





ENVELOPPES
MEGATUFF GATES

= ENVELOPPE PLUS DENSE
le mélange hybride spécial permet de
bloquer les bactéries et facilite le nettoyage

= AVANTAGES INTEGRES
résistance a I'abrasion, aux huiles,
a I'ozone, aux rayons UV, aux produits
chimiques et aux intempéries

= UTILISATION PROLONGEE POUR
DE MEILLEURES ECONOMIES
durée de vie multipliée par trois garantie
(par rapport aux tuyaux standard)

= CONFORMITE AUX NORMES
homologué par la FDA




CLEAN MASTER WASHDOWN/
CLEAN MASTER WASHDOWN 1000/
WASHDOWN MASTER

" PROPRETE GARANTIE
enveloppe non marquante

(Z2). Clean Master™ Washdown 1000 3/8” (9.5 mm) 1000 PS! (70 Bar)

= ZERO CONTAMINATION
le tuyau Washdown 1000 résiste a I'abrasion

* Plage de temperature :
-40 °Ca +10 °C (-40 °F a +50 °F)

e Pression de service:
0,89 MPa

e Coefficient de sécuriteé :
4:1



CLEAN MASTER
PRESSURE WASH

= SERENITE TOTALE
caractéristiques supérieures aux exigences
de la norme EN 1829-2

" PROPRETE GARANTIE
enveloppe non marquante pour les surfaces industrielles

= FLEXIBILITE TOTALE
plage de pression de service étendue de 21 a 42 MPa
(3 000 a 6 000 psi) sans abrasion, écrasement ou coquage

= OPTIONS OPTIMISEES
rayons de courbure plus petits et plus grandes
longueurs disponibles jusqu’a 100 m en continu

= UTILISATION PROLONGEE
manchons disponibles pour prolonger
la durée de vie du tuyau

@® / / CLEAN MASTER® PRESSURE WASH

 Enveloppe:
Type C2 - Nitrile modifié. Disponible en noir,
en bleu et en gris

e Renforcement:
Tresse en acier haute résistance

e Tube:
Type C (Nitrile). Noir
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m Excellence de série - montés sur tous les tuyaux Clean Master Pressure Wash
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