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Schlauchinnendurchmesser Schlauchaußendurchmesser Maximaler Arbeitsdruck Mindest-Platzdruck

Minimaler Biegeradius Unterdruck Gewicht Schlauch

ERKLÄRUNG DER ARMATURENBEZEICHNUNG

4 G 6 F BSP OR X 45 BL

Schlauchin-
nendurchmes-

ser in 1/16 
Zoll

GATES GLOBAL REFERENCE
MegaCrimp Armatur

Gewinde-
größe

Außenge-
winde / 
Innenge-

winde

Systemtyp / 
Dichtkopf 
(z. B. BSP)

"Soft Seal" 
O-Ring

Drehbar Winkel 
(z.B. 45° 
oder 90°)

Kompakter 
90°-Block

Anschlusstyp

ARMATUR - ERKLÄRUNG VON SYMBOLEN

Gewinde Flanschgröße Innendurchmesser des 
Ringanschlusses Armatur

BEDEUTUNG DER SYMBOLE
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Artikelnummer Beschreibung
FBSPORX Dichtkopf mit BSP-Innengewinde und O-Ring. 60° Außenkonus.
FBSPORX-RB Dichtkopf mit BSP-Innengewinde und O-Ring. 60° Außenkonus. Rockbreaker-Version.
FBSPPX Dichtkopf mit BSP-Innengewinde. 60° Außenkonus.
MBSPP BSP-Außengewinde, zylindrisch. 60° Innenkonus.
MBSPP-RB BSP-Außengewinde, zylindrisch. 60° Innenkonus. Rockbreaker-Version.
MBSPT BSP-Außengewinde, kegelförmig.
MBSPPBKHD BSP-Außengewinde, zylindrisch. 60° Innenkonus. Schottverschraubung.
FBFFX BSP-Dichtkopf, flachdichtend mit Whitworth-Innengewinde.
MBFF BSP-Außengewinde, flachdichtend.
BSPBJ BSP-Ringanschluss.
FJX Dichtkopf mit JIC-Innengewinde. 37° Innenkonus.
FJISX Japanischer Dichtkopf 30° Innenkonus. BSP-Gewinde.
FKX Japanischer Dichtkopf 30° Innenkonus. Metrisches Gewinde.
MJ JIC-Außengewinde, zylindrisch. 37° Außenkonus.
FFORX ORFS-Dichtkopf.
MFFOR SAE-Außengewinde, flachdichtend mit O-Ring.
MFFORBKHD SAE-Außengewinde, flachdichtend mit O-Ring. Schottverschraubung.
FSX Dichtkopf mit SAE-Innengewinde. 45° Innenkonus.
MS SAE-Außengewinde, zylindrisch. 45° Außenkonus.
MIX SAE-Außengewinde, zylindrisch. 45° Innenkonus.

MFA SAE-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus.

FL SAE-Flansch. Code 61.
FLH SAE-Flansch. Code 62.
FLHCFM SAE O-Ring-Flansch mit vormontiertem Monoblock.
FLC Caterpillar Flansch.
FLK Komatsu Flansch.
FDLORX DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus.Leichte Reihe.
MDL DIN-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus. Leichte Reihe.
FDHORX DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus.Schwere Reihe.
FDHORX-RB DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus.Schwere Reihe. Rockbreaker-Version.
MDH DIN-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus. Schwere Reihe.
FDLX DIN-Dichtkopf mit Innengewinde. 24°/60°-Außenkonus. Leichte Reihe.
FDHX DIN-Dichtkopf mit Innengewinde. 24°/60°-Außenkonus. Schwere Reihe.
DBJ Metrischer Ringanschluss.
MSP DIN Rohrstutzen.
FPX Dichtkopf mit NPSM-Innengewinde. 30° Außenkonus.
MP NPTF-Außengewindeanschluss.
MPLN NPTF-Außengewindeanschluss lang. “Long Nose”.
MPX NPTF-Dichtkopf mit Außengewinde. Drehbar.
MB SAE-Außengewinde- Einschraubanschluss, “O-Ring Boss”. Leichte Reihe.
MBX SAE-Außengewinde- Einschraubanschluss, “O-Ring Boss”. Leichte Reihe.
FFGX Französische Gaz Reihe. 24° Außenkonus.
MFG Franz. Gaz Reihe. Außengewinde, Gaz. 24° Innenkonus.
FP NPTF-Dichtkopf.
FPFL Hochdruck-Flanschanschluss, französische Gaz Reihe. 24° Poclain-Innenkonus.
MPFL Hochdruck-Flanschanschluss, französische Gaz Reihe. 24° Poclain-Innenkonus.
MKB Kobelco-Typ.
HLE Schlauchverbinder.
PL Press-Lok, Steck-O-Armatur.
PLSOR Press-Lok, Super Steck-O-Armatur.
AV AV spezielles landwirtschaftliches Außengewinde.
FPWXL Waschgeräte-Anschluss. PressureWash-Drehgelenk.
PWSP Waschgeräte-Anschluss. PressureWash-Innerer Pistolenanschluss mit O-Ring.
MQLH Quick-Lok High Steckarmatur.
FQLH Quick-Lok High Einsteckarmatur mit QLH-Innenkontur.
MQLD Quick-Lok Direct Steckarmatur.
MQLL Quick-Lok Low Steckarmatur.

ARMATUR - ERLÄUTERUNG DER ANSCHLUSSNOMENKLATUR
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DER INTEGRIERTE SYSTEMANSATZ VON GATES

Mit unseren Schlauch- und 
Armaturkomponenten, die auf dem Gates 
Integrierter Systemansatz beruhen, können Sie 
in kürzester Zeit qualitativ hochwertige 
Hydraulikschlauchsysteme für die von Ihnen 
verwendete Ausrüstung erstellen.

Sämtliche unserer Hydraulikprodukte sind 
speziell aufeinander abgestimmt und werden 
zusammen getestet und geprüft, sodass Sie 
vorgetestete und geprüfte Schlauch-Armatur-
Kombinationen erhalten, welche die gängigsten 
internationalen Normen weit übertreffen.

Mit diesem einzigartigen Ansatz gewährleistet 
Gates nicht nur die uneingeschränkte 
Konformität seiner Produkte mit der 
europäischen Maschinenrichtlinie – dieser 
Ansatz ist auch der Grund, warum Gates 
als weltweit zuverlässigster Hersteller von 
Hydraulikschlauchleitungen gilt.

BESSERE ERGEBNISSE DANK DES 
INTEGRIERTEN SYSTEMANSATZES 
VON GATES

WUSSTEN SIE SCHON?

	� Die Kennzeichnung von Schlauchleitungen mit dem 
Herstellungsdatum und dem Namen des Monteurs 
ist obligatorisch (2006/42/EG - ISO 4413:2010)

	� die Lebensdauer von Schlauchleitungen begrenzt ist?
	� ein geplatzter Hydraulikschlauch unter 
Druck zu schweren oder sogar tödlichen 
Verletzungen führen kann?

	� der Hersteller der Leitung  für die Folgen eines 
Schlauchausfalls haftbar gemacht werden 
kann (2006/42/EG – ISO 4413:2010)?

	� die Verwendung von Komponenten 
unterschiedlicher Hersteller, die weder zusammen 
überprüft noch getestet wurden, unzulässig 
ist (2006/42/EG – ISO 4413:2010)?

	� die Reparatur von Schlauchleitungen gesetzlich 
verboten ist (2006/42/EG – ISO 4413:2010)?
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DER INTEGRIERTE SYSTEMANSATZ VON GATES

WIE FUNKTIONIERT DER INTEGRIERTE SYSTEMANSATZ VON GATES UND WELCHE 
VORTEILE BRINGT ER IHNEN?

Überlegene Produkte, gefertigt innerhalb strengster Toleranzen

Unsere gesamten Schläuche und Armaturen werden nach strengen 
Toleranzvorgaben hergestellt: Dank dieser hohen Standards bieten sie 
mehr Langlebigkeit und Sicherheit.

Weniger Ausfälle – mehr Produktivität.

Herausragende Selbst-Montagemaschinen und Pressbacken, 
sorgfältig validiert

Mit unseren Montagemaschinen stellen Sie auf der Grundlage von Gates 
Schläuchen und Armaturen Schlauchleitungen nach Ihren höchsten 
Ansprüchen und Vorstellungen – schnell und unkompliziert - her. 
Pressbacken von Gates verfügen über ein speziell entwickeltes, 
urheberrechtlich geschütztes Profil, das eine nahezu vollkommen 
zylindrische und langlebige Pressung ermöglicht. Wir testen und prüfen 
alle Komponenten in unseren Werken.

Steigern Sie die Effizienz in Ihren Werkstätten.

Optimale Pressdaten aus akribischer Prüfung

Jede Presse von Gates wird mit überprüften Pressmaßeinstellungen der 
gesamten Produktpalette der Global-Schläuche und Armaturen geliefert. 
So entfällt das zeitraubende Ausprobieren, um die idealen Einstellungen 
zu finden! Greifen Sie schnell und einfach über ecrimp.gates.com oder die 
eCrimp-App auf Pressanleitungen und -durchmesser zu.

Zeitaufwändige „Versuch-und-Irrtum“-Verfahren (ugs. „trial-and-error“), 
um die ideale Einstellung zu finden, erübrigen sich damit.

Hersteller-Qualität, die Internationale standards erfüllt oder 
sogar übertrifft

Dies alles zusammengenommen sichert die Qualität, Leistung und 
Zuverlässigkeit, für die Gates bekannt ist. Wenn Sie Gates Schläuche und 
-Armaturen gemäß unserem integrierten Systemansatz und unseren 
Vorgaben verpressen, erhalten Sie Schlauchleitungen in 
Herstellerqualität, die uneingeschränkte Konformität mit europäischen 
Richtlinien und Gesetzen gewährleisten und sämtliche internationalen 
Standards übertreffen. Gates Global drahtgeflechtschläuche und 
MegaCrimp Armaturen wurden so entwickelt, dass sie in Impulstests der 
dreifachen Belastung nach internationalen Standards standhalten. Gates 
Spiraldrahtschläuche und GlobalSpiral Armaturen erreichen sogar mehr 
als eine Million Zyklen.

Vertrauen Sie auf die beispiellose Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit von Gates Produkten.

MEHR SICHERHEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND PRODUKTIVITÄT DURCH DEN INTEGRIERTEN SYSTEMANSATZ 
VON GATES
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HYDRAULIK 
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GATES MEGASYS

EINGEBAUTE EXZELLENZ, 
INNOVATION UND ZUVERLÄSSIGKEIT
Ob Sie einzelne Komponenten oder komplette Schlauchleitungen benötigen − Gates 
hat die richtige Option, die Ihnen eine ganze Reihe entscheidender Vorteile bietet:

LANGLEBIGE SCHLÄUCHE UND LEITUNGEN – DIE BESTE WAHL FÜR 
ANSPRUCHSVOLLE BEDINGUNGEN

Gates Global-Schläuche sind für die aggressivsten Medien und die härtesten 
Umgebungsbedingungen ausgelegt.  
Die Schlauchseele aus Nitrilkautschuk widersteht selbst den aggressivsten Ölen. Die robusten 
Standardschlauchdecken bieten eine unvergleichliche Abriebfestigkeit. Für die härtesten 
Bedingungen bieten unsere XtraTuff, XtraTuff Plus oder MegaTuff Decken außergewöhnliche 
Abrieb- und Ozonbeständigkeit.

MEGACRIMP & GLOBALSPIRAL ARMATUREN. ZWEI FAMILIEN - 
KOMPLETTE ABDECKUNG

MegaCrimp ist eine einteilige Armatur, die ein leckagearmes Design mit C-Einsatz, eine vollständige 
Einführanzeige sowie eine geringe Einführkraft bietet und kein Schälen erfordert. Die Gates 
MegaCrimp-Armaturen und Stahldraht-/Textilgeflechtschläuche sind so konzipiert, dass ein 
Armaturentyp für die gesamte Palette der betreffenden Konstruktion passt. 

GlobalSpiral-Armaturen wurden speziell entwickelt, um eine überragende Leistung für extreme 
Hochdruck- und Hochimpuls-Spiralschlauch-Anwendungen zu bieten.

EINFACHE AUSWAHL UND MONTAGE

Die Schlauch-Armatur-Schnittstelle ist der Schlüssel zu höchster Leistung und sicheren Hydraulik-
Schlauchleitungen.  
Von der Auswahl der Komponenten bis zum endgültigen Press-Außendurchmesser und allem 
dazwischen, ist die Schnittstelle unerlässlich, um den Betrieb und die Sicherheit der Arbeiter zu 
gewährleisten. Alle unsere Schläuche und Armaturen werden zusammen entwickelt und rigoros als 
System geprüft. Sie tragen logische Teilenummern, die eine einfache und schnelle Identifizierung 
ermöglichen.
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GATES MEGASYS

EINFACHERE VERLEGUNG DANK KOMPAKTERER SCHLAUCHLEITUNGEN
Gates Global-Schläuche sind darauf ausgelegt, ihre überlegene Leistung bei unglaublich engen 
Biegeradien zu erbringen, und sind so hergestellt, dass der Kraftaufwand für das Biegen spürbar 
gering ist. Das macht sie zur idealen Wahl für Anwendungen auf engem Raum.

HOCH- UND TIEFTEMPERATURSCHLÄUCHE - LANGLEBIGKEIT UND 
FLEXIBILITÄT SELBST BEI EXTREMEN TEMPERATUREN

Das Gates PolarFlex™-Programm setzt bei seinen Schlauchseelen und -decken auf moderne 
Compounding-Verfahren, um die Vorteile der MegaSys und  
G2-Schlauchreihen auch in arktischen Umgebungen nutzbar zu machen und 
so die Betriebslebensdauer zu verlängern, die Abriebfestigkeit zu erhöhen und die Flexibilität bei 
extrem niedrigen Temperaturen zu garantieren.

Um den Anforderungen moderner, kompakt gebauter Maschinen gerecht zu werden, hat Gates eine 
Reihe von Schläuchen entwickelt, die gerade in Umgebungen mit hohen oder sogar extrem hohen 
Temperaturen in ihrem Element sind, ohne Abstriche bei der Flexibilität, dem Betriebsverhalten oder 
der Betriebslebensdauer zu machen. 

SAUBERERE, DICHTERE UND LANGLEBIGERE ARMATUREN

All unsere Schlauch-Armatur-Verbindungen sind auf dem Nicht-Schäl-Ansatz entwickelt. Darüber 
hinaus sind Nicht-Schäl-Schlauchleitungen auch widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Schäl-
Schlauchleitungen. Und dank der unkomplizierten Montage sparen Sie Zeit und Geld.

QUALITÄT WEIT ÜBER ALLE INTERNATIONALEN NORMEN HINAUS

Gates Global-Stahldrahtgeflechtschläuche und MegaCrimp-Armaturen wurden so entwickelt, dass 
sie in Impulstests das Dreifache der Belastung nach internationalen Normen aushalten. Gates 
Spiraldrahtschläuche und GlobalSpiral Armaturen erreichen sogar mehr als eine Million Zyklen. All 
das bedeutet für Sie: Zuverlässigkeit ist in unseren Produkten standardmäßig integriert.

GATES LÖSUNGEN SORGEN FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN BETRIEB

135°
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SICHERHEIT UND NACHHALTIGKEIT

EVOLVE WITH GATES
Unsere Welt entwickelt sich weiter. Erhöhte Anforderungen an Sicherheit und 
Gesundheitsschutz, geänderte Gesetze und steigende Energiekosten machen eine 
Modernisierung der Hydrauliksysteme erforderlich. Wir haben uns der Nachhaltigkeit 
verschrieben, um unsere Kunden bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu 
unterstützen und ihnen mit unseren Produkten dauerhafte Lösungen zu bieten.

GATES SAFE HYDRAULICS - DENKEN SIE AN DIE SICHERHEIT!

In Europa ist es in erster Linie die europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, deren Vorschriften wesentliche 
Sicherheitsanforderungen an Maschinen und deren Komponenten - wie bspw. Schlauchleitungen festlegen. 

Die gute Nachricht ist, dass Sie mit dem Integrierten System von Gates – zusammen verwendete Schläuche, Armaturen, 
Montagemaschinen und Pressmaßdaten – sicher sein können, die europäische Maschinenrichtlinie vollständig zu 
erfüllen.

Sicherheit geht vor! Deshalb bieten wir unseren Kunden mit unserem Safe Hydraulics Programm eine Anleitung zur 
Sicherheit und vorbeugenden Wartung.

Das Programm wurde von Gates-Anwendungsingenieuren entwickelt und konzentriert sich auf die folgenden Themen:

	� Sicheres Arbeiten, Vermindern von Risiken und Schutz der Umwelt
	� Der gesamte Sicherheitsprozess: Lagerung, Auswahl, Installation und Wartung/Instandhaltung von Produkten
	� Fachkundige Information zu Sicherheitsfragen rund um Hydraulics
	� Vermeidung von Gefahren für Anlagen und Personal sowie Klärung von Haftungsfragen

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Gates-Vertreter.

SCHUTZ VON GESUNDHEIT UND UMWELT - EINE VERPFLICHTUNG GEGENÜBER 
UNSEREN KUNDEN

Gates ist in vielerlei Hinsicht um den Schutz unserer Umwelt bemüht:

	� ��In unseren Schläuchen kommen Seelenmaterialien auf Nitrilbasis zum Einsatz, die 
mit synthetischen und biologisch abbaubaren Ölen kompatibel sind.

	� �Die einzigartigen, selbstschmierenden und fettfreien Selbstmontagemaschinen von 
Gates tragen zu einer sauberen Arbeitsumgebung bei, was zu geringeren Ausfallzeiten, 
niedrigeren Wartungskosten und insgesamt niedrigeren Betriebskosten führt. 

	� �Durch Nicht-Schäl-Lösungen für Schlauch-Armatur-Verbindungen wird 
das Risiko von Systemkontaminationen vermieden 

	� Leckagefreie Baugruppen schließen eine Umweltverschmutzung aus�
	� Die Gates Corporation verpflichtet sich, bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit auf die Gesundheit, die Sicherheit 
und das Wohlergehen unserer Kunden und der Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu achten. Im Rahmen dieser 
Verpflichtung halten wir uns an alle geltenden Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen wir unsere Produkte 
vermarkten.  Alle öffentlich zugänglichen Nachhaltigkeitsrichtlinien der Gates sind auf der Website des Unternehmens 
unter der Rubrik Richtlinien zu finden: 
https://www.gates.com/gb/en/knowledge-centre/media-library/policies-and-statements.html
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AUSWAHLTABELLE FÜR HYDRAULIKSCHLÄUCHE

Baugewerbe Temperatur Betriebsdruck (MPa)

Seele(1) Einlagen Decke(1) °C
-3 -4 -5 -6 -8 -10 -12 -16 -20 -24 -32

5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm 32 mm 38 mm 51 mm
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EFG6K NBR 4 SW & 6 SW CR -40/121 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
EFG6K-MTF NBR 4 SW & 6 SW CR -40/121 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
EFG5K NBR 4 SW & 6 SW CR -40/121 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
EFG5K-XTF NBR 4 SW & 6 SW CR -40/121 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
EFG5K-MTF NBR 4 SW & 6 SW CR -40/121 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
MXG5K-XTP NBR 4 XP CR -40/121 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
EFG4K NBR 4 SW CR -40/121 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
EFG4K-XTF NBR 4 SW CR -40/121 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
EFG4K-MTF NBR 4 SW CR -40/121 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
MXG4K-XTP NBR 4 XP CR -40/121 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
EFG3K NBR 4 SW CR -40/121 21.0 21.0 21.0
EFG3K-MTF NBR 4 SW CR -40/121 21.0 21.0 21.0
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R EFG6KL NBR 4 SW CR -57/100 42.0 42.0 42.0 42.0

EFG5KL NBR 4 SW CR -57/100 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
EFG4KL NBR 4 SW CR -57/100 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
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M6K NBR 2 WB NBR/PVC -40/100 42.0
M5K NBR 2 WB NBR/PVC -40/100 35,0 35,0 35,0 35,0
M5K-XTF NBR 2 WB NBR/PVC -40/100 35,0 35,0 35,0
M5K-MTF NBR 2 WB NBR/PVC -40/100 35,0 35,0 35,0
M4K NBR 2 WB NBR/PVC -40/100 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
M4K-XTF NBR 2 WB NBR/PVC -40/100 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
M4K-MTF NBR 2 WB NBR/PVC -40/100 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
M3K NBR 1WB & 2 WB NBR/PVC -40/100 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
M3K-XTF NBR 1WB & 2 WB NBR/PVC -40/100 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
M3K-MTF NBR 1WB & 2 WB NBR/PVC -40/100 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
M2T NBR 2 WB NBR/PVC -40/100 42.0 38.0 35,0 29.6 26.2 24.1 17.2 15.9 14.0 10.3
M2T-XTF NBR 2 WB NBR/PVC -40/100 42.0 38.0 35,0 29.6 26.2 24.1 17.2 15.9 14.0 10.3
M2T-MTF NBR 2 WB NBR/PVC -40/100 42.0 38.0 35,0 29.6 26.2 24.1 17.2
MXT NBR WB NBR/PVC -40/100 42.0 38.0 33.0 28.0 25.0 21.5 16.5
MXT-XTP NBR WB NBR/PVC -40/100 42.0 38.0 33.0 28.0 25.0 21.5 16.5
CM2TDL-XTF NBR 2 WB NBR -40/100 33.0 27.5
G2 NBR 2 WB NBR/PVC -40/100 40,0 35,0 33.0 27.5 25.0 21.5 16.5 12,5 9.0 8.0
G1 NBR 1 WB NBR/PVC -40/100 22.5 21.5 18.0 16.0 13.0 10.5 9.0 6.4 5,0 4.2
TH8 PA 2 FB PU -53/93 35,0 28.0 24.5 15.8 14.0
TH7 PA 1 FB + 2 YS PU -53/93 19.2 17.5 15.8 14.0 8.7 7.0
TH7DL PA 1 FB + 2 YS PU -53/93 19.2 17.5 15.8 14.0
PILOT NBR 1 WB NBR/PVC -40/100 12,0 12,0 12,0 12,0
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M4KH NBR 2 WB CR -40/121 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
M4KH-MTF NBR 2 WB CR -40/121 28.0 28.0
M4KL NBR 2 WB NBR/PVC -57/100 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
M3KH NBR 1WB & 2 WB CR -40/121 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
M3KH-MTF NBR 1WB & 2 WB CR -40/121 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
G2XH CPE 2 WB CSM -40/150 42.0 35,0 29.0 25.0 21.5 17.5 15.5 12.4 10.3
G2H NBR 2 WB CSM -40/135 12,5 9.0 8.0
G2H-MTF NBR 2 WB CSM -40/135 12,5 9.0 8.0
G2L NBR 2 WB CR -57/100 40,0 33.0 27.5 25.0 21.5 16.5 12,5 9.0 8.0
G1H NBR 1 WB CSM -40/135 19.0 15.5 13.8 10.3 8.6 6.9 6.4 5,0 4.2
G3H NBR 2 FB CR -40/135 8.8 7.9 7.0 6.2 5.2 3.9 2.6
GTH NBR 1 FB CR -40/135 2.8 2.8 2.8 2.8 2.4 2,1 1.7

MULTI MASTER GMV NBR TEXTILE CR -40/135
2.4 2,1 1.7 1.0 1.0

MULTI MASTER GMV 
Größe -40 (65 mm), -48 (76 mm), -64 (100 mm), -96 (152 mm), WP: 1,0 MPa

PR
O 

SE
RI

ES PROV NBR WB NBR/PVC -40/100 40,0 35,0 33.0 27.5 25.0 21.5 16.5
PRO1T NBR 1WB SBR -40/100 22.5 21.5 18.0 16.0 13.0 10.5 8.8
CR2 NBR 2WB SBR -40/100 40,0 34.0 33.0 27.5 25.0 21.5 16.5
CR1 NBR 1WB SBR -40/100 22.5 21.5 18.0 16.0 13.0 10.5 8.8
IA3K NBR 1WB NBR/PVC -40/100 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0

(1) Gibt den Hauptbestandteil der Mischung an

Abkürzungen

FB Textilgeflecht

SW Spiraldrahteinlage

WB Stahldrahtgeflecht

XP Xpiral

YS Textil-Spiraleinlage

Abkürzung Standard

ABS American Bureau of Shipping

BV Bureau Veritas

DNV Det Norske Veritas

LR Lloyd’s Register

MSHA Mine Safety and Health Administration (US)
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AUSWAHLTABELLE FÜR HYDRAULIKSCHLÄUCHE

Internationale Normen Typzulassungen für maritime Anwendungen MSHA Seite

EN SAE ISO DNV LR BV ABS
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EFG6K SAE 100R15 ISO 3862 R15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 26
EFG6K-MTF SAE 100R15 ISO 3862 R15 ✓ ✓ 27
EFG5K EN 856 R13 SAE 100R13 ISO 3862 R13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
EFG5K-XTF EN 856 R13 SAE 100R13 ISO 3862 R13 ✓ ✓ 29
EFG5K-MTF EN 856 R13 SAE 100R13 ISO 3862 R13 ✓ ✓ 30
MXG5K-XTP ISO 18752 350DC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 31
EFG4K EN 856 R12 SAE 100R12 ISO 3862 R12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 32
EFG4K-XTF EN 856 R12 SAE 100R12 ISO 3862 R12 ✓ ✓ 33
EFG4K-MTF EN 856 R12 SAE 100R12 ISO 3862 R12 ✓ ✓ 34
MXG4K-XTP SAE 100R19 ISO 18752 280DC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 35
EFG3K EN 856 R12 SAE 100R12 ISO 3862 R12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 36
EFG3K-MTF EN 856 R12 SAE 100R12 ISO 3862 R12 ✓ ✓ 37
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EFG4KL SAE 100R12 ISO 3862 R12 ✓ 40
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M6K ✓ ✓ ✓ ✓ 42
M5K ✓ ✓ ✓ ✓ 43
M5K-XTF ✓ ✓ 44
M5K-MTF ✓ ✓ 45
M4K SAE 100R19 ISO 11237 R19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 46
M4K-XTF SAE 100R19 ISO 11237 R19 ✓ ✓ 47
M4K-MTF SAE 100R19 ISO 11237 R19 ✓ ✓ 48
M3K SAE 100R17 ISO 11237 R17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 49
M3K-XTF SAE 100R17 ISO 11237 R17 ✓ ✓ 50
M3K-MTF SAE 100R17 ISO 11237 R17 ✓ ✓ 51
M2T SAE 100R16 ISO 11237 R16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 52
M2T-XTF SAE 100R16 ISO 11237 R16 ✓ ✓ 53
M2T-MTF SAE 100R16 ISO 11237 R16 ✓ ✓ 54
MXT SAE 100R16 ISO 11237 R16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 55
MXT-XTP SAE 100R16 ISO 11237 R16 ✓ 56
CM2TDL-XTF EN 857 2SC SAE 100R16 ISO 11237 2SC R16S ✓ 57
G2 EN 853 2SN SAE 100R2AT ISO 1436 2SN R2ATS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 58
G1 EN 853 1SN SAE 100R1AT ISO 1436 1SN R1ATS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 59
TH8  EN 855 R8 SAE 100R8 ISO 3949 R8 60
TH7 EN 855 R7 SAE 100R7 ISO 3949 R7 61
TH7DL EN 855 R7 SAE 100R7 ISO 3949 R7 62
PILOT ✓ 63
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M4KH SAE 100R19 ISO 11237 R19 ✓ 64
M4KH-MTF SAE 100R19 ISO 11237 R19 ✓ 65
M4KL SAE 100R19 ISO 11237 R19 ✓ 66
M3KH SAE 100R17 ISO 11237 R17 ✓ 67
M3KH-MTF SAE 100R17 ISO 11237 R17 ✓ 68
G2XH EN 853 2SN SAE 100R2AT ISO 1436 2SN R2ATS ✓ 69
G2H EN 853 2SN SAE 100R2AT ISO 1436 2SN R2ATS ✓ 70
G2H-MTF EN 853 2SN SAE 100R2AT ISO 1436 2SN R2ATS ✓ 71
G2L EN 853 2SN SAE 100R2AT ISO 1436 2SN R2ATS ✓ 72
G1H SAE 100R1 ✓ 73
G3H EN 854 R3  SAE 100R3 ISO 4079 R3 74
GTH EN 854 R6 SAE 100R6 (-4 bis -12) ISO 4079 R6 75
MULTI MASTER GMV SAE 100R4 ✓ 76
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PROV EN 857 2SC SAE 100 R16 ✓ 78
PRO1T EN 857 1SC ✓ 79
CR2 EN 853 2SN ✓ 80
CR1 EN 853 1SN ✓ 81
IA3K SAE 100 R17 ✓ 82



MEGASYS
Gates MegaSys Hydraulikschlauch und Armatur Produkte bieten eine integrierte Lösung 
für die Kombination von Technologie und Leistung. Die voll integrierte MegaSys 
Produktlinie wurde entwickelt, um maximale Flexibilität und hohe Qualität in einer Vielzahl 
von Hochdruck-Hydraulikanwendungen zu bieten und gleichzeitig Schlauchauswahl und 
Baugruppenfertigung zu vereinfachen. 



MEGASYS SPIRALDRAHT 
UND XPIRAL 
HYDRAULIKSCHLÄUCHE
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

24EFG6K  MegaSpiral® 42.0 MPa (6000 PSI) 1-1/2” (38.0 mm)     ISO3862 R15          Flame Resistant MSHA 2G-11CG
6KMEGASys™

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit (sechs für -20 bis -32).

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3862 R15. SAE 100R15. 
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP (-8 bis -32) und EN 856 4SH (-12 bis -32).

ARMATUREN -6 bis -20: GlobalSpiral; -24, -32: GlobalSpiral Maximum.

FREIGABEN DNV, LR, BV und ABS.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Bis 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Extrem flexibel.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der SAE 100R15-
Biegeradien und min. 1.000.000 Impulse getestet (ausgenommen Größe -32).

	� Der EFG6K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

OPTIONAL Für Tieftemperaturanwendungen empfiehlt Gates die EFG6KL-Reihe bis zu -57 °C Dauerbetrieb.

EFG6K

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-6 10 3/8 0,80 20,2 6.000 42,0 24.000 168,0 65 71 6EFG6K

-8 12 1/2 0,95 24,0 6.000 42,0 24.000 168,0 90 89 8EFG6K

-10 16 5/8 1,09 27,6 6.000 42,0 24.000 168,0 100 115 10EFG6K

-12 19 3/4 1,24 31,4 6.000 42,0 24.000 168,0 120 144 12EFG6K

-16 25 1 1,53 38,7 6.000 42,0 24.000 168,0 150 223 16EFG6K

-20 31 1.1/4 1,97 50,0 6.000 42,0 24.000 168,0 210 399 20EFG6K

-24 38 1.1/2 2,26 57,4 6.000 42,0 24.000 168,0 250 482 24EFG6K

-32 51 2 2,80 71,1 6.000 42,0 24.000 168,0 635 719 32EFG6K

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

24EFG6K-MTF  MegaTuff™ 42.0 MPa (6000 PSI) 1-1/2” (38.0 mm)     ISO3862 R15         Flame Resistant MSHA 2G-11CM
T

F

MEGASys™

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit (sechs für -20 bis -32).

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3862 R15. SAE 100R15. 
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP (-8 bis -32) und EN 856 4SH (-12 bis -32).

ARMATUREN -6 bis -20: GlobalSpiral; -24, -32: GlobalSpiral Maximum.

FREIGABEN DNV.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Bis 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius genannten Betriebsdruck.

	� Extrem flexibel.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der SAE 100R15-
Biegeradien und min. 1.000.000 Impulse getestet (ausgenommen Größe -32).

	� Der EFG6K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Gates spezielle MegaTuff-Decke bietet eine 300-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
EFG6K-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.

WICHTIG
�Bitte wenden Sie sich an einen Gates Anwendungsingenieur, wenn Sie den 
MegaTuff-Schlauch mehrfach entgegengesetzt biegen möchten.

EFG6K MEGATUFF COVER KONSTANTDRUCK

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-6 10 3/8 0,80 20,2 6.000 42,0 24.000 168,0 65 71 6EFG6K-MTF

-8 12 1/2 0,95 24,0 6.000 42,0 24.000 168,0 90 89 8EFG6K-MTF

-10 16 5/8 1,09 27,6 6.000 42,0 24.000 168,0 100 115 10EFG6K-MTF

-12 19 3/4 1,24 31,4 6.000 42,0 24.000 168,0 120 144 12EFG6K-MTF

-16 25 1 1,53 38,7 6.000 42,0 24.000 168,0 150 223 16EFG6K-MTF

-20 31 1.1/4 1,97 50,0 6.000 42,0 24.000 168,0 210 399 20EFG6K-MTF

-24 38 1.1/2 2,26 57,4 6.000 42,0 24.000 168,0 250 482 24EFG6K-MTF

-32 51 2 2,80 71,1 6.000 42,0 24.000 168,0 635 719 32EFG6K-MTF
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
TECHNISCHE DATEN
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

32EFG5K  MegaSpiral® 35.0 MPa (5000 PSI) 2” (51.0 mm) ISO3862 R13           Flame Resistant MSHA 2G-11CG
5KMEGASys™

EFG5K KONSTANTDRUCK

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-6 10 3/8 0,80 20,2 5.000 35,0 20.000 140,0 65 71 6EFG5K

-8 12 1/2 0,95 24,0 5.000 35,0 20.000 140,0 90 89 8EFG5K

-10 16 5/8 1,09 27,6 5.000 35,0 20.000 140,0 100 115 10EFG5K

-12 19 3/4 1,24 31,4 5.000 35,0 20.000 140,0 120 144 12EFG5K

-16 25 1 1,53 38,7 5.000 35,0 20.000 140,0 150 223 16EFG5K

-20 31 1.1/4 1,97 50,0 5.000 35,0 20.000 140,0 210 399 20EFG5K

-24 38 1.1/2 2,26 57,4 5.000 35,0 20.000 140,0 250 482 24EFG5K

-32 51 2 2,80 71,1 5.000 35,0 20.000 140,0 635 719 32EFG5K

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit (sechs für -20 bis -32).

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3862 R13. EN 856 R13. SAE 100R13.  
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP (-10 bis -32) und EN 856 4SH (-20 bis -32).

ARMATUREN -6 bis -20: GlobalSpiral; -24, -32: GlobalSpiral Maximum.

FREIGABEN DNV, LR, BV und ABS.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Bis 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Extrem flexibel.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der EN 856 R13- sowie 
SAE 100R13-Biegeradien und min. 1.000.000 Impulse getestet (ausgenommen Größe -32).

	� Der EFG5K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

OPTIONAL Für Tieftemperaturanwendungen empfiehlt Gates die EFG5KL-Reihe bis zu -57 °C Dauerbetrieb.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

20EFG5K-XTF  XtraTuff™ 35.0 MPa (5000 PSI) 1-1/4” (31.8 mm) ISO3862 R13           Flame Resistant MSHA 2G-11C/30X
T

FMEGASys™

EFG5K XTRATUFF COVER KONSTANTDRUCK

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit (sechs für -20).

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3862 R13. EN 856 R13. SAE 100R13.  
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP (-10 bis -20) und EN 856 4SH (-20 bis -32).

ARMATUREN -6 bis -20: GlobalSpiral.

FREIGABEN DNV.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Bis 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Extrem flexibel.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der EN 856 R13- sowie 
SAE 100R13-Biegeradien und min. 1.000.000 Impulse getestet (ausgenommen Größe -32).

	� Der EFG5K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Die spezielle Gates XtraTuff-Decke weist gemäß ISO 6945-Bedingungen die 
25fache Abriebfestigkeit eines EFG5K-Standardschlauches auf.

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-6 10 3/8 0,80 20,2 5.000 35,0 20.000 140,0 65 71 6EFG5K-XTF

-8 12 1/2 0,95 24,0 5.000 35,0 20.000 140,0 90 89 8EFG5K-XTF

-10 16 5/8 1,09 27,6 5.000 35,0 20.000 140,0 100 115 10EFG5K-XTF

-12 19 3/4 1,24 31,4 5.000 35,0 20.000 140,0 120 144 12EFG5K-XTF

-16 25 1 1,53 38,7 5.000 35,0 20.000 140,0 150 223 16EFG5K-XTF

-20 31 1.1/4 1,97 50,0 5.000 35,0 20.000 140,0 210 399 20EFG5K-XTF
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

32EFG5K-MTF  MegaTuff™ 35.0 MPa (5000 PSI) 2” (51.0 mm) ISO3862 R13           Flame Resistant MSHA 2G-11CM
T

F

MEGASys™

EFG5K MEGATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-6 10 3/8 0,80 20,2 5.000 35,0 20.000 140,0 65 71 6EFG5K-MTF

-8 12 1/2 0,95 24,0 5.000 35,0 20.000 140,0 90 89 8EFG5K-MTF

-10 16 5/8 1,09 27,6 5.000 35,0 20.000 140,0 100 115 10EFG5K-MTF

-12 19 3/4 1,24 31,4 5.000 35,0 20.000 140,0 120 144 12EFG5K-MTF

-16 25 1 1,53 38,7 5.000 35,0 20.000 140,0 150 223 16EFG5K-MTF

-20 31 1.1/4 1,97 50,0 5.000 35,0 20.000 140,0 210 399 20EFG5K-MTF

-24 38 1.1/2 2,26 57,4 5.000 35,0 20.000 140,0 250 482 24EFG5K-MTF

-32 51 2 2,80 71,1 5.000 35,0 20.000 140,0 635 719 32EFG5K-MTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit (sechs für -20 bis -32).

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3862 R13. EN 856 R13. SAE 100R13.  
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP (-10 bis -32) und EN 856 4SH (-20 bis -32).

ARMATUREN -6 bis -20: GlobalSpiral; -24, -32: GlobalSpiral Maximum.

FREIGABEN DNV.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Bis 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius genannten Betriebsdruck.

	� Extrem flexibel.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der EN 856 R13- sowie 
SAE 100R13-Biegeradien und min. 1.000.000 Impulse getestet (ausgenommen Größe -32).

	� Der EFG5K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Gates spezielle MegaTuff-Decke bietet eine 300-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
EFG5K-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.

WICHTIG
��Bitte wenden Sie sich an einen Gates Anwendungsingenieur, wenn Sie den 
MegaTuff-Schlauch mehrfach entgegengesetzt biegen möchten. 

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

MXG5K XTRATUFF PLUS COVER KONSTANTDRUCK

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-6 10  3/8 0,71 18,0 5.000 35,0 20.000 140,0 65 44 6MXG5K-XTP

-8 12  1/2 0,85 21,6 5.000 35,0 20.000 140,0 90 61 8MXG5K-XTP

-10 16 5/8 1,03 26,1 5.000 35,0 20.000 140,0 100 88 10MXG5K-XTP

-12 19 3/4 1,16 29,6 5.000 35,0 20.000 140,0 120 107 12MXG5K-XTP

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in 
räumlich begenzten Bereichen. Alternative zu Spiralschläuchen, vor allem für den 
Einsatz in Hochdruckleitungen, wo es auf hohe Flexibilität ankommt. 

SEELE NBR-Basis (Nitril)

EINLAGEN Gewebte Spiralverstärkung mit vier Lagen hochfestem Stahldraht.

DECKE Schwarz, synthetisches Gummi XtraTuff Plus. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 18752 350DC (GS-Armaturen). Übertrifft ISO 18752 350CC (G-Armaturen).  
Übertrifft die Leistungskriterien von ISO 3862 R13. Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP.

ARMATUREN GlobalSpiral (alle Größen). MegaCrimp (Größe -6 und -8).

FREIGABEN DNV, LR, BV und ABS.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Urheberrechtlich geschützter Einsatz von Materialwissenschaft und Verfahrenstechnik.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: MXG5K-XTP mit GlobalSpiral (GS)-Armaturen erreicht 
eine Impulslebensdauer von 1.000.000 Zyklen und mit MegaCrimp (G)-Armaturen, 
bei Größe -06 und -08, eine Impulslebensdauer von 600.000 Zyklen.

	� Impulsprüfung mit den gleichen Parametern wie bei Spiraldrahtschlauch 
EFG5K von Gates (Druck, Temperatur und Biegeradius).

	� Verbesserte Ozon- und Abriebbeständigkeit.

	� Höchst flexibel und leicht.

WICHTIG MXG5K-XTP verwenden die in der folgenden Tabelle angegebenen Pressfassungen.

GRÖSSE GlobalSpiral™ GS-Fassungen
-6 6GS1F-2

-8 8GS1F-2

-10 10GSID1F-4

-12 12GS1F-2
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

12EFG4K  MegaSpiral® 28.0 MPa (4000 PSI) 3/4” (19.0 mm) ISO3862 R12          Flame Resistant MSHA 2G-11CG
4KMEGASys™

EFG4K

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-6 10 3/8 0,80 20,2 4.000 28,0 16.000 112,0 65 71 6EFG4K

-8 12 1/2 0,94 24,0 4.000 28,0 16.000 112,0 90 89 8EFG4K

-10 16 5/8 1,09 27,6 4.000 28,0 16.000 112,0 100 113 10EFG4K

-12 19 3/4 1,21 30,7 4.000 28,0 16.000 112,0 120 128 12EFG4K

-16 25 1 1,50 38,0 4.000 28,0 16.000 112,0 150 188 16EFG4K

-20 31 1.1/4 1,85 47,0 4.000 28,0 16.000 112,0 210 283 20EFG4K

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit.

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3862 R12. EN 856 R12. SAE 100R12.  
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP (-16 und -20).

ARMATUREN GlobalSpiral.

FREIGABEN DNV, LR, BV und ABS.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Bis 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Flexibelster EN 856 R12-/SAE 100R12-Schlauch der Branche.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der EN 856 R12- 
sowie SAE 100R12-Biegeradien und min. 1.000.000 Impulse getestet.

	� Der EFG4K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

OPTIONAL Für Tieftemperaturanwendungen empfiehlt Gates die EFG4KL-Reihe bis zu -57 °C Dauerbetrieb.

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

12EFG4K-XTF  XtraTuff™ 28.0 MPa (4000 PSI) 3/4” (19.0 mm) ISO3862 R12          Flame Resistant MSHA 2G-11C/30X
T

F MEGASys™

KONSTANTDRUCKEFG4K XTRATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF,
-6 10 3/8 0,80 20,2 4.000 28,0 16.000 112,0 65 71 6EFG4K-XTF

-8 12 1/2 0,94 24,0 4.000 28,0 16.000 112,0 90 89 8EFG4K-XTF

-10 16 5/8 1,09 27,6 4.000 28,0 16.000 112,0 100 113 10EFG4K-XTF

-12 19 3/4 1,21 30,7 4.000 28,0 16.000 112,0 120 128 12EFG4K-XTF

-16 25 1 1,50 38,0 4.000 28,0 16.000 112,0 150 188 16EFG4K-XTF

-20 31 1,1/4 1,85 47,0 4.000 28,0 16.000 112,0 210 283 20EFG4K-XTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit.

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3862 R12. EN 856 R12. SAE 100R12.  
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP (-16 und -20).

ARMATUREN GlobalSpiral.

FREIGABEN DNV.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Bis 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Flexibelster EN 856 R12-/SAE 100R12-Schlauch der Branche.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der EN 856 R12- 
sowie SAE 100R12-Biegeradien und min. 1.000.000 Impulse getestet.

	� Der EFG4K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Die spezielle Gates XtraTuff-Decke bietet eine 25-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
EFG4K-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

12EFG4K-MTF  MegaTuff™ 28.0 MPa (4000 PSI) 3/4” (19.0 mm) ISO3862 R12          Flame Resistant MSHA 2G-11CM
T

FMEGASys™

EFG4K MEGATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF,
-6 10 3/8 0,80 20,2 4.000 28,0 16.000 112,0 65 71 6EFG4K-MTF

-8 12 1/2 0,94 24,0 4.000 28,0 16.000 112,0 90 89 8EFG4K-MTF

-10 16 5/8 1,09 27,6 4.000 28,0 16.000 112,0 100 113 10EFG4K-MTF

-12 19 3/4 1,21 30,7 4.000 28,0 16.000 112,0 120 128 12EFG4K-MTF

-16 25 1 1,50 38,0 4.000 28,0 16.000 112,0 150 188 16EFG4K-MTF

-20 31 1,1/4 1,85 47,0 4.000 28,0 16.000 112,0 210 283 20EFG4K-MTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit.

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3862 R12. EN 856 R12. SAE 100R12. 
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP (-16 und -20). 

ARMATUREN GlobalSpiral.

FREIGABEN DNV.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Bis 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Flexibelster EN 856 R12-/SAE 100R12-Schlauch der Branche.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der EN 856 R12- 
sowie SAE 100R12-Biegeradien und min. 1.000.000 Impulse getestet.

	� Der EFG4K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Gates spezielle MegaTuff-Decke bietet eine 300-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
EFG4K-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.

WICHTIG
��Bitte wenden Sie sich an einen Gates Anwendungsingenieur, wenn Sie den 
MegaTuff-Schlauch mehrfach entgegengesetzt biegen möchten. 

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

MXG4K XTRATUFF PLUS COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-6 10 3/8 0,70 17,7 4.000 28,0 16.000 112,0 65 38 6MXG4K-XTP

-8 12 1/2 0,82 20,7 4.000 28,0 16.000 112,0 90 52 8MXG4K-XTP

-10 16 5/8 0,99 25,2 4.000 28,0 16.000 112,0 100 69 10MXG4K-XTP

-12 19 3/4 1,14 28,9 4.000 28,0 16.000 112,0 120 95 12MXG4K-XTP

-16 25 1 1,50 38,0 4.000 28,0 16.000 112,0 150 157 16MXG4K-XTP

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in 
räumlich begenzten Bereichen. Alternative zu Spiralschläuchen, vor allem für den 
Einsatz in Hochdruckleitungen, wo es auf hohe Flexibilität ankommt. 

SEELE NBR-Basis (Nitril)

EINLAGEN Gewebte Spiralverstärkung mit vier Lagen hochfestem Stahldraht.

DECKE Schwarz, synthetisches Gummi XtraTuff Plus. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 18752 280DC (GS-Armaturen). Übertrifft ISO 18752 280CC (G-Armaturen). SAE 100R19. 
Übertrifft die Leistungskriterien von ISO 3862 R12. Größe -16 auch nach 4SP 4SP freigegeben.

ARMATUREN GlobalSpiral (alle Größen). MegaCrimp (Größe -6 bis -12).

FREIGABEN DNV, LR, BV und ABS.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Urheberrechtlich geschützter Einsatz von Materialwissenschaft und Verfahrenstechnik.

	� MXG4K-XTP mit GlobalSpiral (GS)-Armaturen erreicht eine Impulslebensdauer von 1.000.000 Zyklen 
und mit MegaCrimp (G)-Armaturen, bei Größe -06 bis -12, eine Impulslebensdauer von 600.000 Zyklen.

	� Impulsprüfung mit den gleichen Parametern wie beim Spiraldrahtschlauch 
EFG4K von Gates (Druck, Temperatur und Biegeradius).

	� Höchst flexibel und leicht.

	� Verbesserte Ozon- und Abriebbeständigkeit.

WICHTIG ���MXG4K-XTP verwenden die in der folgenden Tabelle angegebenen Pressfassungen. 

KONSTANTDRUCK

GRÖSSE GlobalSpiral GS-Fassungen
-6 GS1F-2      

-8 GS1F-2      

-10 GS1F-2      

-12 GS1F-2      

-16 GS1F-4
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

20EFG3K  MegaSpiral® 21.0 MPa (3000 PSI) 1 1/4” (31.5 mm) ISO3862 R12       Flame Resistant MSHA 2G-11CG
3KMEGASys™

KONSTANTDRUCKEFG3K

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF,
-20 31 1,1/4 1,85 47,0 3.000 21,0 12.000 84,0 210 282 20EFG3K

-24 38 1,1/2 2,11 53,6 3.000 21,0 12.000 84,0 250 320 24EFG3K

-32 51 2 2,63 66,8 3.000 21,0 12.000 84,0 635 439 32EFG3K

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit.

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3862 R12. EN 856 R12. SAE 100R12.  
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP.

ARMATUREN -20: GlobalSpirale; -24 bis -32: GlobalSpiral Plus.

FREIGABEN DNV, LR, BV und ABS.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Bis 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Extrem flexibel.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der EN 856 R12- sowie 
SAE 100R12-Biegeradien und min. 1.000.000 Impulse getestet  (ausgenommen Größe -32).

	� Der EFG3K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

20EFG3K-MTF  MegaTuff™ 21.0 MPa (3000 PSI) 1 1/4” (31.5 mm) ISO3862 R12       Flame Resistant MSHA 2G-11CM
T

FMEGASys™

KONSTANTDRUCKEFG3K MEGATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-20 31 1.1/4 1,85 47,0 3.000 21,0 12.000 84,0 210 282 20EFG3K-MTF

-24 38 1.1/2 2,11 53,6 3.000 21,0 12.000 84,0 250 320 24EFG3K-MTF

-32 51 2 2,63 66,8 3.000 21,0 12.000 84,0 635 439 32EFG3K-MTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit.

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3862 R12. EN 856 R12. SAE 100R12.  
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP.

ARMATUREN -20: GlobalSpirale; -24 bis -32: GlobalSpiral Plus.

FREIGABEN DNV.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Bis 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Extrem flexibel.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der EN 856 R12- sowie 
SAE 100R12-Biegeradien und min. 1.000.000 Impulse getestet  (ausgenommen Größe -32).

	� Der EFG3K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Gates spezielle MegaTuff-Decke bietet eine 300-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
EFG3K-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.

WICHTIG
���Bitte wenden Sie sich an einen Gates Anwendungsingenieur, wenn Sie den 
MegaTuff-Schlauch mehrfach entgegengesetzt biegen möchten. 
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

MEGASys™ 42.0 MPa (6000 PSI) 3/4” (19.0 mm)    ISO3862 R15           Flame Resistant MSHA 2G-IC-11C/20

G
6K

L

PolarFlex®   12EFG6KL

EFG6KL

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF,
-8 12 1/2 0,95 24,0 6.000 42,0 24.000 168,0 90 90 8EFG6KL

-10 16 5/8 1,09 27,6 6.000 42,0 24.000 168,0 100 115 10EFG6KL

-12 19 3/4 1,24 31,5 6.000 42,0 24.000 168,0 120 143 12EFG6KL

-16 25 1 1,53 38,9 6.000 42,0 24.000 168,0 150 192 16EFG6KL

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen 
Impulsbelastungen bei extrem niedrigen Temperaturen. 

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit.

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe. 

TEMPERATURBEREICH �-57 bis +100 °C konstant und +121 °C kurzzeitig.  
Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3862 R15. SAE 100R15. 
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP/4SH.

ARMATUREN GlobalSpiral.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Bis 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Extrem flexibel.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der 
SAE 100R15-Biegeradien und min. 1.000.000 Impulse getestet.

	� Der EFG6KL-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

MEGASys™ 35.0 MPa (5000 PSI) 3/4” (19.0 mm)     ISO3862 R13          Flame Resistant MSHA 2G-IC-11C/20

G
5K

L

PolarFlex®   12EFG5KL

KONSTANTDRUCKEFG5KL 

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF,
-6 10 3/8 0,80 20,2 5.000 35,0 20.000 140,0 65 71 6EFG5KL

-8 12 1/2 0,95 24,0 5.000 35,0 20.000 140,0 90 89 8EFG5KL

-10 16 5/8 1,09 27,6 5.000 35,0 20.000 140,0 100 115 10EFG5KL

-12 19 3/4 1,24 31,4 5.000 35,0 20.000 140,0 120 144 12EFG5KL

-16 25 1 1,53 38,7 5.000 35,0 20.000 140,0 150 223 16EFG5KL

-20 31 1,1/4 1,97 50,0 5.000 35,0 20.000 140,0 210 399 20EFG5KL

-24 38 1,1/2 2,26 57,4 5.000 35,0 20.000 140,0 250 482 24EFG5KL

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen 
Impulsbelastungen bei extrem niedrigen Temperaturen. 

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit (sechs Lagen für -20 und -24).

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe. 

TEMPERATURBEREICH �-57 bis +100 °C konstant und +121 °C kurzzeitig. Für Wasseremulsionen etc.  
siehe Technische und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3862 R13. SAE 100R13.  
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP.

ARMATUREN GlobalSpiral.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Bis 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Extrem flexibel.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der 
SAE 100R13-Biegeradien und min. 1.000.000 Impulse getestet.

	� Der EFG5KL-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

MEGASys™ 28.0 MPa (4000 PSI) 1” (25.4 mm)    ISO3862 R12            Flame Resistant MSHA 2G-IC-11C/20

G
4K

L

PolarFlex®   16EFG4KL

KONSTANTDRUCKEFG4KL

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-6 10 3/8 0,81 20,6 4.000 28,0 16.000 112,0 65 71 6EFG4KL

-8 12 1/2 0,95 24,0 4.000 28,0 16.000 112,0 90 89 8EFG4KL

-12 19 3/4 1,21 30,7 4.000 28,0 16.000 112,0 120 128 12EFG4KL

-16 25 1 1,49 37,8 4.000 28,0 16.000 112,0 150 188 16EFG4KL

-20 31 1.1/4 1,85 47,0 4.000 28,0 16.000 112,0 210 283 20EFG4KL

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen 
Impulsbelastungen bei extrem niedrigen Temperaturen. 

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit.

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe. 

TEMPERATURBEREICH �-57 bis +100 °C konstant und +121 °C kurzzeitig.  
Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3862 R12. SAE 100R12. 
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 856 4SP. 

ARMATUREN GlobalSpiral.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Bis 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Extrem flexibel.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der 
SAE 100R12-Biegeradien und min. 1.000.000 Impulse getestet.

	� Der EFG4KL-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

4M6K  Mega6000TM 42.0 MPa (6000 PSI) 1/4” (6.3 mm)                        Flame Resistant MSHA 2G-11CM
6KMEGASys™

M6K

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,58 14,9 6.000 42,0 24.000 168,0 50 35 4M6K

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Gates-Eigenentwicklung. 
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC.

ARMATUREN MegaCrimp.

FREIGABEN DNV, LR und BV.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� �70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M6K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

8M5K  Mega5000TM 35.0 MPa (5000 PSI) 1/2” (12.5 mm)                     Flame Resistant MSHA 2G-11CM
5KMEGASys™

KONSTANTDRUCKM5K

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,54 13,7 5.000 35,0 20.000 140,0 50 30 4M5K

-5 8 5/16 0,61 15,4 5.000 35,0 20.000 140,0 55 34 5M5K

-6 10 3/8 0,69 17,5 5.000 35,0 20.000 140,0 65 41 6M5K

-8 12 1/2 0,86 21,9 5.000 35,0 20.000 140,0 90 66 8M5K

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Gates-Eigenentwicklung. 
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC.

ARMATUREN MegaCrimp.

FREIGABEN DNV, LR und BV.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� 70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M5K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
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ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

6M5K-XTF  XtraTuff™ 35.0 MPa (5000 PSI) 3/8” (9.5 mm)                      Flame Resistant MSHA 2G-11X
TFMEGASys™

M5K XTRATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,54 13,7 5.000 35,0 20.000 140,0 50 30 4M5K-XTF

-6 10 3/8 0,69 17,5 5.000 35,0 20.000 140,0 65 41 6M5K-XTF

-8 12 1/2 0,86 21,9 5.000 35,0 20.000 140,0 90 66 8M5K-XTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Gates-Eigenentwicklung. 
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC.

ARMATUREN MegaCrimp.

FREIGABEN DNV.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� 70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M5K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Die spezielle Gates XtraTuff-Decke bietet eine 25-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
M5K-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

6M5K-MTF  MegaTuff® 35.0 MPa (5000 PSI) 3/8” (9.5 mm)                       Flame Resistant MSHA 2G-11CM
TFMEGASys™

M5K MEGATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,54 13,7 5.000 35,0 20.000 140,0 50 30 4M5K-MTF

-6 10 3/8 0,69 17,5 5.000 35,0 20.000 140,0 65 41 6M5K-MTF

-8 12 1/2 0,86 21,9 5.000 35,0 20.000 140,0 90 66 8M5K-MTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Gates-Eigenentwicklung. 
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC.

ARMATUREN MegaCrimp.

FREIGABEN DNV.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� 70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M5K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Gates spezielle MegaTuff-Decke bietet eine 300-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
M5K-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.

WICHTIG
Bitte wenden Sie sich an einen Gates Anwendungsingenieur, wenn Sie den 
MegaTuff-Schlauch mehrfach entgegengesetzt biegen möchten.

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

10M4K  Mega4000TM 28.0 MPa (4000 PSI) 5/8” (15.9 mm) ISO11237 R19          Flame Resistant MSHA 2G-11CM
4KMEGASys™

M4K

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,54 13,7 4.000 28,0 16.000 112,0 40 33 4M4K

-5 8 5/16 0,61 15,4 4.000 28,0 16.000 112,0 45 34 5M4K

-6 10 3/8 0,69 17,5 4.000 28,0 16.000 112,0 50 46 6M4K

-8 12 1/2 0,82 20,8 4.000 28,0 16.000 112,0 70 51 8M4K

-10 16 5/8 0,98 25,0 4.000 28,0 16.000 112,0 75 74 10M4K

-12 19 3/4 1,15 29,1 4.000 28,0 16.000 112,0 95 93 12M4K

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 R19. SAE 100R19.  
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC.

ARMATUREN MegaCrimp.

FREIGABEN DNV, LR, BV und ABS.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� 70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Alternative zu Spiralschläuchen, vor allem für den Einsatz in 
Hochdruckleitungen, wo es auf hohe Flexibilität ankommt.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M4K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

 
OPTIONAL

121°

Für Hochtemperaturanwendungen empfiehlt Gates die M4KH-Reihe bis zu +121°C Dauerbetrieb.

Für Tieftemperaturanwendungen empfiehlt Gates die M4KL-Reihe bis zu -57 °C Dauerbetrieb.

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

10M4K-XTF  XtraTuff™ 28.0 MPa (4000 PSI) 5/8” (15.9 mm) ISO11237 R19           Flame Resistant MSHA 2G-11CX
TFMEGASys™

M4K XTRATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,54 13,7 4.000 28,0 16.000 112,0 40 33 4M4K-XTF

-5 8 5/16 0,61 15,4 4.000 28,0 16.000 112,0 45 34 5M4K-XTF

-6 10 3/8 0,69 17,5 4.000 28,0 16.000 112,0 50 46 6M4K-XTF

-8 12 1/2 0,82 20,8 4.000 28,0 16.000 112,0 70 51 8M4K-XTF

-10 16 5/8 0,98 25,0 4.000 28,0 16.000 112,0 75 74 10M4K-XTF

-12 19 3/4 1,15 29,1 4.000 28,0 16.000 112,0 95 93 12M4K-XTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 R19. SAE 100R19.  
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC.

ARMATUREN MegaCrimp.

FREIGABEN DNV.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� 70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Alternative zu Spiralschläuchen, vor allem für den Einsatz in 
Hochdruckleitungen, wo es auf hohe Flexibilität ankommt.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M4K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Die spezielle Gates XtraTuff-Decke bietet eine 25-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
M4K-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.

OPTIONAL
121°

Für Hochtemperaturanwendungen empfiehlt Gates die M4KH-Reihe bis zu +121 °C Dauerbetrieb.

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

10M4K-MTF  MegaTuff™ 28.0 MPa (4000 PSI) 5/8” (15.9 mm) ISO11237 R19           Flame Resistant MSHA 2G-11CM
TFMEGASys™

M4K MEGATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,54 13,7 4.000 28,0 16.000 112,0 40 33 4M4K-MTF

-5 8 5/16 0,61 15,4 4.000 28,0 16.000 112,0 45 34 5M4K-MTF

-6 10 3/8 0,69 17,5 4.000 28,0 16.000 112,0 50 46 6M4K-MTF

-8 12 1/2 0,82 20,8 4.000 28,0 16.000 112,0 70 51 8M4K-MTF

-10 16 5/8 0,98 25,0 4.000 28,0 16.000 112,0 75 74 10M4K-MTF

-12 19 3/4 1,15 29,1 4.000 28,0 16.000 112,0 95 93 12M4K-MTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 R19. SAE 100R19.  
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC.

ARMATUREN MegaCrimp.

FREIGABEN DNV.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� 70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Alternative zu Spiralschläuchen, vor allem für den Einsatz in 
Hochdruckleitungen, wo es auf hohe Flexibilität ankommt.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M4K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Gates spezielle MegaTuff-Decke bietet eine 300-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
M4K-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.

OPTIONAL
121°

Für Hochtemperaturanwendungen empfiehlt Gates die M4KH-Reihe bis zu +121°C Dauerbetrieb.

WICHTIG
Bitte wenden Sie sich an einen Gates Anwendungsingenieur, wenn Sie den 
MegaTuff-Schlauch mehrfach entgegengesetzt biegen möchten.

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

8M3K  Mega3000TM 22.5 MPa (3250 PSI) 1/2” (12.5 mm) ISO11237 R17         Flame Resistant MSHA 2G-11CM
3KMEGASys™

KONSTANTDRUCKM3K

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,48 12,2 3.250 22,5 13.000 90,0 40 17 4M3K

-5 8 5/16 0,59 15,1 3.250 22,5 13.000 90,0 45 26 5M3K

-6 10 3/8 0,63 16,0 3.250 22,5 13.000 90,0 50 28 6M3K

-8 12 1/2 0,80 20,2 3.250 22,5 13.000 90,0 70 41 8M3K

-10 16 5/8 0,99 25,2 3.250 22,5 13.000 90,0 75 73 10M3K

-12 19 3/4 1,14 29,0 3.250 22,5 13.000 90,0 95 91 12M3K

-16 25 1 1,48 37,7 3.250 22,5 13.000 90,0 115 155 16M3K

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN -4 bis -8: ein hochfestes Stahldrahtgeflecht; -10 bis -16: zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 R17. SAE 100R17. 

ARMATUREN MegaCrimp.

FREIGABEN DNV, LR, BV und ABS.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� �70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Übertrifft die Anforderungen in Bezug auf den Betriebsdruck nach R17.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M3K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 1SC/2SC.

OPTIONAL
121°

Für Hochtemperaturanwendungen empfiehlt Gates die M3KH-Reihe bis zu 121 °C Dauerbetrieb.
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

8M3K-XTF  XtraTuff™ 22.5 MPa (3250 PSI) 1/2” (12.5 mm) ISO11237 R17         Flame Resistant MSHA 2G-11CX
TFMEGASys™

M3K XTRATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,48 12,2 3.250 22,5 13.000 90,0 40 17 4M3K-XTF

-5 8 5/16 0,59 15,1 3.250 22,5 13.000 90,0 45 26 5M3K-XTF

-6 10 3/8 0,63 16,0 3.250 22,5 13.000 90,0 50 28 6M3K-XTF

-8 12 1/2 0,80 20,2 3.250 22,5 13.000 90,0 70 41 8M3K-XTF

-10 16 5/8 0,99 25,2 3.250 22,5 13.000 90,0 75 73 10M3K-XTF

-12 19 3/4 1,14 29,0 3.250 22,5 13.000 90,0 95 91 12M3K-XTF

-16 25 1 1,48 37,7 3.250 22,5 13.000 90,0 115 155 16M3K-XTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN -4 bis -8: ein hochfestes Stahldrahtgeflecht; -10 bis -16: zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 R17. SAE 100R17. 

ARMATUREN MegaCrimp.

FREIGABEN DNV.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� �70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Übertrifft die Anforderungen in Bezug auf den Betriebsdruck nach R17.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M3K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Die spezielle Gates XtraTuff-Decke bietet eine 25-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
M3K-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.

	� Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 1SC/2SC.

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

8M3K-MTF  MegaTuff™ 22.5 MPa (3250 PSI) 1/2” (12.5 mm) ISO11237 R17         Flame Resistant MSHA 2G-11CM
TFMEGASys™

M3K MEGATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,48 12,2 3.250 22,5 13.000 90,0 40 17 4M3K-MTF

-5 8 5/16 0,59 15,1 3.250 22,5 13.000 90,0 45 26 5M3K-MTF

-6 10 3/8 0,63 16,0 3.250 22,5 13.000 90,0 50 28 6M3K-MTF

-8 12 1/2 0,80 20,2 3.250 22,5 13.000 90,0 70 41 8M3K-MTF

-10 16 5/8 0,99 25,2 3.250 22,5 13.000 90,0 75 73 10M3K-MTF

-12 19 3/4 1,14 29,0 3.250 22,5 13.000 90,0 95 91 12M3K-MTF

-16 25 1 1,48 37,7 3.250 22,5 13.000 90,0 115 155 16M3K-MTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN -4 bis -8: ein hochfestes Stahldrahtgeflecht; -10 bis -16: zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 R17. SAE 100R17.

ARMATUREN MegaCrimp.

FREIGABEN DNV.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� �70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Übertrifft die Anforderungen in Bezug auf den Betriebsdruck nach R17.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M3K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 1SC/2SC.

OPTIONAL 
121°

Für Hochtemperaturanwendungen empfiehlt Gates die M3KH-Reihe bis zu 121 °C Dauerbetrieb.

WICHTIG
Bitte wenden Sie sich an einen Gates Anwendungsingenieur, wenn Sie den 
MegaTuff-Schlauch mehrfach entgegengesetzt biegen möchten.

KONSTANTDRUCK



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
TECHNISCHE DATEN

52 GATES.COM

HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

20M2T MegaFlex® 15.9 MPa (2300 PSI) 1-1/4” (31.5 mm) ISO11237 2SC R16 / SAE 100R16 / SAE 100R2  Flame Resistant MSHA 2G-11C

M2T

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,56 14,0 6.000 42,0 24.000 168,0 40 30 4M2T

-5 8 5/16 0,60 15,2 5.500 38,0 22.000 152,0 45 33 5M2T

-6 10 3/8 0,70 17,8 5.000 35,0 20.000 140,0 50 45 6M2T

-8 12 1/2 0,82 20,8 4.300 29,6 17.200 118,4 70 55 8M2T

-10 16 5/8 0,95 24,1 3.800 26,2 15.200 104,8 75 67 10M2T

-12 19 3/4 1,11 28,2 3.500 24,1 14.000 96,4 95 80 12M2T

-16 25 1 1,39 35,3 2.500 17,2 10.000 68,8 115 141 16M2T

-20 31 1.1/4 1,67 42,3 2.300 15,9 9.200 63,6 210 225 20M2T

-24 38 1.1/2 2,00 50,8 2.000 14,0 8.000 56,0 250 263 24M2T

-32 51 2 2,53 64,3 1.500 10,3 6.000 41,2 315 335 32M2T

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 R16.  

Übertrifft die Leistungsanforderungen von ISO 1436 2SN R2 und SAE 100R2.  

Übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC und EN 853 2SN.

ARMATUREN -4 bis -20: MegaCrimp; -24 und -32: GlobalSpiral Plus.

FREIGABEN DNV, LR, BV und ABS. 

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Höhere Arbeitsdruck als ISO 11237 2SC R16.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M2T-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

20M2T-XTF XtraTuff™ 15.9 MPa (2300 PSI) 1-1/4” (31.5 mm) ISO11237 2SC R16 / SAE 100R16 / SAE 100R2  Flame Resistant MSHA 2G-11C

M2T XTRATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,56 14,0 6.000 42,0 24.000 168,0 40 30 4M2T-XTF

-5 8 5/16 0,60 15,2 5.500 38,0 22.000 152,0 45 33 5M2T-XTF

-6 10 3/8 0,70 17,8 5.000 35,0 20.000 140,0 50 45 6M2T-XTF

-8 12 1/2 0,82 20,8 4.300 29,6 17.200 118,4 70 55 8M2T-XTF

-10 16 5/8 0,95 24,1 3.800 26,2 15.200 104,8 75 67 10M2T-XTF

-12 19 3/4 1,11 28,2 3.500 24,1 14.000 96,4 95 80 12M2T-XTF

-16 25 1 1,39 35,3 2.500 17,2 10.000 68,8 115 141 16M2T-XTF

-20 31 1.1/4 1,67 42,3 2.300 15,9 9.200 63,6 210 225 20M2T-XTF

-24 38 1.1/2 2,00 50,8 2.000 14,0 8.000 56,0 250 263 24M2T-XTF

-32 51 2 2,53 64,3 1.500 10,3 6.000 41,2 315 335 32M2T-XTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR-Basis (Nitril). MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 R16.  

Übertrifft die Leistungsanforderungen von ISO 1436 2SN R2 und SAE 100R2.  

Übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC und EN 853 2SN.

ARMATUREN -4 bis -20: MegaCrimp ; -24 und -32: GlobalSpiral Plus.

FREIGABEN DNV. 

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� �Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet. 

	� Höhere Arbeitsdruck als ISO 11237 2SC R16.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M2T-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Die spezielle Gates XtraTuff-Decke bietet eine 25-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
M2T-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

16M2T-MTF MegaTuff® 17.2 MPa (2500 PSI) 1” (25.4 mm) ISO11237 2SC R16 / EN857 2SC / SAE 100R16 / SAE 100R2  Flame Resistant MSHA 2G-11C

M2T MEGATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,56 14,0 6.000 42,0 24.000 168,0 40 30 4M2T-MTF

-5 8 5/16 0,60 15,2 5.500 38,0 22.000 152,0 45 33 5M2T-MTF

-6 10 3/8 0,70 17,8 5.000 35,0 20.000 140,0 50 45 6M2T-MTF

-8 12 1/2 0,82 20,8 4.300 29,6 17.200 118,4 70 55 8M2T-MTF

-10 16 5/8 0,95 24,1 3.800 26,2 15.200 104,8 75 67 10M2T-MTF

-12 19 3/4 1,11 28,2 3.500 24,1 14.000 96,4 95 80 12M2T-MTF

-16 25 1 1,39 35,3 2.500 17,2 10.000 68,8 115 141 16M2T-MTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR-Basis (Nitril). MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 R16.  

Übertrifft die Leistungsanforderungen von ISO 1436 2SN R2 und SAE 100R2.  

Übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC und EN 853 2SN.

ARMATUREN MegaCrimp.

FREIGABEN DNV. 

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� �Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet. 

	� Höhere Arbeitsdruck als ISO 11237 2SC R16.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M2T-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Gates spezielle MegaTuff-Decke bietet eine 300-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
M2T-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

MXT

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,56 14,0 6.000 42,0 24.000 168,0 40 30 4MXT

-5 8 5/16 0,60 15,2 5.500 38,0 22.000 152,0 45 33 5MXT

-6 10 3/8 0,68 17,1 4.800 33,0 19.200 132,0 65 39 6MXT

-8 12 1/2 0,80 20,2 4.000 28,0 16.000 112,0 70 46 8MXT

-10 16 5/8 0,95 24,0 3.625 25,0 14.500 100,0 75 57 10MXT

-12 19 3/4 1,08 27,4 3.100 21,5 12.400 86,0 120 70 12MXT

-16 25 1 1,38 35,1 2.400 16,5 9.600 66,0 150 100 16MXT

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und problemloser Einbau 
in kompakten Hydraulikanlagen. Multifunktionale Hydrauliklösung.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Hochzugfestes Stahldrahtgeflecht.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft SAE 100 R16, ISO 11237 R16 und ISO 11237 R17 (-4 bis -12).    

Erfüllt die Leistungsanforderungen von EN 853 2SN und EN 857 2SC.

Übertrifft die Leistung von ISO 1436 R2 und ISO 11237 R19 (-4 bis -8).

ARMATUREN MegaCrimp.

FREIGABEN DNV. 

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Höchste Flexibilität bei geringsten Biegekräften, für eine schnellere und ergonomischere Montage. 

	� Geringeres Gewicht - für eine einfachere Handhabung und verringertes Maschinengewicht.

	� Der MXT-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Patentierte Konstruktion.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
TECHNISCHE DATEN

56 GATES.COM

HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

MXT XTRATUFF PLUS COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6  1/4 0,56 14,0 6.000 42,0 24.000 168,0 40 30 4MXT-XTP

-5 8 5/16 0,60 15,2 5.500 38,0 22.000 152,0 45 33 5MXT-XTP

-6 10  3/8 0,68 17,1 4.800 33,0 19.200 132,0 65 39 6MXT-XTP

-8 12  1/2 0,80 20,2 4.000 28,0 16.000 112,0 70 46 8MXT-XTP

-10 16 5/8 0,95 24,0 3.625 25,0 14.500 100,0 100 57 10MXT-XTP

-12 19 3/4 1,08 27,4 3.100 21,5 12.400 86,0 120 70 12MXT-XTP

-16 25 1 1,38 35,1 2.400 16,5 9.600 66,0 150 100 16MXT-XTP

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und problemloser Einbau in kompakten 
Hydraulikanlagen  
Multifunktionale Hydrauliklösung mit verbesserter Ozonbeständigkeit und Abriebfestigkeit.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Hochzugfestes Stahldrahtgeflecht.

DECKE Schwarz, synthetisches Gummi XtraTuff Plus. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft SAE 100R 16, ISO 11237 R16 und ISO 11237 R17 (-4 bis -12).    

Erfüllt die Leistungsanforderungen von EN 853 2SN und EN 857 2SC.

Übertrifft die Leistung von ISO 1436 R2 und ISO 11237 R19 (-4 bis -8).

ARMATUREN MegaCrimp.

FREIGABEN DNV. 

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Höchste Flexibilität bei geringsten Biegekräften, für eine schnellere und ergonomischere Montage.

	� Geringes Gewicht – für eine einfachere Handhabung und ein geringeres Maschinengewicht.

	� Der MXT-XTP-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Verbesserte Ozon- und Abriebbeständigkeit.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

CM2TDL XTRATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-6 10 3/8 0,70 17,7 4.800 33,0 19.200 132,0 65 86 6CM2TDL-XTF

-8 12 1/2 0,82 20,8 4.000 27,5 16.000 110,0 90 104 8CM2TDL-XTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen, wobei Druck- und Rücklaufleitungen über größere 
Entfernungen geführt werden, wie z. B. in Hubsystemen und Gabelstaplern.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR-Basis (Nitril). MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 2SC R16S. EN 857 2SC. SAE 100R16.

ARMATUREN MegaCrimp.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� 70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Überlegene Impulsfestigkeit.

	� Geringes Gewicht.

	� Der CM2T-Twin-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Die Anwendung von Schellen erübrigt sich, da die 
zusammenvulkanisierten Schläuche eine Einheit bilden.

	� Die spezielle Gates XtraTuff-Decke bietet eine 25-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
vergleichbaren Gates-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.

WICHTIG
�Gates empfiehlt eine minimale Trennlänge der Einzelschläuche von 250 mm je 
nach Anwendung. Achten Sie darauf, dass die Drahtverstärkung beim Trennen 
der Schläuche nicht beschädigt und infolgedessen sichtbar wird.
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

16G2 16.5 MPa (2400 PSI) 1” (25.4 mm)  ISO 1436 R2ATS 2SN Flame Resistant MSHA 2G-11C

G2

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,58 15,0 5.800 40,0 23.200 160,0 50 35 4G2

-5 8 5/16 0,64 16,3 5.000 35,0 20.000 140,0 55 39 5G2

-6 10 3/8 0,73 18,8 4.800 33,0 19.200 132,0 65 51 6G2

-8 12 1/2 0,86 21,8 4.000 27,5 16.000 112,0 90 61 8G2

-10 16 5/8 0,98 25,1 3.625 25,0 14.500 100,0 100 73 10G2

-12 19 3/4 1,14 29,0 3.100 21,5 12.400 86,0 120 91 12G2

-16 25 1 1,48 37,6 2.400 16,5 9.600 66,0 150 129 16G2

-20 31 1.1/4 1,87 47,5 1.825 12,5 7.300 50,0 210 225 20G2

-24 38 1.1/2 2,15 54,6 1.300 9,0 5.200 36,0 250 263 24G2

-32 51 2 2,65 67,3 1.175 8,0 4.700 32,0 315 335 32G2

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 1436 2SN R2ATS. EN 853 2SN. SAE 100R2AT. 

ARMATUREN -4 bis -20: MegaCrimp; -24 und -32: GlobalSpiral Plus.

FREIGABEN DNV, GL, LR, BV und ABS.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� 50% des SAE 100R2-Biegeradius bei dem genannten Betriebsdruck.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Der G2-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

 
OPTIONAL

150°
G2XH: Für Hochtemperaturanwendungen empfiehlt Gates 
die G2XH-Reihe bis zu +150 °C Dauerbetrieb.

Für Tieftemperaturanwendungen empfiehlt Gates die G2L-Reihe bis zu -57 °C Dauerbetrieb.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

10G1  13.0 MPa (1900 PSI) 5/8” (15.9 mm) ISO 1436 R1ATS 1SN Flame Resistant MSHA 2G-11C

G1

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,53 13,5 3.250 22,5 13.000 90,0 50 22 4G1

-5 8 5/16 0,59 15,1 3.100 21,5 12.400 86,0 55 26 5G1

-6 10 3/8 0,69 17,1 2.600 18,0 10.400 72,0 65 32 6G1

-8 12 1/2 0,82 20,3 2.325 16,0 9.300 64,0 90 39 8G1

-10 16 5/8 0,94 23,5 1.900 13,0 7.600 52,0 100 46 10G1

-12 19 3/4 1,10 27,6 1.525 10,5 6.100 42,0 120 59 12G1

-16 25 1 1,41 35,4 1.275 9,0 5.100 36,0 150 84 16G1

-20 31 1.1/4 1,71 43,4 925 6,4 3.700 25,6 210 128 20G1

-24 38 1.1/2 1,96 49,8 725 5,0 2.900 20,0 250 145 24G1

-32 51 2 2,52 64,0 600 4,2 2.400 16,8 315 205 32G1

EMPFOHLENE ANWENDUNG Mitteldruck-Hydraulikanwendungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Ein hochfestes Stahldrahtgeflecht.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 1436 1SN R1ATS. EN 853 1SN. SAE 100R1AT. 

ARMATUREN -4 bis -20: MegaCrimp; -24 und -32: GlobalSpiral Plus.

FREIGABEN DNV, GL, LR, BV und ABS.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� 70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Der G1-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

OPTIONAL
135°

�G1H: Für Hochtemperaturanwendungen empfiehlt Gates die

G1H-Reihe bis zu +135 °C Dauerbetrieb.
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HYDRAULIK 
SCHLAUCHARM

ATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

12TH8         15.8 MPa (2250 PSI) 3/4” (19.0 mm)  ISO 3949 R8

TH8

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,61 15,5 5.000 35,0 20.000 140 50 18 4TH8

-6 10 3/8 0,75 19,1 4.000 28,0 16.000 112 65 31 6TH8

-8 12 1/2 0,87 22,1 3.500 24,5 14.000 98,0 100 34 8TH8

-12 19 3/4 1,13 28,7 2.250 15,8 9.000 63,2 165 38 12TH8

-16 25 1 1,45 36,8 2.000 14,0 8.000 56,0 250 57 16TH8

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Hochdruck-Hydraulikanwendungen, insbesondere Ausrüstung für Materialtransport mit Mast- und 
Rollensystemen wie Gabelstapler, Hubarbeitsbühnen, hydraulische Auslegerkräne und viele andere.

SEELE PA-Basis (Nylon).

EINLAGEN Zwei Textilgeflechte.

DECKE �PU-Basis (Polyurethan). Der schwarze TH8-Schlauch ist für den Einsatz in 
allgemeinen Hydraulik- und Pneumatikanwendungen perforiert.

TEMPERATURBEREICH -53 bis +93 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3949 R8. EN 855 R8. SAE 100R8. 

ARMATUREN MegaCrimp.

OPTIONAL 

�TH8NC: Die Größen -04, -06 und -08 sind auch in nicht-leitfähiger Ausführung erhältlich. 
Der TH8NC hat eine orangefarbige Decke aus Polyurethan und ist nicht perforiert. Daher kann 
er auch in Anwendungen zum Einsatz kommen, die elektrische Nicht-Leitfähigkeit erfordern. 
Der TH8NC erfüllt die Anforderungen des Elektrischen Leitfähigkeitstests nach SAE 100R8.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

14.0 MPa (2000 PSI) 1/2” (12.5 mm) ISO 3949 R78TH7 

TH7

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF,
-3 5 3/16 0,41 10,4 3.000 20,7 12.000 82,7 20 8 3TH7

-4 6 1/4 0,50 12,7 2.750 19,2 11.000 76,8 30 8 4TH7S

-5 8 5/16 0,56 14,7 2.500 17,5 10.000 70,0 45 10 5TH7S

-6 10 3/8 0,64 16,4 2.250 15,8 9.000 63,2 50 14 6TH7S

-8 12 1/2 0,80 20,3 2.000 14,0 8.000 56,0 75 21 8TH7S

-12 19 3/4 1,05 26,6 1.250 8,7 5.000 34,8 130 29 12TH7

-16 25 1 1,32 33,4 1.000 7,0 4.000 28,0 250 40 16TH7

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen, insbesondere Ausrüstung für Materialtransport mit Mast- und 
Rollensystemen wie Gabelstapler, Hubarbeitsbühnen, hydraulische Auslegerkräne und viele andere.

SEELE PA-Basis (Nylon).

EINLAGEN -4 bis -6: spiralisierte Synthetikfaser; -8 bis -12: ein Textilgeflecht.

DECKE PU-Basis (Polyurethan). Der schwarze TH7-Schlauch ist für den Einsatz in 
allgemeinen Hydraulik- und Pneumatikanwendungen perforiert.

TEMPERATURBEREICH -53 bis +93 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3949 R7. EN 855 R7. SAE 100R7.

ARMATUREN MegaCrimp.

OPTIONAL

TH7NC: Die komplette Reihe (-4 bis -16) ist auch in einer nicht leitfähigen Ausführung erhältlich. 
Der TH7NC hat eine orangefarbige Decke aus Polyurethan und ist nicht perforiert. Daher kann 
er auch in Anwendungen zum Einsatz kommen, die elektrische Nicht-Leitfähigkeit erfordern. 
TH7NC erfüllt die Anforderungen des Elektrischen Leitfähigkeittests nach SAE 100R7.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

14.0 MPa (2000 PSI) 1/2” (12.5 mm) ISO 3949 R78TH7

TH7DL

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,50 12,7 2.750 19,2 11.000 76,8 30 17 4TH7DL

-5 8 5/16 0,56 14,7 2.500 17,5 10.000 70,0 45 21 5TH7DL

-6 10 3/8 0,64 16,4 2.250 15,8 9.000 63,2 50 28 6TH7DL

-8 12 1/2 0,80 20,3 2.000 14,0 8.000 56,0 75 42 8TH7DL

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Hochdruck-Hydraulikanwendungen, insbesondere Ausrüstung für Materialtransport mit Mast- und 
Rollensystemen wie Gabelstapler, Hubarbeitsbühnen, hydraulische Auslegerkräne und viele andere.

SEELE PA-Basis (Nylon).

EINLAGEN -4 bis -6: spiralisierte Synthetikfaser; -8 bis -12: ein Textilgeflecht.

DECKE �PU-Basis (Polyurethan). Der schwarze TH7DL-Schlauch ist für den Einsatz in 
allgemeinen Hydraulik- und Pneumatikanwendungen perforiert.

TEMPERATURBEREICH -53 bis +93 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 3949 R7. EN 855 R7. SAE 100R7. 

ARMATUREN MegaCrimp.

OPTIONAL 

�TH7DLNC: Die Größen -04, -06 und -08 sind auch in nicht-leitfähiger Ausführung erhältlich. 
Der TH7DLNC hat eine orangefarbige Decke aus Polyurethan und ist nicht perforiert. Daher kann 
er auch in Anwendungen zum Einsatz kommen, die elektrische Nicht-Leitfähigkeit erfordern. 
Der TH7DLNC erfüllt die Anforderungen des Elektrischen Leitfähigkeitstests nach SAE 100R7.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

// 4 Pilot  12.0 MPa (1740 PSI) 1/4” (6.3 mm) MSHA 2G-11/36

KONSTANTDRUCKPILOT

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-3 5 3/16 0,37 9,3 1.740 12,0 6.960 48,0 20 9 3 Pilot

-4 6  1/4 0,44 11,2 1.740 12,0 6.960 48,0 25 14 4 Pilot

-5 8 5/16 0,54 13,6 1.740 12,0 6.960 48,0 30 21 5 Pilot

-6 10  3/8 0,63 15,9 1.740 12,0 6.960 48,0 45 23 6 Pilot

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hydraulische Vorsteuerungsanwendungen auf engstem Raum in Industrie-, Bau- und 
Landwirtschaftsmaschinen, ausgelegt für eine hervorragende Signalantwort.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Ein hochfestes Stahldrahtgeflecht.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc.

NORMEN Gates-Eigenentwicklung.

ARMATUREN P1T.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Sehr hohe Flexibilität, geringes Gewicht und extrem enge Biegeradien. Überlegene Knickfestigkeit. 

	� Entwickelt für hohe Schlauch-to-Schlauch Abriebfestigkeit.

	� Getestet auf 1 Million Impulszyklen. 

	� Überlegene Signalantwort durch minimale Ausdehnung unter Druck.

WICHTIG PILOT verwendet die in der folgenden Tabelle angegebenen Pressfassungen.

GRÖSSE P1T-Fassungen
-3 3MP1F-1

-4 4MP1F-2

-5 5MP1F-1

-6 6MP1F-1
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

6M4KH  28.0 MPa (4000 PSI) 3/8” (9.5 mm)  ISO 11237 R19 Flame Resistant MSHA 2G-11C

M4KH

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,54 13,7 4.000 28,0 16.000 112,0 50 33 4M4KH

-6 10 3/8 0,70 17,5 4.000 28,0 16.000 112,0 65 46 6M4KH

-8 12 1/2 0,82 20,8 4.000 28,0 16.000 112,0 90 57 8M4KH

-10 16 5/8 0,98 25,0 4.000 28,0 16.000 112,0 100 82 10M4KH

-12 19 3/4 1,17 29,6 4.000 28,0 16.000 112,0 120 109 12M4KH

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 R19. SAE 100R19.  
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC.

ARMATUREN MegaCrimp.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� �70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Alternative zu Spiralschläuchen, vor allem für den Einsatz in 
Hochdruckleitungen, wo es auf hohe Flexibilität ankommt.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M4KH-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

12M4KH-MTF  MegaTuff™  28.0 MPa (4000 PSI) 3/4” (19.0 mm)  ISO 11237 R19 MTF Flame Resistant MSHA 2G-11CMEGASys™

M4KH MEGATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-10 16 5/8 0,98 25,0 4.000 28,0 16.000 112,0 100 82 10M4KH-MTF

-12 19 3/4 1,17 29,6 4.000 28,0 16.000 112,0 120 109 12M4KH-MTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 R19. SAE 100R19.  
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC.

ARMATUREN MegaCrimp.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� �70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Alternative zu Spiralschläuchen, vor allem für den Einsatz in 
Hochdruckleitungen, wo es auf hohe Flexibilität ankommt.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M4KH-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Gates spezielle MegaTuff-Decke bietet eine 300-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
M4KH-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.

WICHTIG
�Bitte wenden Sie sich an einen Gates Anwendungsingenieur, wenn Sie den 
MegaTuff-Schlauch mehrfach entgegengesetzt biegen möchten.

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

MEGASys™

M4KL

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,54 14,0 4.000 28,0 16.000 112,0 50 30 4M4KL

-5 8 5/16 0,60 15,2 4.000 28,0 16.000 112,0 55 34 5M4KL

-6 10 3/8 0,69 17,7 4.000 28,0 16.000 112,0 65 43 6M4KL

-8 12 1/2 0,82 20,7 4.000 28,0 16.000 112,0 90 52 8M4KL

-10 16 5/8 0,98 25,0 4.000 28,0 16.000 112,0 100 73 10M4KL

-12 19 3/4 1,16 29,6 4.000 28,0 16.000 112,0 120 100 12M4KL

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Hochdruck-Hydraulikanwendungen bei besonders niedrigen Temperaturen. 
Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe. 

TEMPERATURBEREICH �-57 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 R19. SAE 100R19. 
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC und EN 853 2SN. 

ARMATUREN MegaCrimp.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� �70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Alternative zu Spiralschläuchen, vor allem für den Einsatz in 
Hochdruckleitungen, wo es auf hohe Flexibilität ankommt.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M4KL-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

8M3KH 22.5 MPa (3250 PSI) 1/2” (12.5 mm)  ISO 11237  R17 Flame Resistant MSHA 2G-11C

KONSTANTDRUCKM3KH

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,48 12,2 3.250 22,5 13.000 90,0 50 19 4M3KH

-5 8 5/16 0,60 15,1 3.250 22,5 13.000 90,0 55 26 5M3KH

-6 10 3/8 0,65 16,0 3.250 22,5 13.000 90,0 65 31 6M3KH

-8 12 1/2 0,80 20,2 3.250 22,5 13.000 90,0 90 41 8M3KH

-10 16 5/8 0,99 25,2 3.250 22,5 13.000 90,0 100 73 10M3KH

-12 19 3/4 1,14 29,0 3.250 22,5 13.000 90,0 120 91 12M3KH

-16 25 1 1,48 37,7 3.250 22,5 13.000 90,0 150 155 16M3KH

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN -4 bis -8: ein hochfestes Stahldrahtgeflecht; -10 bis -16: zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 R17. SAE 100R17.

ARMATUREN MegaCrimp.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� 70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Alternative zu Spiralschläuchen, vor allem für den Einsatz in 
Hochdruckleitungen, wo es auf hohe Flexibilität ankommt.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M3KH-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

8M3KH-MTF  MegaTuff™  22.5 MPa (3250 PSI) 1/2” (12.5 mm)  ISO 11237 R17 MTF Flame Resistant MSHA 2G-11CMEGASys™

M3KH MEGATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,48 12,2 3.250 22,5 13.000 90,0 50 19 4M3KH-MTF

-6 10 3/8 0,65 16,0 3.250 22,5 13.000 90,0 65 31 6M3KH-MTF

-8 12 1/2 0,80 20,2 3.250 22,5 13.000 90,0 90 41 8M3KH-MTF

-10 16 5/8 0,99 25,2 3.250 22,5 13.000 90,0 100 73 10M3KH-MTF

-12 19 3/4 1,15 29,0 3.250 22,5 13.000 90,0 120 91 12M3KH-MTF

-16 25 1 1,48 37,7 3.250 22,5 13.000 90,0 150 155 16M3KH-MTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und Installation in räumlich begenzten Bereichen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN -4 bis -8: ein hochfestes Stahldrahtgeflecht; -10 bis -16: zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +121 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 11237 R17. SAE 100R17.

ARMATUREN MegaCrimp.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� 70% des EN 857 2SC- und 50 % des EN 853 2SN-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.

	� Alternative zu Spiralschläuchen, vor allem für den Einsatz in 
Hochdruckleitungen, wo es auf hohe Flexibilität ankommt.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Geringes Gewicht.

	� Der M3KH-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Gates spezielle MegaTuff-Decke bietet eine 300-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
M3KH-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.

WICHTIG
�Bitte wenden Sie sich an einen Gates Anwendungsingenieur, wenn Sie den 
MegaTuff-Schlauch mehrfach entgegengesetzt biegen möchten.

KONSTANTDRUCK
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

16G2XH 17.5 MPa (2500 PSI) 1” (25.4 mm) ISO 1436 SAE 100R2AT Flame Resistant MSHA 2G-11C

G2XH

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,59 14,9 6.000 42,0 24.000 168,0 100 42 4G2XH

-6 10 3/8 0,74 18,8 5.000 35,0 20.000 132,0 130 54 6G2XH

-8 12 1/2 0,86 21,8 4.250 29,0 17.000 116,0 180 65 8G2XH

-10 16 5/8 0,99 25,1 3.625 25,0 14.500 100,0 200 77 10G2XH

-12 19 3/4 1,15 29,1 3.100 21,5 12.400 86,0 240 94 12G2XH

-16 25 1 1,48 37,6 2.500 17,5 10.000 70,0 300 141 16G2XH

-20 31 1.1/4 1,86 47,2 2.250 15,5 9.000 62,0 420 212 20G2XH

-24 38 1.1/2 2,15 54,6 1.800 12,4 6.000 42,0 500 207 24G2XH

-32 51 2 2,65 67,3 1.500 10,3 5.200 35,9 630 293 32G2XH

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Hochdruck-Hydraulikanwendungen, bei denen hohe Temperaturen 
auftreten, z. B. in Motoren, Gießereien usw.

SEELE CPE-Basis (Chloriertes Polyethylen).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE CSM-Basis (Chlorsulfoniertes Polyethylen). Blau. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +150 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 1436 2SN R2ATS. EN 853 2SN. SAE 100R2AT. 

ARMATUREN -4 bis -20: MegaCrimp; -24 und -32: GlobalSpiral Plus.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Der G2XH-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, 
Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis sowie Phosphatester geeignet.
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MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

24G2H 9.0 MPa (1300 PSI) 1-1/2” (38.0 mm) ISO 1436 R2ATS 2SN Flame Resistant MSHA 2G-11C

G2H

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-20 31 1.1/4 1,87 47,5 1.825 12,5 7.300 50,0 420 226 20G2H

-24 38 1.1/2 2,15 54,6 1.300 9,0 5.200 36,0 500 248 24G2H

-32 51 2 2,62 67,3 1.175 8,0 4.700 32,0 630 315 32G2H

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Hochdruck-Hydraulikanwendungen, bei denen hohe Temperaturen 
auftreten, z. B. in Motoren, Gießereien usw.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE CSM-Basis (Chlorsulfoniertes Polyethylen). MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +135 °C konstant und +150 °C kurzzeitig.  
Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Erfüllt ISO 1436 2SN R2ATS / EN 853 2SN. Übertrifft SAE 100R2AT.

ARMATUREN -20: MegaCrimp; -24 und -32: GlobalSpiral Plus.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� �Der G2H-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

24G2H-MTF  MegaTuff™ 9.0 MPa (1300 PSI) 1-1/2” (38.0 mm) ISO 1436 R2 MTF Flame Resistant MSHA 2G-11C

G2H MEGATUFF COVER

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-20 31 1.1/4 1,87 47,5 1.825 12,5 7.300 50,0 420 226 20G2H-MTF

-24 38 1.1/2 2,15 54,6 1.300 9,0 5.200 36,0 500 248 24G2H-MTF

-32 51 2 2,65 67,3 1.175 8,0 4.700 32,0 630 315 32G2H-MTF

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Hochdruck-Hydraulikanwendungen, bei denen hohe Temperaturen 
auftreten, z. B. in Motoren, Gießereien usw.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE CSM-Basis (Chlorsulfoniertes Polyethylen). MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +135 °C konstant und +150 °C kurzzeitig.  
Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Erfüllt ISO 1436 2SN R2ATS / EN 853 2SN. Übertrifft SAE 100R2AT.

ARMATUREN -20: MegaCrimp; -24 und -32: GlobalSpiral Plus.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Der G2H-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

	� Gates spezielle MegaTuff-Decke bietet eine 300-mal höhere Abriebfestigkeit als die Standard 
G2H-Decke nach ISO 6945 sowie eine überlegene Ozon- und Witterungsbeständigkeit.

WICHTIG
�Bitte wenden Sie sich an einen Gates Anwendungsingenieur, wenn Sie den 
MegaTuff-Schlauch mehrfach entgegengesetzt biegen möchten.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

12G2L PolarFlex™ 21.5 MPa (3100 PSI) 3/4” (19.0 mm) ISO 1436 R2ATS 2SN Flame Resistant MSHA 2G-11C

G2L

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,59 15,0 5.800 40,0 23.200 160,0 100 36 4G2L

-6 10 3/8 0,74 18,8 4.800 33,0 19.200 132,0 130 53 6G2L

-8 12 1/2 0,86 21,8 4.000 27,5 16.000 112,0 180 64 8G2L

-10 16 5/8 0,99 25,1 3.625 25,0 14.500 100,0 200 76 10G2L

-12 19 3/4 1,14 29,0 3.100 21,5 12.400 86,0 240 91 12G2L

-16 25 1 1,48 37,6 2.400 16,5 9.600 66,0 300 136 16G2L

-20 31 1.1/4 1,87 47,5 1.825 12,5 7.300 50,0 420 212 20G2L

-24 38 1.1/2 2,12 53,8 1.300 9,0 5.200 36,0 500 223 24G2L

-32 51 2 2,62 66,5 1.175 8,0 4.700 32,0 630 319 32G2L

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen bei besonders niedrigen Temperaturen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte.

DECKE CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -57 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 1436 2SN R2ATS. EN 853 2SN. SAE 100R2AT. 

ARMATUREN -4 bis -20: MegaCrimp; -24 und -32: GlobalSpiral Plus.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� �Das einzigartige Schlauchseelenmaterial gewährleistet eine lange 
Lebensdauer auch bei extrem niedrigen Temperaturen.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

	� Der G2L-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische 
Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

16G1H 7.0 MPa (1000 PSI) 1” (25.4 mm) SAE100 R1  Flame Resistant MSHA 2G-11C

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, bei denen hohe Temperaturen 
auftreten, z. B. in Motorräumen, Gießereien usw.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Ein hochfestes Stahldrahtgeflecht.

DECKE CSM-Basis (Chlorsulfoniertes Polyethylen). MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +135 °C konstant und +150 °C kurzzeitig.  
Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN SAE 100R1. 

ARMATUREN -4 bis -20: MegaCrimp; -24 und -32: GlobalSpiral Plus.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� 50% des SAE 100R1-Biegeradius bei dem genannten Betriebsdruck.

	� Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei min. 600.000 Impulsen getestet.

G1H

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,53 13,5 2.750 19,0 11.000 76,8 50 22 4G1H

-6 10 3/8 0,69 17,1 2.250 15,5 9.000 62,8 65 35 6G1H

-8 12 1/2 0,80 20,3 2.000 13,8 8.000 56,0 90 43 8G1H

-10 16 5/8 0,94 23,5 1.500 10,3 6.000 42,0 100 49 10G1H

-12 19 3/4 1,10 27,6 1.250 8,6 5.000 35,8 120 64 12G1H

-16 25 1 1,41 35,4 1.000 6,9 4.000 28,0 150 91 16G1H

-20 31 1.1/4 1,72 43,7 925 6,4 3.700 25,6 210 128 20G1H

-24 38 1.1/2 1,96 49,8 725 5,0 2.900 20,0 250 146 24G1H

-32 51 2 2,52 64,0 600 4,2 2.400 16,8 315 207 32G1H
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

7.0 MPa (1000 PSI) 1/2” (12.5 mm) ISO 4079 R38G3H

G3H

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,56 14,2 1.250 8,8 5.000 35,0 75 19 4G3H

-6 10 3/8 0,75 19,1 1.125 7,9 4.500 31,5 100 33 6G3H

-8 12 1/2 0,94 23,9 1.000 7,0 4.000 28,0 125 48 8G3H

-10 16 5/8 1,10 27,9 900 6,2 3.600 24,8 140 57 10G3H

-12 19 3/4 1,25 31,8 750 5,2 3.000 21,0 150 71 12G3H

-16 25 1 1,50 38,1 565 3,9 2.260 15,8 200 92 16G3H

-20 31 1.1/4 1,75 44,5 375 2,6 1.500 10,5 250 110 20G3H

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Hoch hitzebeständige Niederdruck-Hydraulikölleitungen sowie die 
Förderung von Frostschutzmitteln und Wasser.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Zwei Textilgeflechte.

DECKE CR-Basis (Chloropren).

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +135 °C konstant und +150 °C kurzzeitig.  
Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Übertrifft ISO 4079 R3. EN 854 R3. SAE 100R3. 

ARMATUREN �-4 bis -10: MegaCrimp; bei Austausch von verpressten Anschlüssen mit gröserem 
Innendurchmesser empfehlen wir die Verwendung von MegaTech™.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

 2.1 MPa (300 PSI) 3/4” (19.0 mm) ISO 4079 R612GTH

GTH

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,50 12,7 400 2,8 1.600 11,2 65 13 4GTH

-5 8 5/16 0,56 14,3 400 2,8 1.600 11,2 75 15 5GTH

-6 10 3/8 0,63 15,9 400 2,8 1.600 11,2 75 17 6GTH

-8 12 1/2 0,78 19,8 400 2,8 1.600 11,2 100 23 8GTH

-10 16 5/8 0,91 23,0 350 2,4 1.400 9,6 125 28 10GTH

-12 19 3/4 1,06 26,9 300 2,1 1.200 8,4 150 38 12GTH

-16 25 1 1,32 33,5 250 1,7 1.000 6,9 165 47 16GTH

EMPFOHLENE ANWENDUNG �Hoch hitzebeständige Niederdruck-Hydraulikölleitungen, stark beanspruchte 
Getriebeölkühlerleitungen sowie die Förderung von Frostschutzmitteln auf Glykolbasis.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Ein Textilgeflecht.

DECKE CR (Chloropren)-Basis.

TEMPERATURBEREICH �-40 bis +135 °C konstant und +150 °C kurzzeitig.  
Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Erfüllt ISO 4079 R6 / EN 854 R6 / SAE 100R6 (-4 bis -12).

ARMATUREN MegaCrimp.
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MEGASYS DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

MULTI MASTER GMV 

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-12 19 3/4 1,20 30,5 350 2,4 1.400 9,6 20 60 MULTIMAS GMV 3/4"

-16 25 1 1,41 35,8 300 2,1 1.200 8,4 25 70 MULTIMAS GMV 1"

-20 32 1.1/4 1,66 42,2 250 1,7 1.000 6,8 30 90 MULTIMAS GMV 1.1/4"

-24 38 1.1/2 1,90 48,3 150 1,0 600 4,1 40 130 MULTIMAS GMV 1.1/2"

-32 51 2 2,39 60,7 150 1,0 600 4,1 50 140 MULTIMAS GMV 2"

-40 64 2.1/2 2,94 74,7 150 1,0 600 4,1 65 180 MULTIMAS GMV 2.1/2"

-48 76 3 3,44 87,4 150 1,0 600 4,1 75 220 MULTIMAS GMV 3"

-64 102 4 4,48 113,8 150 1,0 600 4,1 100 340 MULTIMAS GMV 4"

-96 152 6 6,55 166,4 150 1,0 600 4,1 150 600 MULTIMAS GMV 6"

EMPFOHLENE ANWENDUNG Anwendungen, die eine hervorragende Flexibilität und maximale Beständigkeit gegen 
Luft, Wasser, Kühlmittel, Mineralschmieröle und raffinierte Kraftstoffe erfordern. 

Hydraulische Rücklauf- und Saugleitungen zum Transfer von raffinierten Kraftstoffen 
oder sonstigen Mineralölprodukten und SAE 20R5 Kühlmittelleitungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril). Schwarz. Entspricht ARPM-Klasse A und SAE 20 Klasse B.

EINLAGEN Synthetische, hochfeste Textilverstärkung mit Drahthelix.

DECKE CR (Chloropren)-Basis. Schwarz, gerippt. MSHA-Freigabe. entspricht SAE 20 Klasse C. 

TEMPERATURBEREICH -40 °C bis +135 °C. Für Kraftstoff +49°C und Kühlmittel +100°C. Für Wasseremulsionen 
etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN Entspricht SAE 100R4/SAE 30R5/SAE 20R5 (mit kleineren maßlichen Abweichungen).

ARMATUREN -12 bis -20 : MegaCrimp ; -24 und -32 : GlobalSpiral Plus; -40, -48 und -64: GL

Fassung für Niederdruckanwendungen Profilverpresst.

FREIGABEN DNV, GL und ABS.

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE 	� Hochflexibel.

	� 1:1 Biegeradius. Kürzere Führungen, somit kürzere Schlauchlänge.

	� Einfache Installation.

	� Knickfest.

	� Der MULTI MASTER GMV-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie 
synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

WICHTIG
Erhöhte Betriebstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Schlauchleitung.  
Nicht zum Transfer von Kraftstoffen mit einer Temperatur über +49 °C geeignet.



PRO SERIES
Gates Hydraulikschläuche der PRO-Serie bieten Leistung und Zuverlässigkeit in Ein- oder 
Zwei-Drahtgeflecht-Konstruktion. Konzipiert für weniger anspruchsvolle 
Hydraulikanwendungen, bietet unser neues Sortiment leistungsfähiger Schläuche ein 
ausgewogenes Preis/Leistungs-Verhältnis für den alltäglichen Einsatz. Alle Nennweiten 
gewährleisten gleichbleibend hohe Leistungsfähigkeit gemäß EN-Industrienormen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH GATES PRO SERIES

PROV

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6  1/4 0,52 13,1 5.800 40,0 23.200 160,0 50 25 4PROV

-5 8 5/16 0,58 14,7 5.000 35,0 20.000 140,0 55 30 5PROV

-6 10  3/8 0,65 16,6 4.800 33,0 19.200 132,0 65 33 6PROV

-8 12  1/2 0,80 20,3 4.000 27,5 16.000 110,0 90 46 8PROV

-10 16  5/8 0,93 23,6 3.625 25,0 14.500 100,0 100 54 10PROV

-12 19  3/4 1,08 27,4 3.100 21,5 12.400 86,0 120 67 12PROV

-16 25 1 1,39 35,4 2.400 16,5 9.600 66,0 150 102 16PROV

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und 
problemloser Einbau in kompakten Hydraulikanlagen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Hochzugfestes Stahldrahtgeflecht.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN EN 857 2SC.  SAE 100 R16. ISO 11237 2SC R16.

ARMATUREN EX.

WICHTIG PROV verwenden Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Pressfassungen.

GRÖSSE EX-FASSUNG
-4 4EX1F-1

-5 5EX1F-1

-6 6EXVF-1

-8 8EXVF-1

-10 10EXVF-1

-12 12EX1F-1

-16 16EXVF-1
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH GATES PRO SERIES

GATES®   PRO™ Series 8PRO1T  16.0 MPa (2325 PSI)  1/2” (12.5 mm)  EN 857 1SC  MSHA 2G-11C

PRO1T

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,49 12,5 3.250 22,5 13.000 90,0 75 19 4PRO1T

-5 8 5/16 0,54 13,6 3.100 21,5 12.400 86,0 85 21 5PRO1T

-6 10 3/8 0,62 15,8 2.600 18,0 10.400 72,0 90 28 6PRO1T

-8 12 1/2 0,75 19,0 2.325 16,0 9.300 64,0 130 34 8PRO1T

-10 16 5/8 0,89 22,5 1.900 13,0 7.600 52,0 150 43 10PRO1T

-12 19 3/4 1,02 25,9 1.525 10,5 6.100 42,0 180 50 12PRO1T

-16 25 1 1,31 33,4 1.275 8,8 5.100 35,2 230 82 16PRO1T

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen.  Einfache Verlegung und 
problemloser Einbau in kompakten Hydraulikanlagen.

SEELE NBR-Basis (Nitril). 

EINLAGEN Ein hochfestes Stahdrahtgeflecht.

DECKE SBR-Basis (Styrol-Butadien). MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN EN 857 1SC,  ISO 11237 1SC

ARMATUREN EX.
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HYDRAULIKSCHLAUCH GATES PRO SERIES

16CR2 16.5 MPa (2400 PSI) 1” (25.4 mm)  EN 853 2SN MSHA 2G-11C

CR2

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,57 14,5 5.800 40,0 23.200 160,0 100 33 4CR2

-5 8 5/16 0,64 16,3 5.000 34,0 20.000 140,0 115 39 5CR2

-6 10 3/8 0,73 18,5 4.800 33,0 19.200 132,0 130 57 6CR2

-8 12 1/2 0,85 21,6 4.000 27,5 16.000 110,0 180 60 8CR2

-10 16 5/8 0,98 24,9 3.625 25,0 14.500 100,0 200 70 10CR2

-12 19 3/4 1,14 29,0 3.125 21,5 12.500 86,0 240 86 12CR2

-16 25 1 1,46 37,1 2.400 16,5 9.600 66,0 300 126 16CR2

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril). 

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte .

DECKE SBR-Basis (Styrol-Butadien). MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN EN 853 2SN.

ARMATUREN EX.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

HYDRAULIKSCHLAUCH GATES PRO SERIES

10CR1  13.0 MPa (1900 PSI) 5/8” (15.9 mm) EN 853 1SN MSHA 2G-11CGATES®

CR1

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6 1/4 0,52 13,2 3.250 22,5 13.000 90,0 100 21 4CR1

-5 8 5/16 0,59 15,1 3.100 21,5 12.400 86,0 115 26 5CR1

-6 10 3/8 0,66 16,8 2.600 18,0 10.400 72,0 130 34 6CR1

-8 12 1/2 0,78 19,8 2.325 16,0 9.300 64,0 180 39 8CR1

-10 16 5/8 0,91 23,1 1.900 13,0 7.600 52,0 200 43 10CR1

12 19 3/4 1,07 27,2 1.525 10,5 6.100 42,0 240 55 12CR1

-16 25 1 1,38 35,1 1.275 8,8 5.100 35,2 300 82 16CR1

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Ein hochfestes Stahdrahtgeflecht.

DECKE SBR-Basis (Styrol-Butadien). MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN EN 853 1SN.

ARMATUREN EX.
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HYDRAULIKSCHLAUCH GATES PRO SERIES

GATES®   PRO™ Series 8IA3K  21.0 MPa (3000PSI)  1/2” (12.0 mm)  SAE 100R17 MSHA 2G-IC-11C

IA3K

Größe DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100 m REF.
-4 6  1/4 0,48 12,2 3.000 21,0 12.000 84,0 50 18 4IA3K

-5 8 5/16 0,54 13,6 3.000 21,0 12.000 84,0 55 21 5IA3K

-6 10  3/8 0,63 15,9 3.000 21,0 12.000 84,0 65 28 6IA3K

-8 12  1/2 0,78 19,8 3.000 21,0 12.000 84,0 90 42 8IA3K

-10 16 5/8 0,93 23,6 3.000 21,0 12.000 84,0 100 52 10IA3K

EMPFOHLENE ANWENDUNG Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Verlegung und 
problemloser Einbau in kompakten Hydraulikanlagen.

SEELE NBR-Basis (Nitril).

EINLAGEN Ein hochfestes Stahdrahtgeflecht.

DECKE NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.

TEMPERATURBEREICH -40 bis +100 °C. Für Wasseremulsionen etc. siehe max. Temperaturen und technische Daten Seite 292.

NORMEN SAE 100 R17. ISO 18752 Typ A.

ARMATUREN EX.







HYDRAULIK 
SCHLAUCH 
ARMATUREN



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN
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AUSWAHLTABELLE FÜR ARMATUREN

BSP JIC

BSP FBSPORX 
S. 102

BSP FBSPORX45
S. 102

BSP FBSPORX90
S. 102

BSP MBSPP
S. 103

JIC FJX
S. 103

MEGASYS-ARMATUREN FÜR SPIRALDRAHT UND XPIRAL HYDRAULIKSCHLAUCH

GlobalSpiral Maximum
EFG6K (-24:-32), EFG5K (-24:-32) , EFG5KL (-24)

JIC SAE

JIC FJX45
S. 103

JIC FJX90
S. 104

JIC MJ
S. 104

SAE FFORX
S. 104

SAE FFORX45
S. 105

SAE

SAE FFORX90
S. 105

SAE FL
S. 105

SAE FL45
S. 106

SAE FL90
S. 106

SAE FLHCFM
S. 106

SAE

SAE FLHCFM45
S. 107

SAE FLHCFM90
S. 107

SAE FLH
S. 107

SAE FLH22
S. 108

SAE FLH30
S. 108



IN
HA

LT
ÜB

ER
 G

AT
ES

HY
DR

AU
LI

KS
CH

LÄ
UC

HE
HY

DR
AU

LI
K 

SC
HL

AU
CH

AR
M

AT
UR

EN
TE

CH
NI

SC
HE

 D
AT

EN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 87GATES.COM

AUSWAHLTABELLE FÜR ARMATUREN

SAE CATERPILLAR

SAE FLH45
S. 108

SAE FLH60
S. 109

SAE FLH90
S. 109

FLC
S. 109

FLC22
S. 110

CATERPILLAR DIN

FLC30
S. 110

FLC45
S. 110

FLC90
S. 111

DIN 24° FDHORX
S. 111

DIN 24° FDHORX45
S. 111

DIN NPTF PRESS-LOK SUPER

DIN 24° FDHORX90
S. 112

NPTF MP
S. 112

PLSOR
S. 112

GlobalSpiral
EFG6K (-06:-20), EFG5K (-06:-20), MXG5K, EFG4K, MXG4K, EFG3K (-20:-32), EFG6KL, EFG5KL (-06:-20), EFG4KL

FASSUNGEN BSP

NICHT-SCHÄL FASSUNGEN 
FÜR SPIRAL

S. 113

NICHT-SCHÄL-FASSUNGEN 
FÜR XPIRAL

S. 113

BSP FBSPORX
S. 114

BSP FBSPORX-RB
S. 115

BSP FBSPORX45
S. 115



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN
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AUSWAHLTABELLE FÜR ARMATUREN

BSP JIC

BSP FBSPORX90
S. 116

BSP FBSPORX180
S. 116

BSP MBSPP
S. 117

BSP MBSPP-RB
S. 117

JIC 37° FJX
S. 118

JIC

JIC 37° FJX45
S. 119

JIC 37° FJX90S
S. 119

JIC 37° FJX90M
S. 120

JIC 37° FJX90L
S. 120

JIC 37° MJ
S. 121

JIS SAE

JIS FKX
S. 121

SAE FFORX
S. 122

SAE FFORX45
S. 123

SAE FFORX90S
S. 124

SAE FFORX90M
S. 125

SAE

SAE FFORX90L
S. 125

SAE MFFOR
S. 126

SAE FL
S. 126

SAE FL22
S. 127

SAE FL30
S. 127

SAE

SAE FL45
S. 128

SAE FL60
S. 128

SAE FL67
S. 129

SAE FL90S
S. 129

SAE FL90M
S: 130
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AUSWAHLTABELLE FÜR ARMATUREN

SAE

SAE FL90L
S. 131

SAE FLH
S. 131

SAE FLH22
S. 132

SAE FLH30
S. 132

SAE FLH45
S. 133

SAE

SAE FLH60
S. 133

SAE FLH67
S. 134

SAE FLH90S
S. 134

SAE FLH90M
S: 135

SAE FLH90L
S: 135

SAE KOMATSU CATERPILLAR

SAE FLH130
S. 136

FLK
S. 136

FLK45
S. 137

FLK90
S. 137

FLC
S. 138

CATERPILLAR

FLC22
S. 138

FLC30
S. 139

FLC45
S. 139

FLC60
S. 140

FLC67
S. 140

CATERPILLAR DIN

FLC90
S. 141

DIN 24° FDLORX
S. 141

DIN 24° FDLORX45
S. 142

DIN 24° FDLORX90
S. 142

DIN 24° MDL
S. 143



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN90 GATES.COM

AUSWAHLTABELLE FÜR ARMATUREN

DIN

DIN 24° FDHORX
S. 144

DIN 24° FDHORX-RB
S. 144

DIN 24° FDHORX45
S. 145

DIN 24° FDHORX90
S. 145

DIN 24° MDH
S. 146

NPTF UNF FRENCH GAZ

NPTF MP
S. 146

UNF MB
S. 147

FG FFGX
S. 147

FG FFGX90
S. 148

FG MFG
S. 148

FRENCH GAZ KOBELCO DOPPELNIPPEL

FG FPFL
S. 149

FG MPFL
S. 149

FG MPFL90
S. 150

KOBELCO MKB
S. 150

HLE
S. 151

DOPPELNIPPEL PRESS-LOK PRESS-LOK SUPER

HLE90
S. 151

PL
S. 152

PLSOR
S. 152
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AUSWAHLTABELLE FÜR ARMATUREN

MEGASYS-ARMATUREN FÜR DRAHT- UND TEXTILGEFLECHT HYDRAULIKSCHLAUCH

Global Low
MultiMaster™ GMV (-40;-64)

JIC SAE

JIC 37° FJX
S. 154

SAE FL
S. 154

SAE FL22
S. 155

SAE FL30
S. 155

SAE FL45
S. 156

GlobalSpiral Plus
M2T (-24:-32), G2 (-24:-32), G1 (-24;-32), MultiMaster GMV (-24:-32), G2XH (-24:-32), G2H (-24:-32), G2L (-24:-32), G1H 
(-24:-32)

FASSUNGEN BSP

NICHT-SCHÄL-FASSUNGEN
S. 158

BSP FBSPORX
S. 158

BSP FBSPORX45
S. 158

BSP FBSPORX90
S. 159

BSP MBSPP
S. 159

SAE

SAE FL60
S. 156

SAE FL67
S. 157

SAE FL90
S. 157

JIC SAE

JIC 37° FJX
S. 159

JIC 37° FJX45
S. 160

JIC 37° FJX90
S. 160

JIC 37° MJ
S. 160

SAE FFORX
S. 161



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN
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AUSWAHLTABELLE FÜR ARMATUREN

SAE

SAE FL
S. 161

SAE FL22
S. 161

SAE FL30
S. 162

SAE FL45
S. 162

SAE FL60
S. 162

SAE DIN

SAE FL90
S. 163

DIN 24° FDLORX
S. 163

DIN 24° FDLORX45
S. 163

DIN 24° FDLORX90
S. 164

DIN 24° MDL
S. 164

DIN NPTF

DIN 24° FDHORX
S. 164

DIN 24° FDHORX45
S. 165

DIN 24° FDHORX90
S. 165

NPTF MP
S. 165

BSP

BSP MBSPT
S. 166

BSP FBSPORX
S. 167

BSP FBSPORX45
S. 168

BSP FBSPORX90
S. 169

BSP FBSPORX90BL
S. 170

MegaCrimp
M6K, MXG5K (-06:-08), M5K, MXG4K (-06:-12), M4K, M3K, M2T (-04:-20), MXT, CM2TDL-XTF, G1 (-04:-20) , TH8, TH7, 
TH7DL, G3H (-04:-10), GTH, MultiMaster GMV (-04:-20), M4KH, M4KL, M3KH, G2XH (-04:-20), G2H (-20), G2L (-04:-20), 
G1H (-04:-20)
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AUSWAHLTABELLE FÜR ARMATUREN

BSP

BSP FBSPORX180
S. 170

BSP MBSPP
S. 171

BSP MBSPPBKHD
S. 172

BSP FBFFX
S. 172

BSP MBFF
S. 173

BSP JIC

BSP BSPBJ
S. 173

JIC 37° FJX
S. 174

JIC 37° FJX45
S. 175

JIC 37° FJX90S
S. 176

JIC 37° FJX90M
S. 177

JIC JIS SAE

JIC 37° FJX90L
S. 178

JIC 37° MJ
S. 179

JIS FJISX
S. 180

JIS FKX
S. 180

SAE FFORX
S. 181

SAE

SAE FFORX45S
S. 182

SAE FFORX90S
S. 183

SAE FFORX90M
S. 184

SAE FFORX90L
S. 185

SAE MFFOR
S. 186

SAE

SAE MFFORBKHD
S. 186

SAE 45° FSX
S. 187

SAE 45° FSX45
S. 188

SAE 45° FSX90
S. 188

SAE 45° MS
S. 189
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN
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AUSWAHLTABELLE FÜR ARMATUREN

SAE

SAE 45° MIX
S. 189

SAE 45° MIX45
S. 190

SAE 45° MIX90
S. 190

SAE 24° MFA
S. 191

SAE FL
S. 191

SAE

SAE FL22
S. 192

SAE FL30
S. 192

SAE FL45
S. 193

SAE FL60
S. 193

SAE FL90
S. 194

SAE KOMATSU DIN

SAE FLH90
S. 194

FLK
S. 195

FLK45
S. 195

FLK90
S. 196

DIN 24° FDLORX
S. 197

DIN

DIN 24° FDLORX45
S. 198

DIN 24° FDLORX90
S. 199

DIN 24° FDLORX180
S. 200

DIN 24° MDL
S. 200

DIN 24° FDHORX
S. 201

DIN

DIN 24° FDHORX45
S. 202

DIN 24° FDHORX90
S. 203

DIN 24° MDH
S. 204

DIN 24° MDH180
S. 204

DIN 24° / 60° FDLX
S. 205
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AUSWAHLTABELLE FÜR ARMATUREN

DIN NPTF

DIN 24° / 60° FDHX
S. 205

METRIC MSP
S. 206

METRIC DBJ
S. 207

NPTF FPX
S. 208

NPTF MP
S. 209

NPTF UNF

NPTF MPLN
S. 210

NPTF FP
S. 210

NPTF MPX
S. 211

NPTF MPX90
S. 211

UNF MB
S. 212

UNF FRENCH GAZ

UNF MBX
S. 213

UNF MBX45BL
S. 213

UNF MBX90
S. 214

UNF MBX90BL
S. 214

FG FFGX
S. 215

FRENCH GAZ HLE PRESS-LOK

FG FFGX45
S. 215

FG FFGX90
S. 216

FG MFG
S. 216

HLE
S. 217

PL
S. 217

AV AUSSENGEWINDE PRESSUREWASH QUICK-LOK HIGH

AV
S. 218

PRESSUREWASH FPWXL 
S. 218

PRESSUREWASH PWSP
S. 219

QUICK-LOK HIGH MQLH
S. 219

QUICK-LOK HIGH MQLH45
S. 220
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN
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AUSWAHLTABELLE FÜR ARMATUREN

QUICK-LOK HIGH

QUICK-LOK HIGH MQLH90
S. 220

QUICK-LOK HIGH FQLH
S. 221

MEGASYS-ARMATUREN FÜR PILOT HYDRAULIKSCHLAUCH

P1T

FASSUNGEN BSP JIC

NICHT-SCHÄL-FASSUNGEN
S. 223

BSP FBSPORX
S. 223

BSP FBSPORX45
S. 223

BSP FBSPORX90
S. 224

JIC 37° FJX
S. 224

JIC SAE DIN

JIC 37° MJ
S. 224

SAE FFORX
S. 225

SAE FFORX45
S. 225

SAE FFORX90
S. 225

DIN 24° FDLORX
S. 226

DIN METRISCH QUICK-LOK DIRECT (QLD)

DIN 24° FDLORX45
S. 226

DIN 24° FDLORX90
S. 226

DIN 24° MDL
S. 227

METRIC DBJ
S. 227

MQLD
S. 227
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AUSWAHLTABELLE FÜR ARMATUREN

PRO SERIES ARMATUREN FÜR PRO SERIES HYDRAULIKSCHLAUCH

EX
PROV, PRO1T, CR2, CR1, IA3K

FASSUNGEN BSP

NICHT-SCHÄL-FASSUNGEN
S. 232

BSP FBSPPX
S. 233

BSP FBSPPX45
S. 233

BSP FBSPPX90
S. 234

BSP MBSPP
S. 234

BSP JIC

BSP BSPBJ
S. 235

JIC 37° FJX
S. 235

JIC 37° FJX45S
S. 236

JIC 37° FJX90S
S. 236

JIC 37° MJ
S. 237

QUICK-LOK DIRECT (QLD) QUICK-LOK LOW (QLL)

MQLD45
S. 228

MQLD90
S. 228

QLD RELEASE TOOL
S. 228

MQLL
S. 229

MQLL45
S. 229

QUICK-LOK LOW (QLL)

MQLL90
S. 229

QLL RELEASE TOOL
S. 230
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN
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AUSWAHLTABELLE FÜR ARMATUREN

SAE DIN

SAE FFORX
S. 238

SAE FFORX45S
S. 238

SAE FFORX90S
S. 239

SAE MFFOR
S. 239

DIN 24° FDLORX
S. 240

DIN

DIN 24° FDLORX45
S. 241

DIN 24° FDLORX90
S. 242

DIN 24° MDL
S. 243

DIN 24° FDHORX
S. 244

DIN 24° FDHORX45
S. 245

DIN METRISCH NPTF

DIN 24° FDHORX90
S. 246

DIN 24° MDH
S. 247

METRIC MSP
S. 247

METRIC DBJ
S. 248

NPTF MP
S. 248
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AUSWAHLTABELLE FÜR ARMATUREN

BSP DIN

BSP-VERBUNDDICHTUNG
S. 252

BSP HOHLSCHRAUBE 
(EINFACH)

S. 253

BSP HOHLSCHRAUBE 
(DOPPELT)

S. 253

DIN-VERBUNDDICHTUNG
S. 252

METRISCHE HOHLSCHRAUBE 
(EINFACH)

S. 254

HOHLSCHRAUBEN & DICHTUNGEN

DIN

METRISCHE HOHLSCHRAUBE 
(DOPPELT)

S. 254

SAE

SAE PA-FL FLANSCHBAUSATZ
S. 250

SAE PH-FLH 
FLANSCHBAUSATZ

S. 250

SAE PH-FLH MONOBLOCK-
BAUSATZ

S. 251

ZUBEHÖR

FLANSCHE



MEGASYS
Die MegaSys Hydraulikschlauch und -armaturen von Gates bieten eine integrierte Lösung 
für die Kombination von Technologie und Leistung. Die vollständig integrierte MegaSys-
Produktlinie wurde entwickelt, um maximale Flexibilität und hohe Qualität bei einer 
Vielzahl von Hochdruck-Hydraulikanwendungen zu bieten und gleichzeitig die Auswahl und 
Herstellung von Schläuchen zu vereinfachen. 



MEGASYS-ARMATUREN FÜR 
SPIRALDRAHT UND XPIRAL 
HYDRAULIKSCHLAUCH



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN
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MEGASYS GLOBALSPIRAL MAXIMUM

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 G 1.1/2" - 11 BSP 154,0 59,0 55,0 24GSM24FBSPORX

-32 50 2 G 2" - 11 BSP 184,0 70,0 70,0 32GSM32FBSPORX
Größe -24 entspricht 35,0 MPa (5000 psi); Größe -32 entspricht 28,0 MPa (4000 psi).

BSP FBSPORX
BSP-Dichtkopf mit O-Ring.

60° Außenkonus.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 G 1.1/2" - 11 BSP 242,5 147,5 49,7 55,0 24GSM24FBSPORX45

-32 50 2 G 2" - 11 BSP 307,6 193,6 75,0 70,0 32GSM32FBSPORX45
Größe -24 entspricht 35,0 MPa (5000 psi); Größe -32 entspricht 28,0 MPa (4000 psi).

BSP FBSPORX45
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 G 1.1/2" - 11 BSP 222,6 127,6 100,0 55,0 24GSM24FBSPORX90

-32 50 2 G 2" - 11 BSP 276,5 162,5 150,0 70,0 32GSM32FBSPORX90
Größe -24 entspricht 35,0 MPa (5000 psi); Größe -32 entspricht 28,0 MPa (4000 psi).

BSP FBSPORX90
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

90° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS GLOBALSPIRAL MAXIMUM

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 G 1.1/2" - 11 BSP 163,0 68,0 55,0 24GSM24MBSPP

-32 50 2 G 2" - 11 BSP 188,0 74,0 70,0 32GSM32MBSPP
Größe -24 entspricht 35,0 MPa (5000 psi); Größe -32 entspricht 28,0 MPa (4000 psi).

BSP MBSPP
BSP-Außengewinde, zylindrisch. 60° Innenkonus.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1 7/8” - 12 UN 152,9 57,9 60,0 55,0 24GSM24FJX

-32 50 2 2 1/2” - 12 UN 180,5 66,5 75,0 70,0 32GSM32FJX
Dash-Größe -24 und -32 entspricht 35 MPa (5000 psi).

JIC FJX
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1 7/8” - 12 UN 226,1 130,9 34,0 60,0 55,0 24GSM24FJX45-034

Dash-Größe -24 entspricht 35 MPa (5000 psi).

JIC FJX45
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

45° Bogen.
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MEGASYS GLOBALSPIRAL MAXIMUM

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1. 7/8” - 12 UN 227,5 132,3 86,0 60,0 55,0 24GSM24FJX90M

Dash-Größe -24 entspricht 35 MPa (5000 psi). / M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-5.

JIC FJX90
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

90° Bogen.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1. 7/8” - 12 UN 162,3 67,3 50,0 24GSM24MJ

-32 50 2 2. 1/2” - 12 UN 196,2 82,2 65,0 32GSM32MJ
Dash-Größe -24 und -32 entspricht 35 MPa (5000 psi).

JIC MJ
JIC-Außengewinde, zylindrisch. 37° Außenkonus.

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 2” - 12 UN 164,4 69,4 60,0 55,0 24GSM24FFORX

Dash-Größe -24 entspricht 28 MPa (4000 psi).

SAE FFORX
ORFS-Dichtkopf.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 105GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL MAXIMUM

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 2” - 12 UN 236,6 141,4 38,0 60,0 55,0 24GSM24FFORX45-038

Dash-Größe -24 entspricht 28 MPa (4000 psi).

SAE FFORX45
ORFS-Dichtkopf.

45° Bogen.

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 2” - 12 UN 227,4 132,3 86,0 60,0 55,0 24GSM24FFORX90M

Dash-Größe -24 entspricht 28 MPa (4000 psi). / M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-1.

SAE FFORX90
ORFS-Dichtkopf.

90° Bogen.

D A B K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” 180,0 85,0 60,3 24 PA-FL 24GSM24FL

-32 50 2 2" 251,4 37,4 71,4 32 PA-FL 32GSM32FL
Ausführliche Informationen zu Flanschbausätzen auf S. 250.

SAE FL
SAE-Flansch. Code 61.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
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TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN106 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL MAXIMUM

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” 230,0 135,0 44,0 60,3 24 PA-FL 24GSM24FL45M

-32 50 2 2" 288,0 173,6 56,0 71,4 32 PA-FL 32GSM32FL45M
Details zu Flanschsätzen siehe Seite 250. / M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3.

SAE FL45
SAE O' Ring Flansch. Code 61.

45° Bogen.

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” 214,9 119,9 81,0 60,3 32 PA-FL 24GSM24FL90S

-32 50 2 2" 265,0 150,5 130,0 71,4 32 PA-FL 32GSM32FL90-130
Details zu Flanschsätzen siehe Seite 250. / S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-3.

SAE FL90
SAE-Flansch. Code 61.

90° Bogen.

D A B K REF.

Größe DN " mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” 200,0 105,0 63,5 24GSM24FLHCFM

-32 50 2 2" 251,4 37,4 79,5 32GSM32FLHCFM

SAE FLHCFM
SAE O-Ring-Flansch mit vormontiertem Monoblock.

Code 62.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 107GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL MAXIMUM

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” 232,0 137,0 44,0 63,5 24GSM24FLHCFM45M

-32 50 2 2" 297,0 182,5 63,0 79,5 32GSM32FLHCFM45-063
M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3.

SAE FLHCFM45
SAE O-Ring-Flansch mit vormontiertem Monoblock.

Code 62. 45° Bogen.

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” 214,0 119,0 94,0 63,5 24GSM24FLHCFM90-094

-32 50 2 2" 264,0 150,0 120,0 79,5 32GSM32FLHCFM90S
S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-3.

SAE FLHCFM90
SAE O-Ring-Flansch mit vormontiertem Monoblock.

Code 62. 90° Bogen.

D A B K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” 200,0 105,0 63,5 24 PH-FLH 24GSM24FLH

-24 40 1.1/2 2" 200,0 105,0 79,5 32 PH-FLH 24GSM32FLH

-32 50 2 1.1/2” 230,0 116,0 63,5 24 PH-FLH 32GSM24FLH

-32 50 2 2" 251,4 37,4 79,5 32 PH-FLH 32GSM32FLH
Ausführliche Informationen zu Flanschbausätzen auf S. 250.

SAE FLH
SAE-Flansch. 

Code 62.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN108 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL MAXIMUM

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” 243,0 148,4 18,0 63,5 24 PH-FLH 24GSM24FLH22M

Details zu Flanschsätzen siehe Seite 250. / M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3.

SAE FLH22
SAE-Flansch. 

Code 62. 22° Bogen.

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” 240,0 144,8 30,0 63,5 24 PH-FLH 24GSM24FLH30M

Details zu Flanschsätzen siehe Seite 250. / M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3.

SAE FLH30
SAE-Flansch.

Code 62. 30° Bogen.

D A B E K KIT REF,

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1,1/2 1.1/2” 232,0 137,0 44,0 63,5 24 PH-FLH 24GSM24FLH45M

-24 40 1,1/2 2" 241,0 146,0 56,0 79,5 32 PH-FLH 24GSM32FLH45M

-32 50 2 2" 297,0 182,5 63,0 79,5 32 PH-FLH 32GSM32FLH45-063
Details zu Flanschsätzen siehe Seite 250, / M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3,

SAE FLH45
SAE-Flansch. 

Code 62. 45° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 109GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL MAXIMUM

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” 253,0 158,2 64,0 63,5 24 PH-FLH 24GSM24FLH60M

Details zu Flanschsätzen siehe Seite 250. / M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3.

SAE FLH60
SAE-Flansch. 

Code 62. 60° Bogen.

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” 214,0 119,0 94,0 63,5 24 PH-FLH 24GSM24FLH90-094

-24 40 1.1/2 2" 214,0 118,9 120,0 79,5 32 PH-FLH 24GSM32FLH90S

-32 50 2 2" 264,0 150,0 138,0 79,5 32 PH-FLH 32GSM32FLH90M
Details zu Flanschsätzen siehe Seite 250. / S: Kurze Schenkellänge - M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3.

SAE FLH90
SAE-Flansch.

Code 62. 90° Bogen.

D A B K REF.

Größe DN " mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” 189,0 94,3 63,5 24GSM24FLC

-24 40 1.1/2 2" 200,0 105,0 79,5 24GSM32FLC

-32 50 2 2" 227,7 113,7 79,5 32GSM32FLC
Dash-Größe -24 und -32 entspricht 42 MPa (6000 psi). / Hinweis: FLC-Flansche haben einen verstärkten (höheren) Flanschbund als Standard- SAE Cd. 62 
Flansche, Typ FLH. Flanschbunde mit einer Anschlussdicke von 14,2 mm findet man vor allem auf Caterpillar-Maschinen. Mit diesem Flanschtyp können beim 
Austausch einer Schlauchleitung Caterpillar-Flanschhälftem verwendet werden. Wenn erwünscht, können auch Flanschbunde und -hälfte des Codes 62 anstatt 
Caterpillar-Flanschbunde und -hälfte verwendet werden. Die Anschlussdicke eines Flanschbundes des Codes 62 beträgt 12,7 mm.

FLC
Caterpillar Flansch.	

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN110 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL MAXIMUM

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” 236,0 141,5 17,0 63,5 24GSM24FLC22-017

Dash-Größe -24 entspricht 42 MPa (6000 psi). / Hinweis: FLC-Flansche haben einen verstärkten (höheren) Flanschbund als Standard- SAE Cd. 62 Flansche, Typ 
FLH. Flanschbunde mit einer Anschlussdicke von 14,2 mm findet man vor allem auf Caterpillar-Maschinen. Mit diesem Flanschtyp können beim Austausch einer 
Schlauchleitung Caterpillar-Flanschschellenhälften verwendet werden. Wenn erwünscht, können auch Flanschbunde und -schellenhälften des Codes 62 anstatt 
Caterpillar-Flanschbunde und -schellenhälften verwendet werden. Die Anschlussdicke eines Flanschbundes des Codes 62 beträgt 12,7 mm.

FLC22
Caterpillar Flansch.	

22° Bogen.	

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” 235,0 139,5 23,0 63,5 24GSM24FLC30-023

Dash-Größe -24 entspricht 42 MPa (6000 psi). / Hinweis: FLC-Flansche haben einen verstärkten (höheren) Flanschbund als Standard- SAE Cd. 62 Flansche, Typ 
FLH. Flanschbunde mit einer Anschlussdicke von 14,2 mm findet man vor allem auf Caterpillar-Maschinen. Mit diesem Flanschtyp können beim Austausch einer 
Schlauchleitung Caterpillar-Flanschschellenhälften verwendet werden. Wenn erwünscht, können auch Flanschbunde und -schellenhälften des Codes 62 anstatt 
Caterpillar-Flanschbunde und -schellenhälften verwendet werden. Die Anschlussdicke eines Flanschbundes des Codes 62 beträgt 12,7 mm.

FLC30
Caterpillar Flansch.

30° Bogen.

D A B E K REF,

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1,1/2 1,1/2” 227,0 132,0 39,0 63,5 24GSM24FLC45-039

-32 50 2 2" 287,5 173,5 64,0 79,5 32GSM32FLC45-064
Dash-Größe -24 und -32 entspricht 42 MPa (6000 psi), / Hinweis: FLC-Flansche haben einen verstärkten (höheren) Flanschbund als Standard- SAE Cd, 62 
Flansche, Typ FLH, Flanschbunde mit einer Anschlussdicke von 14,2 mm findet man vor allem auf Caterpillar-Maschinen, Mit diesem Flanschtyp können beim 
Austausch einer Schlauchleitung Caterpillar-Flanschschellenhälften verwendet werden, Wenn erwünscht, können auch Flanschbunde und -schellenhälften des 
Codes 62 anstatt Caterpillar-Flanschbunde und -schellenhälften verwendet werden, Die Anschlussdicke eines Flanschbundes des Codes 62 beträgt 12,7 mm,

FLC45
Caterpillar Flansch.

45° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 111GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL MAXIMUM

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2” 1.1/2” 214,1 119,1 87,0 63,5 24GSM24FLC90-087

-32 50 2 2" 264,5 150,5 130,0 79,5 32GSM32FLC90-130
Dash-Größe -24 und -32 entspricht 42 MPa (6000 psi). / Hinweis: FLC-Flansche haben einen verstärkten (höheren) Flanschbund als Standard- SAE Cd. 62 
Flansche, Typ FLH. Flanschbunde mit einer Anschlussdicke von 14,2 mm findet man vor allem auf Caterpillar-Maschinen. Mit diesem Flanschtyp können beim 
Austausch einer Schlauchleitung Caterpillar-Flanschschellenhälften verwendet werden. Wenn erwünscht, können auch Flanschbunde und -schellenhälften des 
Codes 62 anstatt Caterpillar-Flanschbunde und -schellenhälften verwendet werden. Die Anschlussdicke eines Flanschbundes des Codes 62 beträgt 12,7 mm.

FLC90
Caterpillar Flansch.

90° Bogen.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 180,0 85,0 60,0 24GSM38FDHORX

Dash-Größe -24 entspricht 42 MPa (6000 psi).

DIN 24° FDHORX
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 236,9 141,9 44,0 60,0 24GSM38FDHORX45

Dash-Größe -24 entspricht 42 MPa (6000 psi).

DIN 24° FDHORX45
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus. 

Schwere Reihe. 45° Bogen.	

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN112 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL MAXIMUM

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2” M52 x 2,0 222,6 127,6 92,0 60,0 24GSM38FDHORX90

Dash-Größe -24 entspricht 42 MPa (6000 psi).

DIN 24° FDHORX90
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe. 90° Bogen.	

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GSM
-24 40 1.1/2 1.1/2” - 11.5 NPTF 165,3 70,3 50,8 24GSM24MP

-32 50 2 2" - 11.5 NPTF 191,6 77,6 69,9 32GSM32MP
Dash-Größe  -24 entspricht 24,5 MPa (3500 psi); Größe -32 entspricht 17,5 MPa (2500 psi). / Warnung: Nur für NPTF-Verbindungen verwenden. Nicht 
für Schlauchleitungen (API) für Ölbohrinseln etc. verwenden. Hierzu gibt es spezielle Anschlüsse, ansonsten kann es zu schweren Unfällen und daraus 
resultierenden Verletzungen kommen.

NPTF MP
NPTF-Außengewindeanschluss.

D A B REF.

Größe DN " mm mm GSM
-24 40 1.1/2” 181,1 86,1 24GSM24PLSOR

-32 50 2” 204,8 90,8 32GSM32PLSOR

PLSOR
Press-Lok Super mit Außengewinde und O-Ring.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 113GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B REF.

Größe DN " mm mm GS
-6 10 3/8 36,3 31,8 6GS1F-4

-8 12 1/2 36,6 34,4 8GS1F-4 

-10 16 5/8 47,8 41,7 10GS1F-4 

-12 20 3/4 50,8 45,7 12GS1F-4 

-16 25 1 56,4 52,6 16GS1F-4 

-20 32 1.1/4 67,8 61,5 20GS1F-4

-20 32 1.1/4 72,9 67,8 20GS1F-6 

-24 40 1.1/2 76,5 72,0 24GSP1F-4

-32 50 2 91,0 85,0 32GSP1F-4
Hinweis zu -24 & -32: Verwenden Sie die GSP1F-4 Fassung nur für 4-lagige Spiraldrahtschläuche. Verwenden Sie für 6-lagige Spiraldrahtschläuche 1-teilige 
GSM-Armaturen.

NICHT-SCHÄL FASSUNGEN FÜR 
SPIRALDRAHTSCHLAUCH

D A B REF.

Größe DN " mm mm GS
-6 10 3/8 30,5 26,9 6GS1F-2

-8 12 1/2 37,5 29,3 8GS1F-2

-10 16 5/8 35,6 33,7 10GS1F-2

-12 19 3/4 44,0 39,9 12GS1F-2

-16 25 1 52,3 49,3 16GS1F-4

-10 16 5/8 51,0 48,8 10GSID1F-4

NICHT-SCHÄL FASSUNGEN FÜR 
XPIRALSCHLAUCHE

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN114 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 60,5 24,7 22,0 6GS6FBSPORX 

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 60,2 24,4 27,0 6GS8FBSPORX 

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 61,0 23,5 27,0 8GS8FBSPORX 

-8 12 1/2 G 5/8" - 14 BSP 62,0 24,5 30,0 8GS10FBSPORX 

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 80,5 30,2 30,0 10GS10FBSPORX 

-10 16 5/8 G 3/4" - 14 BSP 82,3 32,0 32,0 10GS12FBSPORX

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 86,5 35,5 32,0 12GS12FBSPORX 

-12 20 3/4 G 1" - 11 BSP 86,6 35,6 41,0 12GS16FBSPORX 

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 95,0 38,6 41,0 16GS16FBSPORX 

-16 25 1 G 1.1/4" - 11 BSP 83,0 26,2 50,0 16GS20FBSPORX

-20 32 1.1/4 G 1.1/4" - 11 BSP 116,5 45,4 50,0 20GS20FBSPORX 

-24 40 1.1/2” G 1.1/2" - 11 BSP 125,0 51,3 55,0 24GSP24FBSPORX

-32 50 2 G 2" - 11 BSP 153,0 61,0 70,0 32GSP32FBSPORX
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

BSP FBSPORX
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 115GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 83,1 47,3 15,4 22,0 6GS6FBSPORX45 

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 87,0 51,2 19,3 27,0 6GS8FBSPORX45

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 91,5 54,1 17,0 27,0 8GS8FBSPORX45 

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 118,0 67,7 21,3 30,0 10GS10FBSPORX45 

-10 16 5/8 G 3/4" - 14 BSP 127,9 77,6 31,2 32,0 10GS12FBSPORX45

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 134,4 83,4 28,3 32,0 12GS12FBSPORX45  

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 155,5 99,1 30,9 41,0 16GS16FBSPORX45  

-20 32 1.1/4 G 1.1/4" - 11 BSP 191,1 120,0 37,5 50,0 20GS20FBSPORX45 

-24 40 1.1/2 G 1.1/2" - 11 BSP 214,5 140,9 49,7 55,0 24GSP24FBSPORX45

-32 50 2 G 2" - 11 BSP 276,1 184,1 62,3 70,0 32GSP32FBSPORX45
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

BSP FBSPORX45
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

45° Bogen.	

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-16 25 1 G 1" - 11 BSP 95,0 38,6 41,0 16GS16FBSPORX-RB

-20 32 1.1/4 G 1.1/4" - 11 BSP 116,5 45,4 50,0 20GS20FBSPORX-RB

BSP FBSPORX-RB
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

Rockbreaker-Version. 

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN116 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 78,0 42,2 32,0 22,0 6GS6FBSPORX90 

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 88,0 50,5 37,5 27,0 8GS8FBSPORX90 

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 112,5 62,2 46,0 30,0 10GS10FBSPORX90 

-10 16 5/8 G 3/4" - 14 BSP 112,5 62,2 60,0 32,0 10GS12FBSPORX90

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 127,5 76,5 58,5 32,0 12GS12FBSPORX90  

-12 20 3/4 G 1" - 11 BSP 126,0 75,0 70,2 41,0 12GS16FBSPORX90

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 151,0 94,6 70,0 41,0 16GS16FBSPORX90  

-20 32 1.1/4 G 1.1/4" - 11 BSP 180,5 109,4 80,0 50,0 20GS20FBSPORX90 

-24 40 1.1/2 G 1.1/2" - 11 BSP 194,6 121,0 100,0 55,0 24GSP24FBSPORX90

-32 50 1 G 2" - 11 BSP 254,7 162,7 129,1 70,0 32GSP32FBSPORX90
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

BSP FBSPORX90
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

90° Bogen.

D A B E F H REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GS
-12 20 3/4 3/4" 187,5 54,5 128,0 82,0 32,0 12GS12FBSPORX180

Dash-Größe -12 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

BSP FBSPORX180
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

180° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 117GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 63,0 27,2 22,0 6GS6MBSPP 

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 68,0 32,2 27,0 6GS8MBSPP 

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 67,5 30,0 27,0 8GS8MBSPP 

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 84,0 33,7 30,0 10GS10MBSPP 

-10 16 5/8 G 3/4" - 14 BSP 85,0 34,7 32,0 10GS12MBSPP 

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 85,0 34,7 32,0 12GS12MBSPP 

-12 20 3/4 G 1" - 11 BSP 90,0 39,0 41,0 12GS16MBSPP

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 98,0 41,2 41,0 16GS16MBSPP 

-20 32 1.1/4 G 1.1/4" - 11 BSP 118,0 46,9 50,0 20GS20MBSPP 
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

BSP MBSPP
BSP-Außengewinde, zylindrisch. 60° Innenkonus.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 85,0 34,0 32,0 12GS12MBSPP-RB 

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 98,0 41,2 41,0 16GS16MBSPP-RB 

-20 32 1.1/4 G 1.1/4" - 11 BSP 118,0 46,9 50,0 20GS20MBSPP-RB 
Dash-Größe -12 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

BSP MBSPP-RB
BSP-Außengewinde, zylindrisch. 60° Innenkonus. 
Rockbreaker-Version. 

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN118 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 58,8 23,0 19,1 19,1 6GS6FJX 

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 63,8 28,0 22,2 19,1 6GS8FJX 

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 61,0 23,5 22,2 22,2 8GS8FJX 

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 62,0 24,5 27,0 22,2 8GS10FJX 

-8 12 1/2 1.1/16” - 12 UN 62,0 24,5 31,8 22,2 8GS12FJX 

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 82,0 31,7 27,0 30,0 10GS10FJX 

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 80,0 29,7 31,8 25,4 10GS12FJX 

-12 20 3/4 7/8" - 14 UNF 84,4 33,4 28,6 27,0 12GS10FJX 

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 83,2 32,2 31,8 28,6 12GS12FJX 

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 85,9 34,9 34,9 28,6 12GS14FJX 

-12 20 3/4 1.5/16" - 12 UN 85,4 34,4 38,1 28,6 12GS16FJX 

-16 25 1 1.1/16" - 12 UN 92,5 35,7 34,9 34,9 16GS12FJX 

-16 25 1 1.3/16" - 12 UN 92,2 35,4 38,1 34,9 16GS14FJX 

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 93,0 36,6 38,1 38,1 16GS16FJX 

-16 25 1 1.5/8" - 12 UN 98,2 41,8 50,8 38,1 16GS20FJX 

-20 32 1.1/4 1.5/16" - 12 UN 113,0 41,9 41,3 44,5 20GS16FJX 

-20 32 1.1/4 1.5/8" - 12 UN 119,2 48,1 50,8 47,6 20GS20FJX  

-20 32 1.1/4 1.7/8” - 12 UN 117,6 46,5 60,3 47,6 20GS24FJX 

-24 40 1.1/2 1.7/8” - 12 UN 124,0 50,4 60,0 55,0 24GSP24FJX

-32 50 2 2.1/2" - 12 UN 148,0 56,0 75,0 65,0 32GSP32FJX
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

JIC 37° FJX
JIC- Dichtkopf mit SAE-Innengewinde. 37° Innenkonus.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 119GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 82,0 46,2 11,0 19,1 19,1 6GS6FJX45S 

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 93,0 57,2 15,0 22,2 19,1 6GS8FJX45S 

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 94,0 56,5 15,0 22,2 22,2 8GS8FJX45S 

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 91,0 53,5 16,0 27,0 22,2 8GS10FJX45S 

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 113,0 63,0 18,0 27,0 30,0 10GS10FJX45-018

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 122,0 71,7 21,0 31,8 25,4 10GS12FJX45S 

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 130,0 79,0 21,0 31,8 28,6 12GS12FJX45S 

-12 20 3/4 1.5/16" - 12 UN 137,0 86,0 24,0 38,1 28,6 12GS16FJX45S 

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 152,0 95,6 24,0 38,1 38,1 16GS16FJX45S 

-16 25 1 1.5/8" - 12 UN 164,0 107,6 25,0 50,8 38,1 16GS20FJX45S 

-20 32 1.1/4 1.5/8" - 12 UN 180,0 108,9 38,0 50,8 47,6 20GS20FJX45-038

-24 40 1.1/2 1.7/8” - 12 UN 233,0 159,5 50,0 60,0 55,0 24GSP24FJX45-050

-32 50 2 2.1/2" - 12 UN 267,0 175,5 65,0 75,0 65,0 32GSP32FJX45-065
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42 MPa (6000 psi). / S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-5.

JIC 37° FJX45
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

45° Bogen. 

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 79,0 43,2 23,0 19,1 19,1 6GS6FJX90S 

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 86,0 48,6 29,0 22,2 22,2 8GS8FJX90S 

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 92,0 54,5 32,0 27,0 22,2 8GS10FJX90S 

-8 12 1/2 1.1/16" - 12 UN 111,0 73,5 48,0 31,8 22,2 8GS12FJX90S 

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 111,0 43,3 36,0 27,0 30,0 10GS10FJX90-036

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 119,0 68,0 48,0 31,8 28,6 12GS12FJX90S 

-12 20 3/4 1.5/16" - 12 UN 135,0 84,0 56,0 38,1 28,6 12GS16FJX90S 

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 144,0 87,6 56,0 38,1 38,1 16GS16FJX90S 

-20 32 1.1/4 1.5/8" - 12 UN 174,0 102,9 64,0 50,8 47,6 20GS20FJX90S 
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42 MPa (6000 psi). / S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-5.

JIC 37° FJX90S
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

90° Bogen. Kurze Schenkellänge.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN120 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 91,0 55,2 41,0 22,2 19,1 6GS8FJX90M 

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 92,0 54,6 41,0 22,2 22,2 8GS8FJX90M 

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 89,0 51,5 47,0 27,0 22,2 8GS10FJX90M 

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 107,0 57,0 47,0 27,0 30,0 10GS10FJX90M  

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 121,0 70,7 58,0 31,8 25,4 10GS12FJX90M 

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 119,0 68,0 58,0 31,8 28,6 12GS12FJX90M 

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 141,0 90,0 60,0 34,9 28,6 12GS14FJX90-060 

-12 20 3/4 1.5/16" - 12 UN 135,0 84,0 71,0 38,1 28,6 12GS16FJX90M 

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 144,0 87,6 71,0 38,1 38,1 16GS16FJX90M 

-20 32 1.1/4 1.5/8" - 12 UN 174,0 102,9 78,0 50,8 47,6 20GS20FJX90M  

-24 40 1.1/2 1.7/8” - 12 UN 212,0 138,4 89,0 60,0 55,0 24GSP24FJX90-089

-32 50 2 2.1/2" - 12 UN 272,0 179,7 140,0 75,0 65,0 32GSP32FJX90M
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42 MPa (6000 psi). / M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-5.

JIC 37° FJX90M
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

90° Bogen. Mittlere Schenkellänge.

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 86,0 50,2 54,0 19,1 19,1 6GS6FJX90L 

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 92,0 54,6 64,0 22,2 22,2 8GS8FJX90L 

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 89,0 51,5 70,0 27,0 22,2 8GS10FJX90L 

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 113,0 62,0 96,0 31,8 28,6 12GS12FJX90L 

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 144,0 87,6 114,0 38,1 38,1 16GS16FJX90L 

-16 25 1 1.5/8" - 12 UN 154,0 97,6 129,0 50,8 38,1 16GS20FJX90L 

-20 32 1.1/4 1.5/8" - 12 UN 174,0 102,9 129,0 50,8 47,6 20GS20FJX90L 
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42 MPa (6000 psi). / L: Lange Schenkellänge nach ISO 12151-5.

JIC 37° FJX90L
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

90° Bogen. Lange Schenkellänge.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 121GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 66,0 30,2 17,5 6GS6MJ 

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 70,0 34,2 20,6 6GS8MJ 

-6 10 3/8 7/8" - 14 UNF 77,0 41,2 23,8 6GS10MJ 

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 72,0 34,5 20,6 8GS8MJ 

-8 21 1/2 7/8" - 14 UNF 75,0 37,5 22,2 8GS10MJ 

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 92,0 41,7 23,8 10GS10MJ 

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 94,0 43,7 27,0 10GS12MJ 

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 93,0 42,0 28,6 12GS12MJ 

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 94,0 43,0 31,8 12GS14MJ 

-12 20 3/4 1.5/16" - 12 UN 96,0 45,0 33,3 12GS16MJ 

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 104,0 47,2 34,9 16GS16MJ 

-16 25 1 1.5/8" - 12 UN 108,5 51,7 44,5 16GS20MJ 

-20 32 1.1/4 1.5/8" - 12 UN 125,0 53,9 44,5 20GS20MJ  
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

JIC 37° MJ
JIC-Außengewinde, zylindrisch. 37° Außenkonus.

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-8 12 1/2 M22 x 1,5 61,4 24,0 27,0 27,0 8GS8FKX 

-10 16 5/8 M24 x 1,5 80,0 29,7 32,0 30,0 10GS10FKX 

-12 20 3/4 M30 x 1,5 83,7 32,7 36,0 32,0 12GS12FKX 

-16 25 1 M33 x 1,5 92,6 36,2 41,0 41,0 16GS16FKX 

JIS FKX
Japanischer Dichtkopf 30° Innenkonus.

Metrisches Gewinde.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN122 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 69,0 33,2 22,0 22,0 6GS6FFORX 

-6 10 3/8 13/16" - 16 UN 72,0 36,2 24,0 22,0 6GS8FFORX 

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 71,5 34,0 24,0 27,0 8GS8FFORX 

-8 12 1/2 1" - 14 UNS 78,0 40,5 30,0 27,0 8GS10FFORX 

-8 12 1/2 1.3/16" - 12 UN 79,0 41,5 36,0 27,0 8GS12FFORX

-10 16 5/8 1" - 14 UNS 93,0 42,7 30,0 27,0 10GS10FFORX 

-10 16 5/8 1.3/16" - 12 UN 95,0 44,7 36,0 30,0 10GS12FFORX

-12 20 3/4 1" - 14 UNS 97,0 46,0 30,0 30,0 12GS10FFORX 

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 100,5 49,5 36,0 32,0 12GS12FFORX 

-12 20 3/4 1.7/16" - 12 UN 103,0 52,0 41,0 32,0 12GS16FFORX 

-12 20 3/4 1.11/16" - 12 UN 99,3 48,3 50,0 32,0 12GS20FFORX

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 111,0 54,6 41,0 41,0 16GS16FFORX 

-16 25 1 1.11/16" - 12 UN 110,7 54,3 50,0 41,0 16GS20FFORX 

-20 32 1.1/4 1.11/16" - 12 UN 128,0 56,9 50,0 50,0 20GS20FFORX 

-20 32 1.1/4 2" - 12 UN 130,1 58,9 50,0 60,0 20GS24FFORX 

-24 40 1.1/2 2" - 12 UN 137,0 63,4 60,0 55,0 24GSP24FFORX
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

SAE FFORX
ORFS-Dichtkopf.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 123GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 82,0 46,2 11,0 22,0 22,0 6GS6FFORX45S 

-6 10 3/8 13/16" - 16 UN 93,0 57,2 15,0 24,0 22,0 6GS8FFORX45S 

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 94,0 56,5 15,0 24,0 27,0 8GS8FFORX45S 

-8 12 1/2 1" - 14 UNS 99,0 61,5 16,0 30,0 27,0 8GS10FFORX45S 

-10 16 5/8 1" - 14 UNS 111,0 60,7 16,0 30,0 30,0 10GS10FFORX45S 

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 125,0 74,0 21,0 36,0 32,0 12GS12FFORX45S 

-12 20 3/4 1.7/16" - 12 UN 137,0 86,0 24,0 41,0 32,0 12GS16FFORX45S 

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 144,0 87,6 24,0 41,0 41,0 16GS16FFORX45S 

-16 25 1 1.11/16" - 12 UN 164,0 107,6 25,0 50,0 41,0 16GS20FFORX45S 

-20 32 1.1/4 1.11/16" - 12 UN 180,0 108,9 32,0 50,0 50,0 20GS20FFORX45-032 
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42 MPa (6000 psi). / S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-1.

SAE FFORX45
ORFS-Dichtkopf.

45° Bogen. 

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN124 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 78,0 42,2 23,0 22,0 22,0 6GS6FFORX90S 

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 86,0 48,5 29,0 24,0 27,0 8GS8FFORX90S 

-8 12 1/2 1" - 14 UNS 101,0 63,4 32,0 30,0 24,0 8GS10FFORX90S

-8 12 1/2 1.3/16" - 12 UN 107,0 69,5 48,0 36,0 27,0 8GS12FFORX90S 

-10 16 5/8 1" - 14 UNS 106,6 56,3 32,0 30,0 30,0 10GS10FFORX90S

-12 20 3/4 1" - 14 UNS 111,0 60,0 32,0 30,0 32,0 12GS10FFORX90S 

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 128,0 77,0 48,0 36,0 32,0 12GS12FFORX90S 

-12 20 3/4 1.7/16" - 12 UN 137,0 86,0 56,0 41,0 32,0 12GS16FFORX90S 

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 144,0 87,6 56,0 41,0 41,0 16GS16FFORX90S 

-16 25 1 1.11/16" - 12 UN 151,1 94,7 64,0 50,0 41,0 16GS20FFORX90S 

-20 32 1.1/4 1.11/16" - 12 UN 172,0 100,9 64,0 50,0 50,0 20GS20FFORX90S 

-20 32 1.1/4 2" - 12 UN 172,0 100,9 64,0 60,0 50,0 20GS24FFORX90-064
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42 MPa (6000 psi). / S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-1.

SAE FFORX90S
ORFS-Dichtkopf.

90° Bogen. Kurze Schenkellänge.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 125GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 85,0 49,2 38,0 22,0 22,0 6GS6FFORX90M

-6 10 3/8 13/16" - 16 UN 85,0 49,2 41,0 24,0 22,0 6GS8FFORX90M 

-8 12 1/2 13/16” - 16 UN 86,0 48,4 41,0 24,0 24,0 8GS8FFORX90M

-8 12 1/2 1.3/16" - 12 UN 101,0 63,5 47,0 30,0 27,0 8GS10FFORX90M 

-10 16 5/8 1" - 14 UNS 107,0 56,7 47,0 30,0 30,0 10GS10FFORX90M

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 128,0 77,0 58,0 36,0 32,0 12GS12FFORX90M 

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 144,0 87,6 71,0 41,0 41,0 16GS16FFORX90M 

-16 25 1 1.11/16" - 12 UN 153,6 97,2 78,0 50,0 41,0 16GS20FFORX90M 

-20 32 1.1/4 1.11/16" - 12 UN 172,0 100,9 78,0 50,0 50,0 20GS20FFORX90M 
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42 MPa (6000 psi). / M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-1.

SAE FFORX90M
ORFS-Dichtkopf.

90° Bogen. Mittlere Schenkellänge.

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 85,0 49,2 54,0 22,0 22,0 6GS6FFORX90L 

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 86,0 48,5 83,0 24,0 27,0 8GS8FFORX90-083 

-10 16 5/8 1" - 14 UNS 112,9 62,6 70,0 30,0 30,0 10GS10FFORX90L 

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 128,0 77,0 96,0 36,0 32,0 12GS12FFORX90L 

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 144,0 87,6 114,0 41,0 41,0 16GS16FFORX90L 

-20 32 1.1/4 1.11/16" - 12 UN 172,0 100,9 129,0 50,0 50,0 20GS20FFORX90L 
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42 MPa (6000 psi). / L: Lange Schenkellänge nach ISO 12151-1.

SAE FFORX90L
ORFS-Dichtkopf.

90° Bogen. Lange Schenkellänge.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN126 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 64,0 28,2 19,0 6GS6MFFOR 

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 68,0 30,5 22,0 8GS8MFFOR 

-10 16 5/8 1" - 14 UN 86,9 36,6 27,0 10GS10MFFOR

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 89,0 38,0 32,0 12GS12MFFOR 

-12 20 3/4 1.7/16" - 12 UN 95,0 44,0 41,0 12GS16MFFOR 

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 102,0 45,2 41,0 16GS16MFFOR 

-20 32 1.1/4 1.11/16" - 12 UN 120,0 48,9 46,0 20GS20MFFOR 
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

SAE MFFOR
SAE-Außengewinde, flachdichtend mit O-Ring.

D A B K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-6 10 3/8 1/2" 90,0 54,2 30,2 8 PA-FL 6GS8FL 

-8 12 1/2 1/2" 93,0 55,5 30,2 8 PA-FL 8GS8FL 

-8 12 1/2 3/4" 98,0 60,5 38,1 12 PA-FL 8GS12FL 

-10 16 5/8 3/4" 109,0 58,7 38,1 12 PA-FL 10GS12FL 

-12 20 3/4 1/2" 112,0 61,0 30,2 8 PA-FL 12GS8FL 

-12 20 3/4 3/4" 111,0 60,0 38,1 12 PA-FL 12GS12FL 

-12 20 3/4 1" 111,0 60,0 44,5 16 PA-FL 12GS16FL 

-12 20 3/4 1.1/4” 111,0 60,0 50,8 20 PA-FL 12GS20FL 

-16 25 1 1" 125,0 68,6 44,5 16 PA-FL 16GS16FL 

-16 25 1 1.1/4” 125,0 68,2 50,8 20 PA-FL 16GS20FL 

-16 25 1 1.1/2” 215,0 68,2 60,3 24 PA-FL 16GS24FL 

-20 32 1.1/4 1" 136,0 64,9 44,5 16 PA-FL 20GS16FL 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 146,0 74,9 50,8 20 PA-FL 20GS20FL  

-20 32 1.1/4 1.1/2” 160,0 88,9 60,3 24 PA-FL 20GS24FL  

-24 40 1.1/2 1.1/2” 152,9 79,3 60,3 24 PA-FL 24GSP24FL

-24 40 1.1/2 2" 152,9 79,3 71,4 32 PA-FL 24GSP32FL

-32 50 2 2" 159,3 67,3 71,4 32 PA-FL 32GSP32FL
Code 61: Dash-Größe -16 entspricht 35,0 MPa (5.000 psi). Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FL
SAE-Flansch. Code 61.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 127GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-8 12 1/2 1/2" 96,0 58,5 9,0 30,2 8 PA-FL 8GS8FL22M 

-12 20 3/4 3/4" 131,0 80,0 11,0 38,1 12 PA-FL 12GS12FL22M 

-12 20 3/4 1" 133,0 82,0 14,0 44,5 16 PA-FL 12GS16FL22M 

-16 25 1 1" 155,0 98,6 14,0 44,5 16 PA-FL 16GS16FL22M 

-16 25 1 1.1/4” 168,0 111,4 15,0 50,8 20 PA-FL 16GS20FL22M 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 178,0 106,9 15,0 50,8 20 PA-FL 20GS20FL22M 

-20 32 1.1/4 1.1/2” 186,0 114,9 18,0 60,3 24 PA-FL 20GS24FL22M 
Code 61: Dash-Größe -16 entspricht 35,0 MPa (5.000 psi). / M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen 
siehe S. 250.

SAE FL22
SAE-Flansch. Code 61.

22° Bogen. 

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-12 20 3/4 3/4" 129,0 78,0 16,0 38,1 12 PA-FL 12GS12FL30M 

-12 20 3/4 1" 121,0 70,0 19,0 44,5 16 PA-FL 12GS16FL30M 

-16 25 1 1" 153,0 96,6 19,0 44,5 16 PA-FL 16GS16FL30M 

-16 25 1 1.1/4” 166,0 109,1 22,0 50,8 20 PA-FL 16GS20FL30M 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 176,0 104,9 22,0 50,8 20 PA-FL 20GS20FL30M 

-20 32 1.1/4 1.1/2” 182,0 110,9 30,0 60,3 24 PA-FL 20GS24FL30M  

-24 40 1.1/2 1.1/2” 209,0 135,2 25,0 60,3 24 PA-FL 24GSP24FL30S
Code 61: Dash-Größe -16 entspricht 35,0 MPa (5.000 psi). / S: Kurze Schenkellänge - M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte 
Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FL30
SAE-Flansch. Code 61.

30° Bogen. 

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN128 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 1/2" 93,0 57,2 19,0 30,2 8 PA-FL 6GS8FL45M 

-8 12 1/2 1/2" 94,0 56,5 19,0 30,2 8 PA-FL 8GS8FL45M 

-8 12 1/2 3/4" 101,0 63,5 26,0 38,1 12 PA-FL 8GS12FL45M 

-10 16 5/8 3/4" 127,0 76,7 26,0 38,1 12 PA-FL 10GS12FL45M 

-12 20 3/4 3/4" 124,0 73,0 26,0 38,1 12 PA-FL 12GS12FL45M 

-12 20 3/4 1" 126,0 75,0 28,0 44,5 16 PA-FL 12GS16FL45S 

-16 25 1 1" 147,0 90,6 32,0 44,5 16 PA-FL 16GS16FL45M 

-16 25 1 1.1/4” 158,0 100,8 38,0 50,8 20 PA-FL 16GS20FL45M 

-20 32 1.1/4 1" 163,0 91,9 32,0 44,5 16 PA-FL 20GS16FL45M 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 170,0 98,9 32,0 50,8 20 PA-FL 20GS20FL45S  

-20 32 1.1/4 1.1/2” 176,0 104,9 38,0 60,3 24 PA-FL 20GS24FL45S  

-24 40 1.1/2 1.1/2” 202,0 128,6 38,0 60,3 24 PA-FL 24GSP24FL45S

-24 40 1.1/2 1.1/2” 200,0 126,3 52,0 71,4 32 PA-FL 24GSP32FL45S

-32 50 2 2" 257,0 165,0 66,0 71,4 32 PA-FL 32GSP32FL45-066
Code 61: Dash-Größe -16 entspricht 35,0 MPa (5.000 psi). / S: Kurze Schenkellänge - M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte 
Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-8 12 1/2 1/2" 104,0 66,5 27,0 30,2 8 PA-FL 8GS8FL60M 

-12 20 3/4 3/4" 137,0 86,0 37,0 38,1 12 PA-FL 12GS12FL60M 

-12 20 3/4 1" 136,0 85,0 44,0 44,5 16 PA-FL 12GS16FL60M 

-16 25 1 1" 157,0 100,6 44,0 44,5 16 PA-FL 16GS16FL60M 

-16 25 1 1.1/4” 157,0 100,2 55,0 50,8 20 PA-FL 16GS20FL60M 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 187,0 115,9 55,0 50,8 20 PA-FL 20GS20FL60M  

-20 32 1.1/4 1.1/2” 195,0 123,9 64,0 60,3 24 PA-FL 20GS24FL60M  

-24 40 1.1/2 1.1/2” 231,0 157,5 53,0 60,3 24 PA-FL 24GSP24FL60S
Code 61: Dash-Größe -16 entspricht 35,0 MPa (5.000 psi). / S: Kurze Schenkellänge - M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte 
Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FL60
SAE-Flansch. Code 61.

60° Bogen. 

SAE FL45
SAE-Flansch. Code 61.

45° Bogen. Erfüllt ISO 12151-3.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 129GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-12 20 3/4 1" 129,0 78,0 51,0 44,5 16 PA-FL 12GS16FL67M  

-16 25 1 1" 151,0 94,6 51,0 44,5 16 PA-FL 16GS16FL67M  

-16 25 1 1.1/4” 148,0 91,2 64,0 50,8 20 PA-FL 16GS20FL67M 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 179,0 107,7 64,0 50,8 20 PA-FL 20GS20FL67M 
Code 61: Dash-Größe -16 entspricht 35,0 MPa (5.000 psi). / M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen 
siehe S. 250.

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-12 20 3/4 1" 128,0 77,0 61,0 44,5 16 PA-FL 12GS16FL90S 

-16 25 1 1" 135,0 78,6 61,0 44,5 16 PA-FL 16GS16FL90S  

-16 25 1 1.1/4” 134,0 76,8 68,0 50,8 20 PA-FL 16GS20FL90S  

-16 25 1 1.1/2” 134,0 77,2 81,0 60,3 24 PA-FL 16GS24FL90S 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 165,0 93,9 68,0 50,8 20 PA-FL 20GS20FL90S 

-20 32 1.1/4 1.1/2” 166,0 94,9 81,0 60,3 24 PA-FL 20GS24FL90S  

-24 40 1.1/2 1.1/2” 184,0 109,9 81,0 60,3 24 PA-FL 24GSP24FL90S
Code 61: Dash-Größe -16 entspricht 35,0 MPa (5.000 psi). / S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen 
siehe S. 250.

SAE FL90S
SAE-Flansch. Code 61.

90° Bogen. Kurze Schenkellänge.

SAE FL67
SAE-Flansch. Code 61.

67° Bogen. 

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN130 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 1/2" 87,0 51,2 40,0 30,2 8 PA-FL 6GS8FL90M 

-8 12 1/2 1/2" 88,0 50,5 40,0 30,2 8 PA-FL 8GS8FL90M 

-8 12 1/2 3/4" 88,0 50,4 58,0 38,1 12 PA-FL 8GS12FL90M 

-10 16 5/8 3/4" 110,0 59,7 58,0 38,1 12 PA-FL 10GS12FL90M  

-12 20 3/4 1/2" 122,0 71,0 50,0 30,2 8 PA-FL 12GS8FL90-050 

-12 20 3/4 3/4" 112,0 61,0 58,0 38,1 12 PA-FL 12GS12FL90M 

-12 20 3/4 1" 128,0 77,0 70,0 44,5 16 PA-FL 12GS16FL90M 

-16 25 1 3/4" 134,9 129,0 57,9 38,1 12 PA-FL 16GS12FL90

-16 25 1 1" 135,0 78,6 70,0 44,5 16 PA-FL 16GS16FL90M 

-16 25 1 1.1/4” 134,0 76,8 90,0 50,8 20 PA-FL 16GS20FL90M 

-16 25 1 1.1/4” 145,0 88,1 59,9 60,5 24 PA-FL 16GS24FL90-060

-20 32 1.1/4 1" 160,0 88,9 70,0 44,5 16 PA-FL 20GS16FL90M 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 166,0 94,9 90,0 50,8 20 PA-FL 20GS20FL90M  

-20 32 1.1/4 1.1/2” 165,0 93,9 118,0 60,3 24 PA-FL 20GS24FL90-118 

-24 40 1.1/2 2" 175,0 101,9 80,0 71,4 32 PA-FL 24GSP32FL90-080

-32 50 2 2" 222,0 130,1 114,0 71,4 32 PA-FL 32GSP32FL90-114
Code 61: Dash-Größe -16 entspricht 35,0 MPa (5.000 psi). / M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen 
siehe S. 250.

SAE FL90M
SAE-Flansch. Code 61.

90° Bogen. Mittlere Schenkellänge.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 131GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-10 16 5/8 3/4" 110,0 59,7 100,0 38,1 12 PA-FL 10GS12FL90-100  

-12 20 3/4 3/4" 122,0 71,0 100,0 38,1 12 PA-FL 12GS12FL90-100  

-12 20 3/4 3/4" 122,0 71,0 125,0 38,1 12 PA-FL 12GS12FL90-125 

-12 20 3/4 3/4" 116,0 65,0 150,0 38,1 12 PA-FL 12GS12FL90-150

-12 20 3/4 1" 116,0 65,0 100,0 44,5 16 PA-FL 12GS16FL90-100  

-16 25 1 1" 135,0 78,6 100,0 44,5 16 PA-FL 16GS16FL90-100  

-16 25 1 1" 134,0 77,6 120,0 44,5 16 PA-FL 16GS16FL90-120 

-16 25 1 1" 144,0 87,4 150,0 44,5 16 PA-FL 16GS16FL90-150

-20 32 1.1/4 1" 160,0 88,9 215,0 44,5 16 PA-FL 20GS16FL90-215 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 166,0 94,9 168,0 50,8 20 PA-FL 20GS20FL90-168 
Code 61: Größe -16 ist 35,0 MPa (5000 psi); Größe -20: 28 MPa (4000 psi). / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FL90L
SAE-Flansch. Code 61.

90° Bogen. Lange Schenkellänge.

SAE FLH
SAE-Flansch. 
Code 62.

D A B K KIT KIT REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-8 12 1/2 1/2" 93,0 55,5 31,8 8 PH-FLH 8FLHCFM 8GS8FLH 

-8 12 1/2 3/4" 93,0 55,5 41,3 12 PH-FLH 12FLHCFM 8GS12FLH 

-10 16 5/8 1/2" 109,0 58,7 31,8 8 PH-FLH 10GS8FLH 

-10 16 5/8 3/4" 109,0 58,7 41,3 12 PH-FLH 12FLHCFM 10GS12FLH 

-12 20 3/4 3/4" 114,0 63,0 41,3 12 PH-FLH 12FLHCFM 12GS12FLH 

-12 20 3/4 1" 114,0 63,0 47,6 16 PH-FLH 16FLHCFM 12GS16FLH

-16 25 1 3/4" 129,0 72,6 41,3 12 PH-FLH 16GS12FLH 

-16 25 1 1" 125,0 68,6 47,6 16 PH-FLH 16FLHCFM 16GS16FLH 

-16 25 1 1.1/4” 125,0 68,2 54,0 20 PH-FLH 20FLHCFM 16GS20FLH 

-20 32 1.1/4 1" 163,0 91,9 47,6 16 PH-FLH 20GS16FLH  

-20 32 1.1/4 1.1/4” 146,0 74,9 54,0 20 PH-FLH 20FLHCFM 20GS20FLH

-20 32 1.1/4 1.1/2” 160,0 88,9 63,5 24 PH-FLH 24FLHCFM 20GS24FLH  
Ausführliche Informationen zu Flanschbausätzen auf S. 250.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN132 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E K KIT KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-12 20 3/4 3/4" 131,0 80,0 11,0 41,3 12 PH-FLH 12FLHCFM 12GS12FLH22M

-16 25 1 1" 155,0 98,6 14,0 47,6 16 PH-FLH 16FLHCFM 16GS16FLH22M 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 186,0 114,9 15,0 54,0 20 PH-FLH 20GS20FLH22M  
M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FLH22
SAE-Flansch. 

Code 62. 22° Bogen.

D A B E K KIT KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-16 25 1 1" 153,0 96,6 19,0 47,6 16 PH-FLH 16FLHCFM 16GS16FLH30M 

-16 25 1 1.1/4” 166,0 109,1 22,0 54,0 20 PH-FLH 20FLHCFM 16GS20FLH30M

-20 32 1.1/4 1.1/4” 184,0 112,9 22,0 54,0 20 PH-FLH 20GS20FLH30M  

-20 32 1.1/4 1.1/2” 184,0 112,9 30,0 63,5 24 PH-FLH 24FLHCFM 20GS24FLH30M  
M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FLH30
SAE-Flansch. 

Code 62. 30° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 133GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E K KIT KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-8 12 1/2 1/2" 94,0 56,5 19,0 31,8 8 PH-FLH 8FLHCFM 8GS8FLH45M 

-8 12 1/2 3/4" 101,0 63,5 26,0 41,3 12 PH-FLH 12FLHCFM 8GS12FLH45M 

-10 16 5/8 1/2" 115,0 64,7 19,0 31,8 8 PH-FLH 10GS8FLH45M 

-10 16 5/8 3/4" 127,0 76,7 26,0 41,3 12 PH-FLH 12FLHCFM 10GS12FLH45M 

-12 20 3/4 1/2" 115,8 64,8 19,1 31,8 8 PH-FLH 12GS8FLH45

-12 20 3/4 3/4" 124,0 73,0 26,0 41,3 12 PH-FLH 12FLHCFM 12GS12FLH45M 

-12 20 3/4 1" 130,0 79,0 32,0 47,6 16 PH-FLH 16FLHCFM 12GS16FLH45M 

-16 25 1 3/4" 141,0 84,2 26,0 41,3 12 PH-FLH 16GS12FLH45M

-16 25 1 1" 147,0 90,6 32,0 47,6 16 PH-FLH 16FLHCFM 16GS16FLH45M 

-16 25 1 1.1/4” 158,0 101,2 38,0 54,0 20 PH-FLH 20FLHCFM 16GS20FLH45M 

-20 32 1.1/4 1" 191,1 120,0 33,7 47,6 16 PH-FLH 20GS16FLH45 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 176,0 104,9 38,1 54,0 20 PH-FLH 20FLHCFM 20GS20FLH45M

-20 32 1.1/4 1.1/2” 176,0 104,9 44,0 63,5 24 PH-FLH 20FLHCFM 20GS24FLH45M 
M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FLH45
SAE-Flansch. 

Code 62. 45° Bogen.

D A B E K KIT KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-12 20 3/4 3/4" 137,0 86,0 37,0 41,3 12 PH-FLH 12FLHCFM 12GS12FLH60M 

-12 20 3/4 1" 136,0 85,0 44,0 47,6 16 PH-FLH 16FLHCFM 12GS16FLH60M 

-16 25 1 1" 157,0 100,6 44,0 47,6 16 PH-FLH 16FLHCFM 16GS16FLH60M 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 186,0 114,9 55,0 54,0 20 PH-FLH 20GS20FLH60M 
M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FLH60
SAE-Flansch. 

Code 62. 60° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN134 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E K KIT KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-16 25 1 1" 150,9 94,5 51,1 47,8 16 PH-FLH 16FLHCFM 16GS16FLH67M

M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FLH67
SAE-Flansch.

Code 62. 67° Bogen.

D A B E K KIT KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-12 20 3/4 1/2" 102,0 51,0 40,0 31,8 8 PH-FLH 12GS8FLH90-040

-16 25 1 1" 135,0 78,6 61,0 47,6 16 PH-FLH 16FLHCFM 16GS16FLH90S 

-16 25 1 1.1/4” 134,0 76,8 68,0 54,0 20 PH-FLH 20FLHCFM 16GS20FLH90S 

-16 25 1 1.1/2” 134,0 77,2 81,0 63,5 24 PH-FLH 24FLHCFM 16GS24FLH90S

-20 32 1.1/4 1" 160,0 88,9 61,0 47,6 16 PH-FLH 20GS16FLH90S 

-20 32 1.1/4 1.1/2” 165,0 93,9 81,0 63,5 24 PH-FLH 24FLHCFM 20GS24FLH90S  
S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FLH90S
SAE-Flansch.

Code 62. 90° Bogen. Kurze Schenkellänge.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 135GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E K KIT KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-8 12 1/2 1/2" 88,0 50,5 40,0 31,8 8 PH-FLH 8FLHCFM 8GS8FLH90M 

-8 12 1/2 3/4" 88,0 50,5 58,0 41,3 12 PH-FLH 12FLHCFM 8GS12FLH90M 

-10 16 5/8 1/2" 113,0 62,7 40,0 31,8 8 PH-FLH 10GS8FLH90M 

-10 16 5/8 3/4" 110,0 59,7 58,0 41,3 12 PH-FLH 12FLHCFM 10GS12FLH90M 

-12 20 3/4 3/4" 112,0 61,0 58,0 41,3 12 PH-FLH 12FLHCFM 12GS12FLH90M 

-12 20 3/4 1" 132,0 81,0 70,0 47,6 16 PH-FLH 16FLHCFM 12GS16FLH90M 

-16 25 1 3/4" 135,0 78,6 58,0 41,3 12 PH-FLH 16GS12FLH90M 

-16 25 1 1" 135,0 78,6 70,0 47,6 16 PH-FLH 16FLHCFM 16GS16FLH90M 

-16 25 1 1.1/4” 134,0 76,8 90,0 54,0 20 PH-FLH 20FLHCFM 16GS20FLH90M 

-20 32 1.1/4 1" 160,0 88,9 70,0 47,6 16 PH-FLH 20GS16FLH90M 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 165,0 93,9 90,0 54,0 20 PH-FLH 20FLHCFM 20GS20FLH90M
M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FLH90M
SAE-Flansch. Code 62.

90° Bogen. Mittlere Schenkellänge.

D A B E K KIT KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-8 12 1/2 1/2" 88,0 50,5 100,0 31,8 8 PH-FLH 8FLHCFM 8GS8FLH90-100

-12 20 3/4 3/4" 112,0 61,0 100,0 41,3 12 PH-FLH 12FLHCFM 12GS12FLH90-100

-12 20 3/4 3/4" 116,0 65,7 150,0 41,3 12 PH-FLH 12FLHCFM 12GS12FLH90-150  

-12 20 3/4 1" 116,0 65,0 100,0 47,7 16 PH-FLH 16FLHCFM 12GS16FLH90-100

-12 20 3/4 1" 119,0 68,0 120,0 47,6 16 PH-FLH 16FLHCFM 12GS16FLH90-120

-16 25 1 1" 135,0 78,2 100,0 47,6 16 PH-FLH 16FLHCFM 16GS16FLH90-100

-16 25 1 1" 134,0 77,6 120,0 47,6 16 PH-FLH 16FLHCFM 16GS16FLH90-120 

-20 32 1.1/4 1" 160,0 88,9 100,0 47,6 16 PH-FLH 20GS16FLH90-100 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 165,0 93,9 120,0 54,0 20 PH-FLH 20GS20FLH90-120 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 169,0 97,9 150,0 54,0 20 PH-FLH 20FLHCFM 20GS20FLH90-150

-20 32 1.1/4 1.1/2” 169,0 97,9 150,0 63,5 24 PH-FLH 24FLHCFM 20GS24FLH90-150  
Ausführliche Informationen zu Flanschbausätzen auf S. 250.

SAE FLH90L
SAE-Flansch. Code 62.

90° Bogen. Lange Schenkellänge.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN136 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

A
B

K

E

D A B E K KIT KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-12 20 3/4 3/4" 103,0 52,0 71,4 41,3 12 PH-FLH 12FLHCFM 12GS12FLH130

Ausführliche Informationen zu Flanschbausätzen auf S. 250.

SAE FLH130
SAE-Flansch.

Code 62. 130° Bogen.

D A B K REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-8 12 1/2 5/8" 81,5 44,1 34,2 8GS10FLK 

-10 16 5/8 5/8" 114,0 63,7 34,2 10GS10FLK 

-12 20 3/4 5/8" 110,0 59,0 34,2 12GS10FLK 

FLK
Komatsu Flansch.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 137GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-10 16 5/8 5/8" 121,0 70,7 26,0 34,2 10GS10FLK45-026

FLK45
Komatsu Flansch.

45° Bogen.

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-10 16 5/8 5/8" 110,0 59,7 55,0 34,2 10GS10FLK90-055 

-12 20 3/4 5/8" 118,0 67,0 55,0 34,2 12GS10FLK90-055 

FLK90
Komatsu Flansch.

90° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN138 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B K REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-12 20 3/4 3/4" 145,0 94,0 41,3 12GS12FLC 

-12 20 3/4 1" 145,0 94,0 47,6 12GS16FLC 

-16 25 1 1" 155,0 98,2 47,6 16GS16FLC

-16 25 1 1.1/4” 155,0 98,2 54,0 16GS20FLC

-20 32 1.1/4 1.1/4” 187,0 115,9 54,0 20GS20FLC

-20 32 1.1/4 1.1/2” 187,0 115,9 63,5 20GS24FLC 
Dash-Größe -24 entspricht 42 MPa (6000 psi). / Hinweis: FLC-Flansche haben einen verstärkten (höheren) Flanschbund als Standard- SAE Cd. 62 Flansche, 
Typ FLH. Flanschbunde mit einer Anschlussdicke von 14,2 mm findet man vor allem auf Caterpillar-Maschinen. Mit diesem Flanschtyp können beim Austausch 
einer Schlauchleitung Caterpillar-Flanschschellenhälften verwendet werden. Wenn erwünscht, können auch Flanschbunde und -schellenhälften des Codes 62 
anstatt Caterpillar-Flanschbunde und -schellenhälften verwendet werden. Die Anschlussdicke der Code 62- Flansche variiert zwischen 7,8 mm und 12,7 mm.

FLC
Caterpillar Flansch.

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-12 20 3/4 3/4" 143,0 92,0 16,0 41,3 12GS12FLC22-016 

-16 25 1 1" 153,0 95,9 17,0 47,6 16GS16FLC22-017 

-16 25 1 1.1/4” 153,0 95,9 17,0 54,0 16GS20FLC22-017 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 185,0 113,9 17,0 54,0 20GS20FLC22-017 

-20 32 1.1/4 1.1/2” 185,0 113,9 17,0 63,5 20GS24FLC22-017 
Dash-Größe -24 entspricht 42 MPa (6000 psi). / Hinweis: FLC-Flansche haben einen verstärkten (höheren) Flanschbund als Standard- SAE Cd. 62 Flansche, 
Typ FLH. Flanschbunde mit einer Anschlussdicke von 14,2 mm findet man vor allem auf Caterpillar-Maschinen. Mit diesem Flanschtyp können beim Austausch 
einer Schlauchleitung Caterpillar-Flanschschellenhälften verwendet werden. Wenn erwünscht, können auch Flanschbunde und -schellenhälften des Codes 62 
anstatt Caterpillar-Flanschbunde und -schellenhälften verwendet werden. Die Anschlussdicke der Code 62- Flansche variiert zwischen 7,8 mm und 12,7 mm.

FLC22
Caterpillar Flansch.

22° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 139GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-12 20 3/4 3/4" 140,0 89,0 22,0 41,3 12GS12FLC30-022 

-12 20 3/4 1" 141,0 90,0 22,0 47,6 12GS16FLC30-022 

-16 25 1 1" 151,0 93,7 23,0 47,6 16GS16FLC30-023 

-16 25 1 1.1/4” 151,0 93,7 23,0 54,0 16GS20FLC30-023 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 183,0 111,9 24,0 54,0 20GS20FLC30-024 

-20 32 1.1/4 1.1/2” 183,0 111,9 24,0 63,5 20GS24FLC30-024 
Dash-Größe -24 entspricht 42 MPa (6000 psi). / Hinweis: FLC-Flansche haben einen verstärkten (höheren) Flanschbund als Standard- SAE Cd. 62 Flansche, 
Typ FLH. Flanschbunde mit einer Anschlussdicke von 14,2 mm findet man vor allem auf Caterpillar-Maschinen. Mit diesem Flanschtyp können beim Austausch 
einer Schlauchleitung Caterpillar-Flanschschellenhälften verwendet werden. Wenn erwünscht, können auch Flanschbunde und -schellenhälften des Codes 62 
anstatt Caterpillar-Flanschbunde und -schellenhälften verwendet werden. Die Anschlussdicke der Code 62- Flansche variiert zwischen 7,8 mm und 12,7 mm.

FLC30
Caterpillar Flansch.

30° Bogen.

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-12 20 3/4 3/4" 133,0 82,0 35,0 41,3 12GS12FLC45-035 

-12 20 3/4 1" 133,0 82,0 35,0 47,6 12GS16FLC45-035 

-16 25 1 1" 143,0 86,3 37,0 47,6 16GS16FLC45-037 

-16 25 1 1.1/4” 143,0 86,3 37,0 54,0 16GS20FLC45-037 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 176,0 104,9 37,0 54,0 20GS20FLC45-037 

-20 32 1.1/4 1.1/2” 176,0 104,9 37,0 63,5 20GS24FLC45-037 
Dash-Größe -24 entspricht 42 MPa (6000 psi). / Hinweis: FLC-Flansche haben einen verstärkten (höheren) Flanschbund als Standard- SAE Cd. 62 Flansche, 
Typ FLH. Flanschbunde mit einer Anschlussdicke von 14,2 mm findet man vor allem auf Caterpillar-Maschinen. Mit diesem Flanschtyp können beim Austausch 
einer Schlauchleitung Caterpillar-Flanschschellenhälften verwendet werden. Wenn erwünscht, können auch Flanschbunde und -schellenhälften des Codes 62 
anstatt Caterpillar-Flanschbunde und -schellenhälften verwendet werden. Die Anschlussdicke der Code 62- Flansche variiert zwischen 7,8 mm und 12,7 mm.

FLC45
Caterpillar Flansch.

45° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN140 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-12 20 3/4 1" 146,0 95,0 48,0 47,6 12GS16FLC60-048 

-16 25 1 1" 163,0 106,0 50,0 47,6 16GS16FLC60-050 

-16 25 1 1.1/4” 163,0 106,0 50,0 54,0 16GS20FLC60-050 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 198,0 126,9 52,0 54,0 20GS20FLC60-052 

-20 32 1.1/4 1.1/2” 198,0 126,9 52,0 63,5 20GS24FLC60-052 
Dash-Größe -24 entspricht 42 MPa (6000 psi). / Hinweis: FLC-Flansche haben einen verstärkten (höheren) Flanschbund als Standard- SAE Cd. 62 Flansche, 
Typ FLH. Flanschbunde mit einer Anschlussdicke von 14,2 mm findet man vor allem auf Caterpillar-Maschinen. Mit diesem Flanschtyp können beim Austausch 
einer Schlauchleitung Caterpillar-Flanschschellenhälften verwendet werden. Wenn erwünscht, können auch Flanschbunde und -schellenhälften des Codes 62 
anstatt Caterpillar-Flanschbunde und -schellenhälften verwendet werden. Die Anschlussdicke der Code 62- Flansche variiert zwischen 7,8 mm und 12,7 mm.

FLC60
Caterpillar Flansch.

60° Bogen.

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-16 25 1 1" 156,0 99,0 57,0 47,6 16GS16FLC67-057 

-16 25 1 1.1/4” 156,0 99,0 57,0 54,0 16GS20FLC67-057 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 191,0 119,9 59,0 54,0 20GS20FLC67-059 

-20 32 1.1/4 1.1/2” 191,0 119,9 59,0 63,5 20GS24FLC67-059 
Dash-Größe -24 entspricht 42 MPa (6000 psi). / Hinweis: FLC-Flansche haben einen verstärkten (höheren) Flanschbund als Standard- SAE Cd. 62 Flansche, 
Typ FLH. Flanschbunde mit einer Anschlussdicke von 14,2 mm findet man vor allem auf Caterpillar-Maschinen. Mit diesem Flanschtyp können beim Austausch 
einer Schlauchleitung Caterpillar-Flanschschellenhälften verwendet werden. Wenn erwünscht, können auch Flanschbunde und -schellenhälften des Codes 62 
anstatt Caterpillar-Flanschbunde und -schellenhälften verwendet werden. Die Anschlussdicke der Code 62- Flansche variiert zwischen 7,8 mm und 12,7 mm.

FLC67
Caterpillar Flansch.

67° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 141GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-12 20 3/4 3/4" 125,0 74,0 68,0 41,3 12GS12FLC90-068  

-12 20 3/4 3/4" 117,0 66,0 128,0 41,3 12GS12FLC90-128 

-12 20 3/4 1" 128,0 77,0 68,0 47,6 12GS16FLC90-068 

-16 25 1 1" 131,0 74,1 74,0 47,6 16GS16FLC90-074 

-16 25 1 1" 131,0 74,1 132,0 47,6 16GS16FLC90-132 

-16 25 1 1.1/4” 131,0 74,1 74,0 54,0 16GS20FLC90-074 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 166,0 94,9 77,0 54,0 20GS20FLC90-077 

-20 32 1.1/4 1.1/4” 241,0 170,3 150,0 54,0 20GS20FLC90-150

-20 32 1.1/4 1.1/2” 166,0 94,9 77,0 63,5 20GS24FLC90-077 
Dash-Größe -24 entspricht 42 MPa (6000 psi). / Hinweis: FLC-Flansche haben einen verstärkten (höheren) Flanschbund als Standard- SAE Cd. 62 Flansche, 
Typ FLH. Flanschbunde mit einer Anschlussdicke von 14,2 mm findet man vor allem auf Caterpillar-Maschinen. Mit diesem Flanschtyp können beim Austausch 
einer Schlauchleitung Caterpillar-Flanschschellenhälften verwendet werden. Wenn erwünscht, können auch Flanschbunde und -schellenhälften des Codes 62 
anstatt Caterpillar-Flanschbunde und -schellenhälften verwendet werden. Die Anschlussdicke der Code 62- Flansche variiert zwischen 7,8 mm und 12,7 mm.

FLC90
Caterpillar Flansch.

90° Bogen.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-6 10 3/8 M18 x 1,5 73,0 37,2 22,0 6GS12FDLORX 

-8 12 1/2 M22 x 1,5 73,0 35,5 27,0 8GS15FDLORX 

-10 16 5/8 M26 x 1,5 91,8 41,5 32,0 10GS18FDLORX 

-12 20 3/4 M30 x 2.0 97,0 46,0 36,0 12GS22FDLORX 

-12 20 3/4 M36 x 2.0 99,0 48,0 41,0 12GS28FDLORX 

-16 25 1 M36 x 2.0 105,0 48,6 41,0 16GS28FDLORX 

-20 32 1.1/4 M45 x 2,0 132,5 61,4 50,0 20GS35FDLORX

-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 135,7 62,0 60,0 24GSP42FDLORX
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

DIN 24° FDLORX
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN142 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-8 12 1/2 M22 x 1,5 94,7 57,2 20,2 27,0 8GS15FDLORX45 

-10 16 5/8 M26 x 1,5 121,9 71,6 24,8 32,0 10GS18FDLORX45

-12 20 3/4 M30 x 2.0 135,8 84,8 29,8 36,0 12GS22FDLORX45

-16 25 1 M36 x 2.0 155,5 99,1 30,9 41,0 16GS28FDLORX45

-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 208,9 135,2 44,0 60,0 24GSP42FDLORX45
Dash-Größe -8 bis -16 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

DIN 24° FDLORX45
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe. 45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 M18 x 1,5 78,0 42,2 37,0 22,0 6GS12FDLORX90 

-8 12 1/2 M22 x 1,5 88,0 50,5 42,0 27,0 8GS15FDLORX90 

-10 16 5/8 M26 x 1,5 113,5 63,2 51,5 32,0 10GS18FDLORX90 

-12 20 3/4 M30 x 2.0 126,0 75,0 62,0 36,0 12GS22FDLORX90 

-16 25 1 M36 x 2.0 151,0 94,6 70,0 41,0 16GS28FDLORX90 

-20 32 1.1/4 M45 x 2,0 180,5 109,4 80,0 50,0 20GS35FDLORX90

-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 194,6 120,9 92,0 60,0 24GSP42FDLORX90
Dash-Größe -6 bis -16 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

DIN 24° FDLORX90
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe. 90° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 143GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-6 10 3/8 M18 x 1,5 60,0 24,2 19,0 6GS12MDL 

-8 12 1/2 M22 x 1,5 63,0 25,5 24,0 8GS15MDL 

-10 16 5/8 M26 x 1,5 76,5 26,2 27,0 10GS18MDL

-12 20 3/4 M30 x 2.0 79,5 28,5 32,0 12GS22MDL

-16 25 1 M36 x 2.0 90,0 33,2 41,0 16GS28MDL

-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 120,0 46,4 55,0 24GSP42MDL
Dash-Größe -6 bis -16 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

DIN 24° MDL
DIN-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus.

Leichte Reihe.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN144 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-6 10 3/8 M20 x 1,5 73,0 37,2 24,0 6GS12FDHORX 

-6 10 3/8 M22 x 1,5 75,5 39,7 27,0 6GS14FDHORX 

-8 12 1/2 M20 x 1,5 72,5 35,0 24,0 8GS12FDHORX

-8 12 1/2 M22 x 1,5 76,5 38,9 27,0 8GS14FDHORX 

-8 12 1/2 M24 x 1,5 79,0 41,5 30,0 8GS16FDHORX 

-8 12 1/2 M30 x 2.0 82,0 44,5 36,0 8GS20FDHORX 

-10 16 5/8 M24 x 1,5 96,0 45,7 30,0 10GS16FDHORX

-10 16 5/8 M30 x 2.0 100,0 49,7 36,0 10GS20FDHORX 

-10 16 5/8 M36 x 2.0 104,0 53,7 46,0 10GS25FDHORX 

-12 20 3/4 M30 x 2.0 103,0 52,0 36,0 12GS20FDHORX 

-12 20 3/4 M36 x 2.0 107,4 56,4 46,0 12GS25FDHORX 

-12 20 3/4 M42 x 2,0 97,0 46,0 50,0 12GS30FDHORX

-16 25 1 M36 x 2.0 116,0 59,6 46,0 16GS25FDHORX 

-16 25 1 M42 x 2,0 118,0 61,6 50,0 16GS30FDHORX 

-16 25 1 M52 x 2,0 111,8 55,1 38,0 16GS38FDHORX

-20 32 1.1/4 M52 x 2,0 145,0 73,9 60,0 20GS38FDHORX 

-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 150,0 76,4 60,0 24GSP38FDHORX
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

DIN 24° FDHORX
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-10 16 5/8 M30 x 2.0 100,0 49,7 36,0 10GS20FDHORX-RB

-12 20 3/4 M36 x 2.0 107,4 56,4 46,0 12GS25FDHORX-RB

-16 25 1 M42 x 2,0 118,0 61,6 50,0 16GS30FDHORX-RB 

-20 32 1.1/4 M52 x 2,0 145,0 73,9 60,0 20GS38FDHORX-RB 

DIN 24° FDHORX-RB
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe. Rockbreaker-Version.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 145GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

B

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 M20 x 1,5 86,7 50,8 18,9 24,0 6GS12FDHORX45 

-6 10 3/8 M22 x 1,5 88,8 53,0 21,0 27,0 6GS14FDHORX45 

-8 12 1/2 M24 x 1,5 96,1 58,7 21,6 30,0 8GS16FDHORX45 

-10 16 5/8 M30 x 2.0 121,6 71,3 24,9 36,0 10GS20FDHORX45 

-12 20 3/4 M30 x 2.0 160,9 109,9 29,8 36,0 12GS20FDHORX45  

-12 20 3/4 M36 x 2.0 137,3 86,3 31,2 46,0 12GS25FDHORX45  

-16 25 1 M36 x 2.0 159,7 103,3 35,1 46,0 16GS25FDHORX45  

-16 25 1 M42 x 2,0 159,7 103,3 35,1 50,0 16GS30FDHORX45  

-20 32 1.1/4 M52 x 2,0 196,0 124,9 42,5 60,0 20GS38FDHORX45 

-24 40 1.1/2” M52 x 2,0 208,9 135,2 44,0 60,0 24GSP38FDHORX45
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

DIN 24° FDHORX45
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe. 45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-6 10 3/8 M20 x 1,5 78,0 42,2 37,0 24,0 6GS12FDHORX90 

-6 10 3/8 M22 x 1,5 78,0 42,2 40,0 27,0 6GS14FDHORX90 

-8 12 1/2 M24 x 1,5 88,0 50,5 44,0 30,0 8GS16FDHORX90 

-10 16 5/8 M24 x 1,5 110,0 59,7 46,5 30,0 10GS16FDHORX90

-10 16 5/8 M30 x 2.0 112,5 62,2 51,0 36,0 10GS20FDHORX90 

-12 20 3/4 M30 x 2.0 126,0 75,0 62,0 36,0 12GS20FDHORX90

-12 20 3/4 M36 x 2.0 126,0 75,0 64,0 46,0 12GS25FDHORX90  

-16 25 1 M36 x 2.0 151,0 94,6 76,0 46,0 16GS25FDHORX90  

-16 25 1 M42 x 2,0 151,0 94,6 76,0 50,0 16GS30FDHORX90  

-20 32 1.1/4 M52 x 2,0 180,5 109,4 87,0 60,0 20GS38FDHORX90 

-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 194,6 121,0 92,0 60,0 24GSP38FDHORX90
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

DIN 24° FDHORX90
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe. 90° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN146 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-6 10 3/8 M20 x 1,5 63,7 27,9 22,0 6GS12MDH 

-6 10 3/8 M22 x 1,5 65,7 29,9 24,0 6GS14MDH 

-8 12 1/2 M24 x 1,5 67,5 30,0 27,0 8GS16MDH 

-10 16 5/8 M30 x 2.0 85,0 34,7 32,0 10GS20MDH 

-12 20 3/4 M30 x 2.0 85,0 34,0 32,0 12GS20MDH 

-12 20 3/4 M36 x 2.0 89,0 38,0 41,0 12GS25MDH 

-12 20 3/4 M42 x 2,0 95,0 44,0 46,0 12GS30MDH

-16 25 1 M36 x 2.0 97,0 40,2 41,0 16GS25MDH 

-16 25 1 M42 x 2,0 99,0 42,2 46,0 16GS30MDH 

-20 32 1.1/4 M52 x 2,0 123,0 51,9 55,0 20GS38MDH 
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

DIN 24° MDH
DIN-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus.

Schwere Reihe.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-6 10 3/8 3/8" - 18 NPTF 69,0 33,2 17,5 6GS6MP 

-6 10 3/8 1/2" - 14 NPTF 73,0 37,2 22,2 6GS8MP 

-8 12 1/2 1/2" - 14 NPTF 47,0 36,5 22,2 8GS8MP 

-8 12 1/2 3/4" - 14 NPTF 77,0 39,5 27,0 8GS12MP 

-10 16 5/8 1/2" - 14 NPTF 87,0 36,7 23,8 10GS8MP 

-10 16 5/8 3/4" - 14 NPTF 91,0 40,7 28,6 10GS12MP 

-12 20 3/4 3/4" - 14 NPTF 90,0 39,0 27,0 12GS12MP 

-12 20 3/4 1" - 11,5 NPTF 97,0 46,0 34,9 12GS16MP 

-16 25 1 3/4" - 14 NPTF 101,0 44,2 34,9 16GS12MP 

-16 25 1 1" - 11,5 NPTF 106,0 49,2 34,9 16GS16MP 

-16 25 1 1.1/4" - 11,5 NPTF 109,0 52,2 44,5 16GS20MP 

-20 32 1.1/4 1.1/4" - 11,5 NPTF 127,0 55,9 44,5 20GS20MP  
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi); die Größe -24 entspricht 24,5 MPa (3500 psi); die Größe -32 entspricht 17,5 MPa (2500 psi). 
Warnung: Nur für NPTF-Verbindungen verwenden.  
Nicht für Schlauchleitungen (API) für Ölbohrinseln etc. verwenden. Diese erfordern spezielle Anschlüsse, ansonsten kann es zu schweren Unfällen und daraus 
resultierenden Verletzungen kommen.

NPTF MP
NPTF-Außengewindeanschluss.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 147GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 65,0 29,2 17,5 6GS6MB 

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 70,0 32,6 22,2 8GS8MB 

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 72,0 34,5 25,4 8GS10MB 

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 88,0 37,7 25,4 10GS10MB 

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 88,0 37,7 31,8 10GS12MB 

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 93,0 42,0 31,8 12GS12MB 

-12 20 3/4 1.5/16" - 12 UN 90,0 39,0 38,1 12GS16MB 

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 98,0 41,2 38,1 16GS16MB 

-20 32 1.1/4 1.5/8" - 12 UN 115,0 43,9 47,6 20GS20MB 
Dash-Größe -6 bis -20 entspricht 42,0 MPa (6000 psi).

UNF MB
SAE-Außengewinde- Einschraubanschluss, "O-Ring Boss“. SAE J1926/2.

ISO 11926/2 hohe Beanspruchung (S-Reihe).

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-8 12 1/2 M24 x 1,5 68,0 30,5 30,0 8GS17FFGX 

-10 16 5/8 M30 x 1,5 82,5 32,2 36,0 10GS21FFGX  

-12 20 3/4 M36 x 1,5 87,5 36,5 41,0 12GS27FFGX  

-16 25 1 M45 x 1,5 95,5 39,1 55,0 16GS34FFGX 
Dash-Größe -8 bis -16 entspricht 35,0 MPa (5000 psi).

FG FFGX
Französische Gaz Reihe. 24° Außenkonus.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN148 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-8 12 1/2 M24 x 1,5 76,1 38,7 37,8 30,0 8GS17FFGX90 

-10 16 5/8 M30 x 1,5 92,0 41,7 45,0 36,0 10GS21FFGX90 
Dash-Größe -8 bis -10 entspricht 35,0 MPa (5000 psi).

FG FFGX90
Französische Gaz Reihe. 24° Außenkonus.

90° Bogen.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-8 12 1/2 M24 x 1,5 66,5 29,0 27,0 8GS17MFG 

-10 16 5/8 M30 x 1,5 82,0 31,7 32,0 10GS21MFG 

-12 20 3/4 M36 x 1,5 84,5 33,5 41,0 12GS27MFG  

-16 25 1 M45 x 1,5 94,0 37,2 46,0 16GS34MFG 
Dash-Größe -8 bis -16 entspricht 35,0 MPa (5000 psi).

FG MFG
Französische Gaz Reihe. 24° Innenkonus.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 149GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D X A B REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-8 12 1/2 17,0 69,0 31,5 8GS17FPFL 

-10 16 5/8 21,0 85,0 34,7 10GS21FPFL  

-12 20 3/4 27,0 91,0 40,0 12GS27FPFL  

-16 25 1 34,0 102,0 45,2 16GS34FPFL  

-20 32 1.1/4 42,0 133,0 61,9 20GS42FPFL  
Dash-Größe -8 bis -20 entspricht 35,0 MPa (5000 psi).

FG FPFL
Hochdruck-Flanschanschluss, französische Gaz Reihe.	

24° Poclain-Innenkonus.

D X A B REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-8 12 1/2 17,0 79,0 41,5 8GS17MPFL 

-10 16 5/8 21,0 95,0 44,7 10GS21MPFL  

-12 20 3/4 27,0 102,0 51,0 12GS27MPFL 

-16 25 1 34,0 116,0 59,2 16GS34MPFL  

-20 32 1.1/4 42,0 172,0 100,9 20GS42MPFL 
Dash-Größe -8 bis -20 entspricht 35,0 MPa (5000 psi).

FG MPFL
Hochdruck-Flanschanschluss, französische Gaz Reihe.

24° Poclain-Außenkonus.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN150 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D X A B E REF.

Größe DN " mm mm mm mm GS
-10 16 5/8 21,0 92,0 41,7 57,8 10GS21MPFL90 

-12 20 3/4 27,0 100,0 49,3 68,8 12GS27MPFL90  

-16 25 1 34,0 126,3 69,5 89,3 16GS34MPFL90  

-20 32 1.1/4 42,0 149,9 78,7 89,4 20GS42MPFL90  
Dash-Größe -10 bis -20 entspricht 35,0 MPa (5000 psi).

FG MPFL90
Hochdruck-Flanschanschluss, französische Gaz Reihe. 

24° Poclain-Außenkonus. 90° Bogen.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-12 20 3/4 M30 x 1,5 85,0 34,0 36,0 12GS22MKB 

-12 20 3/4 M36 x 1,5 92,0 41,0 41,0 12GS28MKB 

-16 25 1 M36 x 1,5 101,0 44,2 50,0 16GS28MKB

-16 25 1 M45 x 1,5 95,0 38,2 50,0 16GS35MKB

KOBELCO MKB
Kobelco-Typ.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 151GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

D A B REF.

Größe DN " mm mm GS
-8 12 1/2 94,0 19,1 8GS8HLE

-12 20 3/4 163,0 61,0 12GS12HLE

-16 25 1 180,0 66,4 16GS16HLE

-20 32 1.1/4 172,0 29,8 20GS20HLE

HLE
DOPPELNIPPEL

D A B E REF.

Größe DN " mm mm mm GS
-8 12 1/2 86,0 48,5 86,0 8GS8HLE90-086 

-12 20 3/4 128,8 77,8 128,8 12GS12HLE90-129

-16 25 1 127,0 70,2 127,0 16GS16HLE90-127 

-20 32 1.1/4 155,0 83,9 155,0 20GS20HLE90-155

HLE 90
DOPPELNIPPEL

90° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN152 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL

A

B

B

A

D A B REF.

Größe DN " mm mm GS
-12 20 3/4 93,0 42,0 12GS12PL

-16 25 1 104,9 48,1 16GS16PL

-20 32 1.1/4 125,0 53,9 20GS20PL

PL
Steck-O-Armatur.

D A B REF.

Größe DN " mm mm GS
-8 12 1/2 81,5 44,0 8GS8PLSOR

-12 20 3/4 100,5 50,0 12GS12PLSOR

-16 25 1 127,0 70,2 16GS16PLSOR

-20 32 1.1/4 150,5 79,4 20GS20PLSOR

PLSOR
Super Steck-O-Armatur.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN154 GATES.COM

MEGASYS GLOBAL LOW

B
A

K

H1H2

B

A

H2 H1

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm GL
-40 63 2.1/2 2.1/2” - 12 UN 115,8 53,6 76,2 88,9 40GL40FJX

JIC 37° FJX
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

D A B K REF.

Größe DN " mm mm mm GL
-40 63 2.1/2 2.1/2” 143,8 80,0 84,1 40GL40FL

-40 63 2.1/2 3" 143,8 81,5 101,6 40GL48FL

-40 63 2.1/2 3.1/2” 135,4 70,4 114,3 40GL56FL

-40 63 2.1/2 4" 135,4 73,2 127,0 40GL64FL

-48 76 3 3" 166,1 87,9 101,6 48GL48FL

-56 89 3.1/2 3.1/2” 170,2 77,7 114,3 56GL56FL

-64 102 4 4" 196,6 94,0 127,0 64GL64FL

SAE FL
SAE-Flansch. Code 61.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 155GATES.COM

MEGASYS GLOBAL LOW

K

E

B

A

B

A

K

E

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GL
-40 63 2.1/2 2.1/2” 173,0 110,7 <16,0 84,1 40GL40FL22

-40 63 2.1/2 3" 174,2 112,0 17,0 101,6 40GL48FL22

SAE FL22
SAE-Flansch. Code 61.

22° Bogen.

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GL
-40 63 2.1/2 2.1/2” 185,4 123,2 27,4 84,1 40GL40FL30

-40 63 2.1/2 3" 186,9 124,7 27,4 101,6 40GL48FL30

-48 76 3 3" 209,0 130,8 28,5 101,6 48GL48FL30

SAE FL30
SAE-Flansch. Code 61.

30° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN156 GATES.COM

MEGASYS GLOBAL LOW

K

K

E

E

B
A

B
A

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GL
-40 63 2.1/2 2.1/2” 196,1 133,9 43,7 84,1 40GL40FL45

-40 63 2.1/2 3" 197,1 134,9 44,7 101,6 40GL48FL45

-48 76 3 3" 233,2 154,9 51,6 101,6 48GL48FL45

-48 76 3 3.1/2” 314,5 236,2 51,6 114,3 48GL56FL45

-56 89 3.1/2 3.1/2” 245,4 152,9 54,1 114,3 56GL56FL45

-56 89 3.1/2 4" 245,4 152,9 54,1 127,0 56GL64FL45

-64 102 4 4" 322,6 220,0 91,7 127,0 64GL64FL45

SAE FL45
SAE-Flansch. Code 61.

45° Bogen.

D A B E K REF.

Größe mm mm mm mm GL
-40 63 2.1/2 2.1/2” 206,5 144,3 66,8 84,1 40GL40FL60

-48 76 3 3" 245,4 167,1 79,0 101,6 48GL48FL60

SAE FL60
SAE-Flansch. Code 61.

60° Bogen.  

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 157GATES.COM

MEGASYS GLOBAL LOW

B
A

K

E

B

A

K

E

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GL
-40 63 2.1/2 2.1/2” 208,8 146,6 79,5 84,1 40GL40FL67

-48 76 3 3" 241,3 163,1 98,3 101,6 48GL48FL67

-64 102 4 4" 360,7 258,3 175,3 127,0 64GL64FL67

SAE FL67
SAE-Flansch. Code 61.

67° Bogen.

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm GL
-40 63 2.1/2 2.1/2” 204,7 142,5 117,4 84,1 40GL40FL90

-40 63 2.1/2 3" 206,3 144,0 117,4 101,6 40GL48FL90

-48 76 3 3" 246,4 168,2 139,7 101,6 48GL48FL90

-56 89 3.1/2 3.1/2” 258,3 165,9 143,0 114,3 56GL56FL90

-56 89 3.1/2 4" 256,3 163,8 175,3 127,0 56GL64FL90

-64 102 4 4" 320,3 217,9 187,5 127,0 64GL64FL90

SAE FL90
SAE-Flansch. Code 61.

90° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN158 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL PLUS

D A B REF.

Größe DN " mm mm GSP
-24 40 1.1/2” 75,8 70,0 24GSP1F-2

-32 50 2” 90,0 83,5 32GSP1F-2
Hinweis: Verwenden Sie die GSP1F-2 Fassung nur für Drahtgeflechtschläuche. Verwenden Sie für 6-lagige Spiraldrahtschläuche 1-teilige GSM-Armaturen.

NICHT-SCHÄL-FASSUNGEN

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 G 1.1/2" - 11 BSP 125,0 51,3 55,0 24GSP24FBSPORX

-32 50 2 G 2" - 11 BSP 153,0 61,0 70,0 32GSP32FBSPORX

BSP FBSPORX
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 G 1.1/2" - 11 BSP 214,5 140,9 49,7 55,0 24GSP24FBSPORX45

-32 50 2 G 2" - 11 BSP 276,1 184,1 62,3 70,0 32GSP32FBSPORX45

BSP FBSPORX45
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

45° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 159GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL PLUS

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 G 1.1/2" - 11 BSP 194,6 121,0 100,0 55,0 24GSP24FBSPORX90

-32 50 2 G 2" - 11 BSP 254,7 162,7 129,1 70,0 32GSP32FBSPORX90

BSP FBSPORX90
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

90° Bogen.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 G 1.1/2" - 11 BSP 130,0 56,4 55,0 24GSP24MBSPP

-32 50 2 G 2" - 11 BSP 148,8 56,8 70,0 32GSP32MBSPP

BSP MBSPP
BSP-Außengewinde, zylindrisch. 60° Innenkonus.

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 1.7/8” - 12 UN 124,0 50,4 60,0 55,0 24GSP24FJX

-32 50 2 2.1/2" - 12 UN 148,0 56,0 75,0 65,0 32GSP32FJX

JIC 37° FJX
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN160 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL PLUS

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 1.7/8” - 12 UN 233,0 159,5 50,0 60,0 55,0 24GSP24FJX45-050

-32 50 2 2.1/2" - 12 UN 267,0 175,5 65,0 75,0 65,0 32GSP32FJX45-065

JIC 37° FJX45
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus. 

45° Bogen.

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 1.7/8” - 12 UN 212,0 138,4 89,0 60,0 55,0 24GSP24FJX90-089

-32 50 2 2.1/2" - 12 UN 272,0 179,7 140,0 75,0 65,0 32GSP32FJX90M
M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-5.

JIC 37° FJX90
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

90° Bogen.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 1.7/8” - 12 UN 130,0 56,4 50,0 24GSP24MJ

-32 50 2 2.1/2" - 12 UN 161,1 69,1 65,0 32GSP32MJ

JIC 37° MJ
JIC-Außengewinde, zylindrisch. 37° Außenkonus.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 161GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL PLUS

B
A

K

E

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 2" - 12 UN 137,0 63,4 60,0 55,0 24GSP24FFORX

SAE FFORX
ORFS-Dichtkopf.

D A B K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 1.1/2" 152,9 79,3 60,3 24 PA-FL 24GSP24FL

-24 40 1.1/2 2" 152,9 79,3 71,4 32 PA-FL 24GSP32FL

-32 50 2 2" 159,3 67,3 71,4 32 PA-FL 32GSP32FL
Ausführliche Informationen zu Flanschbausätzen auf S. 250.

SAE FL
SAE-Flansch. Code 61.

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 1.1/2" 211,0 137,5 18,0 60,3 24 PA-FL 24GSP24FL22M

-24 40 1.1/2 2" 214,0 140,2 22,0 71,4 24 PA-FL 24GSP32FL22M
Details zu Flanschsätzen siehe Seite 250. / M: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-3.

SAE FL22
SAE-Flansch. Code 61.

22° Bogen. 

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN162 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL PLUS

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 1.1/2” 209,0 135,2 25,0 60,3 24 PA-FL 24GSP24FL30S

Details zu Flanschsätzen siehe Seite 250. / S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-3.

SAE FL30
SAE-Flansch. Code 61.

30° Bogen.

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 1.1/2” 202,0 128,6 38,0 60,3 24 PA-FL 24GSP24FL45S

-24 40 1.1/2 1.1/2” 200,0 126,3 52,0 71,4 32 PA-FL 24GSP32FL45S

-32 50 2 2" 257,0 165,0 66,0 71,4 32 PA-FL 32GSP32FL45-066
Details zu Flanschsätzen siehe Seite 250. / S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-3.

SAE FL45
SAE-Flansch. Code 61.

45° Bogen. 

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 1.1/2” 231,0 157,5 53,0 60,3 24 PA-FL 24GSP24FL60S

Details zu Flanschsätzen siehe Seite 250. / S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-3.

SAE FL60
SAE-Flansch. Code 61.

60° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



IN
HA

LT
ÜB

ER
 G

AT
ES

HY
DR

AU
LI

KS
CH

LÄ
UC

HE
HY

DR
AU

LI
K 

SC
HL

AU
CH

AR
M

AT
UR

EN
TE

CH
NI

SC
HE

 D
AT

EN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 163GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL PLUS

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2” 1.1/2” 184,0 109,9 81,0 60,3 24 PA-FL 24GSP24FL90S

-24 40 1.1/2” 2" 175,0 101,9 80,0 71,4 32 PA-FL 24GSP32FL90-080

-32 50 2 1.1/2” 197,0 104,8 81,0 60,3 24 PA-FL 32GSP24FL90S

-32 50 2 2" 222,0 114,0 114,0 71,4 32 PA-FL 32GSP32FL90-114
Details zu Flanschsätzen siehe Seite 250. / S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-3.

SAE FL90
SAE-Flansch. Code 61.

90° Bogen. 

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2” M52 x 2,0 135,7 62,0 60,0 24GSP42FDLORX

DIN 24° FDLORX
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2” M52 x 2,0 208,9 135,2 44,0 60,0 24GSP42FDLORX45

DIN 24° FDLORX45
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe. 45° Bogen.	

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN164 GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL PLUS

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 194,6 120,9 92,0 60,0 24GSP42FDLORX90

DIN 24° FDLORX90
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe. 90° Bogen.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 120,0 46,4 55,0 24GSP42MDL

DIN 24° MDL
DIN-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus.

Leichte Reihe.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 150,0 76,4 60,0 24GSP38FDHORX

DIN 24° FDHORX
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 165GATES.COM

MEGASYS GLOBALSPIRAL PLUS

B

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 208,9 135,2 44,0 60,0 24GSP38FDHORX45

DIN 24° FDHORX45
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe. 45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 194,6 121,0 92,0 60,0 24GSP38FDHORX90

DIN 24° FDHORX90
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe. 90° Bogen.	

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm GSP
-24 40 1.1/2 1.1/2" - 11.5 NPTF 133,0 59,4 50,8 24GSP24MP

-32 50 2 2" - 11,5 NPTF 153,7 61,7 63,5 32GSP32MP
Warnung: Nur für NPTF-Verbindungen verwenden. Nicht für Schlauchleitungen (API) für Ölbohrinseln etc. verwenden. Diese erfordern spezielle Anschlüsse, 
ansonsten kann es zu schweren Unfällen und daraus resultierenden Verletzungen kommen.

NPTF MP
NPTF-Außengewindeanschluss.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN166 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 R 1/4" - 19 BSP 51,5 28,4 14,0 4G4MBSPT

-4 6 1/4 R 3/8" - 19 BSP 52,9 29,8 19,0 4G6MBSPT

-5 8 5/16 R 3/8" - 19 BSP 54,1 26,1 19,0 5G6MBSPT

-6 10 3/8 R 3/8" - 19 BSP 58,2 30,3 19,0 6G6MBSPT

-6 10 3/8 R 1/2" - 19 BSP 62,7 34,7 22,0 6G8MBSPT

-8 12 1/2 R 3/8" - 19 BSP 65,5 28,0 22,0 8G6MBSPT

-8 12 1/2 R 1/2" - 14 BSP 69,4 31,9 22,0 8G8MBSPT

-10 16 5/8 R 5/8" - 14 BSP 70,0 32,5 24,0 10G10MBSPT

-12 20 3/4 R 3/4" - 14 BSP 89,0 38,0 32,0 12G12MBSPT

-16 25 1 R 1" - 11 BSP 98,4 41,6 36,0 16G16MBSPT

BSP MBSPT
BSP-Außengewinde, kegelförmig

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 167GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 G 1/8" - 28 BSP 41,1 18,0 14,0 4G2FBSPPX (1)

-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 43,0 17,0 19,0 4G4FBSPORX

-4 6 1/4 G 3/8" - 19 BSP 44,0 18,0 22,0 4G6FBSPORX

-5 8 5/16 G 1/4" - 19 BSP 49,0 21,0 19,0 5G4FBSPORX

-5 8 5/16 G 3/8" - 19 BSP 46,0 18,0 22,0 5G6FBSPORX

-5 8 5/16 G 1/2" - 14 BSP 46,0 18,0 27,0 5G8FBSPORX

-6 10 3/8 G 1/4" - 19 BSP 49,0 21,1 29,0 6G4FBSPORX

-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 44,1 16,2 22,0 6G6FBSPORX

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 45,8 17,9 27,0 6G8FBSPORX

-8 12 1/2 G 3/8" - 19 BSP 59,2 21,7 22,0 8G6FBSPORX

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 55,3 17,8 27,0 8G8FBSPORX

-8 12 1/2 G 5/8" - 14 BSP 57,2 19,7 30,0 8G10FBSPORX

-8 12 1/2 G 3/4" - 14 BSP 59,0 21,5 32,0 8G12FBSPORX

-10 16 5/8 G 1/2" - 14 BSP 64,0 26,5 27,0 10G8FBSPORX

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 56,0 18,5 30,0 10G10FBSPORX

-10 16 5/8 G 3/4" - 14 BSP 58,0 20,5 32,0 10G12FBSPORX

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 71,6 20,6 32,0 12G12FBSPORX

-12 20 3/4 G 1" - 11 BSP 73,3 22,3 41,0 12G16FBSPORX

-16 25 1 G 3/4" - 14 BSP 82,7 25,9 32,0 16G12FBSPORX

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 83,8 27,0 41,0 16G16FBSPORX

-20 32 1.1/4 G 1.1/4” - 11 BSP 88,5 29,5 50,0 20G20FBSPORX
(1) ohne O-Ring

BSP FBSPORX
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN168 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 57,7 31,6 11,7 19,0 4G4FBSPORX45

-4 6 1/4 G 3/8" - 19 BSP 63,8 37,8 17,8 22,0 4G6FBSPORX45

-5 8 5/16 G 3/8" - 19 BSP 66,6 38,6 16,8 22,0 5G6FBSPORX45

-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 67,1 39,1 15,4 22,0 6G6FBSPORX45

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 71,0 43,0 19,3 22,0 6G8FBSPORX45

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 81,5 44,0 17,0 27,0 8G8FBSPORX45

-8 12 1/2 G 5/8" - 14 BSP 89,8 52,3 23,0 30,0 8G10FBSPORX45

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 89,6 52,1 21,3 30,0 10G10FBSPORX45

-10 16 5/8 G 3/4" - 14 BSP 99,5 62,0 31,2 32,0 10G12FBSPORX45

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 115,4 64,4 28,3 32,0 12G12FBSPORX45

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 135,6 78,8 30,9 41,0 16G16FBSPORX45

-20 32 1.1/4 G 1.1/4” - 11 BSP 161,9 102,9 37,5 50,0 20G20FBSPORX45

BSP FBSPORX45
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

45° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 169GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 53,0 27,0 23,5 19,0 4G4FBSPORX90

-4 6 1/4 G 3/8" - 19 BSP 53,0 27,0 32,0 22,0 4G6FBSPORX90

-5 8 5/16 G 3/8" - 19 BSP 58,0 30,0 32,0 22,0 5G6FBSPORX90

-6 10 3/8 G 1/4" - 19 BSP 59,9 31,9 36,0 19,0 6G4FBSPORX90

-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 61,9 34,0 32,0 22,0 6G6FBSPORX90

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 60,1 32,2 37,5 22,0 6G8FBSPORX90

-8 12 1/2 G 3/8" - 19 BSP 69,9 32,4 36,1 22,0 8G6FBSPORX90

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 78,0 40,5 37,5 27,0 8G8FBSPORX90

-8 12 1/2 G 5/8" - 14 BSP 80,2 42,8 46,0 30,0 8G10FBSPORX90

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 84,1 46,6 46,0 30,0 10G10FBSPORX90

-10 16 5/8 G 3/4" - 14 BSP 84,1 46,6 60,0 32,0 10G12FBSPORX90

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 107,0 56,0 60,0 32,0 12G12FBSPORX90

-12 20 3/4 G 1" - 11 BSP 112,2 61,2 70,0 41,0 12G16FBSPORX90

-16 25 1 G 3/4" - 14 BSP 108,8 52,0 54,1 32,0 16G12FBSPORX90

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 131,1 74,3 70,0 41,0 16G16FBSPORX90

-20 32 1.1/4 G 1.1/4” - 11 BSP 151,4 92,4 80,0 50,0 20G20FBSPORX90

BSP FBSPORX90
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

90° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN170 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

H

F

D A B E F H REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm G
-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 82,2 56,1 38,0 33,2 19,0 4G4FBSPORX180

-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 107,0 79,1 60,0 50,0 22,0 6G6FBSPORX180

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 155,0 117,5 64,0 67,0 27,0 8G8FBSPORX180

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 84,0 46,5 64,0 35,0 30,0 10G10FBSPORX180

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 92,2 41,2 106,0 93,4 32,0 12G12FBSPORX180
Dash-Größe -4 entspricht 42,0 MPa (6000 psi); -6: 28,0 MPa (4000 psi); -8: 24,5 MPa (3500 psi); -10: 21,0 MPa (3000 psi); -12: 28,0 MPa (4000 psi).

BSP FBSPORX180
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

180° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 44,2 18,2 18,0 19,0 4G4FBSPORX90BL

-4 6 1/4 G 3/8" - 19 BSP 46,0 22,0 21,4 22,0 4G6FBSPORX90BL

-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 47,9 20,0 21,5 22,0 6G6FBSPORX90BL

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 51,4 23,5 24,0 27,0 6G8FBSPORX90BL

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 61,0 23,5 24,0 27,0 8G8FBSPORX90BL

-8 12 1/2 G 5/8" - 14 BSP 61,0 23,5 25,0 30,0 8G10FBSPORX90BL

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 62,4 24,9 27,6 30,0 10G10FBSPORX90BL

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 78,0 27,0 34,5 32,0 12G12FBSPORX90BL

-16 25 1 G 3/4" - 14 BSP 86,2 29,4 37,8 32,0 16G12FBSPORX90BL

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 80,5 34,6 36,1 41,0 16G16FBSPORX90BL

BSP FBSPORX90BL
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

90° Block.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



IN
HA

LT
ÜB

ER
 G

AT
ES

HY
DR

AU
LI

KS
CH

LÄ
UC

HE
HY

DR
AU

LI
K 

SC
HL

AU
CH

AR
M

AT
UR

EN
TE

CH
NI

SC
HE

 D
AT

EN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 171GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

BSP MBSPP
BSP-Außengewinde, zylindrisch. 60° Innenkonus.

D A B H1 REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 51,9 25,9 19,0 4G4MBSPP

-4 6 1/4 G 3/8" - 19 BSP 53,8 27,8 22,0 4G6MBSPP

-4 6 1/4 G 1/2" - 14 BSP 55,9 29,9 27,0 4G8MBSPP

-5 8 5/16 G 1/4" - 19 BSP 49,4 25,5 19,0 5G4MBSPP

-5 8 5/16 G 3/8" - 19 BSP 49,7 25,8 22,0 5G6MBSPP

-6 10 3/8 G 1/4" - 19 BSP 54,0 26,1 19,0 6G4MBSPP

-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 56,0 28,1 22,0 6G6MBSPP

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 58,0 30,1 27,0 6G8MBSPP

-8 12 1/2 G 3/8" - 19 BSP 65,5 28,0 22,0 8G6MBSPP

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 71,5 34,0 27,0 8G8MBSPP

-8 12 1/2 G 5/8" - 14 BSP 68,5 31,0 30,0 8G10MBSPP

-8 12 1/2 G 3/4" - 14 BSP 72,5 35,0 32,0 8G12MBSPP

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 72,0 34,5 30,0 10G10MBSPP

-10 16 5/8 G 3/4" - 14 BSP 74,0 36,5 32,0 10G12MBSPP

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 90,0 39,0 32,0 12G12MBSPP

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 101,0 44,2 41,0 16G16MBSPP

-20 32 1.1/4 G 1.1/4" - 11 BSP 110,0 51,0 50,0 20G20MBSPP

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN172 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

BSP MBSPPBKHD
BSP-Außengewinde, zylindrisch.

60° Innenkonus. Schottverschraubung.

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 75,0 47,1 22,0 22,0 6G6MBSPPBKHD

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 88,5 51,0 27,0 27,0 8G8MBSPPBKHD

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 93,0 55,5 30,0 30,0 10G10MBSPPBKHD 

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 109,0 58,0 32,0 32,0 12G12MBSPPBKHD 

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 121,2 64,4 41,0 41,0 16G16MBSPPBKHD 

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-5 8 5/16 G 1/2" - 14 BSP 45,5 17,5 27,0 5G8FBFFX

-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 44,5 16,6 22,0 6G6FBFFX

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 44,0 16,1 27,0 6G8FBFFX

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 53,5 16,0 27,0 8G8FBFFX

-8 12 1/2 G 5/8" - 14 BSP 54,0 16,5 30,0 8G10FBFFX

-8 12 1/2 G 3/4" - 14 BSP 51,5 14,0 32,0 8G12FBFFX

-10 16 5/8 G 3/4" - 14 BSP 52,0 14,5 32,0 10G12FBFFX

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 65,5 14,5 32,0 12G12FBFFX

BSP FBFFX
BSP-Dichtkopf, flachdichtend mit Whitworth-Innengewinde.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 173GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

F

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 61,9 34,0 27,0 6G8MBFF

BSP MBFF
BSP-Außengewinde, flachdichtend.

D A B F X REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 1/8" - BSP 52,3 26,3 60,8 10,1 4G2BSPBJ  

-4 6 1/4 1/4" - BSP 56,0 30,0 68,0 13,2 4G4BSPBJ

-4 6 1/4 3/8" - BSP 58,3 32,3 72,3 16,8 4G6BSPBJ

-5 8 5/16 1/4" - BSP 58,2 30,2 70,2 13,2 5G4BSPBJ

-5 8 5/16 3/8" - BSP 60,2 32,2 74,2 16,8 5G6BSPBJ

-6 10 3/8 1/4" - BSP 58,5 30,6 70,5 13,2 6G4BSPBJ

-6 10 3/8 3/8" - BSP 60,0 32,1 74,0 16,9 6G6BSPBJ

-6 10 3/8 1/2" - BSP 62,7 34,8 82,2 21,2 6G8BSPBJ

-8 12 1/2 3/8" - BSP 71,0 33,5 85,0 16,8 8G6BSPBJ

-8 12 1/2 1/2" - BSP 75,6 38,2 95,1 21,0 8G8BSPBJ

-8 12 1/2 5/8" - BSP 73,2 35,7 92,7 23,0 8G10BSPBJ

-8 12 1/2 3/4" - BSP 79,4 41,9 102,4 26,5 8G12BSPBJ

-10 16 5/8 5/8" - BSP 76,2 38,7 95,7 23,0 10G10BSPBJ

-10 16 5/8 3/4" - BSP 79,3 41,8 102,3 26,5 10G12BSPBJ

-12 20 3/4 3/4" - BSP 94,7 43,7 117,7 26,5 12G12BSPBJ

-12 20 3/4 1" - BSP 98,7 47,7 125,7 33,5 12G16BSPBJ

-16 25 1 1" - BSP 109,2 52,4 136,2 33,5 16G16BSPBJ
Dash-Größe -4 bis -16 entspricht 20,0 MPa (2900 psi), diese maximalen Betriebsdrücke sind lediglich Richtwerte für den Ringkörper, die Wahl des 
Dichtungstyps und das auf die Hohlschraube ausgeübte Drehmoment können die Gesamtleistung der Verbindung beeinflussen.
Informationen zu Hohlschrauben und Dichtungen auf Seite 252.

BSP BSPBJ
BSP-Ringanschluss.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN174 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

JIC 37° FJX
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 49,0 23,0 14,0 15,0 4G4FJX

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 50,0 24,0 15,0 17,0 4G5FJX

-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 51,2 25,2 19,0 15,0 4G6FJX

-5 8 5/16 1/2" - 20 UNF 55,1 28,6 17,0 17,0 5G5FJX

-5 8 5/16 9/16" - 18 UNF 55,1 28,6 19,0 17,0 5G6FJX

-6 10 3/8 7/16" - 20 UNF 74,7 46,8 14,0 15,9 6G4FJX

-6 10 3/8 1/2" - 20 UNF 75,2 47,3 17,0 17,0 6G5FJX

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 53,0 24,2 19,0 18,0 6G6FJX

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 56,3 27,5 24,0 18,0 6G8FJX

-6 10 3/8 7/8" - 14 UNF 56,4 27,6 27,0 18,0 6G10FJX

-8 12 1/2 9/16" - 18 UNF 88,1 50,6 19,0 22,0 8G6FJX

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 62,8 27,3 24,0 22,0 8G8FJX

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 62,8 27,3 27,0 22,0 8G10FJX

-8 12 1/2 1.1/16" - 12 UN 62,8 27,3 32,0 22,0 8G12FJX

-10 16 5/8 3/4" - 16 UNF 92,6 55,1 24,0 24,0 10G8FJX

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 66,0 28,5 27,0 24,0 10G10FJX

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 66,4 28,9 31,8 24,0 10G12FJX

-10 16 5/8 1.3/16" - 12 UN 70,0 32,5 36,0 24,0 10G14FJX

-12 20 3/4 7/8" - 14 UNF 122,0 71,0 27,0 27,0 12G10FJX

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 80,0 29,0 32,0 30,0 12G12FJX

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 80,8 29,8 36,0 30,0 12G14FJX

-12 20 3/4 1.5/16" - 12 UN 81,1 30,1 41,0 30,0 12G16FJX

-16 25 1 1.1/16" - 12 UN 135,9 79,2 32,0 36,0 16G12FJX

-16 25 1 1.3/16" - 12 UN 146,0 89,2 36,0 36,0 16G14FJX

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 91,0 34,2 41,0 36,0 16G16FJX

-16 25 1 1.5/8" - 12 UN 99,0 42,2 50,0 36,0 16G20FJX

-20 32 1.1/4 1.5/8" - 12 UN 96,0 37,0 50,0 41,0 20G20FJX

-20 32 1.1/4 1.7/8” - 12 UN 104,0 45,0 60,0 41,0 20G24FJX

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 175GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

JIC 37° FJX45
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 69,7 43,7 10,0 14,0 4G4FJX45S

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 65,8 39,7 11,0 17,0 4G5FJX45-011

-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 68,3 42,3 11,0 19,0 4G6FJX45S

-5 8 5/16 1/2" - 20 UNF 68,3 40,3 11,0 17,0 5G5FJX45-011

-5 8 5/16 9/16" - 18 UNF 72,4 44,4 11,0 19,0 5G6FJX45S

-6 10 3/8 7/16" - 20 UNF 72,7 44,8 10,0 14,0 6G4FJX45S

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 77,5 49,6 11,0 19,0 6G6FJX45S

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 89,1 61,2 15,0 24,0 6G8FJX45S

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 86,9 49,5 15,0 24,0 8G8FJX45S

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 96,8 59,4 16,0 27,0 8G10FJX45S

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 96,4 59,0 16,0 27,0 10G10FJX45S

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 115,7 78,2 21,0 32,0 10G12FJX45S

-12 20 3/4 7/8" - 14 UNF 116,3 65,3 19,0 27,0 12G10FJX45S

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 128,2 77,2 21,0 32,0 12G12FJX45S

-12 20 3/4 1.5/16" - 12 UN 133,1 82,1 24,0 41,0 12G16FJX45S

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 144,3 87,5 24,0 41,0 16G16FJX45S

-20 32 1.1/4 1.5/8" - 12 UN 169,0 110,0 35,0 50,0 20G20FJX45-035
S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-5.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN176 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

JIC 37° FJX90S
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

90° Bogen. Kurze Schenkellänge.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 63,1 37,1 21,0 14,0 4G4FJX90S

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 62,2 36,2 23,0 17,0 4G5FJX90-023

-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 71,2 45,1 23,0 19,0 4G6FJX90S

-5 8 5/16 9/16" - 18 UNF 75,2 47,2 23,0 19,0 5G6FJX90S

-6 10 3/8 7/16" - 20 UNF 66,1 38,2 21,0 14,0 6G4FJX90S

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 78,6 50,7 23,0 19,0 6G6FJX90S

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 80,7 52,8 29,0 24,0 6G8FJX90S

-8 12 1/2 9/16" - 18 UNF 89,6 52,1 23,0 19,0 8G6FJX90S

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 81,0 43,6 29,0 24,0 8G8FJX90S

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 93,3 55,8 32,0 27,0 8G10FJX90S

-8 12 1/2 1.1/16" - 12 UN 108,7 71,2 48,0 32,0 8G12FJX90S

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 89,0 51,5 36,0 27,0 10G10FJX90-036

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 107,3 69,8 48,0 32,0 10G12FJX90S

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 121,2 70,2 48,0 32,0 12G12FJX90S

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 124,0 73,0 54,0 36,0 12G14FJX90-054

-12 20 3/4 1.5/16" - 12 UN 132,7 81,7 56,0 41,0 12G16FJX90S

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 145,6 88,8 56,0 41,0 16G16FJX90S

-16 25 1 1.5/8" - 12 UN 157,0 100,2 64,0 50,0 16G20FJX90S
S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-5.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 177GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

JIC 37° FJX90M
JIC- Dichtkopf mit SAE-Innengewinde. 37° Innenkonus.

90° Bogen. Mittlere Schenkellänge.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 63,1 37,1 32,0 14,0 4G4FJX90M

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 57,2 31,2 32,0 17,0 4G5FJX90M

-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 64,9 38,9 38,0 19,0 4G6FJX90M

-5 8 5/16 1/2" - 20 UNF 64,6 36,6 32,0 17,0 5G5FJX90M

-5 8 5/16 9/16" - 18 UNF 76,0 48,0 38,0 19,0 5G6FJX90M

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 76,5 48,5 38,0 19,0 6G6FJX90M

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 84,1 56,2 41,0 24,0 6G8FJX90M

-6 10 3/8 7/8" - 14 UNF 82,5 54,6 47,0 27,0 6G10FJX90M

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 77,3 39,9 41,0 24,0 8G8FJX90M

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 93,3 55,8 47,0 27,0 8G10FJX90M

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 93,4 55,9 47,0 27,0 10G10FJX90M

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 102,3 64,8 58,0 32,0 10G12FJX90M

-12 20 3/4 7/8" - 14 UNF 114,1 63,1 47,0 27,0 12G10FJX90M

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 120,2 69,2 58,0 32,0 12G12FJX90M

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 120,2 63,4 71,0 41,0 16G16FJX90M

-20 32 1.1/4 1.5/8" - 12 UN 159,0 100,0 78,0 50,0 20G20FJX90M
M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-5.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN178 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

JIC 37° FJX90L
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

90° Bogen. Lange Schenkellänge.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 63,1 37,1 46,0 14,0 4G4FJX90L

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 57,2 31,2 46,0 17,0 4G5FJX90L

-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 69,3 43,2 54,0 19,0 4G6FJX90L

-6 10 3/8 7/16" - 20 UNF 60,2 32,3 46,0 14,0 6G4FJX90L

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 70,6 42,7 54,0 19,0 6G6FJX90L

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 84,5 56,6 64,0 24,0 6G8FJX90L

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 77,3 39,9 64,0 24,0 8G8FJX90L

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 93,3 55,8 70,0 27,0 8G10FJX90L

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 85,9 48,4 70,0 27,0 10G10FJX90L

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 115,7 78,2 96,0 32,0 10G12FJX90L

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 122,2 71,2 96,0 32,0 12G12FJX90L

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 107,4 56,4 100,0 36,0 12G14FJX90-100

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 120,3 63,5 114,0 41,0 16G16FJX90L

-20 32 1.1/4 1.5/8" - 12 UN 158,0 99,0 129,0 50,0 20G20FJX90L
L: Lange Schenkellänge nach ISO 12151-5.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 179GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 55,5 29,5 14,0 4G4MJ

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 55,5 29,5 14,0 4G5MJ

-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 56,5 30,5 17,0 4G6MJ

-5 8 5/16 1/2" - 20 UNF 57,5 29,5 17,0 5G5MJ

-5 8 5/16 9/16" - 18 UNF 57,5 29,5 17,0 5G6MJ

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 58,5 30,6 17,0 6G6MJ

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 63,0 35,1 19,0 6G8MJ

-6 10 3/8 7/8" - 14 UNF 67,0 39,1 24,0 6G10MJ

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 71,5 34,0 22,0 8G8MJ

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 74,0 36,5 24,0 8G10MJ

-8 12 1/2 1.1/16" - 12 UN 81,0 43,5 27,0 8G12MJ

-10 16 5/8 3/4" - 16 UNF 74,5 37,0 24,0 10G8MJ

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 77,0 39,5 24,0 10G10MJ

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 81,0 43,5 27,0 10G12MJ

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 94,5 43,5 27,0 12G12MJ

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 95,5 44,5 32,0 12G14MJ

-12 20 3/4 1.5/16" - 12 UN 96,0 45,0 36,0 12G16MJ

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 104,5 47,7 36,0 16G16MJ

-16 25 1 1.5/8" - 12 UN 109,0 52,2 44,5 16G20MJ

-20 32 1.1/4 1.5/8" - 12 UN 112,5 53,5 46,0 20G20MJ

JIC 37° MJ
JIC-Außengewinde, zylindrisch. 37° Außenkonus.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN180 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

JIS FJISX
Japanischer Dichtkopf.

30° Innenkonus. BSP-Gewinde.

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 50,0 24,0 19,0 15,0 4G4FJISX

-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 52,0 24,1 22,0 17,0 6G6FJISX

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 67,9 30,4 27,0 22,0 8G8FJISX

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 81,3 30,3 36,0 30,0 12G12FJISX

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 94,0 37,2 41,0 41,0 16G16FJISX

-20 32 1.1/4 G 1.1/4" - 11 BSP 124,1 65,1 50,0 50,0 20G20FJISX

JIS FKX
Japanischer Dichtkopf.

30° Innenkonus. Metrisches Gewinde.

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 M14 x 1,5 46,5 20,5 19,0 14,0 4G4FKX

-6 10 3/8 M18 x 1,5 52,0 24,1 22,2 17,5 6G6FKX

-8 12 1/2 M22 x 1,5 61,5 24,0 27,0 22,0 8G8FKX

-10 16 5/8 M24 x 1,5 63,5 26,0 32,0 24,0 10G10FKX

-12 20 3/4 M30 x 1,5 82,3 31,3 36,0 30,0 12G12FKX

-16 25 1 M33 x 1,5 92,5 35,7 41,0 41,0 16G16FKX

-20 32 1.1/4 M36 x 1,5 105,0 46,0 50,8 44,5 20G20FKX

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



IN
HA

LT
ÜB

ER
 G

AT
ES

HY
DR

AU
LI

KS
CH

LÄ
UC

HE
HY

DR
AU

LI
K 

SC
HL

AU
CH

AR
M

AT
UR

EN
TE

CH
NI

SC
HE

 D
AT

EN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 181GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

SAE FFORX
ORFS-Dichtkopf.

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 52,5 26,5 17,0 15,0 4G4FFORX

-4 6 1/4 11/16" - 16 UN 51,1 25,1 22,0 15,0 4G6FFORX

-4 6 1/4 13/16" - 16 UN 50,5 24,5 24,0 15,0 4G8FFORX

-5 8 5/16 9/16" - 18 UNF 52,0 24,0 17,0 17,0 5G4FFORX

-5 8 5/16 11/16" - 16 UN 61,5 33,5 22,0 17,0 5G6FFORX

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 78,3 50,3 17,0 17,0 6G4FFORX

-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 57,7 28,9 22,0 18,0 6G6FFORX

-6 10 3/8 13/16" - 16 UN 57,4 28,6 24,0 18,0 6G8FFORX

-6 10 3/8 1" - 14 UNS 56,0 27,2 30,0 18,0 6G10FFORX

-8 12 1/2 11/16" - 16 UN 95,9 58,4 22,0 22,0 8G6FFORX

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 66,5 31,0 24,0 22,0 8G8FFORX

-8 12 1/2 1" - 14 UNS 70,0 34,8 30,0 22,0 8G10FFORX

-8 12 1/2 1.3/16" - 12 UN 71,5 36,3 36,0 22,0 8G12FFORX

-10 16 5/8 13/16" - 16 UN 97,2 59,7 24,0 24,0 10G8FFORX

-10 16 5/8 1" - 14 UNS 76,0 38,5 30,0 24,0 10G10FFORX

-10 16 5/8 1.3/16" - 12 UN 77,0 39,5 36,0 24,0 10G12FFORX

-12 20 3/4 1" - 14 UNS 95,1 44,1 30,0 30,0 12G10FFORX

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 92,8 41,8 36,0 30,0 12G12FFORX

-12 20 3/4 1.7/16" - 12 UN 88,3 37,3 41,0 30,0 12G16FFORX

-16 25 1 1.3/16" - 12 UN 141,8 85,0 36,0 36,0 16G12FFORX

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 104,0 47,2 41,0 36,0 16G16FFORX

-16 25 1 1.11/16" - 12 UN 103,0 46,2 50,0 36,0 16G20FFORX

-20 32 1.1/4 1.11/16" - 12 UN 109,0 50,0 50,0 41,0 20G20FFORX

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN182 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

SAE FFORX45S
ORFS-Dichtkopf.

45° Bogen. 

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 65,2 39,2 10,0 17,0 4G4FFORX45S

-4 6 1/4 11/16" - 16 UN 68,5 42,5 11,0 22,0 4G6FFORX45S

-5 8 5/16 11/16" - 16 UN 69,4 41,4 11,0 22,0 5G6FFORX45S

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 66,1 38,1 10,0 17,0 6G4FFORX45S

-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 69,8 41,9 11,0 22,0 6G6FFORX45S

-6 10 3/8 13/16" - 16 UN 85,2 57,3 15,0 24,0 6G8FFORX45S

-8 12 1/2 11/16" - 16 UN 90,7 53,2 11,0 22,0 8G6FFORX45S

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 89,0 51,6 15,0 24,0 8G8FFORX45S

-8 12 1/2 1" - 14 UNS 101,0 63,5 16,0 30,0 8G10FFORX45S

-8 12 1/2 1.3/16" - 12 UN 110,3 72,8 21,0 36,0 8G12FFORX45S

-10 16 5/8 13/16" - 16 UN 96,8 59,3 15,0 24,0 10G8FFORX45S

-10 16 5/8 1" - 14 UNS 100,5 63,0 16,0 30,0 10G10FFORX45S

-10 16 5/8 1.3/16" - 12 UN 105,9 68,4 21,0 36,0 10G12FFORX45S

-12 20 3/4 1" - 14 UNS 113,0 62,0 16,0 30,0 12G10FFORX45S

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 118,4 67,4 21,0 36,0 12G12FFORX45S

-12 20 3/4 1.7/16" - 12 UN 122,0 71,0 24,0 41,0 12G16FFORX45S

-16 25 1 1.3/16" - 12 UN 132,5 75,7 21,0 36,0 16G12FFORX45S

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 146,9 90,1 24,0 41,0 16G16FFORX45S

-20 32 1.1/4 1.11/16" - 12 UN 158,0 99,0 25,0 50,0 20G20FFORX45S
S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-1.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 183GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

SAE FFORX90S
ORFS-Dichtkopf. 

90° Bogen. Kurze Schenkellänge.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 60,2 34,2 21,0 17,0 4G4FFORX90S

-4 6 1/4 11/16" - 16 UN 63,4 37,4 23,0 22,0 4G6FFORX90S

-5 8 5/16 11/16" - 16 UN 72,0 44,0 23,0 22,0 5G6FFORX90S

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 61,4 33,6 21,0 17,0 6G4FFORX90S

-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 72,5 44,6 23,0 22,0 6G6FFORX90S

-6 10 3/8 13/16" - 16 UN 73,0 45,1 29,0 24,0 6G8FFORX90S

-8 12 1/2 11/16" - 16 UN 83,5 46,0 23,0 22,0 8G6FFORX90S

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 83,9 46,5 29,0 24,0 8G8FFORX90S

-8 12 1/2 1" - 14 UNS 92,9 55,4 32,0 30,0 8G10FFORX90S

-8 12 1/2 1.3/16" - 12 UN 102,9 65,4 48,0 36,0 8G12FFORX90S

-10 16 5/8 13/16" - 16 UN 92,4 54,9 29,0 24,0 10G8FFORX90S

-10 16 5/8 1" - 14 UNS 92,5 55,0 32,0 30,0 10G10FFORX90S

-10 16 5/8 1.3/16" - 12 UN 96,3 58,8 48,0 36,0 10G12FFORX90S

-12 20 3/4 1" - 14 UNS 104,0 53,0 32,0 30,0 12G10FFORX90S

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 108,8 57,8 48,0 36,0 12G12FFORX90S

-12 20 3/4 1.7/16" - 12 UN 128,5 77,5 56,0 41,0 12G16FFORX90S

-16 25 1 1.3/16" - 12 UN 129,4 72,6 48,0 36,0 16G12FFORX90S

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 129,9 73,1 56,0 41,0 16G16FFORX90S

-20 32 1.1/4 1.11/16" - 12 UN 150,0 91,0 64,0 50,0 20G20FFORX90S
S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-1.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN184 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

SAE FFORX90M
ORFS-Dichtkopf.

90° Bogen. Mittlere Schenkellänge.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 56,2 30,2 32,0 17,0 4G4FFORX90M

-4 6 1/4 11/16" - 16 UN 63,4 37,4 38,0 22,0 4G6FFORX90M

-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 63,6 35,7 38,0 22,0 6G6FFORX90M

-6 10 3/8 13/16" - 16 UN 68,5 40,6 41,0 24,0 6G8FFORX90M

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 83,9 46,5 41,0 24,0 8G8FFORX90M

-8 12 1/2 1" - 14 UNS 93,2 55,7 47,0 30,0 8G10FFORX90M

-10 16 5/8 1" - 14 UNS 92,8 55,3 47,0 30,0 10G10FFORX90M

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 109,0 58,0 58,0 36,0 12G12FFORX90M

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 129,9 73,1 71,0 41,0 16G16FFORX90M

-16 25 1 1.11/16" - 12 UN 156,0 99,2 78,0 50,0 16G20FFORX90M

-20 32 1.1/4 1.11/16" - 12 UN 140,0 81,0 78,0 50,0 20G20FFORX90M
M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-1.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 185GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

SAE FFORX90L
ORFS-Dichtkopf.

90° Bogen. Lange Schenkellänge.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 56,2 30,2 46,0 17,0 4G4FFORX90L

-4 6 1/4 11/16" - 16 UN 61,6 35,6 54,0 22,0 4G6FFORX90L

-4 6 1/4 13/16" - 16 UN 67,1 41,1 64,0 24,0 4G8FFORX90L

-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 69,3 41,4 54,0 22,0 6G6FFORX90L

-6 10 3/8 13/16" - 16 UN 69,0 41,1 64,0 24,0 6G8FFORX90L

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 83,9 46,5 64,0 24,0 8G8FFORX90L

-8 12 1/2 1" - 14 UNS 90,6 53,1 70,0 30,0 8G10FFORX90L

-10 16 5/8 13/16" - 16 UN 92,4 54,9 64,0 24,0 10G8FFORX90L

-10 16 5/8 1" - 14 UNS 90,2 52,7 70,0 30,0 10G10FFORX90L

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 118,2 67,2 96,0 36,0 12G12FFORX90L

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 129,9 73,1 114,0 41,0 16G16FFORX90L

-20 32 1.1/4 1.11/16" - 12 UN 140,0 81,0 129,0 50,0 20G20FFORX90L
L: Lange Schenkellänge nach ISO 12151-1.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN186 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

H1H2

A

B

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 52,5 26,5 17,0 4G4MFFOR

-4 6 1/4 11/16" - 16 UN 54,0 28,0 19,0 4G6MFFOR

-5 8 5/16 11/16" - 16 UN 56,0 28,0 19,0 5G6MFFOR

-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 56,0 28,1 19,0 6G6MFFOR

-6 10 3/8 13/16" - 16 UN 59,0 31,1 22,0 6G8MFFOR

-6 10 3/8 1" - 14 UNS 64,0 36,1 27,0 6G10MFFOR

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 68,2 30,7 22,0 8G8MFFOR

-8 12 1/2 1" - 14 UNS 73,0 35,5 27,0 8G10MFFOR

-10 16 5/8 1" - 14 UNS 73,0 35,5 27,0 10G10MFFOR

-10 16 5/8 1.3/16" - 12 UN 77,0 39,5 32,0 10G12MFFOR

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 90,0 39,0 32,0 12G12MFFOR

-12 20 3/4 1.7/16" - 12 UN 95,0 44,0 41,0 12G16MFFOR

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 102,0 45,2 41,0 16G16MFFOR

-16 25 1 1.11/16" - 12 UN 105,0 48,2 46,0 16G20MFFOR

-20 32 1.1/4 1.11/16" - 12 UN 109,0 50,0 46,0 20G20MFFOR

SAE MFFOR
SAE-Außengewinde, flachdichtend mit O-Ring.

SAE MFFORBKHD
SAE-Außengewinde, flachdichtend mit O-Ring. 

Schottverschraubung.

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 71,1 45,1 22,0 22,0 4G4MFFORBKHD (1)

-6 10 3/8 11/16” - 16 UN 78,1 50,2 27,0 27,0 6G6MFFORBKHDLN

-8 12 1/2 13/16” - 16 UN 90,2 52,7 30,0 30,0 8G8MFFORBKHDLN
(1) Gegenmutter nicht enthalten

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 187GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

SAE 45° FSX
SAE-Dichtkopf. 45° Innenkonus.

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 48,0 22,0 14,3 12,7 4G4FSX

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 46,5 20,5 17,5 12,7 4G5FSX

-4 6 1/4 5/8" - 18 UNF 48,5 22,5 19,1 15,9 4G6FSX

-5 8 5/16 5/8" - 18 UNF 52,0 24,0 19,1 15,9 5G6FSX

-6 10 3/8 5/8" - 18 UNF 52,0 24,1 19,1 15,9 6G6FSX

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 51,5 23,5 22,2 17,5 6G8FSX

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 60,0 22,5 22,2 20,6 8G8FSX

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 63,0 25,5 27,0 20,6 8G10FSX

-12 20 3/4 1.1/16" - 14 UNS 78,5 27,5 31,8 27,0 12G12FSX

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN188 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

SAE 45° FSX45
SAE-Dichtkopf. 45° Innenkonus.

45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-6 10 3/8 5/8" - 18 UNF 69,5 41,6 9,9 19,1 6G6FSX45

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 84,0 46,5 14,0 22,2 8G8FSX45

-12 20 3/4 1.1/16" - 14 UNS 111,0 60,0 19,8 31,8 12G12FSX45

SAE 45° FSX90
SAE-Dichtkopf. 45° Innenkonus.

90° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 52,0 26,0 31,5 14,3 4G4FSX90

-6 10 3/8 5/8" - 18 UNF 60,0 32,1 38,5 19,1 6G6FSX90

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 63,5 35,6 44,5 22,2 6G8FSX90

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 74,5 37,0 44,5 22,2 8G8FSX90

-12 20 3/4 1.1/16" - 14 UNS 100,0 49,0 70,5 31,8 12G12FSX90

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 189GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 53,5 27,5 12,7 4G4MS

-6 10 3/8 5/8" - 18 UNF 60,5 32,6 15,9 6G6MS

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 73,5 36,0 20,6 8G8MS

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 77,0 39,5 22,2 8G10MS

-12 20 3/4 1.1/16" - 14 UNS 96,0 45,0 27,0 12G12MS

SAE 45° MS
SAE Außengewinde, zylindrisch. 45° Außenkonus.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 7/16" - 24 UNS 63,9 37,9 11,1 4G4MIX

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 63,9 37,9 12,7 4G5MIX

-6 10 3/8 1/2" - 20 UNF 64,9 37,0 12,7 6G5MIX

-6 10 3/8 5/8" - 18 UNF 69,9 42,0 15,9 6G6MIX

-6 10 3/8 11/16" - 18 UNS 70,0 42,1 17,5 6G7MIX

-8 12 1/2 3/4" - 18 UNS 83,8 46,3 19,1 8G8MIX

-10 16 5/8 7/8" - 18 UNS 99,5 62,0 22,2 10G10MIX

SAE 45° MIX
SAE Außengewinde, zylindrisch. 45° Innenkonus.	

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN190 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

SAE 45° MIX45
SAE Außengewinde, zylindrisch. 45° Innenkonus.

45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-6 10 3/8 7/16" - 24 UNS 80,5 52,6 25,4 11,1 6G4MIX45

-6 10 3/8 1/2" - 20 UNF 79,5 51,6 25,4 12,7 6G5MIX45

-6 10 3/8 5/8" - 18 UNF 84,3 56,4 25,4 15,9 6G6MIX45

-6 10 3/8 11/16" - 18 UNS 86,0 58,1 25,4 17,5 6G7MIX45

SAE 45° MIX90
SAE Außengewinde, zylindrisch. 45° Innenkonus.

90° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 7/16" - 24 UNS 59,2 33,2 35,1 11,1 4G4MIX90

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 62,5 36,5 35,1 12,7 4G5MIX90

-6 10 3/8 7/16" - 24 UNS 62,0 34,1 35,1 11,1 6G4MIX90

-6 10 3/8 1/2" - 20 UNF 63,5 35,6 35,1 12,7 6G5MIX90

-6 10 3/8 5/8" - 18 UNF 71,0 43,1 35,1 15,9 6G6MIX90

-6 10 3/8 11/16" - 18 UNS 71,0 43,1 35,1 17,5 6G7MIX90

-8 12 1/2 3/4" - 18 UNS 83,5 46,0 41,7 19,1 8G8MIX90

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 191GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

SAE 24° MFA
SAE Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus.	

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 53,0 27,0 14,3 12,7 4G4MFA

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 50,0 24,0 15,9 12,7 4G5MFA

-6 10 3/8 7/16" - 20 UNF 55,0 27,1 14,3 15,9 6G4MFA

-6 10 3/8 1/2" - 20 UNF 55,0 27,1 15,9 15,9 6G5MFA

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 56,0 28,1 17,5 15,9 6G6MFA

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 61,0 33,1 22,2 19,1 6G8MFA

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 70,5 33,0 22,2 20,6 8G8MFA

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 72,0 34,5 25,4 22,2 8G10MFA

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 90,0 39,0 31,8 27,0 12G12MFA

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 100,0 43,2 38,1 34,9 16G16MFA

D A B K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm G
-8 12 1/2 1/2" 80,0 42,5 30,2 8 PA-FL 8G8FL

-8 12 1/2 3/4" 80,0 42,5 38,1 12 PA-FL 8G12FL

-12 20 3/4 3/4" 98,0 47,0 38,1 12 PA-FL 12G12FL

-12 20 3/4 1" 88,8 37,8 44,5 16 PA-FL 12G16FL

-16 25 1 3/4" 128,0 71,2 38,1 12 PA-FL 16G12FL

-16 25 1 1" 105,0 48,2 44,5 16 PA-FL 16G16FL

-16 25 1 1.1/4” 105,0 48,2 50,8 20 PA-FL 16G20FL

-16 25 1 1.1/2” 96,0 39,2 60,3 24 PA-FL 16G24FL

-20 32 1.1/4 1.1/4” 112,5 53,5 50,8 20 PA-FL 20G20FL

-20 32 1.1/4 1.1/2” 117,5 58,5 60,3 24 PA-FL 20G24FL
Ausführliche Informationen zu Flanschbausätzen auf S. 250.

SAE FL
SAE-Flansch. Code 61.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-12 20 3/4 3/4" 121,0 70,0 11,0 38,1 12 PA-FL 12G12FL22M

-16 25 1 1" 142,5 85,7 14,0 44,5 16 PA-FL 16G16FL22M

-20 32 1.1/4 1.1/4" 152,5 93,5 15,0 50,8 20 PA-FL 20G20FL22M
M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FL22
SAE-Flansch. Code 61.

22° Bogen.

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-16 25 1 1" 144,5 87,7 19,0 44,5 16 PA-FL 16G16FL30M

M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FL30
SAE-Flansch. Code 61. 

30° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 193GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-8 12 1/2 1/2" 86,2 48,9 19,1 30,2 8 PA-FL 8G8FL45M

-8 12 1/2 3/4" 104,8 67,3 26,0 38,1 12 PA-FL 8G12FL45M

-12 20 3/4 3/4" 107,2 56,2 26,6 38,1 12 PA-FL 12G12FL45M

-12 20 3/4 1" 124,5 73,5 28,0 44,5 16 PA-FL 12G16FL45S

-16 25 1 3/4" 118,7 61,9 26,6 38,1 12 PA-FL 16G12FL45

-16 25 1 1" 142,5 85,7 28,0 44,5 16 PA-FL 16G16FL45S

-16 25 1 1.1/4" 149,0 92,2 32,0 50,8 20 PA-FL 16G20FL45S

-20 32 1.1/4 1.1/4" 157,0 98,0 32,0 50,8 20 PA-FL 20G20FL45S

-20 32 1.1/4 1.1/2” 146,8 87,8 32,0 60,3 24 PA-FL 20G24FL45-032
S: Kurze Schenkellänge - M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FL45
SAE-Flansch. Code 61.

45° Bogen. 

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-12 20 3/4 3/4" 128,0 77,0 37,0 38,1 12 PA-FL 12G12FL60M

-12 20 3/4 1" 132,0 81,0 44,0 44,5 16 PA-FL 12G16FL60M
M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FL60
SAE-Flansch. Code 61.

60° Bogen. 

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-8 12 1/2 1/2" 91,2 53,7 40,0 30,2 8 PA-FL 8G8FL90M

-8 12 1/2 3/4" 91,5 54,0 58,0 38,1 12 PA-FL 8G12FL90M

-10 16 5/8 3/4" 101,8 64,3 58,0 38,1 12 PA-FL 10G12FL90M

-12 20 3/4 3/4" 97,3 46,3 54,4 38,1 12 PA-FL 12G12FL90-054

-12 20 3/4 1" 119,8 68,8 61,0 44,5 16 PA-FL 12G16FL90S

-16 25 1 3/4" 108,8 52,0 54,4 38,1 12 PA-FL 16G12FL90-054

-16 25 1 1" 139,3 82,5 61,0 44,5 16 PA-FL 16G16FL90S

-16 25 1 1.1/4” 139,3 82,5 68,0 50,8 20 PA-FL 16G20FL90S

-16 25 1 1.1/2” 118,2 61,4 61,6 60,3 24 PA-FL 16G24FL90

-20 32 1.1/4 1" 122,1 63,1 61,8 44,5 16 PA-FL 20G16FL90S

-20 32 1.1/4 1.1/4” 158,1 99,1 68,0 50,8 20 PA-FL 20G20FL90S

-20 32 1.1/4 1.1/2” 158,1 99,1 81,0 60,3 24 PA-FL 20G24FL90S
S: Kurze Schenkellänge - M: Mittlere Schenkellänge nach ISO 12151-3. / Detaillierte Informationen zu Flanschbausätzen siehe S. 250.

SAE FL90
SAE-Flansch. Code 61.

90° Bogen. 

D A B E K KIT REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-8 12 1/2 1/2" 78,0 40,5 41,9 31,8 8 PH-FLH 8G8FLH90M

-12 20 3/4 3/4" 121,0 70,0 58,0 41,3 12 PH-FLH 12G12FLH90M

-16 25 1 1" 118,2 61,4 69,2 47,6 16 PH-FLH 16G16FLH90

SAE FLH90
SAE-Flansch. 

Code 62. 90° Bogen. 

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 195GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

D A B K REF.

Größe DN " mm mm mm G
-8 12 1/2 5/8" 80,0 42,5 34,2 8G10FLK

-10 16 5/8 5/8" 119,0 81,5 34,2 10G10FLK

FLK
Komatsu Flansch.

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-10 16 5/8 5/8" 106,5 69,0 26,0 34,2 10G10FLK45

FLK45
Komatsu Flansch.

45° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

D A B E K REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-10 16 5/8 5/8" 99,0 61,5 55,0 34,2 10G10FLK90

FLK90
Komatsu Flansch.

90° Bogen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 197GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 M12 x 1,5 50,5 24,5 14,0 4G6FDLORX

-4 6 1/4 M14 x 1,5 52,5 26,5 17,0 4G8FDLORX

-4 6 1/4 M16 x 1,5 53,5 27,5 19,0 4G10FDLORX

-4 6 1/4 M18 x 1,5 52,5 26,5 22,0 4G12FDLORX

-5 8 5/16 M14 x 1,5 52,0 28,4 17,0 5G8FDLORX

-5 8 5/16 M16 x 1,5 53,9 29,7 19,0 5G10FDLORX

-5 8 5/16 M18 x 1,5 58,5 30,0 22,0 5G12FDLORX

-6 10 3/8 M16 x 1,5 55,0 27,1 19,0 6G10FDLORX

-6 10 3/8 M18 x 1,5 55,5 27,6 22,0 6G12FDLORX

-6 10 3/8 M20 x 1,5 58,0 30,1 24,0 6G14FDLORX

-6 10 3/8 M22 x 1,5 54,0 26,1 27,0 6G15FDLORX

-8 12 1/2 M18 x 1,5 69,9 32,4 22,0 8G12FDLORX

-8 12 1/2 M22 x 1,5 63,5 26,0 27,0 8G15FDLORX

-8 12 1/2 M26 x 1,5 65,0 27,5 32,0 8G18FDLORX

-10 16 5/8 M22 x 1,5 68,0 30,5 27,0 10G15FDLORX

-10 16 5/8 M26 x 1,5 67,0 29,5 32,0 10G18FDLORX

-10 16 5/8 M30 x 2.0 65,0 27,5 36,0 10G22FDLORX

-12 20 3/4 M26 x 1,5 81,5 30,5 32,0 12G18FDLORX

-12 20 3/4 M30 x 2.0 83,5 32,5 36,0 12G22FDLORX

-16 25 1 M36 x 2.0 81,6 36,7 41,0 16G28FDLORX

-20 32 1.1/4 M45 x 2,0 90,4 44,1 50,0 20G35FDLORX
Dash-Größe -4 entspricht 42,0 MPa (6000 psi); Größe -5 und -6 38,5 MPa (5500 psi); Größe -8 35,0 MPa (5000 psi); Größe -10 und -12 28,0 MPa (4000 psi); 
Größe -16 22,4 MPa (3200 psi); Größe -20 16,0 MPa (2300 psi).

DIN 24° FDLORX
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

DIN 24° FDLORX45
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe. 45° Bogen.	

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 M12 x 1,5 65,8 39,7 16,9 14,0 4G6FDLORX45

-4 6 1/4 M14 x 1,5 65,1 39,0 16,2 17,0 4G8FDLORX45

-4 6 1/4 M16 x 1,5 66,9 40,8 17,9 19,0 4G10FDLORX45

-4 6 1/4 M18 x 1,5 67,2 41,2 18,3 22,0 4G12FDLORX45

-5 8 5/16 M14 x 1,5 67,1 39,1 16,9 17,0 5G8FDLORX45

-5 8 5/16 M16 x 1,5 63,4 39,3 17,1 19,0 5G10FDLORX45

-5 8 5/16 M18 x 1,5 67,7 39,7 18,9 22,0 5G12FDLORX45

-6 10 3/8 M16 x 1,5 68,5 40,5 18,6 19,0 6G10FDLORX45

-6 10 3/8 M18 x 1,5 68,8 40,9 18,9 22,0 6G12FDLORX45

-6 10 3/8 M22 x 1,5 72,3 44,4 22,5 27,0 6G15FDLORX45

-8 12 1/2 M18 x 1,5 80,3 42,9 18,9 22,0 8G12FDLORX45

-8 12 1/2 M22 x 1,5 84,4 47,0 20,2 27,0 8G15FDLORX45

-8 12 1/2 M26 x 1,5 94,6 57,1 26,9 32,0 8G18FDLORX45

-10 16 5/8 M22 x 1,5 89,7 52,2 21,4 27,0 10G15FDLORX45

-10 16 5/8 M26 x 1,5 93,5 56,2 24,8 32,0 10G18FDLORX45

-12 20 3/4 M30 x 2.0 117,1 66,1 29,8 36,0 12G22FDLORX45

-16 25 1 M36 x 2.0 123,7 78,8 30,9 41,0 16G28FDLORX45

-20 32 1.1/4 M45 x 2,0 161,9 102,9 37,5 50,0 20G35FDLORX45
Dash-Größe -4 entspricht 42,0 MPa (6000 psi); Größe -5 und -6 38,5 MPa (5500 psi); Größe -8 35,0 MPa (5000 psi); Größe -10 und -12 28,0 MPa (4000 psi); 
Größe -16 22,4 MPa (3200 psi); Größe -20 16,0 MPa (2300 psi).

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

DIN 24° FDLORX90
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe. 90° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 M12 x 1,5 60,0 34,0 35,0 14,0 4G6FDLORX90

-4 6 1/4 M14 x 1,5 60,0 34,0 35,0 17,0 4G8FDLORX90

-4 6 1/4 M16 x 1,5 60,0 34,0 36,5 19,0 4G10FDLORX90

-4 6 1/4 M18 x 1,5 60,0 34,0 37,0 22,0 4G12FDLORX90

-5 8 5/16 M14 x 1,5 61,4 33,4 35,0 17,0 5G8FDLORX90

-5 8 5/16 M16 x 1,5 58,6 34,4 36,5 19,0 5G10FDLORX90

-5 8 5/16 M18 x 1,5 59,0 31,0 37,0 22,0 5G12FDLORX90

-6 10 3/8 M16 x 1,5 60,1 32,2 36,5 19,0 6G10FDLORX90

-6 10 3/8 M18 x 1,5 60,1 32,2 37,0 22,0 6G12FDLORX90

-6 10 3/8 M22 x 1,5 60,1 32,2 42,0 27,0 6G15FDLORX90

-8 12 1/2 M18 x 1,5 71,7 34,2 37,0 22,0 8G12FDLORX90

-8 12 1/2 M22 x 1,5 77,8 40,3 42,0 27,0 8G15FDLORX90

-8 12 1/2 M26 x 1,5 81,4 43,9 51,5 32,0 8G18FDLORX90

-10 16 5/8 M22 x 1,5 80,0 42,5 42,0 27,0 10G15FDLORX90

-10 16 5/8 M26 x 1,5 85,1 47,8 51,5 32,0 10G18FDLORX90

-12 20 3/4 M26 x 1,5 100,3 49,3 51,5 32,0 12G18FDLORX90

-12 20 3/4 M30 x 2.0 107,3 56,3 62,0 36,0 12G22FDLORX90

-16 25 1 M36 x 2.0 119,2 74,3 70,0 41,0 16G28FDLORX90

-20 32 1.1/4 M45 x 2,0 151,4 92,4 80,0 50,0 20G35FDLORX90
Dash-Größe -4 entspricht 42,0 MPa (6000 psi); Größe -5 und -6 38,5 MPa (5500 psi); Größe -8 35,0 MPa (5000 psi); Größe -10 und -12 28,0 MPa (4000 psi); 
Größe -16 22,4 MPa (3200 psi); Größe -20 16,0 MPa (2300 psi).

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

F 

H

DIN 24° FDLORX180
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe. 180° Bogen.	

D A B E F H REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm G
-10 16 5/8 M26 x 1,5 157,5 55,0 64,0 65,0 32,0 10G18FDLORX180

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 M12 x 1,5 44,0 20,9 14,0 4G6MDL

-4 6 1/4 M14 x 1,5 45,0 21,9 17,0 4G8MDL

-4 6 1/4 M16 x 1,5 45,9 22,8 17,0 4G10MDL

-4 6 1/4 M18 x 1,5 47,0 23,9 19,0 4G12MDL

-5 8 5/16 M14 x 1,5 44,7 20,8 17,0 5G8MDL

-5 8 5/16 M16 x 1,5 45,9 21,8 17,0 5G10MDL

-5 8 5/16 M18 x 1,5 46,7 22,8 19,0 5G12MDL

-6 10 3/8 M16 x 1,5 51,0 23,1 17,0 6G10MDL

-6 10 3/8 M18 x 1,5 52,0 24,1 19,0 6G12MDL

-6 10 3/8 M22 x 1,5 53,0 25,1 24,0 6G15MDL

-8 12 1/2 M18 x 1,5 61,5 24,0 22,0 8G12MDL

-8 12 1/2 M22 x 1,5 62,5 25,0 24,0 8G15MDL

-8 12 1/2 M26 x 1,5 65,5 28,0 27,0 8G18MDL

-10 16 5/8 M26 x 1,5 64,0 26,5 27,0 10G18MDL

-12 20 3/4 M26 x 1,5 78,0 27,0 27,0 12G18MDL

-12 20 3/4 M30 x 2.0 80,0 29,0 32,0 12G22MDL

-16 25 1 M36 x 2.0 76,3 30,4 41,0 16G28MDL

-20 32 1.1/4 M45 x 2,0 80,4 35,1 46,0 20G35MDL
Dash-Größe -4 entspricht 42,0 MPa (6000 psi); Größe -5 und -6 38,5 MPa (5500 psi); Größe -8 35,0 MPa (5000 psi); Größe -10 und -12 28,0 MPa (4000 psi); 
Größe -16 22,4 MPa (3200 psi); Größe -20 16,0 MPa (2300 psi).

DIN 24° MDL
DIN-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus.

Leichte Reihe.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 M14 x 1,5 50,5 24,5 17,0 4G6FDHORX

-4 6 1/4 M16 x 1,5 52,5 26,5 19,0 4G8FDHORX

-4 6 1/4 M18 x 1,5 53,5 27,5 22,0 4G10FDHORX

-4 6 1/4 M20 x 1,5 52,5 26,5 24,0 4G12FDHORX

-5 8 5/16 M16 x 1,5 56,4 28,4 19,0 5G8FDHORX

-5 8 5/16 M18 x 1,5 54,1 29,9 22,0 5G10FDHORX

-5 8 5/16 M20 x 1,5 58,0 30,0 24,0 5G12FDHORX

-5 8 5/16 M22 x 1,5 53,6 30,0 27,0 5G14FDHORX

-6 10 3/8 M18 x 1,5 55,0 27,1 22,0 6G10FDHORX

-6 10 3/8 M20 x 1,5 55,5 27,6 24,0 6G12FDHORX

-6 10 3/8 M22 x 1,5 58,0 30,1 27,0 6G14FDHORX

-6 10 3/8 M24 x 1,5 52,5 24,6 30,0 6G16FDHORX

-8 12 1/2 M20 x 1,5 69,9 32,4 24,0 8G12FDHORX

-8 12 1/2 M22 x 1,5 68,0 30,5 27,0 8G14FDHORX

-8 12 1/2 M24 x 1,5 69,0 31,5 30,0 8G16FDHORX

-8 12 1/2 M30 x 2.0 70,0 32,5 36,0 8G20FDHORX

-10 16 5/8 M24 x 1,5 71,0 33,5 30,0 10G16FDHORX

-10 16 5/8 M30 x 2.0 73,0 35,5 36,0 10G20FDHORX

-12 20 3/4 M30 x 2.0 89,5 38,5 36,0 12G20FDHORX

-12 20 3/4 M36 x 2.0 90,0 39,0 46,0 12G25FDHORX

-16 25 1 M36 x 2.0 102,5 45,7 46,0 16G25FDHORX

-16 25 1 M42 x 2,0 94,1 49,2 50,0 16G30FDHORX

-20 32 1.1/4 M52 x 2,0 104,1 57,8 60,0 20G38FDHORX

DIN 24° FDHORX
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN202 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

DIN 24° FDHORX45
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe. 45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 M14 x 1,5 65,8 39,7 16,9 17,0 4G6FDHORX45

-4 6 1/4 M16 x 1,5 65,1 39,0 16,2 19,0 4G8FDHORX45

-4 6 1/4 M18 x 1,5 66,9 40,8 17,9 22,0 4G10FDHORX45

-4 6 1/4 M20 x 1,5 67,2 41,2 18,3 24,0 4G12FDHORX45

-5 8 5/16 M18 x 1,5 63,3 39,3 17,1 22,0 5G10FDHORX45

-5 8 5/16 M20 x 1,5 67,7 39,7 18,9 24,0 5G12FDHORX45

-6 10 3/8 M18 x 1,5 68,5 40,5 18,6 22,0 6G10FDHORX45

-6 10 3/8 M20 x 1,5 68,8 40,9 18,9 24,0 6G12FDHORX45

-6 10 3/8 M22 x 1,5 70,9 43,0 21,0 27,0 6G14FDHORX45

-8 12 1/2 M20 x 1,5 91,7 54,2 19,7 24,0 8G12FDHORX45

-8 12 1/2 M22 x 1,5 91,3 53,9 27,1 27,0 8G14FDHORX45

-8 12 1/2 M24 x 1,5 85,9 48,4 21,6 30,0 8G16FDHORX45

-10 16 5/8 M30 x 2.0 93,1 55,8 24,9 36,0 10G20FDHORX45

-12 20 3/4 M30 x 2.0 109,4 58,4 24,9 36,0 12G20FDHORX45

-12 20 3/4 M36 x 2.0 118,6 67,6 31,2 46,0 12G25FDHORX45

-16 25 1 M36 x 2.0 146,5 89,7 35,1 46,0 16G25FDHORX45

-16 25 1 M42 x 2,0 139,8 83,0 35,1 50,0 16G30FDHORX45

-20 32 1.1/4 M52 x 2,0 166,9 107,9 42,5 60,0 20G38FDHORX45

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 203GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

DIN 24° FDHORX90
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe. 90° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 M14 x 1,5 60,0 34,0 35,0 17,0 4G6FDHORX90

-4 6 1/4 M16 x 1,5 60,0 34,0 35,0 19,0 4G8FDHORX90

-4 6 1/4 M18 x 1,5 60,0 34,0 36,5 22,0 4G10FDHORX90

-4 6 1/4 M20 x 1,5 60,0 34,0 37,0 24,0 4G12FDHORX90

-5 8 5/16 M18 x 1,5 58,5 34,4 36,5 22,0 5G10FDHORX90

-5 8 5/16 M20 x 1,5 59,0 31,0 37,0 24,0 5G12FDHORX90

-5 8 5/16 M22 x 1,5 54,6 31,0 40,0 27,0 5G14FDHORX90

-6 10 3/8 M18 x 1,5 60,1 32,2 36,5 22,0 6G10FDHORX90

-6 10 3/8 M20 x 1,5 60,1 32,2 37,0 24,0 6G12FDHORX90

-6 10 3/8 M22 x 1,5 60,3 32,4 40,0 27,0 6G14FDHORX90

-8 12 1/2 M20 x 1,5 73,1 35,7 53,1 24,0 8G12FDHORX90

-8 12 1/2 M22 x 1,5 79,0 41,6 51,0 27,0 8G14FDHORX90

-8 12 1/2 M24 x 1,5 77,8 40,3 44,0 30,0 8G16FDHORX90

-8 12 1/2 M24 x 1,5 93,2 55,8 90,0 30,0 8G16FDHORX90-090

-10 16 5/8 M30 x 2.0 84,1 46,8 51,0 36,0 10G20FDHORX90

-10 16 5/8 M36 x 2.0 84,1 46,8 64,0 46,0 10G25FDHORX90

-12 20 3/4 M30 X 2.0 100,3 49,3 51,0 36,0 12G20FDHORX90

-12 20 3/4 M36 x 2.0 107,3 56,3 64,0 46,0 12G25FDHORX90

-16 25 1 M36 x 2.0 137,8 81,0 76,0 46,0 16G25FDHORX90

-16 25 1 M42 x 2,0 119,2 74,3 76,0 50,0 16G30FDHORX90

-20 32 1.1/4 M52 x 2,0 151,4 92,4 87,0 60,0 20G38FDHORX90

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN204 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

F

H

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 M14 x 1,5 50,8 24,8 14,0 4G6MDH

-4 6 1/4 M16 x 1,5 53,0 27,0 17,0 4G8MDH

-4 6 1/4 M18 x 1,5 52,5 26,5 19,0 4G10MDH

-5 8 5/16 M18 x 1,5 49,7 25,8 19,0 5G10MDH

-5 8 5/16 M20 x 1,5 51,9 27,8 22,0 5G12MDH

-6 10 3/8 M18 x 1,5 55,0 27,1 19,0 6G10MDH

-6 10 3/8 M20 x 1,5 57,5 29,6 24,0 6G12MDH

-6 10 3/8 M22 x 1,5 59,5 31,6 24,0 6G14MDH

-8 12 1/2 M20 x 1,5 66,5 29,0 24,0 8G12MDH

-8 12 1/2 M22 x 1,5 68,0 30,5 24,0 8G14MDH

-8 12 1/2 M24 x 1,5 69,0 31,5 27,0 8G16MDH

-8 12 1/2 M30 x 2.0 72,5 35,0 32,0 8G20MDH

-10 16 5/8 M24 x 1,5 69,0 31,5 27,0 10G16MDH

-10 16 5/8 M30 x 2.0 73,0 35,5 32,0 10G20MDH

-12 20 3/4 M30 x 2.0 87,0 36,0 32,0 12G20MDH

-12 20 3/4 M36 x 2.0 91,0 40,0 41,0 12G25MDH

-16 25 1 M36 x 2.0 86,3 40,4 41,0 16G25MDH

-16 25 1 M42 x 2,0 88,3 42,4 46,0 16G30MDH

-20 32 1.1/4 M52 X 2.0 94,4 49,1 55,0 20G38MDH

DIN 24° MDH
DIN-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus.

Schwere Reihe.

DIN 24° MDH180
DIN-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus.

Schwere Reihe. 180° Bogen.

D A B E F H REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm G
-8 12 1/2 M24 x 1,5 165,0 127,5 64,0 65,0 27,0 8G16MDH180-110

Dash-Größe -8 entspricht 24,5 MPa (3500 psi).

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 205GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

H

H

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 M16 x 1,5 45,5 19,5 19,0 4G10FDLX

-4 6 1/4 M18 x 1,5 44,0 18,0 22,0 4G12FDLX

-6 10 3/8 M16 x 1,5 47,0 19,1 22,0 6G10FDLX

-6 10 3/8 M18 x 1,5 47,0 19,1 19,0 6G12FDLX

-6 10 3/8 M22 x 1,5 46,5 18,6 22,0 6G15FDLX

DIN 24° / 60° FDLX
DIN-Dichtkopf. 24°/60° Außenkonus.

Leichte Reihe.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-6 10 3/8 M18 x 1,5 47,0 19,1 27,0 6G12FDHX

-6 10 3/8 M22 x 1,5 47,5 19,6 27,0 6G14FDHX

DIN 24° / 60° FDHX
DIN-Dichtkopf. 24°/60° Außenkonus.

Schwere Reihe.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN206 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

D I A B REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 L6 62,5 36,5 4G6MSP

-4 6 1/4 L8 62,5 36,5 4G8MSP

-4 6 1/4 L10 64,5 38,5 4G10MSP

-5 8 5/16 L8 64,5 36,5 5G8MSP

-5 8 5/16 L10 66,5 38,5 5G10MSP

-5 8 5/16 L12 66,5 38,5 5G12MSP

-6 10 3/8 L10 67,5 39,6 6G10MSP

-6 10 3/8 L12 67,5 39,6 6G12MSP

-8 12 1/2 L15 77,3 39,8 8G15MSP

-10 16 5/8 L18 77,0 39,5 10G18MSP

-12 20 3/4 L22 93,0 42,0 12G22MSP

METRIC MSP
DIN Rohrstutzen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 207GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

F

D A B F X REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 M10 52,3 26,3 60,8 10,1 4G10DBJ

-4 6 1/4 M12 54,3 28,3 64,3 12,1 4G12DBJ

-4 6 1/4 M14 56,3 30,3 68,3 14,1 4G14DBJ

-4 6 1/4 M16 58,3 32,3 72,3 16,1 4G16DBJ

-4 6 1/4 M18 60,3 34,3 76,3 18,1 4G18DBJ

-5 8 5/16 M12 56,2 28,2 66,2 12,1 5G12DBJ

-5 8 5/16 M14 58,2 30,2 70,2 14,1 5G14DBJ

-5 8 5/16 M16 60,2 32,2 74,2 16,1 5G16DBJ

-5 8 5/16 M18 62,2 34,2 78,2 18,1 5G18DBJ

-6 10 3/8 M12 56,0 28,1 66,0 12,1 6G12DBJ

-6 10 3/8 M14 58,3 30,4 70,3 14,2 6G14DBJ

-6 10 3/8 M16 60,3 32,4 74,0 16,2 6G16DBJ

-6 10 3/8 M18 62,3 34,4 78,3 18,2 6G18DBJ

6 10 3/8 M22 63,8 35,9 83,3 22,1 6G22DBJ

-8 12 1/2 M18 72,2 34,7 88,2 18,1 8G18DBJ

-8 12 1/2 M22 75,7 38,2 95,2 22,1 8G22DBJ

-10 16 5/8 M22 76,2 38,7 95,7 22,1 10G22DBJ

-10 16 5/8 M26 79,3 41,8 102,3 26,1 10G26DBJ

-12 20 3/4 M22 89,2 38,2 108,7 22,1 12G22DBJ

-12 20 3/4 M26 94,7 43,7 117,7 26,1 12G26DBJ

-16 25 1 M30 109,2 52,4 136,2 30,1 16G30DBJ
Dash-Größe -4 bis -16 entspricht 20,0 MPa (2900 psi), diese maximalen Betriebsdrücke sind lediglich Richtwerte für den Ringkörper, die Wahl des 
Dichtungstyps und das auf die Hohlschraube ausgeübte Drehmoment können die Gesamtleistung der Verbindung beeinflussen.
Informationen zu Hohlschrauben und Dichtungen auf Seite 252.

METRIC DBJ
Metrische Ringanschlüsse.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN208 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

NPTF FPX
Dichtkopf mit NPSM-Innengewinde.

30° Außenkonus.

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 1/4" - 18 NPSM 51,0 25,0 17,5 12,7 4G4FPX

-6 10 3/8 3/8" - 18 NPSM 56,0 28,1 22,2 15,9 6G6FPX

-8 12 1/2 1/2" - 14 NPSM 64,5 27,0 25,4 20,7 8G8FPX

-12 20 3/4 3/4" - 14 NPSM 84,5 33,5 31,8 27,0 12G12FPX

-16 25 1 1" - 11,5 NPSM 94,0 37,2 38,1 34,9 16G16FPX

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 209GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 1/8" - 27 NPTF 50,0 24,0 12,7 4G2MP

-4 6 1/4 1/4" - 18 NPTF 55,0 29,0 14,3 4G4MP

-4 6 1/4 3/8" - 18 NPTF 55,0 29,0 17,5 4G6MP

-4 6 1/4 1/2" - 14 NPTF 62,0 36,0 22,2 4G8MP

-5 8 5/16 1/4" - 18 NPTF 58,0 30,0 15,9 5G4MP

-5 8 5/16 3/8" - 18 NPTF 59,0 31,0 17,5 5G6MP

-6 10 3/8 1/4" - 18 NPTF 59,0 31,1 15,9 6G4MP

-6 10 3/8 3/8" - 18 NPTF 59,0 31,1 17,5 6G6MP

-6 10 3/8 1/2" - 14 NPTF 64,0 36,1 22,2 6G8MP

-8 12 1/2 3/8" - 18 NPTF 69,0 31,5 20,6 8G6MP

-8 12 1/2 1/2" - 14 NPTF 73,0 35,5 22,2 8G8MP

-8 12 1/2 3/4" - 14 NPTF 75,0 37,5 27,0 8G12MP

-10 16 5/8 1/2" - 14 NPTF 75,0 37,5 23,8 10G8MP

-10 16 5/8 3/4" - 14 NPTF 75,0 37,5 27,0 10G12MP

-12 20 3/4 1/2" - 14 NPTF 88,0 37,0 27,0 12G8MP

-12 20 3/4 3/4" - 14 NPTF 88,0 37,0 27,0 12G12MP

-12 20 3/4 1" - 11,5 NPTF 96,0 45,0 34,9 12G16MP

-16 25 1 3/4" - 14 NPTF 100,0 43,2 34,9 16G12MP

-16 25 1 1" - 11,5 NPTF 104,5 47,7 34,9 16G16MP

-20 32 1.1/4 1.1/4" - 11,5 NPTF 113,0 54,0 44,5 20G20MP
Warnung: Nur für NPTF-Verbindungen verwenden. Nicht für Schlauchleitungen (API) für Ölbohrinseln etc. verwenden. Diese erfordern spezielle Anschlüsse, 
ansonsten kann es zu schweren Unfällen und daraus resultierenden Verletzungen kommen.

NPTF MP
NPTF-Außengewindeanschluss.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN210 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 1/4" - 18 NPTF 65,0 39,0 14,3 4G4MPLN

-4 6 1/4 3/8" - 18 NPTF 65,0 39,0 17,5 4G6MPLN

-6 10 3/8 1/4" - 18 NPTF 69,0 41,1 15,9 6G4MPLN

-6 10 3/5 3/8" - 18 NPTF 69,0 41,1 17,5 6G6MPLN

NPTF MPLN
NPTF-Außengewindeanschluss lang.

“Long Nose”.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 1/8" - 27 NPTF 44,3 18,3 14,3 4G2FP

-4 6 1/4 1/4" - 18 NPTF 50,5 24,5 17,5 4G4FP

-4 6 1/4 3/8" - 18 NPTF 50,5 24,5 20,6 4G6FP

-6 10 3/8 1/4" - 18 NPTF 51,0 23,1 17,5 6G4FP

-6 10 3/8 3/8" - 18 NPTF 52,5 24,6 20,6 6G6FP

-6 10 3/8 1/2" - 14 NPTF 57,1 29,2 25,4 6G8FP

-8 12 1/2 3/8" - 18 NPTF 62,5 <25,0 20,6 8G6FP

-8 12 1/2 1/2" - 14 NPTF 67,0 29,5 25,4 8G8FP

-12 20 3/4 3/4" - 14 NPTF 82,0 31,0 31,8 12G12FP

NPTF FP 
NPTF-Dichtkopf.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 211GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 1/4" - 18 NPTF 66,3 40,2 17,5 4G4MPX

-4 6 1/4 3/8" - 18 NPTF 69,5 43,5 22,2 4G6MPX

-4 6 1/4 1/2" - 14 NPTF 75,4 49,4 25,4 4G8MPX

-6 10 3/8 1/4" - 18 NPTF 72,8 44,9 22,2 6G4MPX

-6 10 3/8 3/8" - 18 NPTF 71,5 43,6 22,2 6G6MPX

-6 10 3/8 1/2" - 14 NPTF 77,4 49,5 25,4 6G8MPX

-8 12 1/2 3/8" - 18 NPTF 82,0 44,6 22,2 8G6MPX

-8 12 1/2 1/2" - 14 NPTF 86,9 49,4 25,4 8G8MPX

-10 16 5/8 3/4" - 14 NPTF 88,5 51,1 33,3 10G12MPX

-12 20 3/4 1/2" - 14 NPTF 100,9 49,9 27,0 12G8MPX

-12 20 3/4 3/4" - 14 NPTF 102,0 51,0 33,3 12G12MPX

-16 25 1 1" - 11,5 NPTF 120,2 63,4 41,3 16G16MPX
Hinweis: Die inneren Dichtringe bestehen aus NBR-Material. Armatur kann unter Druck nicht gedreht werden. Darf nicht als Drehgelenk verwendet werden.

NPTF MPX 
NPTF-Dichtkopf mit Außengewinde. Drehbar.

NPTF MPX90
NPTF-Dichtkopf mit Außengewinde. Drehbar.

90° Block.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 1/4" - 18 NPTF 44,5 18,4 41,3 17,5 4G4MPX90

-4 6 1/4 3/8" - 18 NPTF 46,3 20,2 44,0 22,2 4G6MPX90

-6 10 3/8 1/4" - 18 NPTF 49,7 21,7 42,1 17,5 6G4MPX90

-6 10 3/8 3/8" - 18 NPTF 49,7 21,7 44,8 22,2 6G6MPX90

-6 10 3/8 1/2" - 14 NPTF 49,7 21,7 49,1 25,4 6G8MPX90

-8 12 1/2 3/8" - 18 NPTF 64,7 27,2 48,0 22,2 8G6MPX90

-8 12 1/2 1/2" - 14 NPTF 64,7 27,2 52,3 25,4 8G8MPX90

-12 20 3/4 3/4" - 14 NPTF 80,7 29,7 58,4 34,9 12G12MPX90
Hinweis: Darf nicht als Drehgelenk verwendet werden.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN212 GATES.COM

MEGASYS MEGACRIMP

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 50,5 24,5 14,3 4G4MB

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 50,5 24,5 15,9 4G5MB

-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 52,0 26,0 17,5 4G6MB

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 56,0 28,1 17,5 6G6MB

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 58,0 30,1 22,2 6G8MB

-6 10 3/8 7/8" - 14 UNF 56,5 28,6 25,4 6G10MB

-6 10 3/8 1.1/16" - 12 UN 61,5 33,6 31,8 6G12MB

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 67,0 29,5 22,2 8G8MB

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 68,0 30,5 25,4 8G10MB

-8 12 1/2 1.1/16" - 12 UN 74,0 36,5 31,8 8G12MB

-10 16 5/8 3/4" - 16 UNF 72,0 34,5 23,8 10G8MB

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 72,0 34,5 25,4 10G10MB

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 76,0 38,5 31,8 10G12MB

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 84,5 33,5 31,8 12G12MB

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 84,0 33,0 34,9 12G14MB

-12 20 3/4 1.5/16" - 12 UN 87,5 36,5 38,1 12G16MB

-16 25 1 1.3/16" - 12 UN 96,0 39,2 34,9 16G14MB

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 97,5 40,7 38,1 16G16MB

-20 32 1.1/4 1.5/8" - 12 UN 99,0 40,0 47,6 20G20MB

UNF MB 
SAE-Außengewinde- Einschraubanschluss, "O-Ring Boss“. SAE J1926/3.

ISO 11926/3 geringe Beanspruchung (L-Reihe).

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

UNF MBX
SAE-Außengewinde- Einschraubanschluss „O-Ring Boss“. Drehbar.

SAE J1926/3. ISO 11926/3 geringe Beanspruchung (L-Reihe).

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 81,5 55,5 19,0 4G6MBX

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 84,5 56,6 22,0 6G6MBX

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 84,5 56,6 24,0 6G8MBX

-6 10 3/8 7/8" - 14 UNF 81,5 53,6 27,0 6G10MBX

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 96,0 58,5 24,0 8G8MBX

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 97,5 60,0 27,0 8G10MBX

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 115,5 64,5 32,0 12G12MBX
Hinweis: Darf nicht als Drehgelenk verwendet werden.

UNF MBX45BL
SAE-Außengewinde- Einschraubanschluss „O-Ring Boss“. Drehbar.

SAE J1926/3. ISO 11926/3 geringe Beanspruchung (L-Reihe).

45° Block.

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm G
-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 79,0 51,0 27,8 22,2 19,1 6G6MBX45BL

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 78,1 50,2 26,9 25,4 19,1 6G8MBX45BL

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 77,2 39,7 28,4 25,4 25,4 8G8MBX45BL
Hinweis: Die inneren Dichtringe bestehen aus NBR-Material. Armatur kann unter Druck nicht gedreht werden. Darf nicht als Drehgelenk verwendet werden.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

E

B

A

H1

UNF MBX90BL
SAE-Außengewinde- Einschraubanschluss „O-Ring Boss“. Drehbar.

SAE J1926/3. ISO 11926/3 geringe Beanspruchung (L-Reihe).

90° Block.

D A B E H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm mm G
-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 46,3 20,2 41,7 22,2 17,5 4G6MBX90BL

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 49,7 21,8 41,3 25,4 19,1 6G8MBX90BL

-6 10 3/8 7/8" - 14 UNF 49,7 21,8 42,8 25,4 19,1 6G10MBX90BL

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 77,1 27,2 44,4 25,4 25,4 8G8MBX90BL

-8 12 1/2 7/8" -14 UNF 77,1 27,2 39,6 25,4 25,4 8G10MBX90BL

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 60,9 23,4 39,6 25,4 25,4 10G10MBX90BL

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 96,0 29,7 60,6 33,3 34,9 12G12MBX90BL
Hinweis: Die inneren Dichtringe bestehen aus NBR-Material. Armatur kann unter Druck nicht gedreht werden. Darf nicht als Drehgelenk verwendet werden.

UNF MBX90
SAE-Außengewinde- Einschraubanschluss „O-Ring Boss“. Drehbar.

SAE J1926/3. ISO 11926/3 geringe Beanspruchung (L-Reihe).

90° Bogen.

D A B E H1 REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 62,8 34,8 63,1 22,0 6G6MBX90

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 80,3 42,9 70,1 24,0 8G8MBX90

-8 12 1/2 7/8" -14 UNF 80,3 42,9 71,6 27,0 8G10MBX90

-8 12 1/2 1.1/16" - 12 UN 80,3 42,9 73,6 32,0 8G12MBX90

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 110,1 59,1 86,8 32,0 12G12MBX90
Hinweis: Die inneren Dichtringe bestehen aus NBR-Material. Armatur kann unter Druck nicht gedreht werden. Darf nicht als Drehgelenk verwendet werden.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 M20 x 1,5 47,0 21,0 24,0 4G13FFGX

-5 8 5/16 M20 x 1,5 51,6 23,6 24,0 5G13FFGX

-6 10 3/8 M20 x 1,5 49,0 21,1 24,0 6G13FFGX

-8 12 1/2 M24 x 1,5 61,0 23,5 30,0 8G17FFGX

-10 16 5/8 M30 x 1,5 59,5 22,0 36,0 10G21FFGX

-12 20 3/4 M36 x 1,5 74,0 23,0 46,0 12G27FFGX

-16 25 1 M45 x 1,5 83,0 26,2 55,0 16G34FFGX

-20 32 1.1/4 M52 x 1,5 85,5 26,5 60,0 20G42FFGX

FG FFGX 
Französische Gaz Reihe. 24° Außenkonus.

FG FFGX45
Französische Gaz Reihe.

24° Außenkonus. 45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-6 10 3/8 M20 x 1,5 78,1 50,2 25,2 24,0 6G13FFGX45

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

FG FFGX90
Französische Gaz Reihe.

24° Außenkonus. 90° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-5 8 5/16 M20 x 1,5 64,1 36,1 46,7 24,0 5G13FFGX90

-6 10 3/8 M20 x 1,5 64,1 36,2 46,7 24,0 6G13FFGX90

-8 12 1/2 M24 x 1,5 73,1 35,7 37,8 30,0 8G17FFGX90

-10 16 5/8 M30 x 1,5 79,0 41,6 45,0 36,0 10G21FFGX90

-12 20 3/4 M30 x 1,5 109,6 58,6 71,2 46,0 12G27FFGX90

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-5 8 5/16 M20 x 1,5 54,6 26,6 24,0 5G13MFG

-6 10 3/8 M20 x 1,5 55,5 27,5 24,0 6G13MFG

-8 12 1/2 M24 x 1,5 67,6 30,1 27,0 8G17MFG

-10 16 5/8 M30 x 1,5 70,0 32,5 32,0 10G21MFG

-12 20 3/4 M36 x 1,5 84,0 33,0 41,0 12G27MFG

-16 25 1 M45 x 1,5 94,0 37,2 46,0 16G34MFG

-20 32 1.1/4 M52 x 1,5 100,0 41,0 55,0 20G42MFG

FG MFG 
Französische Gaz Reihe. 24° Innenkonus.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

B
A

D A B REF.

Größe DN " mm mm G
-4 6 1/4 69,5 17,4 4G4HLE

-5 8 5/16 74,0 18,0 5G5HLE

-6 10 3/8 74,0 18,1 6G6HLE

HLE
Schlauchverbinder.

D A B REF.

Größe DN " mm mm G
-4 6 1/4 65,0 39,0 4G4PL

-6 10 3/8 67,0 39,1 6G6PL

-8 12 1/2 76,5 39,0 8G8PL

-12 20 3/4 90,5 39,5 12G12PL

-16 25 1 105,0 48,2 16G16PL

-20 32 1.1/4 108,0 49,0 20G20PL
Hinweis zu dynamischen Betriebsdrücken: 4G4PL entspricht 40,0 MPa; 6G6PL entspricht 30,0 MPa; 8G8PL entspricht 27,5 MPa; 12G12PL entspricht 21,5 
MPa; 16G16PL entspricht 16,5 MPa; 20G20PL entspricht 12,5 MPa.

PL
Steck-O-Armatur.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm G
-5 8 5/16 M18 x 1,5 59,5 31,5 22,0 5G18AV

-6 10 3/8 M18 x 1,5 59,5 31,6 22,0 6G18AV

-8 12 1/2 M18 x 1,5 69,6 32,1 22,0 8G18AV

AV 
AV spezielles landwirtschaftliches Außengewinde.

D A B I REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 M22 x 1,5 58,2 32,2 13,9 4G15FPWXL

-5 8 5/16 M22 x 1,5 59,0 31,0 13,9 5G15FPWXL

-6 10 3/8 M22 x 1,5 60,0 32,1 13,9 6G15FPWXL

PRESSUREWASH FPWXL 
Waschgeräte-Anschluss.

PressureWash-Drehgelenk.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

A
B

D

D A B I REF.

Größe DN " mm mm mm G
-4 6 1/4 60,5 34,5 9,9 4G10PWSP

-4 6 1/4 64,5 38,6 10,9 4G11PWSP

-5 8 5/16 64,5 36,5 9,9 5G10PWSP

-5 8 5/16 67,5 39,5 10,9 5G11PWSP

-6 10 3/8 64,5 36,6 9,9 6G10PWSP

-6 10 3/8 67,5 39,6 10,9 6G11PWSP

PRESSUREWASH PWSP
Waschgeräte-Anschluss.

PressureWash-Innerer Pistolenanschluss mit O-Ring.

QLH

D A B REF.

Größe DN " mm mm G
-4 6 1/4 4MQLH 67,0 41,0 4G4MQLH

-6 10 3/8 6MQLH 69,0 41,1 6G6MQLH

-8 12 1/2 8MQLH 79,0 41,5 8G8MQLH

-10 16 5/8 10MQLH 79,0 41,5 10G10MQLH

-12 20 3/4 12MQLH 93,0 42,0 12G12MQLH

-16 25 1 16MQLH 101,0 44,2 16G16MQLH
Dash-Größe -4 bis -8 entspricht 35.0 MPa (5000 psi); Größe -10 und -12 28.0 MPa (4000 psi); Größe -16 21.0 MPa (3000 psi).
Hinweis: Armatur kann unter Druck nicht gedreht werden. Darf nicht als Drehgelenk verwendet werden.

QUICK-LOK HIGH MQLH
Quick-Lok Steckarmatur.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

A
B

E1

E2
D

A

E1

E2

B

D

QUICK-LOK HIGH MQLH45
Quick-Lok Steckarmatur.

45° Bogen.

QLH

D A B E1 E2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 4MQLH45 75,1 49,1 26,9 7,5 4G4MQLH45

-6 10 3/8 6MQLH45 81,6 53,7 27,7 8,3 6G6MQLH45

-8 12 1/2 8MQLH45 95,7 58,2 29,7 10,3 8G8MQLH45

-10 16 5/8 10MQLH45 104,6 67,1 32,1 12,7 10G10MQLH45

-12 20 3/4 12MQLH45 124,0 73,0 33,6 14,2 12G12MQLH45

-16 25 1 16MQLH45 139,5 82,7 36,1 16,7 16G16MQLH45
Dash-Größe -4 bis -8 entspricht 35.0 MPa (5000 psi); Größe -10 und -12 28.0 MPa (4000 psi); Größe -16 21.0 MPa (3000 psi).
Hinweis: Armatur kann unter Druck nicht gedreht werden. Darf nicht als Drehgelenk verwendet werden.

QUICK-LOK HIGH MQLH90
Quick-Lok Steckarmatur.

90° Bogen.

QLH

D A B E1 E2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 4MQLH90S 55,6 29,6 45,5 18,0 4G4MQLH90S

-6 10 3/8 6MQLH90S 62,8 34,8 47,6 20,1 6G6MQLH90S

-8 12 1/2 8MQLH90S 80,3 42,9 53,1 25,6 8G8MQLH90S

-10 16 5/8 10MQLH90S 90,1 52,6 60,3 32,8 10G10MQLH90S

-12 20 3/4 12MQLH90S 110,1 59,1 64,3 36,8 12G12MQLH90S

-16 25 1 16MQLH90S 139,1 82,3 71,3 43,8 16G16MQLH90S
Dash-Größe -4 bis -8 entspricht 35.0 MPa (5000 psi); Größe -10 und -12 28.0 MPa (4000 psi); Größe -16 21.0 MPa (3000 psi).
Hinweis: Armatur kann unter Druck nicht gedreht werden. Darf nicht als Drehgelenk verwendet werden.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS MEGACRIMP

A
B

D

H2 H1

QUICK-LOK HIGH FQLH
Quick-Lok Einsteckarmatur mit QLH-Innenkontur.

QLH

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm G
-4 6 1/4 4FQLH 67,7 41,7 19,1 19,0 4G4FQLH

-6 10 3/8 6FQLH 69,7 41,8 22,0 22,0 6G6FQLH

-8 12 1/2 8FQLH 79,2 41,8 24,0 24,0 8G8FQLH

-10 16 5/8 10FQLH 80,3 42,8 27,0 30,0 10G10FQLH

-12 20 3/4 12FQLH 89,7 38,7 32,0 36,0 12G12FQLH

-16 25 1 16FQLH 101,7 44,9 41,0 41,0 16G16FQLH
Dash-Größe -4 bis -8 entspricht 35.0 MPa (5000 psi); Größe -10 und -12 28.0 MPa (4000 psi); Größe -16 21.0 MPa (3000 psi).
Hinweis: Armatur kann unter Druck nicht gedreht werden. Darf nicht als Drehgelenk verwendet werden.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS P1T

D A B REF.

Größe DN " mm mm P1T
-3 5 3/16 21,0 15,7 3MP1F-1

-4 6 1/4 20,5 17,7 4MP1F-2

-5 8 5/16 22,9 19,1 5MP1F-1

-6 10 3/8 23,5 23,3 6MP1F-1

NICHT-SCHÄL-FASSUNGEN

BSP FBSPORX45
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm P1T
-4 6 1/4 1/4" - 19 BSP 54,9 36,8 11,3 19,0 P1T0404FBSPORX45

-6 10 3/8 3/8" - 19 BSP 61,1 39,8 15,4 22,0 P1T0606FBSPORX45

BSP FBSPORX
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm P1T
-3 5 3/16 G 1/4" - 19 BSP 35,3 15,3 19,0 P1T0304FBSPORX

-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 32,5 14,4 19,0 P1T0404FBSPORX

-4 6 1/4 G 3/8" - 19 BSP 33,3 15,2 22,0 P1T0406FBSPORX

-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 36,5 10,2 22,0 P1T0606FBSPORX

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS P1T

H

BSP FBSPORX90
BSP-Dichtkopf mit O-Ring. 60° Außenkonus.

90° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm P1T
-4 6 1/4 1/4" - 19 BSP 41,6 23,5 23,0 19,0 P1T0404FBSPORX90

-6 10 3/8 3/8" - 19 BSP 56,0 34,7 32,0 22,0 P1T0606FBSPORX90

JIC 37° FJX
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm P1T
-3 5 3/16 7/16" - 20 UNF 36,0 16,0 14,0 P1T0304FJX

JIC 37° MJ
JIC-Außengewinde, zylindrisch. 37° Außenkonus.

D A B REF.

Größe DN " mm mm P1T
-3 5 3/16 7/16" - 20 UNF 46,0 26,0 P1T0304MJ

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS P1T

SAE FFORX90
ORFS-Dichtkopf.

90° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm P1T
-5 8 5/16 11/16" - 16 UN 56,0 34,7 29,0 22,0 P1T0506FFORX90

SAE FFORX
ORFS-Dichtkopf.

D A B H1 H2 REF.

Größe DN " mm mm mm mm P1T
-5 8 5/16 11/16" - 16 UN 53,5 32,2 22,0 17,0 P1T0506FFORX

SAE FFORX45
ORFS-Dichtkopf.

45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm P1T
-5 8 5/16 11/16" - 16 UN 69,3 48,0 13,3 22,0 P1T0506FFORX45

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS P1T

H

DIN 24° FDLORX
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm P1T
-3 5 3/16 M12 x 1,5 47,5 27,5 14,0 P1T0306FDLORX

-4 6 1/4 M14 x 1,5 42,0 23,9 17,0 P1T0408FDLORX

DIN 24° FDLORX45
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe. 45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm P1T
-4 6 1/4 M14 x 1,5 59,4 41,3 16,9 17,0 P1T0408FDLORX45

DIN 24° FDLORX90
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe. 90° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm P1T
-4 6 1/4 M14 x 1,5 53,6 35,5 35,0 15,0 P1T0408FDLORX90

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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MEGASYS P1T

F

D A B REF.

Größe DN " mm mm P1T
-4 6 1/4 56,0 37,9 P1T04T1MQLD

-6 10 3/8 59,5 38,2 P1T06T1MQLD
Dash-Größe -4 und -6 entspricht 28,0 MPa (4000 psi).

QUICK-LOK DIRECT MQLD
Quick-Lok Direct Steckarmatur.

D A B F X REF.

Größe DN " mm mm mm mm P1T
-3 5 3/16 M10 44,0 24,0 52,5 10,1 P1T0310DBJ

-3 5 3/16 M12 46,0 26,0 56,0 12,1 P1T0312DBJ
Informationen zu Hohlschrauben und Dichtungen auf Seite 252.

METRIC DBJ
Metrische Ringanschlüsse.

DIN 24° MDL
DIN-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus.

Leichte Reihe.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm P1T
-3 5 3/16 M12 x 1,5 40,9 20,8 14,0 P1T0306MDL

-4 6 1/4 M14 x 1,5 40,6 22,5 17,0 P1T0408MDL

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN228 GATES.COM

MEGASYS P1T

D A B E REF.

Größe DN " mm mm mm P1T
-4 6 1/4 64,6 46,5 26,5 P1T04T1MQLD45

-6 10 3/8 73,9 52,6 27,1 P1T06T1MQLD45
Dash-Größe -4 und -6 entspricht 28,0 MPa (4000 psi).

QUICK-LOK DIRECT MQLD45
Quick-Lok Direct Steckarmatur.

45° Bogen.

D A B E REF.

Größe DN " mm mm mm P1T
-4 6 1/4 45,1 27,0 44,5 P1T04T1MQLD90S-045

-6 10 3/8 56,0 34,7 50,0 P1T06T1MQLD90S-050
Dash-Größe -4 und -6 entspricht 28,0 MPa (4000 psi).

QUICK-LOK DIRECT MQLD90
Quick-Lok Direct Steckarmatur.

90° Bogen.

QLD RELEASE TOOL
Lösewerkzeug für QLD-Armaturen.

REF. MATERIAL

P1T
T1 QLD RELEASE TOOL STAHL

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 229GATES.COM

MEGASYS P1T

D A B E REF.

Größe DN " mm mm mm P1T
-3 5 3/16 63,4 43,4 21,0 3P1T6MQLL45-021

-4 6 1/4 55,5 37,4 18,0 4P1T6MQLL45-018
Dash-Größe -3 und -4 entspricht 3,4 MPa (500 psi). Nur für Nicht-Impuls-Anwendungen zugelassen.

QUICK-LOK LOW MQLL45
Quick-Lok Low Steckarmatur.

45° Bogen.

D A B E REF.

Größe DN " mm mm mm P1T
-3 5 3/16 48,0 28,0 37,0 3P1T6MQLL90S-037

-4 6 1/4 47,3 29,2 35,3 4P1T6MQLL90S
Dash-Größe -3 und -4 entspricht 3,4 MPa (500 psi). Nur für Nicht-Impuls-Anwendungen zugelassen.

QUICK-LOK LOW MQLL90
Quick-Lok Low Steckarmatur.

90° Bogen.

D A B REF.

Größe DN " mm mm P1T
-3 5 3/16 50,6 30,6 3P1T6MQLL

-4 6 1/4 53,0 34,9 4P1T6MQLL
Dash-Größe -3 und -4 entspricht 3,4 MPa (500 psi). Nur für Nicht-Impuls-Anwendungen zugelassen.

QUICK-LOK LOW MQLL
Quick-Lok Low Steckarmatur.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN230 GATES.COM

MEGASYS P1T

QLL RELEASE TOOL
Lösewerkzeug für QLL-Armaturen.

REF. MATERIAL

P1T
QLL RELEASE TOOL - STEEL STAHL

QLL RELEASE TOOL - POLYPROPYLENE POLYPROPYLEN

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN232 GATES.COM

PRO SERIES EX

D A B REF.

Größe DN " mm mm EX
-4 6 1/4 28,0 23,0 4EX1F-1

-5 8 5/16 29,0 24,0 5EX1F-1

-6 10 3/8 31,5 26,0 6EX1F-1

-8 12 1/2 33,5 29,0 8EX1F-1

-10 16 5/8 35,5 33,0 10EX1F-1

-12 20 3/4 41,0 37,0 12EX1F-1

-16 25 1 50,5 46,0 16EX1F-1

D A B REF.

Größe DN " mm mm EX
-4 6 1/4 28,0 23,0 4EX1F-1

-5 8 5/16 29,0 24,0 5EX1F-1

-6 10 3/8 29,0 26,0 6EXVF-1

-8 12 1/2 33,5 29,0 8EXVF-1  

-10 16 5/8 32,5 33,0 10EXVF-1  

-12 20 3/4 41,0 37,0 12EX1F-1

-16 25 1 47,0 47,0 16EXVF-1

NICHT-SCHÄL FASSUNGEN 
FÜR PRO1T, CR2, CR1 & IA3K

NICHT-SCHÄL FASSUNGEN FÜR PROV

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 233GATES.COM

PRO SERIES EX

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm EX
-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 46,0 18,0 19,0 4EX4FBSPPX

-4 6 1/4 G 3/8" - 19 BSP 50,5 22,5 22,0 4EX6FBSPPX

-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 52,0 22,0 22,0 6EX6FBSPPX

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 52,5 22,5 27,0 6EX8FBSPPX

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 55,0 23,0 27,0 8EX8FBSPPX

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 54,5 20,0 28,0 10EX10FBSPPX

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 62,5 23,0 32,0 12EX12FBSPPX

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 79,0 25,5 38,0 16EX16FBSPPX

BSP FBSPPX 
BSP-Außengewinde. 60° Außenkonus.

BSP FBSPPX45
BSP-Außengewinde. 60° Außenkonus.

45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm EX
-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 68,0 40,0 17,0 19,0 4EX4FBSPPX45

-4 6 1/4 G 3/8" - 19 BSP 71,0 43,0 20,0 22,0 4EX6FBSPPX45

-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 85,0 55,0 20,0 22,0 6EX6FBSPPX45

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 88,0 58,0 23,0 27,0 6EX8FBSPPX45

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 97,0 65,0 23,0 27,0 8EX8FBSPPX45

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 98,5 64,0 25,0 28,0 10EX10FBSPPX45

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 102,5 63,0 29,0 32,0 12EX12FBSPPX45

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 143,5 90,0 41,0 38,0 16EX16FBSPPX45

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN234 GATES.COM

PRO SERIES EX

A

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm EX
-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 53,5 25,5 19,0 4EX4MBSPP

-4 6 1/4 G 3/8" - 19 BSP 54,5 26,5 22,0 4EX6MBSPP

-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 57,0 27,0 22,0 6EX6MBSPP

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 60,0 30,0 27,0 6EX8MBSPP

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 62,5 30,5 27,0 8EX8MBSPP

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 67,0 32,5 30,0 10EX10MBSPP

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 74,0 34,5 32,0 12EX12MBSPP

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 93,0 39,5 41,0 16EX16MBSPP

BSP MBSPP
BSP-Außengewinde, zylindrisch. 60° Innenkonus.

BSP FBSPPX90
BSP-Außengewinde. 60° Außenkonus.

90° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm EX
-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 52,0 24,0 25,0 19,0 4EX4FBSPPX90

-4 6 1/4 G 3/8" - 19 BSP 53,0 25,0 28,0 22,0 4EX6FBSPPX90

-6 10 3/8 G 3/8" - 19 BSP 60,5 30,5 32,0 22,0 6EX6FBSPPX90

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 65,0 35,0 35,0 27,0 6EX8FBSPPX90

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 73,0 41,0 41,0 27,0 8EX8FBSPPX90

-10 16 5/8 G 5/8" - 14 BSP 80,5 46,0 46,0 28,0 10EX10FBSPPX90

-12 20 3/4 G 3/4" - 14 BSP 90,5 51,0 54,5 32,0 12EX12FBSPPX90

-16 25 1 G 1" - 11 BSP 125,0 71,5 69,5 38,0 16EX16FBSPPX90

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 235GATES.COM

PRO SERIES EX

D A B F X REF.

Größe DN " mm mm mm mm EX
-4 6 1/4 1/4" - BSP 49,5 21,5 61,5 13,2 4EX4BSPBJ

-6 10 3/8 3/8" - BSP 54,5 24,5 68,5 16,8 6EX6BSPBJ

-8 12 1/2 1/2" - BSP 61,5 29,5 79,0 21,0 8EX8BSPBJ
Informationen zu Hohlschrauben und Dichtungen auf Seite 252.

BSP BSPBJ
BSP-Ringanschluss.

JIC 37° FJX
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm EX
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 41,5 13,5 15,0 4EX4FJX

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 43,7 15,7 17,0 4EX5FJX

-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 43,7 15,7 19,0 4EX6FJX

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 45,7 15,7 19,0 6EX6FJX

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 48,5 18,5 24,0 6EX8FJX

-6 10 3/8 7/8" - 14 UNF 50,0 20,0 27,0 6EX10FJX

-8 12 1/2 3/4 - 16 UNF 51,0 19,0 24,0 8EX8FJX

-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 53,0 21,0 27,0 8EX10FJX

-8 12 1/2 1.1/16" - 12 UN 53,0 21,0 32,0 8EX12FJX

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 55,5 21,0 27,0 10EX10FJX

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 55,5 21,0 32,0 10EX12FJX

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 61,1 21,6 32,0 12EX12FJX

-12 20 3/4 1.5/16" - 12 UN 62,7 23,2 38,0 12EX16FJX

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 77,7 24,2 38,0 16EX16FJX

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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PRO SERIES EX

JIC 37° FJX45S
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

45° Bogen. Kurze Schenkellänge.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm EX
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 66,0 38,0 15,0 15,0 4EX4FJX45S

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 68,0 40,0 17,0 17,0 4EX5FJX45S

-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 68,0 40,0 17,0 19,0 4EX6FJX45S

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 83,0 53,0 18,0 19,0 6EX6FJX45S

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 84,0 54,0 19,0 24,0 6EX8FJX45S

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 94,0 62,0 20,0 24,0 8EX8FJX45S

-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 95,0 63,0 21,0 27,0 8EX10FJX45S

-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 94,5 60,0 22,0 27,0 10EX10FJX45S

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 97,5 63,0 25,0 32,0 10EX12FJX45S

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 101,5 62,0 29,0 32,0 12EX12FJX45S

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 142,0 88,5 39,5 38,0 16EX16FJX45S
S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-5.

JIC 37° FJX90S
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde. 37° Innenkonus.

90° Bogen. Kurze Schenkellänge.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm EX
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 49,0 21,0 26,5 15,0 4EX4FJX90S

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 59,0 31,0 29,5 17,0 4EX5FJX90S

-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 49,5 21,5 28,0 19,0 4EX6FJX90S

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 60,5 30,5 33,5 19,0 6EX6FJX90S

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 62,0 32,0 34,5 24,0 6EX8FJX90S

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 72,5 40,5 43,0 24,0 8EX8FJX90S

-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 73,5 41,5 42,5 27,0 8EX10FJX90S

-8 12 1/2 1.1/16" - 12 UN 71,0 39,0 47,0 32,0 8EX12FJX90S

-10 16 5/8 7/8 - 14 UNF 78,5 44,0 47,0 27,0 10EX10FJX90S

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 81,5 47,0 48,0 32,0 10EX12FJX90S

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 89,5 50,0 50,0 32,0 12EX12FJX90S

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 122,0 68,5 70,0 38,0 16EX16FJX90S
S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-5.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 237GATES.COM

PRO SERIES EX

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm EX
-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 54,5 26,5 12,0 4EX4MJ

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 55,5 27,5 14,0 4EX5MJ

-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 55,5 27,5 15,0 4EX6MJ

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 58,0 28,0 15,0 6EX6MJ

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 63,0 33,0 19,0 6EX8MJ

-6 10 3/8 7/8 - 14 UNF 66,0 36,0 24,0 6EX10MJ

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 65,5 33,5 19,0 8EX8MJ

-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 68,5 36,5 24,0 8EX10MJ

-8 12 1/2 1.1/16" - 12 UN 70,5 38,5 27,0 8EX12MJ

-10 16 5/8 7/8 - 14 UNF 71,0 36,5 24,0 10EX10MJ

-10 16 5/8 1.1/16" - 12 UN 73,0 38,5 27,0 10EX12MJ

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 79,0 39,5 27,0 12EX12MJ

-16 25 1 1.5/16" - 12 UN 97,0 43,5 34,0 16EX16MJ

JIC 37° MJ
JIC-Außengewinde, zylindrisch. 37° Außenkonus.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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PRO SERIES EX

SAE FFORX
ORFS-Dichtkopf.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm EX
-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 49,5 21,5 17,0 4EX4FFORX

-4 6 1/4 11/16" - 16 UN 51,0 23,0 22,0 4EX6FFORX

-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 53,0 23,0 22,0 6EX6FFORX

-6 10 3/8 13/16" - 16 UN 56,0 26,0 24,0 6EX8FFORX

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 57,5 25,5 24,0 8EX8FFORX

-8 12 1/2 1" - 14 UNS 61,5 29,5 30,0 8EX10FFORX

-8 12 1/2 1" - 14 UNS 64,0 29,5 30,0 10EX10FFORX

-10 16 5/8 1.3/16" - 12 UN 72,5 33,0 36,0 12EX12FFORX

-12 20 3/4 1.7/16" - 12 UN 73,5 34,0 41,0 12EX16FFORX

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 88,5 35,0 41,0 16EX16FFORX

SAE FFORX45S
ORFS-Dichtkopf.

45° Bogen. Kurze Schenkellänge.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm EX
-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 73,0 45,0 15,0 17,0 4EX4FFORX45S

-4 6 1/4 11/16" - 16 UN 73,0 45,0 15,0 22,0 4EX6FFORX45S

-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 81,0 51,0 13,0 22,0 6EX6FFORX45S

-6 10 3/8 13/16" - 16 UN 82,0 52,0 17,0 24,0 6EX8FFORX45S

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 90,0 58,0 18,0 24,0 8EX8FFORX45S

-8 12 1/2 1" - 14 UNS 93,0 61,0 20,0 30,0 8EX10FFORX45S

-10 16 5/8 1" - 14 UNS 89,5 55,0 20,0 30,0 10EX10FFORX45S

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 97,5 58,0 23,0 36,0 12EX12FFORX45S

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 134,5 81,0 26,0 41,0 16EX16FFORX45S
S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-1.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 239GATES.COM

PRO SERIES EX

SAE FFORX90S
ORFS-Dichtkopf.

90° Bogen. Kurze Schenkellänge.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm EX
-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 51,5 23,5 26,5 17,0 4EX4FFORX90S

-4 6 1/4 11/16" - 16 UN 57,0 29,0 27,0 22,0 4EX6FFORX90S

-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 60,0 30,0 31,0 22,0 6EX6FFORX90S

-6 10 3/8 13/16" - 16 UN 63,0 33,0 31,0 24,0 6EX8FFORX90S

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 71,0 39,0 37,0 24,0 8EX8FFORX90S

-8 12 1/2 1" - 14 UNS 73,0 41,0 38,0 30,0 8EX10FFORX90S

-10 16 5/8 1" - 14 UNS 80,5 46,0 38,0 30,0 10EX10FFORX90S

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 93,5 54,0 49,5 36,0 12EX12FFORX90S

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 117,5 64,0 61,0 41,0 16EX16FFORX90S
S: Kurze Schenkellänge nach ISO 12151-1.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm EX
-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 52,0 24,0 17,0 4EX4MFFOR

-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 57,5 27,5 19,0 6EX6MFFOR

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 61,0 29,0 22,0 8EX8MFFOR

-10 16 5/8 1" - 14 UNS 68,5 34,0 27,0 10EX10MFFOR

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 77,5 38,0 32,0 12EX12MFFOR

-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 93,0 39,4 71,0 16EX16MFFOR

SAE MFFOR
SAE-Außengewinde, flachdichtend mit O-Ring.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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PRO SERIES EX

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm EX
-4 6 1/4 M12 x 1,5 47,7 19,7 14,0 4EX6FDLORX

-4 6 1/4 M14 x 1,5 53,8 25,8 17,0 4EX8FDLORX

-4 6 1/4 M16 x 1,5 54,0 6,0 19,0 4EX10FDLORX

-4 6 1/4 M18 x 1,5 54,5 26,5 22,0 4EX12FDLORX

-5 8 5/16 M16 x 1,5 54,0 26,0 19,0 5EX10FDLORX

-5 8 5/16 M18 x 1,5 54,5 26,5 22,0 5EX12FDLORX

-6 10 3/8 M16 x 1,5 56,5 26,5 19,0 6EX10FDLORX

-6 10 3/8 M18 x 1,5 56,5 26,5 22,0 6EX12FDLORX

-6 10 3/8 M22 x 1,5 57,0 27,0 27,0 6EX15FDLORX

-8 12 1/2 M22 x 1,5 60,1 28,1 22,0 8EX15FDLORX

-8 12 1/2 M26 x 1,5 60,3 28,3 32,0 8EX18FDLORX

-10 16 5/8 M26 x 1,5 62,8 28,3 32,0 10EX18FDLORX

-12 20 3/4 M30 x 2,0 70,6 31,1 36,0 12EX22FDLORX

-16 25 1 M36 x 2,0 86,2 32,7 41,0 16EX28FDLORX

DIN 24° FDLORX
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe. 

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 241GATES.COM

PRO SERIES EX

HDIN 24° FDLORX45
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe. 45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm EX
-4 6 1/4 M12 x 1,5 68,0 40,0 17,0 17,0 4EX6FDLORX45

-4 6 1/4 M14 x 1,5 73,0 45,0 17,0 17,0 4EX8FDLORX45

-4 6 1/4 M16 x 1,5 76,5 48,5 17,0 19,0 4EX10FDLORX45

-4 6 1/4 M18 x 1,5 76,5 48,5 17,0 22,0 4EX12FDLORX45

-5 8 5/16 M16 x 1,5 80,5 52,5 17,0 19,0 5EX10FDLORX45

-5 8 5/16 M18 x 1,5 78,0 50,0 20,0 22,0 5EX12FDLORX45

-6 10 3/8 M16 x 1,5 85,0 55,0 20,0 19,0 6EX10FDLORX45

-6 10 3/8 M18 x 1,5 87,0 57,0 17,0 22,0 6EX12FDLORX45

-6 10 3/8 M22 x 1,5 89,0 59,0 19,0 27,0 6EX15FDLORX45

-8 12 1/2 M22 x 1,5 96,0 64,0 22,0 27,0 8EX15FDLORX45

-8 12 1/2 M26 x 1,5 97,0 65,0 26,0 32,0 8EX18FDLORX45

-10 16 5/8 M26 x 1,5 96,0 61,5 28,0 32,0 10EX18FDLORX45

-12 20 3/4 M30 x 2,0 102,5 63,0 27,0 36,0 12EX22FDLORX45

-16 25 1 M36 x 2,0 139,0 85,5 38,5 41,0 16EX28FDLORX45

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN242 GATES.COM

PRO SERIES EX

DIN 24° FDLORX90
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Leichte Reihe. 90° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm EX
-4 6 1/4 M12 x 1,5 51,5 23,5 31,0 17,0 4EX6FDLORX90

-4 6 1/4 M14 x 1,5 53,5 25,5 31,5 17,0 4EX8FDLORX90

-4 6 1/4 M16 x 1,5 57,0 29,0 29,0 19,0 4EX10FDLORX90

-4 6 1/4 M18 x 1,5 57,0 29,0 33,0 22,0 4EX12FDLORX90

-5 8 5/16 M16 x 1,5 56,5 28,5 32,0 19,0 5EX10FDLORX90

-5 8 5/16 M18 x 1,5 56,5 28,5 33,0 22,0 5EX12FDLORX90

-6 10 3/8 M16 x 1,5 63,5 33,5 33,5 19,0 6EX10FDLORX90

-6 10 3/8 M18 x 1,5 63,5 33,5 33,5 22,0 6EX12FDLORX90

-6 10 3/8 M22 x 1,5 60,5 30,5 38,0 27,0 6EX15FDLORX90

-8 12 1/2 M22 x 1,5 73,0 41,0 43,0 27,0 8EX15FDLORX90

-8 12 1/2 M26 x 1,5 74,5 42,5 43,0 32,0 8EX18FDLORX90

-10 16 5/8 M26 x 1,5 80,5 46,0 46,0 32,0 10EX18FDLORX90

-12 20 3/4 M30 x 2,0 89,5 50,0 52,5 36,0 12EX22FDLORX90

-16 25 1 M36 x 2,0 120,5 67,0 65,0 41,0 16EX28FDLORX90

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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PRO SERIES EX

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm EX
-4 6 1/4 M12 x 1,5 50,5 22,5 14,0 4EX6MDL

-4 6 1/4 M14 x 1,5 50,5 22,5 14,0 4EX8MDL

-4 6 1/4 M16 x 1,5 53,0 25,0 17,0 4EX10MDL

-4 6 1/4 M18 x 1,5 53,5 25,5 19,0 4EX12MDL

-5 8 5/16 M16 x 1,5 53,0 25,0 17,0 5EX10MDL

-5 8 5/16 M18 x 1,5 54,0 26,0 19,0 5EX12MDL

-6 10 3/8 M16 x 1,5 54,0 24,0 17,0 6EX10MDL

-6 10 3/8 M18 x 1,5 56,0 26,0 19,0 6EX12MDL

-6 10 3/8 M22 x 1,5 57,0 27,0 22,0 6EX15MDL

-8 12 1/2 M22 x 1,5 59,5 27,5 22,0 8EX15MDL

-8 12 1/2 M26 x 1,5 60,0 28,0 27,0 8EX18MDL

-10 16 5/8 M26 x 1,5 63,0 28,5 27,0 10EX18MDL

-12 20 3/4 M26 x 1,5 63,0 28,5 27,0 12EX18MDL

-12 20 3/4 M30 x 2,0 72,0 32,5 30,0 12EX22MDL

-16 25 1 M36 x 2,0 88,0 34,5 36,0 16EX28MDL

DIN 24° MDL
DIN-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus.

Leichte Reihe.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN244 GATES.COM

PRO SERIES EX

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm EX
-4 6 1/4 M14 x 1,5 53,7 25,7 17,0 4EX6FDHORX

-4 6 1/4 M16 x 1,5 53,8 25,8 19,0 4EX8FDHORX

-4 6 1/4 M18 x 1,5 54,0 26,0 22,0 4EX10FDHORX

-5 8 5/16 M20 x 1,5 54,4 26,5 24,0 5EX12FDHORX

-6 10 3/8 M18 x 1,5 56,5 26,5 22,0 6EX10FDHORX

-6 10 3/8 M20 x 1,5 56,5 26,5 24,0 6EX12FDHORX

-6 10 3/8 M22 x 1,5 59,5 29,5 27,0 6EX14FDHORX

-8 12 1/2 M22 x 1,5 60,0 28,0 27,0 8EX14FDHORX

-8 12 1/2 M24 x 1,5 63,0 31,0 30,0 8EX16FDHORX

-10 16 5/8 M30 x 2,0 71,0 36,5 36,0 10EX20FDHORX

-12 20 3/4 M30 x 2,0 75,5 36,0 36,0 12EX20FDHORX

-12 20 3/4 M36 x 2,0 77,6 38,1 46,0 12EX25FDHORX

-16 25 1 M36 x 2,0 93,0 39,5 46,0 16EX25FDHORX

-16 25 1 M42 x 2,0 95,1 41,6 50,0 16EX30FDHORX

DIN 24° FDHORX
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe. 

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



IN
HA

LT
ÜB

ER
 G

AT
ES

HY
DR

AU
LI

KS
CH

LÄ
UC

HE
HY

DR
AU

LI
K 

SC
HL

AU
CH

AR
M

AT
UR

EN
TE

CH
NI

SC
HE

 D
AT

EN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 245GATES.COM

PRO SERIES EX

HDIN 24° FDHORX45
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe. 45° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm EX
-4 6 1/4 M16 x 1,5 78,0 50,0 17,0 19,0 4EX8FDHORX45

-4 6 1/4 M18 x 1,5 76,5 48,5 17,0 22,0 4EX10FDHORX45

-5 8 5/16 M20 x 1,5 78,0 50,0 20,0 24,0 5EX12FDHORX45

-6 10 3/8 M18 x 1,5 87,0 57,0 17,0 22,0 6EX10FDHORX45

-6 10 3/8 M20 x 1,5 87,0 57,0 17,0 24,0 6EX12FDHORX45

-6 10 3/8 M22 x 1,5 87,0 59,0 19,0 27,0 6EX14FDHORX45

-8 12 1/2 M24 x 1,5 98,5 66,5 22,0 30,0 8EX16FDHORX45

-10 16 5/8 M30 x 2,0 99,0 64,5 26,0 36,0 10EX20FDHORX45

-12 20 3/4 M30 x 2,0 103,5 64,0 27,0 36,0 12EX20FDHORX45

-12 20 3/4 M36 x 2,0 109,5 70,0 28,0 46,0 12EX25FDHORX45

-16 25 1 M36 x 2,0 142,0 88,5 38,0 46,0 16EX25FDHORX45

-16 25 1 M42 x 2,0 142,5 89,0 38,0 50,0 16EX30FDHORX45

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN246 GATES.COM

PRO SERIES EX

DIN 24° FDHORX90
DIN-Dichtkopf mit O-Ring. 24° Außenkonus.

Schwere Reihe. 90° Bogen.

D A B E H REF.

Größe DN " mm mm mm mm EX
-4 6 1/4 M16 x 1,5 53,5 25,5 31,0 19,0 4EX8FDHORX90

-4 6 1/4 M18 x 1,5 57,0 29,0 29,0 22,0 4EX10FDHORX90

-5 8 5/16 M20 x 1,5 56,5 28,5 33,0 24,0 5EX12FDHORX90

-6 10 3/8 M18 x 1,5 63,5 33,5 33,5 22,0 6EX10FDHORX90

-6 10 3/8 M20 x 1,5 63,5 33,5 33,5 24,0 6EX12FDHORX90

-6 10 3/8 M22 x 1,5 63,5 33,5 42,0 27,0 6EX14FDHORX90

-8 12 1/2 M24 x 1,5 73,0 41,0 43,0 30,0 8EX16FDHORX90

-10 16 5/8 M30 x 2,0 82,5 48,0 48,0 36,0 10EX20FDHORX90

-12 20 3/4 M30 x 2,0 89,5 50,0 28,0 36,0 12EX20FDHORX90

-12 20 3/4 M36 x 2,0 89,5 50,0 58,0 46,0 12EX25FDHORX90

-16 25 1 M36 x 2,0 126,5 73,0 70,0 46,0 16EX25FDHORX90

-16 25 1 M42 x 2,0 126,5 73,0 70,0 50,0 16EX30FDHORX90

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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PRO SERIES EX

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm EX
-4 6 1/4 M16 x 1,5 53,5 25,5 17,0 4EX8MDH

-4 6 1/4 M18 x 1,5 54,5 26,5 19,0 4EX10MDH

-5 8 5/16 M20 x 1,5 55,0 27,0 22,0 5EX12MDH

-6 10 3/8 M18 x 1,5 57,0 27,0 19,0 6EX10MDH

-6 10 3/8 M20 x 1,5 57,0 27,0 22,0 6EX12MDH

-6 10 3/8 M22 x 1,5 59,0 29,0 22,0 6EX14MDH

-8 12 1/2 M24 x 1,5 62,5 30,5 24,0 8EX16MDH

-10 16 5/8 M30 x 2,0 68,0 33,5 30,0 10EX20MDH

-12 20 3/4 M30 x 2,0 73,5 34,0 30,0 12EX20MDH

-12 20 3/4 M36 x 2,0 77,2 37,7 36,0 12EX25MDH

-16 25 1 M36 x 2,0 92,0 38,5 36,0 16EX25MDH

-16 25 1 M42 x 2,0 94,0 40,5 46,0 16EX30MDH

DIN 24° MDH
DIN-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus.

Schwere Reihe.

D I A B REF.

Größe DN " mm mm mm EX
-4 6 1/4 L6 56,5 28,5 4EX6MSP

-4 6 1/4 L8 56,5 28,5 4EX8MSP

-6 10 3/8 L10 60,0 30,0 6EX10MSP

-6 10 3/8 L12 60,0 30,0 6EX12MSP

-8 12 1/2 L15 64,5 32,5 8EX15MSP

-10 16 5/8 L18 68,0 33,5 10EX18MSP

-12 20 3/4 L22 76,0 36,5 12EX22MSP

METRIC MSP
DIN Rohrstutzen.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN248 GATES.COM

PRO SERIES EX

D A B F X REF.

Größe DN " mm mm mm mm EX
-4 6 1/4 M10 50,5 22,5 59,0 10,1 4EX10DBJ

-4 6 1/4 M12 47,5 19,5 57,7 12,1 4EX12DBJ

-4 6 1/4 M14  49,5 21,5 61,5 14,1  4EX14DBJ

-6 10 3/8 M14  58,0 28,0 70,0 14,1  6EX14DBJ

-6 10 3/8 M16   54,5 24,5 68,5 16,1   6EX16DBJ

-6 10 3/8 M18   57,5 27,5 73,5 18,1   6EX18DBJ

-8 12 1/2 M18   60,0 28,0 76,0 18,1   8EX18DBJ

-8 12 1/2 M22  62,0 30,0 79,5 22,1  8EX22DBJ
Informationen zu Hohlschrauben und Dichtungen auf Seite 252.

METRIC DBJ
Metrische Ringanschlüsse.

D A B H REF.

Größe DN " mm mm mm EX
-4 6 1/4 1/4" - 18 NPTF 54,5 26,5 15,0 4EX4MP

-4 6 1/4 3/8" - 18 NPTF 55,5 27,5 19,0 4EX6MP

-6 10 3/8 3/8" - 18 NPTF 58,0 28,0 19,0 6EX6MP

-6 10 3/8 1/2" - 14 NPTF 64,0 34,0 22,0 6EX8MP

-8 12 1/2 1/2" - 14 NPTF 66,5 34,5 22,0 8EX8MP

-12 20 3/4 3/4" - 14 NPTF 76,0 36,5 27,0 12EX12MP

-16 25 1 1" - 11,5 NPTF 97,0 43,5 36,0 16EX16MP
Warnung: Nur für NPTF-Verbindungen verwenden. Nicht für Schlauchleitungen (API) für Ölbohrinseln etc. verwenden. Diese erfordern spezielle Anschlüsse, 
ansonsten kann es zu schweren Unfällen und daraus resultierenden Verletzungen kommen.

NPTF MP
NPTF-Außengewindeanschluss.

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN250 GATES.COM

FLANSCHKITS

SAE PA-FL FLANSCHBAUSATZ
SAE-Flanschbausatz. Code 61. Standardausführung.

Bausatz besteht aus:

- 2 Flanschhälften (PA-FL75)
- 4 Schrauben
- 4 Unterlegscheiben
- 1 O-Ring (PA-FL77)

D A B D E REF.

Größe DN " MPa mm mm mm mm PA-FL
-8 12 1/2 35,0 38,1 8,8 54,0 8,9 08PA-FL

-12 20 3/4 35,0 47,6 11,1 65,1 10,6 12PA-FL

-16 25 1 35,0 52,4 13,1 69,9 10,6 16PA-FL

-20 32 1.1/4 28,0 58,7 15,1 79,4 12,0 20PA-FL

-24 40 1.1/2 21,0 69,9 17,9 93,8 13,3 24PA-FL

-32 50 2 21,0 77,8 21,5 101,6 13,5 32PA-FL

SAE PH-FLH FLANSCHBAUSATZ
SAE-Flanschbausatz. Code 62. SAE Hochdruck.

Bausatz besteht aus:

- 2 Flanschhälften (PH-FLH75)
- 4 Schrauben
- 4 Unterlegscheiben
- 1 O-Ring (PH-FLH77)

D A B D E REF.

Größe DN " MPa mm mm mm mm PH-FLH
-8 12 1/2 42,0 40,5 9,1 56,4 8,9 08PH-FLH

-12 20 3/4 42,0 50,8 11,9 71,4 10,6 12PH-FLH

-16 25 1 42,0 57,2 13,9 81,1 12,0 16PH-FLH

-20 32 1.1/4 42,0 66,7 15,9 95,3 13,3 20PH-FLH

-24 40 1.1/2 42,0 79,4 18,3 112,8 16,7 24PH-FLH

-32 50 2 42,0 96,8 22,3 133,4 20,6 32PH-FLH

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN 251GATES.COM

FLANSCHKITS

SAE PH-FLH MONOBLOCK-BAUSATZ
SAE-Flanschbausatz. Code 62. Metrisch. Schwere Ausführung.

Bausatz besteht aus:

- 1 Vollflansch
- 4 Schrauben
- 4 Unterlegscheiben
- 1 O-Ring

D A B C D E REF.

Größe DN " MPa mm mm mm mm mm FLHCFM
-8 12 1/2 40,0 40,5 18,2 47,8 56,4 8,9 08FLHCFM MONOBLOC

-12 19 3/4 40,0 50,8 23,8 60,5 71,4 10,6 12FLHCFM MONOBLOC

-16 25 1 40,0 57,2 27,8 69,9 81,1 13,3 16FLHCFM-MONOBLOCK

-20 32 1.1/4 40,0 66,7 31,8 77,7 95,3 13,3 20FLHCFM MONOBLOCK

-24 40 1.1/2 40,0 79,4 36,5 95,3 112,8 16,7 24FLHCFM-MONOBLOCK

-32 50 2 40,0 96,8 44,5 114,3 133,4 20,6 32FLHCFM MONOBLOC

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN252 GATES.COM

HOHLSCHRAUBEN & DICHTUNGEN

A B W REF.

mm mm mm BONDED SEAL
M10 17,0 10,7 1,5 BONDED SEAL M10

M12 18,0 12,7 1,5 BONDED SEAL M12

M14 22,0 14,7 1,5 BONDED SEAL M14

M16 24,0 16,7 1,5 BONDED SEAL M16

M18 26,0 18,7 1,5 BONDED SEAL M18

M22 30,0 22,7 2,0 BONDED SEAL M22

M26 35,0 26,7 2,0 BONDED SEAL M26

M30 39,0 30,7 2,0 BONDED SEAL M30

DIN-VERBUNDDICHTUNG

A B W REF.

mm mm mm BONDED SEAL
1/8" – BSP 15,9 10,4 2,0 BONDED SEAL 1/8" BSP

1/4" – BSP 20,6 13,7 2,0 BONDED SEAL 1/4" BSP

3/8" – BSP 23,8 17,3 2,0 BONDED SEAL 3/8" BSP

1/2" – BSP 28,6 21,5 2,5 BONDED SEAL 1/2" BSP

5/8" – BSP 25,4 16,5 2,0 BONDED SEAL 5/8" BSP

3/4" – BSP 34,9 27,1 2,5 BONDED SEAL 3/4" BSP

1" – BSP 42,8 33,9 3,3 BONDED SEAL 1" BSP

BSP-VERBUNDDICHTUNG

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HOHLSCHRAUBEN & DICHTUNGEN

L

THREAD
SIZE

THREAD
SIZE

L

A B H REF.

mm mm mm BANJO BOLT
1/8" - BSP 24,0 19,0 14,0 BSP SINGLE BANJO BOLT 1/8"

1/4" - BSP 34,5 28,0 19,0 BSP SINGLE BANJO BOLT 1/4"

3/8" - BSP 37,5 31,0 22,0 BSP SINGLE BANJO BOLT 3/8"

1/2" - BSP 46,0 38,0 27,0 BSP SINGLE BANJO BOLT 1/2"

5/8" - BSP 49,0 41,0 30,0 BSP SINGLE BANJO BOLT 5/8"

3/4" - BSP 56,0 46,0 32,0 BSP SINGLE BANJO BOLT 3/4"

1" - BSP 69,0 57,0 41,0 BSP SINGLE BANJO BOLT 1"

ZÖLLIGE BSP-HOHLSCHRAUBE (1-LOCH)

A B H REF.

mm mm mm BANJO BOLT
1/8" - BSP 35,5 30,5 14,0 BSP DOUBLE BANJO BOLT 1/8"

1/4" - BSP 49,5 43,0 19,0 BSP DOUBLE BANJO BOLT 1/4"

3/8" - BSP 58,0 51,0 22,0 BSP DOUBLE BANJO BOLT 3/8"

1/2" - BSP 73,0 64,0 27,0 BSP DOUBLE BANJO BOLT 1/2"

3/4" - BSP 92,0 81,0 32,0 BSP DOUBLE BANJO BOLT 3/4"

1" - BSP 110,0 96,0 41,0 BSP DOUBLE BANJO BOLT 1"

ZÖLLIGE BSP-HOHLSCHRAUBE (2-LOCH)

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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HOHLSCHRAUBEN & DICHTUNGEN

THREAD
SIZE

L

L

THREAD
SIZE

A B H REF.

mm mm mm BANJO BOLT
M10 x 1,5 38,0 33,0 14,0 METRIC DBL BANJO BOLT M10x1,5

M12 x 1,5 43,0 37,0 17,0 METRIC DBL BANJO BOLT M12x1,5

M14 x 1,5 49,5 43,0 19,0 METRIC DBL BANJO BOLT M14x1,5

M16 x 1,5 58,0 50,0 22,0 METRIC DBL BANJO BOLT M16x1,5

M18 x 1,5 66,0 58,0 24,0 METRIC DBL BANJO BOLT M18x1,5

M22 x 1,5 73,0 64,0 27,0 METRIC DBL BANJO BOLT M22x1,5

METRISCHE DIN-HOHLSCHRAUBE 
(2-LOCH)

A B H REF.

mm mm mm BANJO BOLT
M10 x 1,5 24,5 19,5 14,0 METRIC SNGL BANJO BOLT M10x1,5

M12 x 1,5 31,0 24,5 17,0 METRIC SNGL BANJO BOLT M12x1,5

M14 x 1,5 32,0 26,0 19,0 METRIC SNGL BANJO BOLT M14x1,5

M16 x 1,5 34,0 28,0 22,0 METRIC SNGL BANJO BOLT M16x1,5

M18 x 1,5 44,0 36,0 24,0 METRIC SNGL BANJO BOLT M18x1,5

M22 x 1,5 46,0 39,0 27,0 METRIC SNGL BANJO BOLT M22x1,5

M26 x 1,5 56,0 46,0 32,0 METRIC SNGL BANJO BOLT M26x1,5

M30 x 1,5 58,0 51,0 36,0 METRIC SNGL BANJO BOLT M30x1,5

METRISCHE DIN-HOHLSCHRAUBE 
(1-LOCH)

Falls nicht anders angegeben entspricht die Armatur hinsichtlich des Drucks den Anforderungen der einschlägigen internationalen Normen.
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CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITSTABELLE

A
Absorptionsöl Flüssigkeit 1 2 2 X 1 X X 2 X 1 2 1 1 - - - - - 1 -

Abfallsäure Flüssigkeit 1 2 2 X X X X X X 1 2 X X X - 1 1 - - -

Abschrecköl Flüssigkeit 1 - - - 2 - - 2 - - - - - - - 1 1 1 - -

Abwasser Schlamm 1 1 1 1 2 2 X 2 - - 2 1 1 2 X 1 1 2 1 -

Acetal Farblose Flüssigkeit  1 1 1 1 - - - - 1 X - 1 - - - - - - 1 -

Acetaldehyd Farblose Flüssigkeit  1 1 1 1 X 2 2 X 1 X X 1 2 X 1 1 1 1 1 1

Acetamid Flüssig über 80 °C 1 1 2 2 2 X X 2 2 X - 1 - - - 2 - 1 X -

Acetanhydrid Farblose Flüssigkeit  1 1 1 1 X X X - 2 X 2 1 X X X 2 2 2 X X

Acetanhydrid Farblose Flüssigkeit  1 1 1 1 - X X - 2 X 2 1 X X X 2 2 2 X X

Acetanhydrid Farblose Flüssigkeit  1 1 1 1 X X X - 2 X 2 1 X X X 2 2 2 X X

Acetocyanhydrin Farblose Flüssigkeit  1 1 2 2 - X X - 2 - - 2 - - - - - - - -

Aceton (Dimethylketon) Farblose Flüssigkeit  1 1 X 2 X X X X 2 X X 1 1 X 1 1 1 1 1 2

Acetonitril (Methylcyanid) Farblose Flüssigkeit  1 1 2 X X 2 2 2 2 - 2 1 - 1 - - - - - -

Acetophenon Farblose Flüssigkeit  1 2 2 1 X X X X 1 X - - - - - - - - - 2

Acetyl-P-Toluidin (in Äther oder Alkoholen) in Alkohol oder Äther 1 1 1 1 - X X - 2 X - 1 - - - - - - - -

Acetylchlorid Farblose Flüssigkeit  1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Acetylen Gas KEIN SCHLAUCH VERFÜGBAR - - - - - -

Acetylendichlorid (Dichlorethylen) Farblose Flüssigkeit 1 X X X - X X - X 1 - X 1 X - - - - - X

Acetylentetrachlorid (Tetrachlorethan) Farblose Flüssigkeit 1 X X X - X X - X 1 - X 1 X - - - - - -

Acrylaldehyd (Hydroquinon inhibiert) Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 X - - - - 2 X - - - - - - - - - -

Acrylamid Farblose Kristalle 1 1 2 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Acrylate (HEA oder HPA) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Acrylemulsion Flüssigkeit 1 1 1 X - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Acrylnitril Farblose Flüssigkeit 1 2 2 X X 2 2 X X X X 1 - 1 1 1 1 - - -

Acrylsäure Farblose Flüssigkeit 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Acrylsäure (wasserfrei 97 %) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Adipinsäure (70 °F) Weiße Kristalle 1 1 X 1 X X 1 X - 1 - - X X - - - - - -

Aeroshell 7A, 17 Schmiermittel Flüssigkeit 1 - - - 1 - - 2 - - - - - - 1 1 1 1 - -

Alachlor (Lasso) Farblose Kristalle 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 - - -

Alkalische Flüssigkeit (NOS) In wässriger Lösung 1 1 1 1 - - - - 1 2 - 1 - - - - - - - -

Alkyarylpolyätheralkohol - 1 1 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Alkydharz (duroplastisches Polymer) Unterschiedlich 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alkylarylsulfonat (Alkylbenzensulfonat) Pulver 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 X 1 - - 1 1 - - - -

Allylalkohol Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 X X - - - - - -

Allylbromid Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Allylchlorid Farblose Flüssigkeit 1 1 X X X X X X X 1 - 2 1 X - 1 1 - - 2

Alphamethylstyrol Farblose Flüssigkeit 1 2 2 X X X X X X 1 - X 1 X - - - - - -

Alphaolefinsulfonat Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Alphapicolin Farblose Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aluminium (Aluminiumsulfat o. a.) Weiße Kristalle 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - X X 2 X X 1

Aluminium, Kali (Kaliumaluminiumsulfat) Weiße Kristalle 1 - - - - - 1 - - - - - - - X 2 2 X X 1

Aluminiumacetat Weißes Pulver 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 - X -

Aluminiumalkyl (Triethylaluminium) Farblose Flüssigkeit X X X X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Aluminiumbromid Weiße bis gelbliche Kristalle 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - X 2 2 - X -

Aluminiumchlorhydratlösung (bis 50 %) Weiße Lösung 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 - - - - - - - -

Aluminiumchlorid, wasserfrei Weiße bis gelbliche Kristalle - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Aluminiumchloridlösung Weiße bis gelbliche Lösung 1 1 X 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - - X 2 2 X X 1

Aluminiumformat (Di- und Tri-, in Wasser) In heißem Wasser 1 1 1 1 1 X X - 1 1 - 1 - - - - - - - -

Aluminiumhydroxid (Aluminiumtrihydrat) In mineralischer Säure oder Natriumhydroxid 1 1 1 - X X X 1 1 1 - 1 X X - 1 1 - 1 1

Aluminiumnitrat In kaltem Wasser 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 X 1 1 2 - 1

Aluminiumnitratlösung (bis 83 %) Flüssigkeit 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 2 X 1

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)

GATES SCHLAUCH / POLYMERE ARMATUREN
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITSTABELLE

Aluminiumoxid, kalziniert (pneumatisch gefördert) Granulat - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Aluminiumphosphatlösung In HCl oder HNO3 (leicht löslich) 1 1 1 - X X X X - 1 - - X X - - - - - -

Aluminiumsalze Unterschiedlich 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 - 2 2 2 - 1

Aluminiumsulfat (Aluminiumammoniumsulfat) In Wasser 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aluminiumsulfatlösung In Wasser 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - - X X 2 X X 1

Aluminiumsulfatlösung (49,7 % H2O) Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 X X 2 X X 1

Aluminiumsulfatlösung (Al-Sulfat bis 50 %) In Wasser 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 - - - - - -

Aluminiumtrihydrat (pneumatisch gefördert) Weißes, kristallines Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Aluminumfluorid Weiße Kristalle 1 1 - - - - 1 1 - - - - - 1 X 2 2 2 X 1

Aluminumsulfat Weiße Kristalle 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - X X 2 X X 1

Ameisenöl (Furfural) Farblose bis rotbraune Flüssigkeit 1 1 - X X X X 2 X 2 2 1 - X 2 1 1 1 1 2

Ameisensäure Farblose Flüssigkeit (Siedepunkt 100 °C) 1 1 1 2 - X X 1 2 X 2 1 X X X 2 1 - 2 1

Amindiphenylamin Pinkfarbenes Pulver 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Amine (Aromatisch - IE P-Toluidin) Weiße Plättchen (fest) 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Amine (gemischt) Unterschiedlich 1 2 - 2 2 2 2 2 2 X - - - - - 1 - X X -

Amine (Klasse organischer Compounds) Unterschiedlich 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Amine (primäre, sekundäre, tertiäre usw.) Unterschiedlich 1 2 - - - - - - - X - - - - - - - - - -

Aminoethanol (Ethanolamin) Farblose, viskose Flüssigkeit 1 2 1 2 2 2 2 2 2 X X 1 1 2 1 1 1 - 1 -

Aminoethylethanolamin Flüssigkeit 1 2 1 2 - - - - 1 - - 1 1 - - - - - - -

Ammoniak (wasserfrei) Gas oder Flüssigkeit  KEIN SCHLAUCH VERFÜGBAR - - - - - -

Ammoniak (wässrig bis 30 % NH3) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - 1 1 - X 1

Ammoniak, wasserfrei (R 717) Gas oder Flüssigkeit KEIN SCHLAUCH VERFÜGBAR - - - - - -

Ammoniaklösung Farblose Flüssigkeit 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ammonisierte Fettsäure (z. B. Ammoniakcaprylat) Flüssig über 75 °C 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Ammoniumacetat In Wasser 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 1 2 1 - 1 1 - X 1

Ammoniumbicarbonat Weiße Kristalle 1 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - 1

Ammoniumbisulfat (50 %) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - -

Ammoniumcarbonat Farbloses bis weißliches Pulver 1 1 - - X - 1 2 - - - - - 1 1 1 1 - - 1

Ammoniumchlorid Weiße Kristalle 1 - X - - - 1 - - - - - - - - 2 2 - X 1

Ammoniumchloridlösung Flüssigkeit 1 1 - 1 2 1 1 X 1 - 1 1 X 1 - 2 2 - X 1

Ammoniumflourid Weiße Kristalle - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Ammoniumhydroxid (30 %) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 X X 2 1 1 - X 1

Ammoniumhydroxid (bis 30 % NH3) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 2 X 2 2 2 2 1 1 X X 2 1 1 - X 1

Ammoniumhydroxide (16 %, 20 %, 26 % und 30 %) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 - - - - - - 2 - - - - 2 1 1 - X 1

Ammoniummetaphosphat Weißes Pulver 1 1 - 1 2 2 2 2 1 - 2 - - 2 1 1 1 X - 1

Ammoniumnitrat Farblose Kristalle 1 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 2 X 1

Ammoniumnitrat, Dünger (20,5 % N oder 33,5 % N) Aggregat 1 - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 2 X 1

Ammoniumnitratkörnchen und -öl Aggregat 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 1 1 2 X 1

Ammoniumnitrit Farbloses Kristall 1 1 - - X X X 2 - - - 1 - - - 1 1 - - 1

Ammoniumpersulfat Lösung in Wasser 1 1 - - X - - X - X - - - - - 1 1 - X X

Ammoniumphosphat Weiße Kristalle oder Pulver 1 - - - - - 1 - - - - - - - X 2 1 X - 1

Ammoniumphosphatlösungen Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 X 2 1 X - 1

Ammoniumpolysulfidlösung Gelbe Lösung 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ammoniumsulfat Graue bis weißliche Kristalle 1 1 - - - - 1 - - - - 1 - - 1 1 1 X X 1

Ammoniumsulfid Gelbe Kristalle 1 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 X X 1

Ammoniumsulfidlösung (40-44 % oder weniger) Flüssigkeit 1 1 - 1 2 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 X X 1

Ammoniumthiocyanat (50-60 % oder weniger) In Wasser 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1

Amylacetat (Bananen- oder Perlöl) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 2 X X X X 2 X X X 1 X X 1 1 X 1 X

Amylalkohol Farblose Flüssigkeit 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 -

Amylamin Farblose Flüssigkeit 1 X - X 2 - X X X X X - - - - - - - - -

Amylbenzen (Amylbenzen, trocken) Farblose Flüssigkeit 1 2 2 X 2 X X 2 X 1 - - - - - - - - - -

Amylchlorid (Chlorpentan) Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - X - 1 1 - - X

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)

GATES SCHLAUCH / POLYMERE ARMATUREN
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITSTABELLE

Amylchloride (gemischt) Stroh- bis pinkfarbene Flüssigkeit 1 2 2 X X X X X X 1 X 2 1 X - 1 1 - - X

Amylchloronaphthalin - 1 1 2 X X X X X X 1 X X 1 - - 1 1 - - -

Amylnaphthalin - 1 1 - X X X X X X 1 X X - - - 1 1 - - -

Amylphenol Klare, strohfarbene Flüssigkeit 1 2 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -

Anethol (Aniskampfer) Weiße Kristalle/Flüssigkeit > 23 °C 1 2 - - X X X X X 1 X X X - 2 1 1 2 X 1

Anilin Farblose, ölige Flüssigkeit 1 2 X 2 X X X X 2 1 X 2 X - 2 1 1 2 X 1

Anilinfarbstoffe - 1 1 - 2 X X X X 2 2 X 2 - - X 1 1 - - 2

Anilinhydrochlorid Weiße Kristalle 1 1 - 2 2 2 2 X 2 - - - - - - X X - X 2

Anilinöl (Anilin) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 2 X 2 X X X X 2 1 X 2 X - 2 1 1 2 X 1

Antimonchlorid (50 %) Weißes Pulver 1 1 1 - - - - - 2 1 - - 1 1 X X X - - 1

Antimonpentachlorid Rötlich-gelbe Flüssigkeit 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Antimonsalze Weißes Kristall 1 1 - 1 2 - - - 1 1 - - - 1 - - - - - -

Apfelsäure Farblose Kristalle - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Apfelsäurelösung (in H2O oder Alkohol) Lösung 1 1 1 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Argon, unter Druck Farbloses Gas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Aromatische Kohlenwasserstoffe In der Regel farblose Flüssigkeiten 1 2 2 X 2 X X X X 1 X X 1 X 1 1 1 2 2 -

Arsensäure In Wasser 1 1 1 2 - X X - 2 1 - 1 - - 2 - 1 2 - 2

Arsentrioxid In Säure 1 1 1 X 2 X X 2 X 1 X - - 1 - - - - - -

Askarel (Transformatorenöl) Unterschiedlich 1 2 2 X X X X X X 1 X 1 1 X 1 1 1 - 1 2

Asphalt Unterschiedlich 1 2 X X 2 X X - X 1 - - X X 1 1 1 - 1 -

Asphalt (Belag) Schwarz, fest - - X - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Asphalt (Verschnittbitumen) Schwarze Flüssigkeit 1 X X X 2 X X 2 X 1 X X 2 X 1 1 1 - 1 -

Asphaltemulsion Schwarze Flüssigkeit - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asphalten In Kohlenstoffdisulfid 1 2 X X 2 X X 2 X 1 X X 1 - - - - - - -

Asphaltfarbe Schwarze Flüssigkeit 1 2 X X 2 X X - X 1 X - 2 X - - - - - -

ASTM Öl Nr. 1 Braune Flüssigkeit 1 1 1 X 1 X X 1 X 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2

ASTM Öl Nr. 2 Braune Flüssigkeit 1 1 1 X 1 X X 2 X 1 2 1 1 X 1 1 1 1 1 X

ASTM Öl Nr. 3 Braune Flüssigkeit 1 1 1 X 1 X X X X 1 X 1 1 X 1 1 1 1 1 X

ASTM-Referenzkraftstoff A Flüssigkeit 1 1 1 X 1 X X 1 X 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 X

ASTM-Referenzkraftstoff B Flüssigkeit 1 2 1 X 1 X X 2 X 1 X 2 1 X 1 1 1 1 1 X

ASTM-Referenzkraftstoff C Flüssigkeit 1 2 2 X 2 X X X X 1 X 2 1 X 1 1 1 - 1 X

ATF (Automatikgetriebeöl) Flüssigkeit 1 1 1 X 1 - - - X 1 - 1 - - - - - - - -

Äthylacetat Farblose Flüssigkeit  1 1 1 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 2

Äthylacetoacetat Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 X X 1 - - 1 1 1 1 1 X

Äthylacrylat Farblose Flüssigkeit 1 2 - 2 X X X X X X X 2 - X 1 1 1 - - X

Äthylbutyrat Farblose Flüssigkeit 1 1 - - X X X X 2 - - - - - - 1 1 1 - -

Äthylchlorid Flüssigkeit unter Druck 1 2 2 X X X X X X 1 X - - X 2 1 1 1 2 X

Äthylenglykol Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 2 1 - 1 2 1 1 1 1 1

Äthyloxalat Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X 2 2 X 2 1 - 1 - - - - - - - -

Äthylpentachlorbenzol - 1 1 - X X X X X X 1 X - - - 2 1 1 - 1 -

Äthylsilikat Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 1 2 2 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 -

B
Backfett - 1 - - X 1 - - - - - - - - - - - - - - -

Badeschaum-Compounds Flüssigkeit 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Baltic Typen 100, 150, 200, 300, 500 Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - - 2 - - - - - 2

Banvel, konzentriert (Spritzmittel f. d. Landwirtschaft) Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - -

Bardol B Dunkle Flüssigkeit 1 1 - X X X X X X 2 X - - - 1 1 1 - - -

Barit (natürliches Bariumsulfat) Weißes bis gelbliches Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - 2 1

Bariumcarbonat Weißes Pulver 1 1 - X 1 X 1 1 X 1 X X - 1 2 1 1 - 1 1

Bariumchlorid Farblose Kristalle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 X 1 1 - 2 1

Bariumhydroxid Weißes Pulver 1 1 1 1 1 X 1 1 1 - 1 1 - X 2 1 1 - - 1

Bariumsulfat Weißes bis gelbliches Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - 2 1

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)

GATES SCHLAUCH / POLYMERE ARMATUREN 
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Bariumsulfid Gelbgrünes bis gräuliches Pulver 1 1 1 - - - 1 - - 1 - - - - X 1 1 - X 1

Basisches Kupferarsenat Blaues bis grünes Pulver 1 1 - - - 2 1 - - 1 2 - - 1 1 1 1 - - -

Baumwollsamentöl Flüssigkeit, verschiedene Harben 1 1 - 2 2 - - 1 - 1 2 2 - - 1 1 1 1 1 1

BBP (Butylbenzylphthalat) Klare, ölige Flüssigkeit 1 - - - X - X - 1 X X - - - - - - - - -

Bellows 80-20 Hydrauliköl Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - - 2 - - - - - X

Benzaldehyd (Benzoealdehyd) Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 2 X X X X 2 X X 2 2 X 1 - - 1 - 1

Benzen (Benzol) Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 2 X X X X X X X 1 X X 1 X 1 1 1 1 1 X

Benzensulfonsäure Flüssig über 66 °C 1 1 1 - - X X X 2 1 2 - - X X - 2 X - 1

Benzidin Paste 1 2 - X 2 X 1 X X - - - - X 1 1 1 1 1 X

Benzin (bleifrei, bis zu 50 % Aromatengehalt)¹ Farblose Flüssigkeit 1 2 1 X 2 X X 2 X 1 X 1 1 X 2 1 1 1 1 -

Benzin (oxygeniert - gemischt mit MTBE)¹ Farblose Flüssigkeit 1 2 1 X 2 X X 2 X 1 X - 1 X 2 1 1 1 1 X

Benzin (weiß)¹ Farblose Flüssigkeit 1 2 - X 2 X X 2 X 1 X - 1 X 2 1 1 1 1 -

Benzoealdehyd (Benzaldehyd) Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 2 X X X X 2 X X 2 2 X 1 - - 1 - 1

Benzoesäure Weiße Kristalle  1 1 1 2 X X X X 2 1 2 1 - X - - - - - -

Benzol (Benzen) Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 2 X X X X X X X 1 X X 1 X 1 1 1 1 1 X

Benzophenon Weißes Pulver 1 1 - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - -

Benzotrichlorid Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 - - X X X X X X 1 - X 2 X - - - - - -

Benzylacetat Wasserfarbene Flüssigkeit 1 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Benzylalkohol Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 1 2 X X X X 1 1 X 1 X 1 - - - - - -

Benzylalkohol, photoinhibiert Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1

Benzylbenzoat Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 - 2 - - - - 2 1 - - - - 1 1 1 - - -

Benzylchlorid Farblose Flüssigkeit 1 2 2 X X X X X X 1 - X 2 X 1 - - - - -

Bier Gelbe Flüssigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bisphenol A Weiße Flocken - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Bitumastic Flüssigkeit 1 - X X 2 X X 2 X 2 X 2 - - 1 1 1 - 1 -

Blei, Tetraethyl (Tetraethylblei) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 2 - X 2 X X X X 1 X - 2 1 - - - - - -

Blei, Tetramethyl (Tetramethylblei) Farblose Flüssigkeit 1 - - X 2 X X X X 1 X - - - - - - - - -

Bleiacetat Weiße Kristalle - - - - - - 1 - - - - - - - 2 1 1 - 1 -

Bleiacetatlösung Lösung 1 1 1 1 2 2 2 - 2 1 - 1 - 1 2 1 1 - 1 -

Bleiarsenat Weiße Kristalle 1 - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - - -

Bleiarsenatlösung (in Schwefelsäure) Lösung 1 1 - - - - - - - 1 2 - - - - - - - - -

Bleiche (Chlorkalk) Weißes Pulver (35-37 % Cl) - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Bleichlauge (Kalziumhypochlorit/H2O) Klare Lösung 1 1 1 2 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Bleinitratlösung (in Wasser oder Alkohol) Lösung 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 - 1 - 1 1 1 1 - - -

Bleisilicat (basisch) Weißes Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Bleisulfat (basisch, blau-basisch, tribasisch) Weißes bis bläuliches Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - - -

Bodenwachs (temperaturabhängig) Unterschiedlich 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Borax (Natriumborat) Weiße Kristalle 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 2 1

Bordeaux Mixture (Kupferkalkmischung) In Wasser 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 - - - 1 - 1 1 - - -

Boroxid Farbloses Pulver 1 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - -

Borsäure Weißes Pulver oder farblose Schuppen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 X 2 1 1 X 1

Bremsflüssigkeit (Mineralölbasis) Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X 2 X 1 X 1 1 2 1 1 1 - 1 X

Bremsflüssigkeit (synthetisch) Flüssigkeit 1 1 - 1 X X X X 1 X X 1 - 2 1 1 1 - 1 -

Brombenzen Farblose Flüssigkeit 1 - - X - X X - X 1 - - - X - - - - - -

Bromchlorethan Farblose Flüssigkeit - - X X - X X - X X - X X - - - - - - -

Bromchlormethan (Chlorbrommethan) Farblose Flüssigkeit 1 2 X X X X X X X X X X X X 1 1 1 - 1 X

Bromin Dunkelrotbraune Flüssigkeit 1 - - X X - - X - 1 - - X X 1 1 1 1 1 -

Bromtoluen Farblose Flüssigkeit 1 - - X - X X - X 1 - X - X - - - - - -

Bunkeröl Flüssigkeit 1 2 2 X 1 X X 2 X 1 X - 1 X 1 1 1 1 1 -

Butadien (1,3) Gas 1 1 - X 2 X X X X 1 X - 1 X - 1 1 - 1 1

Butan (Flüssigkeit) Flüssigkeit  NUR FLÜSSIGGASSCHLAUCH VERWENDEN - - - - - -

Butan (Gas) Farbloses Gas NUR FLÜSSIGGASSCHLAUCH VERWENDEN - - - - - -

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)
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X = Nicht empfohlen
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HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Butanal (Butyraldehyd) Wasserfarbene Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X X X 2 - - - - - - 1 -

Butandiol (Butylenglycol) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 1 2 - - - - - - 1 - - X - - - - - - -

Butanol (Butylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Butter Gelb bis weißlich, halbfest bis flüssig - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - -

Butteröl (FDA-Schlauch verwenden) Gelbe bis weißliche Flüssigkeit 1 - - - - X X 2 - - - - - - 1 1 1 1 1 -

Buttersäure Farblose Flüssigkeit  1 1 1 2 - 2 2 X 2 1 X 1 X - - - - - - -

Buttersäure Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - 1 1 X 1 1 1 X 1 1 1 2 -

Buttersäureanhydrid Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Butyl "OxitolTM" für EG Monobutylether Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -

Butylacetat Farblose Flüssigkeit 1 2 2 X X X X X 2 X X 2 1 1 2 1 1 1 1 X

Butylacrylat Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - X - - - - - - - - - -

Butylakohol (Butanol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Butylaldehyd Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - 2 X - - X - X X - - - - - - - - -

Butylamin Farblose Flüssigkeit 1 1 - - X X X X X X X 2 - - 1 1 1 1 1 X

Butylbenzylphthalat (BBP) Klare, ölige Flüssigkeit 1 - - - X - X - 1 X X - - - - - - - - -

Butylcarbitol (Diethylenglycolbutylether) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 2 X X 2 2 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 -

Butylchlorid Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Butylenglycol (Butandiol) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 1 2 - - - - - - 1 - - X - - - - - - -

Butylether Farblose Flüssigkeit 1 1 - - 2 X X 2 2 X - 1 - - 1 1 1 1 1 -

Butylethylether (Ethyl-n-Butylether) Flüssigkeit 1 - - - 2 - X - X - 2 - - - - - - - - -

Butylformat Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - X X - - - - - - - - - - - -

Butylmercaptan (2-Methyl-2-Butanathiol) Flüssigkeit 1 1 - X - X X - X 1 - - - X - 1 1 - - -

Butylmethacrylat Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Butylstearat Farblose Flüssigkeit 1 1 - X 2 X X X X 1 - 2 - 1 1 1 1 1 1 -

Butylzellulose (EG Monobutylether) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -

Butyraldehyd (Butanal) Wasserfarbene Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X X X 2 - - - - - - 1 -

C
Cadmiumacetat (löslich in H2O und Alkohol) In Wasser oder Alkohol 1 - - - X - X - 1 X - - - - - - - - - -

Caliche-Lösung (Chilesalpeter) In Wasser 1 1 - - 1 2 2 - 1 - 1 - - - - 1 1 - - -

Camphen (flüssig über 46 °C) Flüssig über 46 °C 1 - - X - - - - - 1 X - - - - - - - - -

Caprolactam Weiße Flocken - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Caprolactam, geschmolzen (über 69 °C) Flüssigkeit - - - - - - - - - - - - X - - - - - - -

Capronsäure Farblose oder gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Caprylsäure (Octansäure) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Carbamate Kristalle 1 1 - X X X X X X 2 X - - - - - - - - -

Carbonylchlorid (Phosgen) Gas/Flüssigkeit  1 X X X X X X X 1 1 X - 2 - - - - - - -

Casein (weißer, amorpher Feststoff) In konzentrierter Säure 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - -

Chinaholzöl (Tungöl) Gelbes Öl 1 2 - X 2 X X X X 1 2 - - 2 1 1 1 1 1 -

Chlor Gas KEIN SCHLAUCH VERFÜGBAR - - - - - -

Chlor, flüssig (flüssig bei 210 psig und 38 °C) Klare, gelbe Flüssigkeit 1 - - X - - - - - 1 - - X X - - - - - -

Chloraceton Farblose Flüssigkeit - - - 1 - - - - - X - - - - - - - - - -

Chloracetylchlorid Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Chloranilin Gelbe Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chlorbenzen (Phenylchlorid) (Monochlorbenzen) Farblose Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X 1 X X X X 1 1 1 1 1 X

Chlorbrommethan (Bromchlormethan) Farblose Flüssigkeit 1 2 X X X X X X X X X X X X 1 1 1 - 1 X

Chlordan Farblose, viskose Flüssigkeit 1 1 - X X - - X - 1 X - 1 2 - - - - - -

Chlordifluormethan (Freon 22) Gas  SPEZIALSCHLAUCH ERFORDERLICH - - - - - -

Chloressigsäure (Monochloressigsäure) Pulver oder weiße Kristalle 1 1 X X X X X X X 1 2 - - - - - - - - -

Chloressigsäure unter 38 °C Feststoff 1 1 1 X X X X X X 1 2 - - - - - - - - -

Chloressigsäurelösung In Wasser, Alkohol oder Ether 1 1 X 2 - - - - - - - - X - X X X - 2 1

Chlorethan (Ethylendichlorid) Farblose Flüssigkeit 1 2 2 X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Chlorethen (TM für chlorinierte Lösungsmittel) Farblose Flüssigkeit 1 1 X - X - - X - 2 - - - - - 1 1 - 1 -

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)

GATES SCHLAUCH / POLYMERE ARMATUREN

Te
flo

n

XL
PE

UH
M

W
PE

EP
DM

NB
R

SB
R

NR CR Bu
ty

l

Fl
uo

rk
oh

le
ns

to
ff

Hy
pa

lo
n

CP
E

Ny
lo

n

PV
C

Ei
se

n/
Ko

hl
en

st
of

fs
ta

hl

Ed
el

st
ah

l 3
04

Ed
el

st
ah

l 3
16

Al
um

in
iu

m

M
es

sin
g

Po
lyp

ro

1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Chlorierte Lösungsmittel (z. B. Tetrachlorethan) Farblose Flüssigkeit 1 X X X - X X - X 1 X X 1 X - - - - - -

Chloriertes Napthalen (Chlornapthalen) Ölig, flüssig bis fest 1 - - X X X X X X 1 X - - - - - - - - -

Chlornapthalen (Chloriertes Napthalen) Ölig, flüssig bis fest 1 - - X X X X X X 1 X - - - - - - - - -

Chloroform Farblose Flüssigkeit 1 2 2 X X X X X X 1 X X 2 X 1 1 1 1 1 X

Chlorox Farblose Flüssigkeit 1 2 1 - - 2 2 2 2 - 2 1 1 1 - 2 1 - - X

Chlorpentan (n-Amylchlorid) Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - X - 1 1 - - X

Chlorphenol In Benzen, Alkohol oder Ether 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chlorpikrin-Mischunf Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - X - - - - - -

Chlorpropylenoxid (Epichlorhydrin) Flüchtige Flüssigkeit  1 2 - X - - - - - X - - - - 1 - - - - 1

Chlorsulfonsäure Farblose bis hellgelbe Flüssigkeit KEIN SCHLAUCH VERFÜGBAR - - - - - -

Chlortoluol Farblose Flüssigkeit 1 - - X X X X X X 1 X X - X 1 1 1 1 1 -

Chlortrifluorid  Hellgrüne Flüssigkeit 1 - - X - - - - - 1 - - - X - - - - - -

Chlorwasser (3 % Chlor) Klare, gelbe Flüssigkeit 1 1 1 X - - - - - 1 - - - - - X X - - 1

Chlorwasserstoff Farbloses, rauchendes Gas 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Chromalaun (Chromkaliumsulfat) In Wasser 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - 1

Chromchlorid In Wasser 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Chromsäure (100 %) Dunkelrote Kristalle 1 X 2 - - - - - - 1 - - - X X X X X X -

Chromsäure (25 % Lösung oder weniger) In Wasser 1 1 1 2 X X X X X 1 2 1 X X X X 2 X X 1

Chromsäure (50 % Lösung mit Wasser) In Wasser 1 1 1 2 X X X X X 1 2 1 X X X X 2 X X 1

Chromsäure (Chromtrioxid) Pinkfarbene, rötliche Kristalle 1 X 2 - - - - - - 1 - - - X X X 2 X X 1

Chromtrioxid (Chromsäure) Pinkfarbene, rötliche Kristalle 1 X 2 - - - - - - 1 - - - X X X 2 X X 1

Cidre Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -

Cinen (Dipenten) Farblose Flüssigkeit  1 2 - X X X X - - 1 - - - - - - - - - -

Citgo FR Flüssigkeiten Flüssigkeit 1 1 - 1 X - - - 1 - - - - 2 - - - - - -

Cumol (Isopropylbenzen) Farblose Flüssigkeit 1 2 - - - - - - - 1 - 2 - - - - - - - -

Cyanwasserstoffsäure (bis zu 98%) Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - 1 - - - - X 1 1 1 X -

Cyclohexan Farblose Flüssigkeit 1 2 1 X 2 X X X X 1 X 1 - X 1 1 1 - 1 X

Cyclohexanol Farblose, ölige Flüssigkeit 1 2 - X 2 X X 2 X 1 2 1 - X - - - - - 1

Cyclohexanon Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 - X X X X X X X X 2 - X - 1 1 2 - X

Cyclohexylamin Farblose Flüssigkeit - - - 1 - X - - 1 X - - - - - - - - - -

Cyclopentan Farblose Flüssigkeit 1 - - X 2 - X 2 X 1 X - - - - - - - - -

Cyclopentanol Farblose Flüssigkeit 1 - - - 2 - X - X 2 X - - - - - - - - -

Cyclopentanon Wasserfarbene Flüssigkeit - - - - X - X - X X X - - - - - - - - -

Cymol Farblose Flüssigkeiten 1 2 - X X X X X X 2 X 2 - X 1 1 1 1 1 -

Cymol (Isopropyltoluen) Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 -

D
Dampf Gas NUR DAMPFSCHLAUCH VERWENDEN - - - - - -

Decalin (TM für Decahydronaphthalen) Farblose Flüssigkeit 1 2 2 X 2 X X - X 1 X 2 1 - - - - - 1 1

Decanal (Decylaldehyd) Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 - - - X - X - X X X - - - - - - - - -

Decanol (Decylalkohol) Farblose, wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - - 1 - X X X 2 2 - - X - - - - - -

Decylaldehyd (n-Decanal) Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 - - - X - X - X X X - - - - - - - - -

Denaturierter Alkohol Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Destillatbrennstofföl Klare bis bräunliche Flüssigkeit 1 2 - X - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dextrin (Stärkegummi) Gelbes oder weißes Pulver 1 1 - 1 1 - - 1 X 1 - - 1 1 - 1 1 - - 1

Dextron Braune Flüssigkeit 1 X - X 1 - - - X - - 1 1 2 - - - - - -

Diaceton Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 X X 1 1 X 1 1 1 - 1 1

Diacetonalkohol Farblose Flüssigkeit 1 1 - - X 2 2 - 2 X 2 1 - X 1 1 1 1 1 1

Diammoniumphosphat In Wasser 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 X 2 1 X - 1

Diazinon In Erdöllösungsmitteln 1 - - 1 - 1 1 - - 1 - - - 2 - - - - - 2

Dibenzylether Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 X X 2 - - 1 1 1 1 1 -

Dibutylamin Farblose Flüssigkeit 1 - - X X X X X X X X X - X - - - - - -

Dibutylether Farblose Flüssigkeit 1 1 - - X X X X 2 X X 1 - - 1 1 1 1 1 -

CHEMIKALIE
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(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)
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X = Nicht empfohlen
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HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Dibutylphthalat Farblose, ölige Flüssigkeit 1 1 - 1 X X X X 2 2 X 2 - 1 1 1 1 1 1 2

Dibutylsebacat Klare, farblose Flüssigkeit 1 1 - X X X X X 2 1 - 2 - - - - - - 1 -

Dichloranilin In Alkohol oder Benzol 1 - - X X X - X X 2 - - - - - - - - - -

Dichlorbenzol (ortho) Farblose Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X 1 X X 1 X - 1 1 - 1 -

Dichlorbenzol (para) Weiße Kristalle 1 2 - X X X X X X 1 X X 1 X - 1 1 - 1 -

Dichlorbenzylchlorid Farblose Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X 1 X X - X - - - - - -

Dichlordifluormethan (Freon 12) Gas, flüssig bei 140 psig und 100 °F SPEZIALSCHLAUCH ERFORDERLICH - - - - - -

Dichloressigsäure Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - 2 - X X X - - - - - - - - -

Dichlorethan (Ethylendichlorid) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 2 2 X X X X X X 2 X X X X - - - - - -

Dichlorethylen Farblose Flüssigkeit 1 2 X X X X X X X 1 X - - - - - - - - X

Dichlorethylen (Acetyldichlorid) Farblose Flüssigkeit 1 X X X - X X - X 1 - X 1 X - - - - - X

Dichlorethylether Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - X - X - X - - - - - - - - -

Dichlormethan (Methylenchlorid) Farblose Flüssigkeit 1 1 2 X X X X X X 2 X X X X 1 1 1 - 1 -

Dichlorpentan Hellgelbe Flüssigkeit 1 - - X X X X X X 1 X - - - - - - - - -

Dichlorpropan (Propylendichlorid) Farblose Flüssigkeit 1 - - X X X X X X 2 X - - - - - - - - -

Dicyclohexylamin Farblose Flüssigkeit 1 - - X - X X X X X X - - - - - - - - -

DIDA (Diisodecyladipat) Hellfarbige, ölige Flüssigkeit 1 - - - X - X - 1 X X - - - - - - - - -

Dieselkraftstoff Flüssigkeit 1 1 1 X 1 X X 2 X - X - 1 - 1 1 1 1 1 2

Diethanolamin  Flüssig über 29 °C 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 X -

Diethanolamin (20%) In Wasser oder Alkohol 1 - - 2 2 2 2 X 1 - 2 1 - 2 1 1 1 1 X -

Diethylacetaldehyd (Ethylbutyraldehyd) Farblose Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diethylacetat (Ethylether) Farblose Flüssigkeit 1 2 - X X X X X 2 X X 1 - 2 2 1 1 1 1 1

Diethylamin Farblose Flüssigkeit - - 2 - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1

Diethylbenzol Farblose Flüssigkeit 1 1 - X - X X - X 1 - 2 - - - - - - - -

Diethylendioxid (1,4 Dioxan) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 1

Diethylenether (Dioxan) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 1

Diethylenglycol (Dihydroxydiethylether) Farblose, sirupähnliche Flüssigkeit 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diethylenglycolmethylether (Methylzellulose) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 - X X - X 1 X 1 - - - - - - - -

Diethylenglycolmonobutylether Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Diethylenglycolmonobutyletheracetat Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Diethylenglycolmonoethylether Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Diethylenglycolmonomethylether Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Diethylenglycolmonomethyletheracetat Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Diethylentriamin Gelbe Flüssigkeit 1 1 1 1 - X - X 1 X X - - - - - - - - -

Diethylketon Farblose Flüssigkeit 1 - - 2 X - X X 2 X X - - X - - - - - -

Diethyloxalat Farblose, ölige Flüssigkeit 1 - - X X - X X X - X - - X - - - - - -

Diethylphthalat (Ethylphthalat) Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 - - X X X - 2 - - 2 - - - 1 1 - 1 -

Diethylsebacat - 1 1 - - X X X X 2 2 X 2 - - - 1 1 - 1 -

Diethylsulfat Farblose Flüssigkeit 1 - - 1 X 1 X 1 2 X X - - - - - - - - -

Diethylsulfid (Ethylsulfid) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dihydroxyaceton In Wasser 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Dihydroxydiethylether (Diethylenglycol) Farblose, sirupähnliche Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diisobutylen Farblose Flüssigkeiten 1 1 - X 2 X X X X 1 X 1 - - - 1 1 - 1 -

Diisobutylketon Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 X X X X 2 X X 2 1 - - 1 1 - 1 1

Diisobutylphenol (Octylphenol) Weiße Flocken 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Diisobutylphthalat Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diisodecyladipat (DIDA) Hellfarbige, ölige Flüssigkeit 1 - - - X - X - 1 X X - - - - - - - - -

Diisooctylphthalat (DIOP) Nahezu farblose Flüssigkeit 1 - - 1 X - X - 1 X X - - - - - - - - -

Diisopropanolamin Flüssig über 42 °C 1 - - - 2 - 2 - 1 - - - - - - - - - - -

Diisopropylamin Farblose Flüssigkeit  1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diisopropylbenzen (meta) Farblose Flüssigkeit 1 2 2 X - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Diisopropylidenaceton (Phoron) Gelbe Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 X X - - - 1 1 1 - 1 -

CHEMIKALIE
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(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)
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2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Diisopropylketon Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 X X X X 2 X X - 1 - - 1 1 - 1 -

Dilaurylether Flüssig über 33 °C 1 1 - 1 - - - - - X - - - - - - - - - -

Dimethylacetamid (DMAC) Farblose Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dimethylamin (DMA) Flüssig bei 70 psig und 49 °C 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dimethylaminoethanol (Dimethylethanolamin) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - -

Dimethylaminomethylphenol (DMP) Dunkelrote Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dimethylanilin Gelblich-braune, ölige Flüssigkeit 1 1 - X X X X X 2 1 X 2 - - - - - - 1 -

Dimethylbenzen (DMB) Farblose Flüssigkeit 1 X X X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Dimethylbenzen (Xylen) Farblose Flüssigkeit 1 2 X X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Dimethylcarbinol (Isopropylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Dimethylcyclohexylamin Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dimethylether Unter Druck flüssig 1 1 1 1 X X X X 2 X X - - - 1 1 1 1 1 -

Dimethylformamid Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 - 2 - - - - - X - - - - 1 1 1 - - 1

Dimethylformamid (DMF) Wasserfarbene Flüssigkeit 1 2 - - - - - - - X - - - - 1 1 1 - - 1

Dimethylketon (Aceton) Farblose Flüssigkeit 1 1 X 2 X X X X 2 X X 1 1 X 1 1 1 1 1 2

Dimethylphenol (Xylenol) Weißer Feststoff, flüssig bei 20 °C 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dimethylphthalat Farblose, ölige Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 1 X 1 - - - - - - 1 -

Dimethylsulfat (Methylsulfat) Farblose Flüssigkeit 1 1 - X X X X X 2 X X - 1 1 - - - - - -

Dimethylsulfid Farblose Flüssigkeit  1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dimethylsulfoxid Farblose Flüssigkeit  1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dimethylterephthalat Farblose Kristalle - - - - X X - X X 1 - - - - - - - - - -

Dinatriumphosphat (DSP löslich in H2O) Farbloses oder weißliches Pulver - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dinatriumphosphatlösung In Wasser 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dinitrobenzen (löslich in Chloroform) In Chloroform 1 2 - X - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dinitrotoluen, fest in Alkohol oder Äther 1 1 1 1 - - - - - X - - - - - - - - - -

Dioctyladipat, Di-(2-ethylhexyl)adipat Hellfarbige, ölige Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dioctylamin, Di-(2-ethylhexyl)amin Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dioctylphosphit, Di-(2-ethylhexyl)phosphit Farblose Flüssigkeit 1 1 - X - - - - - 1 - - - X - - - - - -

Dioctylphthalat, Di-(2-ethylhexyl)phthalat Hellfarbige Flüssigkeit 1 1 - X X X X X X 1 X 2 - - 1 1 1 1 1 X

Dioctylsebacat, Di-(2-ethylhexyl)sebacat Helle, strohfarbene Flüssigkeit 1 1 - - X X X X 2 1 X X - - - - - - - -

DIOP (Diisooctylphthalat) Nahezu farblose Flüssigkeit 1 - - 1 X - X - 1 X X - - - - - - - - -

Dioxan (Diethylenether) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 1

Dioxan (Diethylenether) Farblose Flüssigkeit  1 1 - 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 1

Dioxolan (Ethylenglycolformal) Wasserfarbene Flüssigkeit  1 - - - - - - - - X - - - - 1 1 1 1 1 -

Dipenten (Cinen, Limonen) Farblose Flüssigkeit 1 2 - X X X X - - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Diphenylphthalat Gelb-weißes Pulver 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dipropylamin Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dipropylenglycol Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dipropylenglycolmonomethylether (DPM) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Dipropylketon Farblose Flüssigkeit  1 1 - 1 - - - - - X - - - - - - - - - -

Dirco Öle Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Distickstoffoxid (Stickstoffoxid) Gas 1 1 - 2 X X X X 1 1 1 1 X X 1 1 1 X - -

Distickstoffoxid, unter Druck flüssig Flüssig bei 800 psig und 20 °C 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Distickstofftetroxide (Stickstoffdioxid) Flüssig bei 50 psig und 49 °C 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Divinylbenzol (20-25 % oder 50-60 %) Wasser- bis strohfarbene Flüssigkeit 1 2 - X X X X - X 1 - - - - - - - - - -

DMA (Dimethylamin) Gas 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

DMAC (Dimethylacetamid) Farblose Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DMB (Dimethylbenzen) Farblose Flüssigkeit 1 X X X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

DMF (Dimethylformamid) Wasserfarbene Flüssigkeit 1 2 - - - - - - - X - - - - 1 1 1 - - 1

DMP (Dimethylaminomethylphenol) Dunkelrote Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dodecylbenzol (Reinigungsmittel-Alkylat) Flüssigkeit 1 2 - X - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Dodecylphenol Strohfarbene Flüssigkeit 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

CHEMIKALIE
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HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Dolomit Graues, pinkfarbenes oder weißes Pulver - - - 2 1 - - 1 - 1 1 - - - - - - - - -

Dowtherm A (Biphenyl und Biphenylether-Mischung) Flüssigkeit 1 1 - 1 X X X X X 1 X 2 - X 1 1 1 1 1 -

Dowtherm SR-1 (Ethylenglycol) Flüssigkeit 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 - - 2 1 1 1 1 1

DPM (Dipropylenglycolmonomethylether) Farblose Flüssigkeit  1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Dünemittel (Flüssiggülle) Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2 1 1 1 1 1 1

Duro Öle Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Düsentreibstoff A und A1² Flüssigkeit 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -

Düsentreibstoff JP10 (Tetrahydroxydicyclopentadien)² Flüssigkeit 1 - - X X X X X X 1 X - 1 X - - - - - -

Düsentreibstoff JP1² Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X 2 X 1 X - 1 X - - - - - -

Düsentreibstoff JP4² Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X 2 X 1 X - 1 X 2 1 1 2 1 -

Düsentreibstoff JP5² Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X X X 1 X - 1 X 2 1 1 2 1 -

Düsentreibstoff JP8² Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X X X 1 X - 1 X 2 1 1 2 1 -

E
EDB (Ethylendibromid) Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - X - - - - - -

EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) Farblose Kristalle 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Eisen(II)-acetatlösung Flüssig in H2O oder Alkohol 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Eisen(II)-Chlorid Grünlich-weiße Kristalle - - - - - - 1 - - - - - - - X 1 2 - 2 1

Eisen(II)-chloridlösung Flüssigkeit 1 1 - - - - - - 1 1 2 1 - 1 X 1 2 - 2 1

Eisen(II)-Nitrat - 1 1 - 2 2 - - 2 2 - 2 - - 2 - 1 1 - - 1

Eisen(II)-sulfatlösung Flüssigkeit 1 1 1 2 2 2 - 2 2 1 2 1 - 1 X 1 1 X X 1

Eisen(III)-bromid Rote Kristalle - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Eisen(III)-Chlorid Schwarzbrauner Feststoff 1 1 - - 2 - 1 2 1 1 2 1 1 1 X X X X X 1

Eisen(III)-chloridlösung Flüssigkeit 1 1 - - 2 - 1 2 1 1 2 1 1 1 X X X X X 1

Eisen(III)-nitrat Violette Kristalle 1 1 - - - 2 1 2 2 - 2 1 - - X 1 1 - - 1

Eisen(III)-nitratlösung Flüssigkeit 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - X 1 1 - - 1

Eisen(III)-Sulfat Gelbe Kristalle oder gräuliches Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - X 1 1 X X 1

Eisen(III)-sulfatlösung Flüssigkeit 1 1 1 2 2 2 - 2 2 1 2 1 - 1 X 1 1 X X 1

Eisenacetatlösung (Schwarzlauge) Schwarze Flüssigkeit 1 1 1 2 2 X X 2 2 1 2 2 - 1 1 1 1 - - 1

Eisenerz (Hematit) Schwarz bis ziegelrot - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Eisenhydroxid Brauner Niederschlag 1 - - 1 1 - X 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Eisenoxid (schwarz, braun, rot oder gelb) Feststoff - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Eisenoxidaufschlämmung Schlamm - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Eisenslze - 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - -

Eisensulfatlösung (Eisen(III)-sulfat) Flüssigkeit 1 1 1 2 2 2 - 2 2 1 2 1 - 1 X 1 1 X X 1

Eisensulfidlösung (Eisen(II)-sulfid) Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Eisessigsäure (wasserfrei - 99,4 %) Klare, farblose Flüssigkeit 1 1 X X X 2 X X X X X 1 X X - 2 2 - - X

Emulsion (Öl in Wasser) Water als kontinuierliche Phase 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Enteisungsflüssigkeit (Ethylen oder Propylenglycol) Orangefarbene Flüssigkeit 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 2 1 - 1 2 1 1 1 1 1

Entwicklungsbad (Wässerungshilfe) Flüssigkeit 1 1 - - - 2 2 2 2 - 2 - - 1 - 1 1 - - -

Epichlorhydrin (Chlorpropylenoxid) Flüchtige Flüssigkeit  1 2 - X - - - - - X - - - - 1 - - - - 1

Epoxyharz Feste Pellets - - - 1 - - - 1 2 X - - - - - - - - - -

Erdnussöl Gelbe bis grünliche Flüssigkeit 1 1 - - 1 - - 2 X - - - - 2 1 1 1 1 1 1

Erdöle (raffiniert) Flüssigkeit 1 1 1 X 1 X X 2 X 1 2 - 1 1 - - - - - -

Erdöle (schwefelhaltig) Flüssigkeit 1 1 1 X 1 X X 2 X 1 X - - 2 - - - - - -

Essentielle Öle Flüssigkeit 1 2 - X 1 X X 2 - 1 - - - 2 1 1 1 1 1 -

Essig Braune bis farblose Flüssigkeit 1 1 - - 2 2 2 2 2 1 X 2 - 1 X 2 1 X X -

Essigsäure (40% oder weniger) Klare, farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 X 2 X 2 1 X 2 1 - - X 2 2 2 X 2

Essigsäure (56% oder weniger) Klare, farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 X 2 X 2 1 X 2 1 X 2 X 2 2 2 X 2

Essigsäure (unter 85 %) Klare, farblose Flüssigkeit 1 1 1 2 X 2 X X X X X X X X - 2 2 - - X

Essigsäure, Anhydrid Klare, farblose Flüssigkeit 1 - X - X X X X 2 - 2 1 X X - 2 2 - - X

Essigsäure, wasserfrei Klare, farblose Flüssigkeit 1 1 1 2 - - - X X X - X X X - - - - - -

Ethanol (Ethylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

CHEMIKALIE
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(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 
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HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Ethanolamin (Aminoethanol) Farblose, viskose Flüssigkeit 1 2 1 2 2 2 2 2 2 X X 1 1 2 1 1 1 - 1 -

Ether Flüssigkeiten 1 1 X 1 2 X X X 2 X 2 1 - 2 1 1 1 1 1 2

Ethylacetat (essigsaurer Ether) Farblose Flüssigkeit 1 1 X 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 2

Ethylacrylat, inhibiert Farblose Flüssigkeit 1 2 - 2 X X X X X X X 2 - X 1 1 1 - - X

Ethylalkohol (Ethanol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Ethylaluminumdichlorid 32 °C Klare gelbe Flüssigkeit 1 - - - X - X - X 2 X - - - - - - - - -

Ethylamin Farblose Flüssigkeit oder Gas 1 2 - 1 X X X X 2 X X 1 - - - 1 1 - 1 -

Ethylbenzol Farblose Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X 1 X 2 - - 1 1 1 - 1 -

Ethylbromid Farblose Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X 1 X 2 1 X - 1 1 - 1 -

Ethylbutanol (2-Ethylbutylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 2 1 1 1 - - - - - -

Ethylbutylalkohol (Ethylbutanol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 2 1 1 1 - - - - - -

Ethylbutylamin Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylbutylether (Butylethylether) Flüssigkeit 1 - - - 2 - X - X - 2 - - - - - - - - -

Ethylbutylketon Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 - - - - - X - - - - - - - - - -

Ethylbutyraldehyd (Diethylacetaldehyd) Farblose Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylchloroformat (Ethylchlorcarbonat) Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - X X - - - - 1 - - - - - - - - - -

Ethylenchlorhydrin Farblose Flüssigkeit 1 1 - X X - - X 2 1 - - X X - - - - - -

Ethylencyanohydrin Strohfarbene Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylendiamin Farblose Flüssigkeit 1 2 - 2 1 - - - 2 X - - - - 1 1 - - 1 1

Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) Farblose Kristalle 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Ethylendibromid (EDB) Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - X - - - - - -

Ethylendichlorid (Chlorethan) Farblose Flüssigkeit 1 2 2 X X X X X X 2 X X X X - - - - - -

Ethylenglycol-n-butylether Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 X - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylenglycolformal (Dioxolan) Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - - - - - - - X - - - - 1 1 1 1 1 -

Ethylenglycolmonoethylether Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 X - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylenglycolmonoethyletheracetat Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 X - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylenglycolmonomethylether Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylether (Diethylether) Farblose Flüssigkeit 1 2 X X X X X X 2 X X 1 2 X 2 1 1 1 1 1

Ethyletheracetat (Zelluloseacetat) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X - - - - X - 1 - 1 1 1 1 - - 1

Ethylformat Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - 2 X - - - - 1 - - - - - - - - - -

Ethylhexaldehyd Farblose Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylhexandiol Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylhexanol (2-Ethylhexylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - - - -

Ethylhexansäure Flüssigkeit 1 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylhexylacetat Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 - 1 X - - X - X X - 1 - - - - - - -

Ethylhexylacrylat Flüssigkeit 1 2 - - X - - - - X - - - X - - - - - -

Ethylhexylalkohol (Ethylhexanol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - - - -

Ethyliodid Farblose Flüssigkeit 1 - - X X - X X X 2 X - - - - - - - - -

Ethylisobutyrat Farblose Flüssigkeit 1 - - X X - X X X - - - - - - - - - - -

Ethylmercaptan (Ethanethiol) Farblose Flüssigkeit mit beißendem Geruch 1 1 - X X X X X X 1 X - - X 2 - - - - -

Ethylmethylketon (MEK) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 2 X - - X - X X 2 1 X - - - - - -

Ethyloleat Hellgelbe Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ethylphthalat (Diethylphthalat) Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 - - X X X - 2 - - 2 - - - 1 1 - 1 -

Ethylpropionat Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - X X - X X X - - - - - - - - - - -

Ethylpropylketon (3-Hexanon) Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Ethylsulfid (Diethylsulfid) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Ethylzellulose Körniger Feststoff 1 1 - - - - 1 - - - - 1 - - 1 1 1 - 1 -

F
Farbe (anorganisch) Flüssigkeit 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 -

Farbe (Emulsion oder Latex) Flüssigkeit 1 1 1 2 2 - - - - 1 - - 1 1 - - - - - -

Farbe (Öl- oder Lösungsmittelbasis) Flüssigkeit oder Paste 1 1 - X 2 X X - X 1 X - 1 - - - - - - -

Farbentferner Flüssigkeit oder Paste 1 2 - X X X X X X 1 X - X - - - - - - -

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)

GATES SCHLAUCH / POLYMERE ARMATUREN
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITSTABELLE

Fett Halbfest 1 1 2 X 1 X X 2 X 1 2 - - 1 1 1 1 1 1 -

Fett tierischer Herkunft, nicht essbar, flüssig Flüssigkeit 1 - - X 1 - X 2 X 1 2 - - - - - - - - -

Fettalkohol, Verschnitt C8-11 flüssig, >C11 fest 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - -

Fetter Petroleumalkohol unter C11 als Flüssigkeit 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 - - - - - - -

Fettsäure Fest, halbfest oder flüssig 1 2 2 2 2 X X 2 2 2 X 2 - 2 2 1 1 1 2 1

Feuerbeständige Hydraulikflüssigkeit (Texaco) Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - - - 1 1 1 1 1 -

Feuerstein Grau, bräunlich, schwarz - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Firtec 290, MF Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fischöl Flüssigkeit 1 - 1 X 1 - - 2 - 1 - - - - - - - - - -

Fixierbad (Foto) Flüssigkeit 1 1 - - - 2 2 2 2 - 2 - 1 1 - 1 1 - - 1

Flugzeugöl, hyd. AA Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - - - 1 1 1 1 1 -

Fluor  Hellgelbes Gas X - X X - - - - - 1 - - X 1 - - - - - -

Fluor (flüssig) Gelbe Flüssigkeit KEIN SCHLAUCH VERFÜGBAR - - - - - -

Fluorborsäure (bis 48%) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 - 2 2 2 - 1 2 1 - X - 1 1 - - 1

Fluorborsäure (Reinheit 48 %) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 2 - 2 2 2 - - 2 1 - X - 1 1 - - 1

Fluorkieselsäure (50 %) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 2 X - - 2 X - 2 1 X X - - - 1 - 1

Fluorwasserstoffsäure (47% oder weniger) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 2 X X X 2 2 1 2 1 X X X X X X X -

Fluorwasserstoffsäure (53 % oder weniger) Farblose Flüssigkeit 1 1 X - X X X 2 X 1 2 1 X X X X X X X -

Flüssigseife Flüssigkeit 1 1 1 2 - 2 2 - 2 - - - - 2 1 1 1 1 1 -

Flüssigseife Flüssigkeit 1 1 - 1 1 2 2 1 2 1 1 - 2 2 1 1 1 - - -

Formaldehyd Gas - 1 - 1 - - - - - 1 - - 1 - X 2 1 2 1 -

Formaldehydlösung (bis 50 %) Flüssigkeit 1 2 1 1 2 X X 2 2 1 2 1 1 1 X 2 1 2 1 -

Formalin (37-50 % HCHO mit 15 % MeOH) Flüssigkeit 1 1 - 1 2 X X 2 2 1 2 1 1 1 - - - - - -

Formamid Farblose, ölige Flüssigkeit 1 1 - - - X X - - - - - X - - - - - - -

Formöl Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - -

Fotoemulsionen Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fotoentwickler - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fotofixierbäder Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

FR Fluid D Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - - - - - - - - -

FR Hydraulikflüssigkeit Braune Flüssigkeit 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

Freon 12 (Dichlordifluormethan) Gas oder Flüssigkeit  SPEZIALSCHLAUCH ERFORDERLICH - - - - - -

Freon 13 Gas oder Flüssigkeit  SPEZIALSCHLAUCH ERFORDERLICH - - - - - -

Freon 134a (HFC 134a) Gas oder Flüssigkeit SPEZIALSCHLAUCH ERFORDERLICH - - - - - -

Freon 22 (Dichlordifluormethan) Gas oder Flüssigkeit  SPEZIALSCHLAUCH ERFORDERLICH - - - - - -

Freon 23 Farblose Flüssigkeit SPEZIALSCHLAUCH ERFORDERLICH - - - - - -

Frostschutzmittel (Glykolbasis) Flüssigkeit 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fruchtsäfte Flüssigkeit - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -

Fumarsäure Farblose Kristalle 1 1 1 2 - 2 2 - - 1 - - - X - 1 1 - - -

Fumarsäurelösung Flüssigkeit 1 1 - 2 1 2 2 - - 1 - - - X - 1 1 - - -

Fumarsäurelösung Flüssigkeit 1 1 - 2 1 2 2 - - 1 - - - X - 1 1 - - -

Furan (Furfuran) Farblose bis bräunliche Flüssigkeit 1 1 1 X X X X X X - - 1 - X 1 1 1 1 1 -

Furfural (Ameisenöl) Farblose bis rotbraune Flüssigkeit 1 1 - X X X X 2 X 2 2 1 - X 2 1 1 1 1 2

Furfuralalkohol Farblose bis bräunliche Flüssigkeit 1 1 2 X X X X 2 X 1 2 1 1 X 2 1 1 1 1 2

Furfuran (Furan) Farblose bis bräunliche Flüssigkeit 1 1 1 X X X X X X - - 1 - X 1 1 1 1 1 -

Furfurylalkohol Farblose bis rotbraune Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - -

Fuselöl (Amylalkohol, Saatöl) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Fyrguard 150, 200 - 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 -

Fyrquel 15R&O, 220R&O, 550R&O - 1 1 - 1 X - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - -

Fyrquel 90, 150, 220, 300, 550, 1000 - 1 1 - 1 X - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - -

G
Gallussäure (3,4,5 Trihydroxybenzoesöure) In Alkohol oder Glycerol 1 1 1 1 X 2 2 X 2 1 - 1 X X X 1 1 - - 1

Gallussäurelösung In Alkohollösung 1 1 - - X 2 2 X 2 1 - 1 X X X 1 1 - - 1

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)

GATES SCHLAUCH / POLYMERE ARMATUREN
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITSTABELLE

Gasohol (Benzin mit Ethanol)¹ Farblose Flüssigkeit 1 2 1 X 2 X X 2 X 1 X - 1 X 2 1 1 1 1 X

Gelatine Flocken oder Pulver - - - - - - 1 - - - - - 1 1 - - - - - -

Gelatine tierischer Herkunft - 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - - 1 - 1 1 - - -

Gerbsäure Hellgelbes Pulver 1 1 1 1 X 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 X -

Gerbsäure (10%) Gelbe Flüssigkeit 1 1 - - X 2 2 2 X 1 2 1 1 1 2 1 1 2 X -

Getriebeflüssigkeit (Typ A) Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X 2 X 1 - 1 2 - 1 1 1 - 1 -

Glaubersalz (Natriumsulfatdecahydrat) Kristalle oder Pulver 1 - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - -

Glukonsäure (allg. Bez. 50 % wasserhaltig) Wässrige Lösung 1 - - - X - X - X - 2 - - - - - - - - -

Glukose Kristalle bis weißliches Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 -

Glukoselösung Flüssigkeit 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 -

Glycerin (Glycerol) Klare, viskose Flüssigkeit 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2 1 1 1 1 -

Glycerol (Glycerin) Klare, viskose Flüssigkeit 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2 1 1 1 1 -

Glycerolmonolaurat Flüssig über 27 °C 1 1 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - -

Glykol FR Fluids Flüssigkeit 1 - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -

Glykolaufschlämmung Wässrige Suspension 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Glykole (z. B. Ethylenglykol) Klare, farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 -

GMAA (Methacrylsäure, wasserfrei) Weiße Kristalle 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Graphit Pulver, Flocken, Kristalle 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Grüne Sulfatlauge Flüssigkeit 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - 1 2 - - 1 1 1 - - -

Grünlauge (alkalische Kochlauge) Flüssigkeit 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

H
Halowax (chlorierte Kohlenwasserstoffe) Öle bis wachsartige Feststoffe 1 1 1 X X X X X X 1 X - - - - - - - - -

Harnstofflösung (100 %) Flüssigkeit 1 1 - - 2 1 1 1 2 - 1 1 1 2 1 1 1 - - -

Härteöl Weiße bis klare Flüssigkeit oder Feststoff 1 1 - 2 2 - - 2 2 - - - 1 2 2 2 2 1 2 -

HEA (2-Hydroxyethylacrylat) Flüssigkeit 1 1 1 X - - - - - 1 1 - - - - - - - -

HEA-Säure (2-Hydroxyethylacrylat) Flüssigkeit 1 1 1 X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Heizöl (ASTM 1-6) Wasserfarbene bis bräunliche Flüssigkeiten 1 2 1 X 1 X X 2 X 1 X 1 1 X 2 2 2 1 1 -

Hematit (Eisenerz) Schwarz bis ziegelrot 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

HEP (2-Hydroxypropylacrylat) Flüssigkeit 1 1 1 X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Heptachlor (in Xylen) Flüssigkeit 1 2 - X 2 X X X X 1 - - 1 X - - - - - -

Heptan Farblose Flüssigkeit 1 2 1 X 1 X X 2 X 1 X 1 1 2 1 1 1 1 1 -

Heptanal (Heptaldehyd) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heptandicarboxylsäure (Azelainsäure) Gelbliches bis weißes Pulver 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Heptanol Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Heptansäure Klare, ölige Flüssigkeit 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Hexachlorcyclohexan Weiße bis gelbliche Flocken - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Hexachlorcyclopentadien Gelbe Flüssigkeit 1 - - X - X X - X 1 - - - - - - - - - -

Hexadecansäure (Palmsäure) Weiße Kristalle - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Hexahydrophthalanhydrid Klare, farblose, viskose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hexaldehyd Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 -

Hexamethylendiaminlösung Farblose, flache, feste Blätter - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Hexamethylenimin Klare, farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hexan Farblose Flüssigkeit 1 X 1 X 1 X X - X 1 - 1 1 X 1 1 1 - 1 -

Hexanol (Hexylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - 2 - 1 X 1 - - 1 1 1 1 2 -

Hexanon (Ethylpropylketon) Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Hexen Farblose Flüssigkeit 1 - - X 2 X X - X 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 -

Hexylalkohol (Hexanol) Farblose Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - 2 - 1 X 1 - - 1 1 1 1 2 -

Hexylamin Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Hexylen (1-Hexen) Farblose Flüssigkeit 1 - - X 2 X X - X 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 -

Hexylenglykol Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Hexylmethacrylat Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hexylzellulose (z. B. Monohexylether) Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)

GATES SCHLAUCH / POLYMERE ARMATUREN
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITSTABELLE

Hochofengas (gekühlt) Gas 1 1 - - X X X X X 1 X - - X 1 1 1 - 1 -

Holzöl Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X 2 X 1 2 1 1 1 - - - - - -

Honig Gelbe Flüssigkeit 1 - - 1 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - -

Houghto-Safe 1055, 1110, 1115, 1120, 1130 Flüssigkeit 1 1 - 1 X - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 -

Houghto-Safe 271, 416, 520 & 616, 620 Flüssigkeit 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 -

Houghto-Safe 5046 Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - - - 1 1 1 1 1 -

Houghto-Safe 625, 640 & 525 unter 38 °C Flüssigkeit 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 -

HPA-Säure (2-Hydroxypropylacrylat) Flüssigkeit 1 1 1 X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

HPO (Natriumthiosulfat) Weißes Pulver 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 X 1 1 2 X -

Hy-Chock Öl Flüssigkeit 1 1 - - 1 - - - - 1 - - 1 - 1 1 1 - - -

Hydrafluid 760 (Texaco und Houghton) Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Hydrafluid AZR&O, A, B, AA, C Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 - 1 1 1 1 - -

Hydrasol A (Textilfärben) - 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 - 1 1 1 1 - -

Hydraulikflüssigkeit (Phosphatester-Basis) Flüssigkeit 1 1 - 1 X - - X 1 1 - - 1 1 1 1 1 - - -

Hydraulikflüssigkeit (Phosphatester-Basis) Flüssigkeit 1 1 1 1 X X X X - - X - 2 - - - - - - -

Hydraulikflüssigkeit (Polyalphaolifin) Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 1 1 1 -

Hydraulikflüssigkeit (Std. Petroleumöle) Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X 2 X 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Hydraulikflüssigkeit (Wasser-Glykol-Basis) Flüssigkeit 1 1 - - 1 2 2 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 -

Hydraulikflüssigkeit HF-18, HF-20 Flüssigkeit 1 1 - 1 1 - - - 1 1 - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Hydraulikflüssigkeit HF-31 Flüssigkeit 1 1 - X - - - - X - - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Hydrazin Farblose, rauchende Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 X X - - X - - - - - -

Hydrazinhydrat Farblose, rauchende Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 X X - - X - - - - - -

Hydrazinlösung Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 X X - - X - - - - - -

Hydro-Drive-Öl (Houghton) Flüssigkeit 1 - - X 1 - - - X - - - - 2 - - - - - -

Hydrobromsäure (unter 48 %) Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 1 X 2 2 X 2 1 2 1 X X - - - X - -

Hydrobromsäure (unter 62 %) Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 X X 2 2 X 2 1 2 1 X X - - - X - -

Hydrochinon Weiße Kristalle 1 1 - X - X X X X 2 X - - - - 1 1 - - -

Hydrocyansäure (10 % Lösung mit Wasser) Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 1 - X 2 2 X - 1 2 - - X X 1 1 1 X -

Hydrocyansäure (bis 20 %) Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 - 1 2 2 2 2 - 1 1 - - 2 - - - - - -

Hydrocyansäure (unter 98 %) Wasserfarbene Flüssigkeit, unter 25 °C 1 - - - - - - - - 1 - - - X - - - - - -

Hydrofluorkieselsäure In Wasser 1 1 1 2 X X X X X 1 1 X X X X X X - 1 -

Hydrofluorsäure (70 %) Farblose Flüssigkeit 1 1 X X X X X X - 1 2 - X X X X X X X -

Hydrofluorsäure (konzentriert) Farblose Flüssigkeit 1 1 X X X X X X X 2 2 1 X X X X X X X -

Hydrofluorsäure (unter 38 %) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 2 X X X 2 2 1 1 1 X X X X X X X -

Hydrolube (Wasserglykol) Flüssigkeit 1 - 1 1 1 - - 2 2 1 - - - 1 - - - - - -

Hydrolube-Öl (Houghton) Flüssigkeit 1 1 - X 2 - - - X - - - 1 2 - - - - - -

Hydroquinonlösung Flüssigkeit 1 - - - X X - X X 1 - - - 2 - 1 1 - - -

Hydroxyessigsäure Farblose Kristalle - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Hydroxyessigsäurelösung Flüssigkeit 1 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - -

Hydroxyethylacrylat (HEA) Flüssigkeit 1 1 1 X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Hydroxyethylacrylatsäure (HEA-Säure) Flüssigkeit 1 1 1 X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Hydroxyethylmethacrylat Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Hydroxyethylmethacrylatlösung in Xylen Farblose Flüssigkeit 1 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Hydroxypropylacrylatsäure (HPA-Säure) Flüssigkeit 1 1 1 X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Hylen (Toluendiisocyanat) Gelbe Flüssigkeit 1 - - 2 X X X X 2 X X - - - - - - - - -

Hypochlorsäure (nur in verdünnten Lösungen) Grünlich-gelbe, wässrige Lösung 1 1 1 2 X X X X X 1 2 - - - - - - - - -

I
Iod Gräulich-schwarze Körner 1 - - - - - 1 X - - - - - X X X X - - -

Iodlösung Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isoamylacetat Farblose Flüssigkeit 1 - - 2 X - X X X X X - - - - - - - - -

Isoamylalkohol (Isobutylcarbinol) Farblose Flüssigkeit 1 - - 2 2 - 2 2 2 2 2 - - - - - - - - -

Isoamylbromid - 1 - - X X - X X X 2 X - - - - - - - - -

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)

GATES SCHLAUCH / POLYMERE ARMATUREN
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
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HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITSTABELLE

Isoamylchlorid Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isoamylether Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - X - X X X - - - - - - - - -

Isoamylphthalat Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Isoamylutyrat Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - - X - X - X X X - - - - - - - - -

Isobutan Farbloses Gas NUR FLÜSSIGGASSCHLAUCH VERWENDEN - - - - - -

Isobutan, flüssig Flüssig bei 98 psig und 49 °C 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isobutanol (Isobutylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 -

Isobuten (Isobutylen) Gas 1 - - X 1 X X - - 2 X - - - - - - - - -

Isobutylacetat Farblose Flüssigkeit 1 - - X X - X X X X X - - - - - - - - -

Isobutylaldehyd (Isobutyraldehyd) Farblose Flüssigkeit 1 - - 2 X - X X X X X - - - - - - - - -

Isobutylalkohol (Isobutanol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 -

Isobutylamin Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Isobutylcarbinol (primärer Isoamylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 - - 2 2 - 2 2 2 2 2 - - - - - - - - -

Isobutylen (Isobuten) Gas 1 - - X 1 X X - - 2 X - - - - - - - - -

Isobutylen, flüssig (Isobuten, flüssig) Flüssig bei 88 psig und 49 °C 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isobutyraldehyd (Isobutylaldehyd) Farblose Flüssigkeit 1 - - 2 X - X X X X X - - - - - - - - -

Isocyanat (Toluendiisocyanat) Wasserfarbene bis gelbliche Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X 1 - - - - 1 1 1 - - -

Isolieröl (Transformatoren)¹ Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X 2 X 1 X - - - 1 1 1 - 1 -

Isooctan Farblose Flüssigkeit 1 2 - X 1 X X 1 X 1 1 2 1 X 1 1 1 2 1 -

Isooctyladipat Viskose Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isooctylalkohol Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isooctylthioglycolat Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 - 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isopentan Farblose Flüssigkeit 1 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isophoron Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Isophthaloylchlorid Flüssig über 41 °C 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isopropanol (Isopropylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Isopropanolamin (MIPA) Flüssigkeit 1 2 - - 2 - 2 - 1 X X - - - - - - - - -

Isopropylalkohol (Isopropanol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Isopropylamin Farblose Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Isopropyläther Farblose Flüssigkeit 1 1 1 X X X X X 2 X X - 1 X 1 1 1 1 1 -

Isopropylbenzol (Cumol) Farblose Flüssigkeit 1 2 - - - - - - - 1 - 2 - - - - - - - -

Isopropylbenzol (Cumol) Farblose Flüssigkeit 1 2 - - - - - - - 1 - 2 - - - - - - - -

Isopropylchlorid Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Isopropyltoluen (Cymol) Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Isoproylacetat Farblose Flüssigkeit 1 1 1 2 X X X X 2 - X - 1 X 1 1 1 1 1 -

J
Jod, in Alkohol Flüssigkeit 1 1 1 1 - X X 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - -

K
Kakaobutter (Theobroma-Öl) Flüssig über 35 °C 1 1 2 - 2 X X 2 - - - - - - 1 1 1 - - -

Kalilauge (Kaliumcarbonat) Flüssigkeit 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 2 1 1 - X 1

Kalilauge, flüssig (bis zu 45 %) Lösung in Wasser 1 1 1 2 2 2 2 - 1 2 - 1 1 1 - - - - - -

Kalilauge, flüssig (bis zu 73 %) Lösung in Wasser 1 2 - 2 X 1 1 2 2 X 1 1 2 X - - - - - -

Kalilauge, trocken (Kaliumhydroxid) Weiße Pellets oder Flocken 1 1 - 2 X 2 1 2 1 1 1 1 X X - - - - - -

Kaliumacetat Weißes Pulver 1 1 - 2 2 2 2 2 2 X 2 1 - 1 - 1 1 - - 1

Kaliumbicarbonat Farbloses Kristall oder weißliches Pulver 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - -

Kaliumbisulfat Farbloses Kristall 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - -

Kaliumbromat Weißes Kristall oder Pulver 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

Kaliumbromid Weiße Kristalle oder Pulver 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - -

Kaliumcarbonat Weißes, körniges Pulver 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - X 1

Kaliumcarbonat, flüssig Farblose bis trübe Flüssigkeit 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 2 1 1 - X 1

Kaliumchlorat Farbloses bis weißliches Pulver 1 - - - - - - - - - - - 2 1 - - - - - -

Kaliumchlorid Farbloser bis weißlicher Feststoff 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - -

CHEMIKALIE
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HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITSTABELLE

Kaliumchlorid, trocken Weißer Feststoff 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - -

Kaliumchromat Gelbes Kristall 1 2 - 2 X X X 2 2 1 2 1 2 1 - - - - - 1

Kaliumcuprocyanid Weißer, kristalliner Feststoff 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2 1 - - - - - 1

Kaliumcyanid In Wasser 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Kaliumcyanid Weißes Kristall 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Kaliumdichromat Weißes, kristallines Pulver 1 - - - - - - - - - - 1 2 1 - - - - - -

Kaliumeisencyanid Gelbes Kristall oder Pulver 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

Kaliumfluorid Weißes, kristallines Pulver 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

Kaliumhydrat Weißer Feststoff 1 - - 2 2 2 2 2 1 X 1 - 2 2 - - - - - -

Kaliumhydroxid (45 % Kalilauge) Farblose bis trübe Flüssigkeit 1 1 1 2 2 2 2 - 1 2 - 1 1 1 - - - - - -

Kaliumhydroxid, flüssig Farblose bis trübe Flüssigkeit 1 1 - 1 2 2 2 2 1 X 2 - X X - - - - - -

Kaliumjodid Weißer Feststoff 1 - - 1 1 - - 1 - 1 1 - - 1 - - - - - 2

Kaliumnitrat Farbloser bis weißlicher Feststoff 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - -

Kaliumpermanganat Dunkelviolettes Kristall 1 1 - - - - - - - - - - X X - - - - - -

Kaliumpersulfat Weißes Kristall 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Kaliumphosphat Farbloses bis weißliches Kristall 1 - - 1 - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - -

Kaliumsilicat, nicht trocken - 1 1 - 1 1 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - -

Kaliumsulfat Weißes Kristall oder Pulver 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - -

Kaliumsulfid Rot-gelbes Kristall oder Feststoff 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 2 - - - - - - - - -

Kaliumsulfit Weißes Kristall oder Pulver 1 - - - - - - - - - - 1 - 2 - - - - - -

Kaliumthiosulfat Farbloses Kristall 1 - - 1 - - - 1 - 1 1 - - 1 - - - - - -

Kalk (Kalziumoxid) Weiße bis gräuliche Klumpen - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - -

Kalk, chloriert (normal 35-37 % Chlor) Weißes Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - -

Kalk, chloriiert (Bleichlösung) Lösung 1 1 1 2 2 2 2 X 2 1 X - - 2 X 2 1 - - -

Kalk, gelöscht (Kalziumhydroxid) Weißes, kristallines Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Kalk, hydraulisch (kalzinierter Kalkstein) Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Kalkschwefellösung Lösung 1 1 1 2 X X X 1 X 1 2 - - 2 2 1 1 X X -

Kalkstein Pulver oder Klumpen - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Kalzitlauge (radioaktiver Abfall) In wässriger Lösung 1 1 - 1 1 - - - 1 1 - - - - 1 1 1 2 - -

Kalziumacetat Pulver 1 1 - 1 X 2 2 X 1 X X 1 - - 1 1 1 1 1 -

Kalziumaluminat (löslich in Säuren) In Säure 1 - - - 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Kalziumaluminat (Trikalziumaluminat) Kristalle oder Pulver 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Kalziumarsenat In verdünnter Säure 1 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - -

Kalziumbisulfid (Kalziumhydrosulfid) In Alkohol oder Wasser 1 1 - - 1 2 2 1 1 1 1 1 - 2 - 2 1 - X 1

Kalziumbisulfit (Kalziumhydrogensulfit) Gelbe Flüssigkeit 1 1 - - 1 2 2 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - - 1

Kalziumbromidlösung In Wasser oder Alkohol 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Kalziumcarbonat Festes, weißes Pulver 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kalziumcarbonatschlamm Feststoffe in H2O 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Kalziumchlorat In Wasser oder Alkohol 1 1 - 2 1 2 2 1 2 - 1 - - 1 - 2 1 - - 1

Kalziumchlorid, flüssig (kein Lebensmittel) In Wasser oder Alkohol 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 - - - - - -

Kalziumchlorid, flüssig, Lebensmittelqualität 33 % In Wasser 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Kalziumchlorid, trocken Weißer Feststoff - - - - - - 1 - - - - - - - X 2 1 - 2 1

Kalziumhydrogensulfit (Kalziumbisulfit) Gelbe Flüssigkeit 1 1 - - 1 2 2 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - - 1

Kalziumhydrosulfid (Kalziumbisulfid) In Alkohol oder Wasser 1 1 - - 1 2 2 1 1 1 1 1 - 2 - 2 1 - X 1

Kalziumhydroxid (hydrierter oder gelöschter Kalk) Festes, weißes Pulver 1 1 - - 2 1 1 1 1 X 1 1 - X X X 1 - 2 1

Kalziumhydroxidlösungen In Glycerin oder Säuren 1 1 X - 2 - - - - - - - X - 2 1 1 X X -

Kalziumhypochlorit Feste, weiße Kristalle 1 2 X - - X X X 2 - 2 1 X 2 - - - - - -

Kalziumhypochloritlösungen In Wasser oder Alkohol 1 1 X - - X X X 2 - 2 1 - 1 - X 2 X X 1

Kalziummetasilicat (Kalziumsilikat) Weißes Pulver 1 1 - - 2 2 1 - 2 1 2 1 - 1 1 1 1 1 1 -

Kalziumnitratlösungen In Wasser, Alkohol oder Aceton 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1

Kalziumoxid (Weißkalk, nicht gelöscht) Weiße bis gräuliche Klumpen - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - -

Kalziumsilicat (Kalziummetasilikat) Weißes Pulver 1 1 - - 2 2 1 - 2 1 2 1 - 1 1 1 1 1 1 -

CHEMIKALIE
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X = Nicht empfohlen
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HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Kalziumstearat Weißes Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Kalziumsulfat Weißes Pulver oder Kristalle 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1

Kalziumsulfid Gelbes bis gräuliches Pulver 1 1 - - 1 2 1 2 1 2 1 1 - 2 1 1 1 2 - -

Kalziumsulfit (löslich in Schwefelsäure) In Säure 1 1 1 1 - - - - X 1 - 1 - - - - - - - -

Kaolinerde Weißes bis gelbliches Pulver 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Karbolsäure Flüssig über 43 °C 1 2 2 2 X X X X 2 1 X 1 X X X 1 1 2 X -

Karbolsäure (Phenol, 82-95 % in Kresolen) Flüssigkeit 1 2 - 2 X X X X 2 2 X 1 X X X 1 1 2 X -

Karbolsäure (Phenol) Weiße oder pinkfarbene Kristalle 1 2 - 2 X X X X 2 1 X 1 X X X 1 1 2 X -

Karo-Sirup Gelbe Flüssigkeit - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 - - -

Kerosin Wasserfarbene, ölige Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X X X 1 X 1 1 2 1 1 1 1 1 -

Ketchup Rote Flüssigkeit - - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - 1 1 - - -

Ketoglutarsäure In Wasser oder Alkohol 1 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ketone (z. B. Aceton, MEK, Cyclohexanon) In der Regel Flüssigkeiten 1 1 1 2 X X X X 2 X X - 1 X 1 1 1 1 1 -

Kiefernöl Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 - X 2 X X - X 2 X 2 - - - - - - - -

Kobaltnickelplattierungslösung Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - X - - - 2 - - -

Koch-Säure Weißer Feststoff - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Kohlendioxid (nass) Gas mit Wasserdampf 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1

Kohlendioxid (trocken) Gas 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1

Kohlenmonoxid Gas 1 2 1 1 2 X X 2 X 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1

Kohlensäure Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - X X 1 1 2 X 1

Kohleofengas (unter 149 °C) Gas 1 1 - X X X X X X 1 2 - - - 1 1 1 2 - 1

Kohleteer Schwarze, viskose Flüssigkeit 1 - - X 2 X X 2 X 1 X 2 X X 1 1 1 1 1 -

Kokereigas (Kohleofengas, max. 49 °C) Gas 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -

Kokosnussöl Flüssig über 25 °C 1 - - 2 1 X X 1 2 1 2 - 1 2 - - - - - -

Königswasser (Salpeter-/Salzsäure) Rauchende gelbe Flüssigkeit 1 2 X X X X X X X 1 X 2 X X - X X - - X

Kreosot (hoher Naphthalen/Anthracenanteil) Flüssigkeit X 2 X - 2 X X X 2 1 X - - X 2 1 1 1 X 2

Kresol (Methylphenol) Flüssig über 35 °C 1 2 - - X X X X 2 1 X 1 X - 2 1 1 1 - 2

Kresylsäure Flüssigkeit 1 - - X X X X X X 1 X - X - - - - - - -

Krotonsäure (Methylacrylsäure) Weißer, kristalliner Feststoff 1 1 1 2 2 X X - 1 1 - 1 X - 1 X - - - -

Kryolit (Flußspat) In Schwefelsäure 1 2 - X 1 X X 2 X 1 X - - - 1 1 1 - 1 X

Kupferarsenat In verdünnter Säure 1 1 - - - 2 2 - - 1 2 - - - 1 1 1 - - -

Kupferarsenat In verdünnter Säure 1 1 - - - 2 2 - - 1 2 - - - 1 1 1 - - -

Kupferchlorid In Wasser 1 1 - - 2 2 2 2 2 1 2 2 X 1 X X 1 - X 1

Kupferchlorid In Wasser 1 1 - - 2 2 2 2 2 1 2 2 X 1 X X 1 - X 1

Kupfercyanid In verdünnter Säue oder Lauge 1 1 - 2 2 2 2 2 2 1 2 - - 1 - 1 1 - X 1

Kupfercyanid In verdünnter Säue oder Lauge 1 1 - 2 2 2 2 2 2 1 2 - - 1 - 1 1 - X 1

Kupfercyanid In verdünnter Säue oder Lauge 1 1 - 2 2 2 2 2 2 1 2 - - 1 - 1 1 - X 1

Kupfernitrat In Wasser 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 - 1 X 1 1 - X 1

Kupfernitrat In Wasser 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 - 1 X 1 1 - X 1

Kupfersulfat In Wasser 1 1 - 2 1 2 2 1 2 1 1 1 X 1 X 1 1 X X 1

Kupfersulfat In Wasser 1 1 - 2 1 2 2 1 2 1 1 1 X 1 X 1 1 X X 1

Kupfersulfit (löslich in Schwefelsäure) In Schwefelsäure 1 - - - 1 - X - 1 1 1 - - - - - - - - -

L
Lack - 1 2 - X X X X X X 2 X - 1 - 2 1 1 - 2 -

Lack - Alkohol oder Acetat als Lösungsmittel Lösung 1 1 1 2 - - - - - X - - - - X X 1 1 1 -

Lack - Toluene oder Xylene als Lösungsmittel Lösung 1 - - - X X X X X 1 X - 1 X X X 1 1 1 -

Lackabfälle Flüssige bis halbfeste Paste 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lackfarben Flüssigkeit 1 1 - X - - - - - 1 - - 1 2 - - - - 1 -

Lackharz - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lactol - 1 1 - - 2 - - 2 - - - - - - 1 1 1 - 1 -

Lasso (Alachlor) Farblose Kristalle 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 - - -

Latexfarbe Flüssigkeit 1 1 1 1 1 2 2 - 2 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 -

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)

GATES SCHLAUCH / POLYMERE ARMATUREN

Te
flo

n

XL
PE

UH
M

W
PE

EP
DM

NB
R

SB
R

NR CR Bu
ty

l

Fl
uo

rk
oh

le
ns

to
ff

Hy
pa

lo
n

CP
E

Ny
lo

n

PV
C

Ei
se

n/
Ko

hl
en

st
of

fs
ta

hl

Ed
el

st
ah

l 3
04

Ed
el

st
ah

l 3
16

Al
um

in
iu

m

M
es

sin
g

Po
lyp

ro

1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
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HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Lauge (Salz) Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 2 1

Laurylalkohol Flüssig über 24 °C 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Laurylperoxid Weißes Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Lebertran Hellgelbe Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 1 X - - - 1 1 1 1 1 -

Lecithin Hellbraunes, viskoses Flüssigkeits-Feststoff-Gemisch 1 1 - - X - - 2 - - - - - - - 1 1 - - -

Leim Unterschiedlich 1 1 - X 2 X X 2 X 1 1 - 2 1 2 1 1 1 X -

Leinöl Gelbbraune bis bräunliche Flüssigkeit 1 1 X 2 2 X X 2 - 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 -

Ligroin Farblose Flüssigkeit 1 2 - X 1 X X X X 1 X - 1 X 2 1 1 - - -

Limonen Farblose Flüssigkeit 1 2 1 X X X X - - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Lindan (Spritzmittel f. d. Landwirtschaft) - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - - -

Linolsäure Farblose bis strohfarbene Flüssigkeit 1 1 1 X 2 - - X X 1 - - - 1 - - - - - -

Lithiumchlorid Weiße Kristalle - - X - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Lithiumchlorid (35-40 % Lauge) Lösung X 1 X - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Luft 100 °C Farbloses Gas 1 1 2 1 1 2 X 1 1 1 1 1 X 2 1 1 1 1 1 -

Luft 125 °C Farbloses Gas 1 1 X 1 X X X 2 1 1 1 1 X X - - - - - -

Luft 149 °C Farbloses Gas 1 1 X 1 X X X X 1 1 X X X X - - - - - -

Luft, Raumtemperatur Farbloses Gas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M
Magnesit Weißer bis bräunlicher, kristalliner Feststoff - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Magnesium Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Magnesiumacetat Farbloses, kristallines Aggregat - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Magnesiumacetatlösung In Wasser oder Alkohol 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Magnesiumcarbonat Weißes Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - - -

Magnesiumcarbonatlösung (in Säure) Flüssige Lösung 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - 1 1 1 - - -

Magnesiumchlorid Farblose bis weißliche Kristalle 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - X 2 1 X 2 -

Magnesiumchlorid, hydriert (in H2O oder Alkohol) Lösung 1 1 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - -

Magnesiumchloridlauge Lösung 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - -

Magnesiumhydroxid Weißes Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 X - -

Magnesiumhydroxidlösung (in verdünnter Säure) Flüssige Lösung 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - 1 1 1 X - -

Magnesiumnitrat Weiße Kristalle - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 X 1 -

Magnesiumnitratlösung (in H2O oder Alkohol) Flüssige Lösung 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - - - 1 1 1 X 1 -

Magnesiumoxid, Aufschlämmung - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 1 - - - - - - - - - -

Magnesiumoxid, trocken Weißes Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Magnesiumsulfatlösung Flüssige Lösung 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - 1 2 1 1 - 1 -

Maisöl Hellgelbe Flüssigkeit 1 1 - 2 2 X X 2 2 1 X 2 - 1 1 1 1 1 1 X

Maissirup (Glucosesirup) Farblose Flüssigkeit 1 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - 1 1 1 1 - -

Malathion (Spritzmittel f. d. Landwirtschaft, verdünnt) Klare bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 2 - X X - 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 -

Malathion (Spritzmittel f. d. Landwirtschaft) Klare bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 - 2 - - - - 1 - - - 1 - 1 1 1 - 1 -

Maleinanhydrid Farblose Nadeln 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maleinanhydrid (erwärmte Flüssigkeit) Flüssig über 53 °C 1 - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maleinsäure Flüssigkeit KEIN SCHLAUCH VERFÜGBAR 2 2 1 - - -

Maleinsäurelösung Lösung 1 1 1 1 2 2 2 X - 7 - - - X 2 2 1 - - -

Maltin (Malzextrakt) Hellbraune, viskose Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Malz, trocken Gelb-braunes Korn - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Malzextrakt (Maltin) Hellbraune, viskose Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Mangansalze - 1 1 - - 1 X X - - 1 1 - - 1 - - - - - -

Mangansulfat (Mangan(II)-sulfat) Hellroter Feststoff - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Mangansulfatlösung Lösung in Wasser 1 1 - - 1 2 2 - - 1 1 1 - 1 - - - - - -

Mangansulfid (Mangan(II)-sulfid) Grüne Kristalle - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Mangansulfit (Mangan(II)-sulfit) Schwarzes bis bräunlich-rotes Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

MAPP Gas (Methylacetylenpropadien) Flüssigkeit NUR 20B-HB-SCHLAUCH VERWENDEN - - - - - -

Maschinenöl (unter 57 °C) Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X 1 X 1 2 - 1 2 1 1 1 1 1 -

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Maxmul (Penzoil Hydraulikflüssigkeit) Flüssigkeit 1 - - - 1 - - 2 - - - - - - 1 - 1 - - -

Mayonnaise Halbflüssig 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

MBK (Methylbutylketon) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 X X 2 - X 1 1 1 1 1 -

MEA (Ethanolamin) Farblose, viskose Flüssigkeit 1 1 1 2 2 2 2 2 1 X X 1 - 2 - - - - - -

Meerwasser Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 2 2 X 2 1 1 2 - 1 1 2 1 1 - 2 -

MEK (Ethylmethylketon) Farblose Flüssigkeit 1 2 1 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 -

Melasse Braune Flüssigkeit 1 1 - 1 2 2 2 2 1 1 1 - - 2 2 1 1 2 X -

Mesitylen (Trimethylbenzol) Flüssigkeit 1 - - X X X X X X 1 - - 1 X - - - - - -

Mesityloxid (Methylisobutenylketon) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 1 1 2 X X X X 2 X X 2 - X 1 1 1 1 1 -

Metallseifen (Aluminium, Kalzium, Zink) Fest bei Raumtemperatur 1 1 1 X 1 X X - X 1 2 1 - - 1 1 1 1 1 -

Methacrylsäure, wasserfrei (GMAA) Weiße Kristalle 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methallylalkohol (Methylallylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 - - - 1 - 2 - 2 2 2 - - - - - - - - -

Methan Gas 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -

Methanol (Methylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 2 1 1 1 1 2 -

Methionin Weißes, kristallines Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Methoxychlorlösung (in Alkohol) Lösung 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - -

Methyl-2-Pyrrolidon Farblose Flüssigkeit - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methyl-n-Amylcarbinol Farblose Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Methyl-n-Amylketon Wasserfarbene Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methylacetat Farblose Flüssigkeit 1 2 - 2 X X X X 2 X X 1 1 X 1 1 1 1 1 -

Methylacetoacetat Farblose Flüssigkeit 1 - - 2 X - X X 2 X X - - - - - - - - -

Methylaceton Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - 1 X - X - 2 X X - - 1 - - - - - -

Methylacetylenpropadien (MAPP Gas) Flüssig bei 107 psig und -20 °C 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Methylacrylat (inhibiert) Farblose Flüssigkeit 1 2 - 2 X X X X X X X - - - 1 1 1 1 1 -

Methylacrylatsäure (Methylacrylsäure) Weißer Feststoff 1 1 1 2 2 X X - 1 1 - 1 X - - - - - - -

Methylacrylsäure (Krotonsäure) Weißer, kristalliner Feststoff 1 1 1 2 2 X X - 1 1 - 1 X - - - - - - -

Methylal Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Methylalkohol (100 %) (Methanol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 2 1 1 1 1 2 -

Methylallylalkohol (Methallylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 - - - 1 - 2 - 2 2 2 - - - - - - - - -

Methylallylchlorid Farblose bis strohfarbene Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Methylamin (30-40 % in H2O) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X - - - - - - - - X - - - - - -

Methylamin (Monomethylamin) Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - 1 X 1 1 1 - - -

Methylamin (wasserfrei) Flüssig bei 120 psig und -49 °C 1 - - - - - - - - - - - - X - - - - - -

Methylamylacetat Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methylamylalkohol Farblose Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Methylanilin Farblose bis bräunliche Flüssigkeit 1 1 1 2 X - - X - 1 2 - X X - - - - - -

Methyläthylketon (MEK) Farblose Flüssigkeit 1 2 1 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 -

Methylbromacetat Farblose bis strohfarbene Flüssigkeit 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methylbromid Flüssig bei 55 psig und 49 °C 1 1 - X X X X X X 1 X - 1 X 1 1 1 - 1 -

Methylbutanathiol (Butylmercaptan) Flüssigkeit 1 1 - X - X X - X 1 - - - X - 1 1 - - -

Methylbutanol (2-Methyl-1-Butanol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 - - - - - -

Methylbutylketon (MBK) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 X X 2 - X 1 1 1 1 1 -

Methylcarbitol (Diethylenglycolmethylether) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 - X X - X 1 X 1 - - - - - - - -

Methylchlorid Flüssig bei 160 psig und 49 °C 1 2 - X X X X X X 1 X X - X 1 1 1 - 1 -

Methylchloroform (1,1,1 Trichlorethan) Farblose Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Methylchloroformat Farblose Flüssigkeit 1 - - X X X X X X 1 X - - - - - - - - -

Methylcyanid (Acetonitril) Farblose Flüssigkeit  1 1 2 2 X 2 2 X X X X 1 - 1 1 1 1 - - -

Methylcyclohexan Farblose Flüssigkeit 1 - - X 1 X X - X 1 X 2 1 - - - - - - -

Methyldiethanolamin Farblose Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methylenbromid Farblose Flüssigkeit 1 - - - 2 - - - - 1 - - - X - - - - - -

Methylenchlorid (Dichlormethan) Farblose Flüssigkeit 1 1 2 X X X X X X 2 X X X X 1 1 1 1 1 -

Methylendichlorid Farblose Flüssigkeit 1 1 - X X X X X X 1 X X X X 1 1 1 X 1 -
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HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Methylendichlorid (Methylenchlorid) Farblose Flüssigkeit 1 1 2 X X X X X X 1 X X X X 1 1 1 X 1 -

Methylendiphenyldiisocyanat, MDI Flüssig über 37 °C - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methylformiat Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X 2 2 X X - - - 1 1 1 1 1 -

Methylhexanol - 1 - - - 1 - 1 - 1 2 1 - - - - - - - - -

Methylhexanon (Methylisoamylketon) Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Methylhexylketon Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Methylisoamylketon (Methylhexanon) Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Methylisobutenylketon (Mesityloxid) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 1 1 2 X X X X 2 X X 2 - X 1 1 1 1 1 -

Methylisobutylketon (MIBK) Farblose Flüssigkeit 1 2 - - X X X X 2 X X 2 1 X - - - - - -

Methylisopropylketon Farblose Flüssigkeit 1 2 - 2 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 1 -

Methylmethacrylat Farblose Flüssigkeit 1 2 - 2 X X X X X X 2 2 - 1 1 1 1 - - -

Methylmethacrylat-Monomer, inhibiert Farblose Flüssigkeit 1 - - X X X X X X X X - X X - - - - - -

Methylphenol (Kresol) Flüssig über 35 °C 1 2 - - X X X X 2 1 X 1 X - 2 1 1 1 - 2

Methylpropylcarbinol (2-Pentanol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - -

Methylpropylether Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - X - X - 2 - - - - - - - - -

Methylpropylketon (Pentanon) Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - 2 X - X X 2 X X - - X - - - - - -

Methylsalicylat Gelbe bis rötliche Flüssigkeit 1 1 - 2 2 - - 2 2 - - - - 1 1 1 1 1 1 -

Methylstearat Flüssig über 38 °C 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Methylstyrol Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Methylsulfat (Dimethylsulfat) Farblose Flüssigkeit 1 1 - X X X X X 2 X X - 1 1 - - - - - -

Methylzellulose (Diethylenglycolmethylether) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 - X X - X 1 X 1 - - - - - - - -

MIBK (Methylisobutylketon) Farblose Flüssigkeit 1 2 - - X X X X 2 X X 2 1 X - - - - - -

Milch Weiße Flüssigkeit NUR FDA-SCHLAUCH VERWENDEN - - - - - -

Milchsäure (unter 90 %) Farblos-gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 2 X 2 2 1 - 1 1 - - X X 2 1 X 2 -

Milchsäure, Kunststoffqualität - unter 50-80 % Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 2 1 - - 1 - 1 1 - X 1 X 2 1 X 2 -

Milchsäure, Lebensmittelqualität - 50-80 % Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 2 - X X - X 1 1 - - - X 2 1 X 2 -

Milchsäure, USP - unter 85-90 % Farblose bis gelbliche, sirupartige Flüssigkeit - - - - - - - - - - - - - - X 2 1 X 2 -

Mineralöl Farblose Flüssigkeit 1 1 1 X 1 X X 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 -

MIPA (Isopropanolamin) Flüssigkeit 1 - - - 2 - 2 - 1 X X - - - - - - - - -

Mobile Therm 603 Flüssigkeit 1 1 - - 1 - - - - 1 - - - - 1 1 1 1 1 -

Monochlorbenzol Farblose Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X 1 X X X X 1 1 1 - 1 -

Monochloressigsäure Farblose bis hellbraune Kristalle 1 1 X - - X - - - - - - - - - - - - - -

Monochloressigsäurelösung (in H2O oder Alkohol) Flüssige Lösung 1 1 X 2 - - - - - - - - X - X X X - 2 1

Monoethanolamin Farblose Flüssigkeit 1 2 1 2 2 2 2 2 2 X X 1 1 2 1 1 1 - 1 -

Monoethylamin Flüssig bei 15 psig und 49 °C 1 2 - 1 X X X X 2 X X 1 - - - 1 1 - 1 -

Monoethylaminlösung (unter 70 %) Flüssige Lösung 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Monoglyceride Flüssig bis fest 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Monomethylamin (Methylamin) Flüssig bei 120 psig und 49 °C 1 - - - - - - - - - - - - X 1 1 1 - - -

Mononatriumphosphat (einbasisch) Weißes Pulver 1 1 - 2 - 2 2 X 2 - - 1 1 1 - 1 1 X X -

Monopentaerythritol (Pentaerythritol) Weißes Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Monopentaerythritollösung Flüssige Lösung 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Morpholin Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mörtel, anorganisch Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Motoröl Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X 2 X 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 -

MTBE (Methyl-Tertiär-Butylether) Farblose Flüssigkeit - 2 - - - - - - - X - - - - - - - - - -

Mundspülung Flüssigkeit 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 -

N
N-Hexaldehyd Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X 2 1 - - - - - - - - - - -

N-Methyl-2-Pyrrolidon Farblose Flüssigkeit - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N-Octan Farblose Flüssigkeit 1 2 1 X 1 X X - X 1 X 1 1 X - - - - - -

Naphtha (Geringer Gehalt an Aromaten) Flüssigkeit 1 1 - X 2 X X X X 1 X 1 - X 2 1 1 - 1 -

Naphthalin Weiße, kristalline Flocken - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 -

CHEMIKALIE
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Auswirkungen auf das Polymer!
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Naphthensäure Handelsüblich: braune Flüssigkeit 1 1 - - 2 - - - - 1 - - - 1 - - - - - -

Natrium, metallisch Silberfarbener Feststoff 2 - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - -

Natriumacetat Farbloses Kristall 1 1 - 2 X 2 2 X 2 X X 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Natriumaluminatlösung Farblose bis trübe Flüssigkeit 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 - 2 2 - - - - - -

Natriumbenzoat Weiße Kristalle oder Pulver 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

Natriumbicarbonat Weißes Kristall oder Pulver 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 2 -

Natriumbichromatlösung Rote bis klare Flüssigkeit 1 1 - 1 2 2 2 2 1 1 2 - 2 2 - - - - - -

Natriumbisulfat Farblose Kristalle bis weißliche Klumpen 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 X X -

Natriumbisulfit Weiße Kristalle oder Pulver 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -

Natriumborat (Borax) Weiße Kristalle 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 2 1

Natriumcarbonat (Waschsoda) Gräuliches Pulver 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 2 1

Natriumchlorat Farblose Kristalle 1 - - 1 1 1 1 2 2 1 1 - 1 1 - - - - - 1

Natriumchlorid Farblose bis weißliche Kristall 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 X X -

Natriumchloritlösung Farblose bis trübe Flüssigkeit 2 - - X X 2 2 X 2 X 2 - X 2 - - - - - -

Natriumchlromat Gelbe, durchscheinende Kristalle 1 - - - 1 2 2 1 2 1 X - 2 2 - - - - - -

Natriumcyanid In Wasser 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 X X -

Natriumcyanid In Wasser 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 X X -

Natriumcyanid Weißes, kristallines Pulver 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 X X -

Natriumdichromat Rote bis orangerote Kristalle 1 - - 1 1 2 2 2 1 1 2 1 - 1 - - - - - 1

Natriumferricyanid Rubinrote Kristalle 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

Natriumferrocyanid Gelbe, durchsichtige Kristalle 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

Natriumfluorid (70%) Weiße Flüssigkeit 1 1 1 2 - 2 2 - 2 - - - - 1 - - 2 - - -

Natriumhydrat Weißer Feststoff 1 2 - 1 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 - - - - - -

Natriumhydrochlorit Hellgrüne Flüssigkeit 1 2 - 2 X 2 X X 2 1 1 - 2 2 - - - - - -

Natriumhydrosulfid Farblose Nadeln 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Natriumhydrosulfit Zitronenfarbenes Pulver oder Flocken 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -

Natriumhydroxid (10%) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Natriumhydroxid (25 %) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 X - - X X 2 X X -

Natriumhydroxid (40%) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 X - 2 1 1 X X -

Natriumhydroxid (50 % unter 100 °C) Farblose Flüssigkeit 1 1 2 2 - - - - - X - - - - - - - - - -

Natriumhydroxid (50 % unter 46 °C) Farblose Flüssigkeit 1 1 2 2 X 1 1 2 1 X 1 1 X - 2 2 2 X X -

Natriumhydroxid (50 % unter 82 °C) Farblose Flüssigkeit 1 1 2 2 X X X 2 2 X 2 1 X - X 2 2 X X -

Natriumhydroxid (60%) Weiße Flüssigkeit 1 2 1 2 X 2 2 2 2 X 2 1 X - X 2 2 X X -

Natriumhypochlorit (20%) Weiße Flüssigkeit 1 2 1 1 X X X X - X 1 1 2 1 X X 2 X X -

Natriumhypochlorit (5 %) Weiße Flüssigkeit 1 2 1 1 X X X - - 1 1 1 1 1 X X 2 X X -

Natriumhyposulfat Große, durchsichtige Kristalle 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Natriumlauge, trocken (Natriumhydroxid) Weiße Perlen oder Pellets - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Natriummetaphosphat Farblose Kristalle bis weißliches Pulver 1 1 - 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 X 1 1 1 X -

Natriumnitrat Farbloses Kristall 1 1 - 2 X X X X 2 - 2 1 1 1 1 2 2 2 2 -

Natriumperborat Weißes, amorphes Pulver 1 1 - 2 X X X X 2 - X - 2 - X 1 1 1 X -

Natriumperoxid Gelblich-weißes Pulver 1 1 2 - - - - 1 1 1 1 2 X 1 X 1 1 1 X -

Natriumphosphat Farblose Kristalle bis weißliches Pulver 1 1 - 2 - 2 2 X 2 - - 1 1 1 - 1 1 X X -

Natriumsilikat Grünliche Glasklumpen 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1

Natriumsulfat Weiße Kristalle oder Pulver 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1

Natriumsulfatdecahydrat (Glaubersalz) Kristalle oder Pulver 1 - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - -

Natriumsulfhydrat Farblose bis trübe Flüssigkeit 1 2 - 1 2 X 2 2 2 2 2 - 2 2 - - - - - -

Natriumsulfhydrat Farblose Nadeln 1 2 - 1 2 - - 2 1 2 2 - 2 2 - - - - - -

Natriumsulfid Gelbe/ziegelrote Flocken oder Kristalle 1 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1

Natriumsulfidlösung Farblose bis trübe Flüssigkeit 1 2 - 1 2 - 2 2 1 2 2 - X - - - - - - 1

Natriumsulfit Weiße Kristalle oder Pulver 1 1 - 2 2 2 2 2 2 - 2 1 1 1 1 1 1 - - -

Natriumsulfitlösung Farblose bis trübe Flüssigkeit 1 2 - 1 2 - 2 2 1 2 2 - X - 1 1 1 - - -

Natriumthiocyanatlösung Farblose bis trübe Flüssigkeit 1 1 - 1 1 2 - 1 2 1 2 - - - - - - - - -

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Natriumthiosulfat (HPO) Weißes Pulver 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 X 1 1 2 X -

Natriumtripolyphosphat (STPP) Weißes Pulver 1 2 - - - - - - 2 X - - - - - 1 1 X X -

Natronwasserglas Bräunliche oder gelbe Flüssigkeit 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Neohexan Farblose Flüssigkeit 1 - - X 1 - - 2 - 1 - - 1 - - - - - - -

Neutralöl Flüssigkeit 1 1 1 X 2 X X 2 X 1 - - 1 - 1 1 1 - 1 -

Nickel-Plattierlösung Flüssigkeit 1 1 - - 2 2 2 - - - 2 - - X - 1 1 - - -

Nickelacetat Grüne Kristalle - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 -

Nickelacetatlösung (in Wasser oder Alkohol) Lösung 1 1 1 2 - 2 2 - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 -

Nickelcarbonat Grüne bis braune Kristalle/Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Nickelchlorid Bräunliche, hygroskopische Schuppen - - - - - - 1 - - - - - - - X 2 2 X X -

Nickelchloridlösung (in Wasser oder Alkohol) Lösung 1 1 - 2 2 2 2 2 2 1 2 1 - 1 X 2 2 X X -

Nickelnitrat Grüne, hygroskopische Kristalle - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 X - -

Nickelnitratlösung (in Wasser oder Alkohol) Lösung 1 1 - 2 2 2 2 2 2 1 2 1 - 2 - - 2 X - -

Nickelsalze - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2 - - - - - -

Nickelsulfat Gelb-grüne bis bläuliche Kristalle - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 1 X X -

Nickelsulfatlösung Lösung 1 1 - 2 2 2 2 2 2 1 2 1 - 1 - 2 1 X X -

Nicotinsalze (d. h. Nicotinhydrochlorid) Farbloses Öl 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 X 2 - - -

Nitroäthan Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X 2 2 X 2 - 2 1 - - - 1 1 - 1 -

Nitrobenzol Gelbe Flüssigkeit bei 6 °C 1 2 - 2 X X X X X 2 X X 2 X 1 1 1 1 1 -

Nitromethan Farblose Flüssigkeit 1 - - 2 X - 2 X 2 X X - 1 X - 1 1 - 1 -

Nitropropan Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 X - - 1 - - 1 1 - 1 -

Nitrosylchlorid Gelb-rote Flüssigkeit oder Gas 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -

Nonen (1-Nonylen) Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Nonylalkohol (Octylcarbinol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -

Nonylen (Nonen) Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

O
Octadecansäure (Stearinsäure) Farbloser, wachsartiger Feststoff 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 X 2 1 X X -

Octanol (Octylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 1 - - 2 2 2 2 - 1 - 1 1 2 1 1 1 1 2 -

Octansäure (Caprylsäure) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Octen Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Octylacetat Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - X - X X 1 - - - - - - - - -

Octylaldehyd Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - X - X X X - - - - - - - - -

Octylalkohol (Octanol) Farblose Flüssigkeit 1 1 - - 2 2 2 2 - 1 - 1 1 2 1 1 1 1 2 -

Octylamin Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Octylcarbinol (Nonylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -

Octylphenol (Diisobutylphenol) Weiße Flocken 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Öl (SAE Motoröle) Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X 2 X 1 2 1 1 2 - - - - - -

Öle tierischer Herkunft Fest bis flüssig 1 - - - 1 - - 2 - - - 1 1 1 1 1 1 1 - -

Öle tierischer Herkunft (hoher Fettsäurenanteil) Fest bis flüssig 1 2 - X 1 X X 2 2 1 X 1 - 2 1 1 1 1 1 -

Öle, mineralisch (aliphatisch oderc aromatisch) Flüssigkeiten 1 2 - X 2 X X X X 1 2 2 1 X - - - - - 2

Öle, pflanzlicher Herkunft (Sojabohne, Kokosnuss, Mais) Flüssigkeiten 1 1 - X 1 X X - X 1 X - 1 - - - - - - 1

Oleum (rauchende Schwefelsäure, weniger als 30 % SO3) Klare bis gebrochen weiße rauchende Flüssigkeit 1 X X X X X X X X 1 X X X X - - 1 - - X

Olivenöl Gelbe bis grünliche Flüssigkeit 1 1 1 2 2 X X X 2 1 X 2 1 2 2 1 1 1 2 1

Ölsäure (Fettsäure) Gelbe bis rötliche, ölige Flüssigkeit 1 2 2 2 2 X X 2 2 2 X 2 - 2 2 2 1 1 2 1

Ortho-Dichlorbenzol (auch meta- und para-) Farblose Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X 1 X X 1 X - 1 1 - 1 -

Ortho-xylen (1,2 Dimethylbenzol) Klare, farblose Flüssigkeit 1 X X X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

OS 45 Hydraulikflüssigkeit (Silicatester-Basis) Flüssigkeit 1 - - X 2 X X 1 X 1 2 - - - - - - - - -

Oxalsäure Durchsichtige Kristalle 1 - 2 - - - 1 - - - - - - - X 2 1 2 X 1

Oxalsäure (50%) Kristalle in H2O 1 2 1 2 X X X X 2 1 2 1 X X - - - - - -

Ozon Gas 1 2 2 1 X X X 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

P
Palmöl Gelber bis brauner Feststoff 1 1 - - 1 X X 2 2 - 2 - - - 1 1 1 1 1 -

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Palmsäure (Hexadecansäure) Kristalle in heißem Alkohol 1 1 1 2 2 X X 2 2 1 X 1 - - 1 2 1 1 X 1

Paraffin (aliphatischer Kohlenwasserstoff) Unterschiedlich, von Gas bis wachsartiger Feststoff 1 1 1 X 1 X X 2 X 1 X 1 - - 2 1 1 - 1 -

Paraformaldehyd Weißer Feststoff - Flocken oder Pulver 1 - - - 2 - 1 2 - - - - - 1 - 1 1 1 - -

Paraldehyd Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paranox (Reinigungsmittel, Dispersionsmittel; Exxon) - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Parapol (flüssiges Polyisobutylen; Exxon) Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Pelargonsäure Farbloses bis gelbliches Öl 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pentachlorethan Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Pentachlorphenol in Öl In Öl (Holzschutzmittel) 1 1 1 X X X X X 1 1 - - - X - - - - - -

Pentaerythritol (Monopentaerythritol) Weißes Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Pentan Farblose Flüssigkeit 1 X X X - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -

Pentanol (Methylpropylcarbinol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - -

Pentanon (Methylpropylketon) Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - 2 X - X X 2 X X - - X - - - - - -

Pentasol (primärer und sekundärer Amylalkohol) Flüssigkeit 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 -

Perchlorethylen Farblose Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X 1 X 2 2 X 1 1 1 - X -

Perchlorsäure (70 %) Weniger als 70 % mit H2O 1 2 1 - - 2 2 2 2 1 2 - X X - 2 1 - - 1

Petroleumdestillat Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Petroleumether (Naptha) Flüssigkeit 1 1 - X 2 X X X X 1 X 1 - X 2 1 1 - 1 -

Petroleumnaphtha (Toluen/Cyclohexan/Xylen) Flüssigkeit 1 X X X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Petroleumnaphtha, Flammpunkt über 200 Grad Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Petroleumparaffinwachs Feststof mit niedrigen Schmelzpunkten 1 2 2 X - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Petrolkoks Feste Pellets - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Pflanzliche Öle Flüssigkeiten 1 - 1 2 - X X 2 X - 1 1 1 2 1 1 1 1 - -

Phenol (Carbolsäure) Weiße oder pinkfarbene Kristalle 1 2 - 2 X X X X 2 1 X 1 X X X 1 1 2 X -

Phenolate - 1 - - - X - - X - 2 X - 2 - - - - - - -

Phenolsäure Weniger als 95 % mit H2O 1 2 2 2 X X X X 2 1 X 1 X X X 1 1 _ X -

Phenolsulfonsäure Gelbe bis bräunliche Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Phenothiazin Grünliches Pulver oder Flocken - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Phenylacetat Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phenylchlorid (Chlorbenzol) Klare, flüchtige Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X 1 X X X X 1 1 1 1 1 X

Phenylendiamin (ortho) Farblose bis rote fest Nadeln - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Phoron (Diisopropylidenaceton) Gelbe Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 X X - - - 1 1 1 - 1 -

Phosgen (Carbonylchlorid) Gas, flüssig bei 60 psig und 49 °C 1 X X X X X X X 2 1 X - 2 - - - - - - -

Phosphatgestein Feststoff - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Phosphorsäure (100%) Kristalle 1 2 X 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Phosphorsäure (50%) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 X X X 1 1 X 2 1

Phosphorsäure (75%) Farblose Flüssigkeit 1 2 1 2 - - - - - 1 1 1 X X X 2 2 X X 1

Phosphorsäure (85%) Sirupartige Flüssigkeit 1 2 1 2 X X X X X 1 1 1 X X X 2 2 X X 1

Phosphorsäure (90%) Sirupartige Flüssigkeit 1 2 1 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Phosphorsäure (unter 35 %) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 - - X 1 1 X 2 1

Phosphorsäure, verbraucht Flüssigkeit 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Phthalanhydrid, geschmolzen Weißer, kristalliner Feststoff - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phthalsäure Farblose Kristalle - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Phthalsäure (50 %) Farblose Flüssigkeit 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pikrinsäure (Trinitrophenol) Gelbe Kristalle 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 - X 1 X 1 1 X X 1

Pikrinsäurelösung In Wasser 1 2 2 2 - - - - - 1 - - - - X 1 1 X X 1

Pinen Farblose, durchsichtige Flüssigkeit 1 1 - X 2 X X X X 1 - 2 1 X 1 1 1 - - -

Pinienharz Viskose, braun-schwarze Flüssigkeit 1 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Piperazin-Hydrochlorid-Lösung (34 %) In Wasser 1 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - -

Plattierlösung unter 49 °C Flüssigkeit 1 1 - 2 - - - - 2 2 - - X X - X X - - 1

Pluronic (Blockpolymer mit Hydroxyl von BASF) Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Polyesterkunststoff - 1 1 - - - - - - - 2 - - 2 - - - - - - -
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HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Polyethylenglycol Farblose Flüssigkeit bis glasiger Feststoff 1 - - 1 2 - 1 1 1 1 1 - 2 2 - - - - - -

Polyethylenkunststoff Feste Perlen - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Polypropylenglycol Flüssigkeit 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Polypropylenkunststoff Feste Perlen - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Polystyrolkunststoff Feste Perlen - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Polyurethanschaum unter 52 °C - 1 1 - 2 - - - - 2 2 - - - - - - - - - -

Polyvinylacetat - Emulsionen Emulsion 1 - - 1 1 - 1 2 1 - 1 - - - - - - - - -

Primatol A, S, P (Spritzmittel f. d. Landwirtschaft) Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Propandiol Farblose Flüssigkeit 1 1 - 1 1 - - X 1 1 2 - - - - - - - - -

Propangas Farbloses Gas DENVER PRODUCT-ANWENDUNG KONTAKTIEREN - - - - - -

Propanol (Propylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 2 - - - - - -

Propionsäure Farblose, ölige Flüssigkeit 1 1 1 2 X 2 2 X 2 1 2 - - - 1 1 - - - -

Propylacetat Farblose Flüssigkeit 1 1 1 - - - - - - X - 2 - - - - - - - -

Propylaldehyd Wasserfarbene Flüssigkeit 1 - - - X - X - 2 X X - - - - - - - - -

Propylalkohol (Propanol) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 2 - - - - - -

Propylchlorid Farblose Flüssigkeit 1 - - - X - X - X 2 X - - - - - - - - -

Propylen Farbloses Gas 1 - - X X X X X X 1 X - - - - - - - - -

Propylendiamin Farblose Flüssigkeit 1 - - - 2 - 2 - 2 - X - - - - - - - - -

Propylendichlorid (Dichlorpropan) Farblose Flüssigkeit 1 - - X X X X X X 2 X - - - - - - - - -

Propylenglykol Flüssigkeit 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 - - - - - -

Propylenoxid Farblose Flüssigkeit - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Purina Insektizid - 1 1 - 2 X - - X 2 2 - - 2 - 1 1 1 1 2 -

Puropale RX Öle Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Pydraul 10E, 29E-LT, 30E, 60, 65E, 115SE Flüssigkeit 1 1 - 2 X - - - 2 - - 2 - X 1 1 1 1 1 -

Pydraul 135 Flüssigkeit 1 1 - - X - - - 2 1 - 2 2 - 1 1 1 - - -

Pydraul 150 Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 1 X 2 2 X 1 1 1 1 1 -

Pydraul 280 Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 2 X 2 2 X 1 1 1 - - -

Pydraul 312 Flüssigkeit 1 1 - X X X X X X 1 - 2 1 X 1 1 1 - - -

Pydraul 50E Flüssigkeit 1 1 - 2 - - - - 2 2 - 2 1 X - - - - - -

Pydraul 540 Flüssigkeit 1 1 - X X X X X X 1 X 2 X X 1 1 1 - - -

Pydraul 625 Flüssigkeit 1 1 - 2 X X X X 2 1 X 2 2 X 1 1 1 - - -

Pydraul A-200 Flüssigkeit 1 1 - X X X X X X 1 X 2 2 X 1 1 1 - - -

Pydraul F-9 Flüssigkeit 1 2 - 2 X X X X 2 1 X 2 2 - 1 1 1 - - -

Pyren (Tetrachlorkohlenstoff) Farblose Flüssigkeit 1 2 X X X X X X X 1 X 2 1 X X 2 2 X 2 X

Pyrethrum Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -

Pyridin (50%) - 1 2 - - - - - X - X X - - X - 1 1 1 1 -

Pyrogard 160, 230, 630 Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - 2 - - - - 1 1 1 - - -

Pyrogard 51, 53, 55 Flüssigkeit 1 1 - 2 X - - - 2 - - - - - 1 1 1 - - -

Pyrogard C, D Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Pyronal (Transformatorenöl) Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Q
Quecksilber Silberne Flüssigkeit 1 1 1 - 2 2 2 1 2 - 1 1 - 1 1 1 1 X X -

Quecksilberchlorid Weißes Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - X 1 1 X X -

Quecksilberchloridlösung (in H2O oder Alkohol) Lösung 1 1 - 2 2 2 1 1 2 - 1 1 - 2 X 1 1 X X -

Quecksilbercyanid In Wasser 1 1 - 2 2 2 2 1 2 - 1 - - - - - - X - 1

Quecksilbercyanid Farblose, durchsichtige Prismen - - - - - - 1 - - - - - - - - - - X - -

Quecksilbercyanidlösung (in H2O oder Alkohol) Lösung 1 1 - 2 2 2 2 1 2 - 1 - - - - - - X - -

Quecksilberdampf Gas KEIN SCHLAUCH VERFÜGBAR 1 1 1 - - -

Quecksilbernitratlösung Lösung 1 1 1 2 - - - - - 1 - - - - 1 1 1 X - -

Quintolubric 822 Flüssigkeit 1 1 - 2 1 - - 2 X 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 -

R
Raffiniertes Wachs (Mineralöl) - 1 1 - - 1 X X 2 - 1 - - 1 - 1 1 1 - 1 -

CHEMIKALIE
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(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Ramrod (Silberspray) - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Rando Öle Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Rapsöl Bräunlich-gelbe Flüssigkeit 1 1 - 2 - - - - 2 - X - 2 - 1 1 1 1 1 -

Regal Öle R&O Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Reinigungslösung. (Natriumdodecylbenzolsulfonat) In Wasser 1 2 1 1 1 X X 2 1 - 1 - - 1 2 1 1 1 1 1

Richfield "A" Unkrautvernichtungsmittel - 1 1 - X 2 X X X X 2 X - - 2 - - - - - -

Rizinusöl Hellgelbe oder farblose Flüssigkeit 1 1 - - 1 X X 1 2 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1

Rohöl (Roh-Erdöl) Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X 2 X 1 2 2 - 1 1 1 1 1 1 1

Rohwachs Flüssig über 93 °C 1 2 - - 2 - - - 2 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1

Rotöl (allg. Bez. Ölsäure) (MIL-5606) Flüssigkeit 1 2 2 2 2 X X 2 2 2 X 2 1 2 2 2 1 1 2 1

Rubilene Öle Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 2 - - - - - -

S
Salicylsäure Weißes Pulver 1 1 1 2 X 2 2 - 2 2 - - 1 1 - 1 1 2 - -

Salpeterkuchen (Natriumbisulfat) Farblose Kristalle bis weißliche Klumpen 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 X X -

Salpeterkuchenlösung Lösung 1 1 1 2 - X X - 2 1 1 1 - - - - - - - -

Salpetersäure (10%) Durchsichtige oder gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 1 X X X X 2 1 2 1 X X X 2 2 - X -

Salpetersäure (25 %) Durchsichtige oder gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 2 X X X X 2 1 2 1 X X X 2 2 - X -

Salpetersäure (25% oder weniger) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 2 X X X X 2 1 2 1 X X X 2 2 - X -

Salpetersäure (rot rauchend) Rote Flüssigkeit 1 X X X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Salpetersäure (unter 35 %, 26 Grad Baume) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 2 X X X X 2 1 1 X X X X 2 2 - X -

Salpetersäure (unter 52 %, 36 Grad Baume) Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 2 X X X X X X X 1 2 X X X X 2 2 - X -

Salpetersäure (unter 61 %, 40 Grad Baume) Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 2 X X X X X X X 1 2 X X X X 2 2 - X -

Salpetersäure (unter 63,5 %) Durchsichtige oder gelbliche Flüssigkeit 1 X X X X X X X X 1 X X X X X 2 2 - X -

Salpetersäure (unter 67 %, 42 Grad Baume) Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 X X X X X X X X 1 X X X X X 2 2 - X -

Salpetersäure (unter 95 %, 48,5 Grad Baume) Gelbe Flüssigkeit 1 X X X X X X X X 1 X X X X X 2 2 - X -

Salpetrige Säure (bis 10%) Hellblaue Flüssigkeit 1 1 1 - - - - 1 - - 1 - 1 1 X 1 1 X X -

Salzsäure (37 %) Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 X X 2 2 X 2 1 2 1 X X X X X X X -

Salzsäure (Hydrochlorsäure) Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 X X 2 2 X 2 1 2 1 X X X X X X X -

Salzsäure, 15% Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 1 2 X 2 2 X 2 1 2 1 X X X X X X X -

Salzsäure, wasserfrei  Farbloses, rauchendes Gas 1 - - - - - - - - 1 - - - - X X X X X -

Salzwasser (Meerwasser) Flüssigkeit 1 1 - 1 2 2 X 2 1 1 2 - 1 1 2 1 1 - 2 -

Sauerkraut - 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -

Sauerstoff Farbloses Gas 1 1 - 1 2 2 2 - 1 1 1 1 - - - - - - - -

Sauerstoff, gekühlte Flüssigkeit Flüssig bei 200 psig und -146 °C KEIN SCHLAUCH VERFÜGBAR - - - - - -

Schellack Orangefarbene bis farblose Flocken 1 - X - - - - - - - - - 1 - - - - - - -

Schmalz (Schweinefett) Flüssig über 42 °C 1 1 1 X 1 X X 2 X 1 X 1 1 - 1 1 1 1 X -

Schmalzöl Farblose bis gelbliche Flüssigkeit 1 1 - - - - - 2 - X - - - - 1 1 1 1 X -

Schmiermittel, Silikonbasis - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Schmieröl (Di-Ester unter 57 °C) Flüssigkeit 1 1 - X 2 X X - X 1 - - - X 1 1 1 1 1 -

Schmieröl (SAE 10, 20, 30, 40 und 50) Flüssigkeit 1 - - - 2 - - 2 - - - - 1 - 1 1 1 1 1 -

Schmieröl (unter 49 °C) Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X 2 X 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 -

Schneideöl (auf Mineralölbasis) Flüssigkeit 1 2 - X 1 X X 2 X 1 X - - - 1 1 1 - 1 X

Schneideöl, Schwefelbasis Flüssigkeit 2 - - - 1 - - X - - - - - - 1 1 1 - 1 1

Schneideöl, wasserlöslich Flüssigkeit 1 - - - 1 - - X - - - - - - 1 1 1 - 1 1

Schokoladensirup Flüssigkeit - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - -

Schwarzlauge (RXN Produkt Papierholz+NaOH) Schwarze, alkalische Flüssigkeit 1 1 1 2 2 X X 2 2 1 2 2 - 1 1 1 1 - - 1

Schwefel unter 93 °C Gelbe Kristalle - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Schwefelchlorid Gelbe, ölige Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X 1 2 - 2 2 X X 2 - X -

Schwefeldioxid Farbloses Gas oder Flüssigkeit - - - 2 X X - - 2 X - - - - - - - - - -

Schwefeldioxid (feucht) - 1 - 1 1 X X X 2 1 2 2 - - X - - - - - -

Schwefeldioxid (flüssig) Farblose Flüssigkeit 1 - 1 1 X X X 2 2 X 2 - - X - - - - - -

Schwefeldioxid (trocken) - 1 2 - 2 X X X X X 1 2 - X 1 2 1 1 1 1 -

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)
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X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Schwefelhaltiges Rohöl Flüssigkeit - - - - - - - - - - - - - X - - - - - -

Schwefelhexafluorid (Gas) Farbloses Gas 1 1 - 1 2 2 2 1 1 2 2 - 1 2 - - - - - -

Schwefelkohlenstoff Farblose bis hellgelbe Flüssigkeit 1 2 1 X 2 X X X X 1 X 2 1 X 2 1 1 2 2 X

Schwefelsäure (10%) Farblose Wasserlösung 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 X - - X X 2 X X

Schwefelsäure (100%) Farblose Flüssigkeit 1 X X X X X X X X 2 X X - - 2 X 2 X X -

Schwefelsäure (30%) Farblose Wasserlösung 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 X - X X 2 X X -

Schwefelsäure (50%) Farblose Wasserlösung 1 1 1 1 X X X 2 1 1 1 1 X - X X 2 X X -

Schwefelsäure (60 %) (48,5 Grad Baume) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 X X X X 1 1 1 1 X - X X 2 X X -

Schwefelsäure (75%) Farblose bis bräunliche Flüssigkeit 1 1 1 2 X X X X 2 1 2 2 X - X X 2 X X -

Schwefelsäure (88 %) (64,7 Grad Baume) Farblose Flüssigkeit 1 2 1 X X X X X X 1 X X X - X X 2 X X -

Schwefelsäure (93%) Farblose bis bräunliche, ölige Flüssigkeit 1 X 1 X X X X X X 1 X X X - X X 2 X X -

Schwefelsäure (96%) Farblose Flüssigkeit 1 X 1 X X X X X X 1 X X X - X X 2 X X -

Schwefelsäure (98%) Farblose bis bräunliche, ölige Flüssigkeit 1 X 1 X X X X X X 1 X X X - X X 2 X X -

Schwefelsäure, rauchend (Oleum) Farblose bis dunkelbraune, ölige Flüssigkeit 1 X X X X X X X X 1 X X X X - - 1 - - X

Schwefeltrioxid (trocken) Feststoff 1 2 - 2 X X X X X 1 X X - 1 2 2 2 2 - -

Schwefelwasserstoff Farbloses Gas KEIN SCHLAUCH VERFÜGBAR - - - - - -

Schweflige Säure (10%) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 X X X - 2 1 1 1 - 1 - X 2 1 X X

Schweflige Säure (75%) Farblose Flüssigkeit 1 1 1 1 X X X X X 1 1 1 X - X X 2 X X -

Seifenlösungen Flüssigkeit 1 1 1 1 1 X X 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Seifenöl Flüssigkeit 1 1 2 - X - - X - - X - - - 1 1 1 - - -

Senf Flüssigkeit 1 - - - - 1 1 1 1 - 1 - - - X 1 1 - - -

Sevin - 1 2 - 2 - - - - - - - - 1 - - - - - - -

Shampoo Flüssigkeit 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Silbercyanid In Schwefelsäure  1 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Silbercyanid Weißes Pulver 1 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1

Silbernitrat Farbloses Kristall 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 -

Silikonfette Flüssigkeit 1 2 - - 2 - - 2 - 2 2 - 1 2 1 1 1 - 1 -

Silikonöle Flüssigkeit 1 2 - - 2 - - 2 - 2 2 - 1 2 1 1 1 - 1 -

Sirup Viskose Flüssigkeit 1 1 - - - 1 1 2 - 1 - - - - - 1 1 - - -

Skydrol 500A & 7000 Flüssigkeit 1 1 - 1 X X X X 2 X X 2 1 X 1 1 1 1 - -

Sodaasche (Natriumcarbonat) Gräuliches Pulver 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 2 1

Sodabicarbonat Weißes Pulver - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Sodawasser Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - -

Sojaöl Hellgelbes Öl 1 1 1 X 2 X X 2 2 1 2 - 1 2 1 1 1 - - -

Solnus-Öle Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 1 1 1 1 1 1 -

Stanno(III)-Chlorid Farblose, rauchende Flüssigkeit 1 1 - - 2 2 2 X X 1 X 1 X 2 X - - - X -

Stärke Weißes, amorphes Pulver 1 1 - 1 2 1 1 2 - 1 1 - 1 1 - - - - - -

Stärkegummi (Dextrin) Gelbes oder weißes Pulver 1 1 - 1 1 - - 1 X 1 - - 1 1 - 1 1 - - 1

Stauffer Jet 1 Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 -

Stauffer Jet 2 Flüssigkeit 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 -

Stearin Farblose Kristalle oder Pulver 1 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - -

Stearinsäure (Octadecansäure) Farbloser, wachsartiger Feststoff 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 X 2 1 X X -

Stickstoff (Gas) Farbloses Gas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Stickstoff (kryogene Flüssigkeit) Flüssigkeit KEIN SCHLAUCH VERFÜGBAR 1 1 1 1 1 -

Stickstoffdioxid (Stickstofftetroxid) Flüssig bei 50 psig und 49 °C 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Stickstoffdünger (Ammoniak, Harnstoff) Lösung in Wasser 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stickstoffoxid (Distickstoffoxid) Gas 1 1 - 2 X X X X 1 1 1 1 X X 1 1 1 - X -

Stickstofftetroxid (Stickstoffdioxid) Flüssig bei 50 psig und 49 °C 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Stoddard-Lösung Klares Petroleumdestillat 1 2 - X 2 X X - X 1 - 1 1 2 2 1 1 - 1 -

STPP (Natriumtripolyphosphat) Weißes Pulver 1 2 - 2 - 2 2 - 2 X - - - - - 2 1 X X -

Straßenbau-Compound - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Straßenteer - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHEMIKALIE
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Styrol (Monomer) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 2 - X X X X - X 2 - 2 2 - 2 X 2 X 2 -

Sukroselösungen Flüssigkeit 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 - - -

Sulfamidsäure In Wasser 1 1 1 2 X X X - 2 1 2 1 X X - - - - - -

Sulfamidsäure 10 % unter 77 °C Farblose Flüssigkeit 1 X - - - X X - - 2 2 1 - - - - - - - -

Sulfatlauge unter 66 °C - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1

Sulfatschwarzlauge (siehe "Schwarzlauge") Schwarze, alkalische Flüssigkeit 1 1 1 2 2 X X 2 2 1 2 2 - 1 1 1 1 - - 1

Sun R&O-Öle Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Suntac HP Öle Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 2 1 1 1 1 - -

Suntac WR-Öle Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 2 1 - 1 1 - -

Sunvis-Öle 700, 800, 900 Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 2 1 1 1 - - -

Synthetische Öle Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - 1 2 - - - - - -

Synthetisches Öl (Citgo) Flüssigkeit 1 1 - X - - - - X - - - 1 2 1 1 1 - - -

T
Tallöl Schwarze Flüssigkeit 1 2 - X 1 X X X X 2 X - - X - X 2 - - -

Tallöl (unter 66 °C) Flüssigkeit 1 1 - X 2 X X 2 X 1 X - - - - X 2 - - -

TEA (Triethanolamin) Farblose, viskose Flüssigkeit 1 1 - 1 2 2 2 2 2 X 2 1 - 2 - 1 1 - 1 -

Technisches Aluminiumsulfat Weiße Kristalle 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - X X 2 X X 1

Teer (Bitumen) unter 38 °C - 1 1 2 X 2 X X 2 X 1 - X - - 1 1 1 1 2 -

Teeröl Gelbe bis dunkelbraune Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - 1 2 - - - - - -

Teerpech (Dächer) Flüssig über 100 °C 1 - - X 2 X X 2 X 1 2 2 - X - - - - - -

TEL (Tetraethylblei) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 2 - X 2 X X X X 1 X - 2 1 - - - - - -

Tellus-Öle Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Tenol-Öle Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X 1 - - 1 2 1 1 1 - - -

Tergitol (Alkohol-Ethoxylate und -Ethoxysulfate) - 1 2 - - - - - - - - - - - - 2 1 1 - 2 -

Terpentin Flüssigöl 1 X 1 X 2 X X X X 1 X 2 1 1 - 1 1 1 2 -

Terpentinöl Flüssigkeit 1 2 2 X 1 X X 2 X 1 X - 1 1 - - - - - -

Terpineol Farblose Flüssigkeit oder Kristall 1 1 - - - X X - X - 2 1 2 2 - - - - - -

Tertiärer Butylalkohol Farblose Flüssigkeit oder Kristall 1 2 - - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - -

Testbenzin (VM&P Naphtha) Farblose Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X - X 1 X - 1 - 1 1 1 2 1 -

Tetrachlorbenzol Weißes Kristall 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -

Tetrachlorethan (Acetylentetrachlorid) Farblose Flüssigkeit 1 X X X - X X - X 1 X X 1 X - - - - - -

Tetrachlorethylen Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Tetrachlorkohlenstoff (Pyren) Farblose Flüssigkeit 1 2 X X X X X X X 1 X 2 1 X X 2 2 X 2 X

Tetrachlormethan Farblose Flüssigkeit 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Tetrachlornaphthalen Ölige Flüssigkeit bis kristalliner Feststoff 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -

Tetradecanol Weißer Feststoff 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tetraethylblei (TEL) Farblose, ölige Flüssigkeit 1 2 - X 2 X X X X 1 X - 2 1 - - - - - -

Tetraethylenglycol Farblose Flüssigkeit 1 2 - - 2 - 2 - 1 2 2 - - - - - - - - -

Tetrahydrofuran (THF) Farblose Flüssigkeit 1 X - 2 X X X X 2 1 X - 1 X 2 - - - - X

Tetrahydroxydicyclopentadien (JP 10)² - - - - X X X X X X 1 X - 1 X - - - - - -

Tetralin Farblose Flüssigkeit 1 - - X X X X X X 1 X - 2 - - - - - - X

Theobroma-Öl (Kakaobutter) Flüssig über 35 °C 1 1 2 - 2 X X 2 - - - - - - 1 1 1 - - -

THF (Tetrahydrofuran) Farblose Flüssigkeit 1 X - 2 X X X X 2 1 X - 1 X 2 - - - - X

Thiopen - 1 - - X X X X X 2 2 - - - - - - - - - -

Tierfett (Schmalz) Weißer Feststoff/Flüssigkeit > 42 °C 1 1 1 X 1 X X 2 X 1 X 1 1 - 1 1 1 1 X -

Tinte (Drucker) Flüssigkeit 1 1 - X 2 X X - X X - - 1 - 2 2 1 - 2 -

Tintenöl Flüssigkeit 1 2 - - 2 - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 -

Titantetrachlorid Farblose Flüssigkeit 1 - - X X - - X X 2 - - - - 1 2 2 X X -

Toluen (Toluol) (Methylbenzol) Farblose Flüssigkeit 1 2 2 X X X X X X 1 X X 1 X 1 1 1 1 1 -

Toluendiisozyanat (Hylen) Gelbe Flüssigkeit 1 - - 2 X X X X 2 X X - - - - - - - - -

Toluendiisozyanat (Isozyanat) Wasserfarbene bis gelbliche Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X 1 - - - - 1 1 1 - - -

Toluidin Gelbe Flüssigkeit oder weißes Kristall 1 - - - X - X - X 2 X - - - - - - - - -

CHEMIKALIE
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITSTABELLE

Toluol (Toluen) Farblose Flüssigkeit 1 2 2 X X X X X X 1 X X 1 X 1 1 1 1 1 -

Transformatorenöl (Askarel-Typen)1 Flüssigkeit 1 2 2 X X X X X X 1 X 1 1 X 1 1 1 - 1 2

Transformatorenöl (Mineralöltyp)1 Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X 2 X 1 X 1 1 2 1 1 1 1 1 -

Tributoxyethylphosphat Gelbe Flüssigkeit 1 1 X 2 X X X - 2 - X X 2 - 1 - - X - -

Tributylphosphat Farblose Flüssigkeit 1 1 X X X X X X X 1 X 2 - - 1 - - X - -

Trichlorbenzol Weißes Kristall oder farblose Flüssigkeit 1 2 - - X X X X X 2 X - - - - - - - - -

Trichlorethan 1,1,1 (Methylchloroform) Farblose Flüssigkeit 1 X - X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Trichloroäthylen Farblose Flüssigkeit 1 1 X X X X X X X 1 X 2 2 - X - 1 X 1 -

Trichlorpropan Farblose Flüssigkeit 1 - - - 2 - X 2 X 1 X - - - - - - - - -

Triethanolamin (TEA) Farblose, viskose Flüssigkeit 1 1 - 1 2 2 2 2 2 X 2 1 - 2 - 1 1 - 1 -

Triethylamin Farblose Flüssigkeit 1 - - 2 2 X X - X 2 - - - - - - - - - -

Triethylenglycol Farblose Flüssigkeit 1 - - - 2 - 2 - 2 2 2 - - - - - - - - -

Trihydroxybenzoesöure (Gallussäure) In Alkohol oder Glycerol 1 1 1 1 X 2 2 X 2 1 - 1 X X X 1 1 - - 1

Trikalziumaluminat (Kalziumaluminat) Kristalle oder Pulver 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Trikresylphosphat Farblose Flüssigkeit 1 - X 1 X X X X 2 1 X 1 1 - 1 - 2 X - -

Trimethylbenzol (Mesitylen) Flüssigkeit 1 - - X X X X X X 1 - - 1 X - - - - - -

Trimethylphosphit Farblose Flüssigkeit - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trinatriumphosphat In Wasser 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Trinatriumphosphat (TSP) Farbloses Kristall 1 - - 1 2 2 X 2 2 1 X - - - - - - - - -

Trinitrophenol (Pikrinsäure) Gelbe Kristalle 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 - X 1 X 1 1 X X 1

Trioctylphosphat Flüssigkeit - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Triphenylphosphat Farbloses Pulver - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tripolyphosphat (STPP), (Natrium) Weißes Pulver 1 2 - 2 - 2 2 - 2 X - - - - - 2 1 X X -

Tungöl (Heizöl) Gelbes Trockenöl 1 2 - X 2 X X X X 1 2 - - 2 1 1 1 1 1 -

U
Ucon Hydrolube Typen 150CP, 200CP Flüssigkeit 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Ucon Hydrolube Typen 275CP, 300CP, 550CP Flüssigkeit 1 - - - 1 X X - X 1 - - 2 2 - - - - - -

Ucon M1 Flüssigkeit 1 1 - 1 1 - - - 1 - - - 1 2 1 1 1 1 1 -

Undecanol (Undecylalkohol) Farblose Flüssigkeit 1 - - - 1 - 2 - - 2 2 - - - - - - - - -

Undecylalkohol (Undecanol) Farblose Flüssigkeit 1 - - - 1 - 2 - - 2 2 - - - - - - - - -

Union Hydraulikflüssigkeit für Traktoren Braune Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 2 1 1 1 1 1 -

V
Veredelungsöl Flüssigkeit 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Versilube F-50, F-44 Flüssigkeit 1 - - 2 2 2 2 2 2 1 2 - 1 2 1 1 1 1 1 -

Vinylacetat Farblose Flüssigkeit 1 1 X X X X X X 2 X X 1 - - - 1 2 1 2 -

Vinylchlorid (Monomer) - 1 2 - X X X X X X 2 X X - X 2 1 1 1 X -

Vinylfluorid Farbloses Gas 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Vinyltrichlorid (Trichlorethan) Farblose Flüssigkeit 1 - - X X X X X X 1 X X X X - - - - - -

Vitrea-Öle Flüssigkeit 1 1 - X 1 - - - X - - - 1 2 1 1 1 - - -

VM&P Naptha (Testbenzine) Farblose Flüssigkeit 1 1 - X 1 X X - X 1 X - 1 - 1 1 1 2 1 -

W
Wasser Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -

Wasser (deionisiert) Flüssigkeit 1 - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Wasser (destilliert) Flüssigkeit 1 1 1 1 1 1 1 2 1 - 1 - 1 1 - - - - - 1

Wasser (Lake) Flüssigkeit 1 1 - 1 2 1 1 2 1 1 1 - 1 1 - - - - - 1

Wasser (Trinkqualität) Flüssigkeit NUR WASSERSCHLAUCH VERWENDEN 1 - - - - - 1

Wasser-in-Öl-Emulsionen Flüssigkeit 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - -

Wasserglykole Flüssigkeit 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - -

Wasserstoff (Gas) Gas DENVER PRODUCT-ANWENDUNG KONTAKTIEREN - - - - - -

Wasserstoffbrom, Anhydrid Farbloses Gas 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wasserstoffbrom, flüssig (wasserfrei) Flüssigkeit 1 - - 1 X X X - X 1 - - - - - - - - - -

Wasserstoffbromlösung (Hydrobromsäure) Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)

GATES SCHLAUCH / POLYMERE ARMATUREN
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!
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Wasserstoffdioxid (Wasserstoffperoxid) Flüssigkeit 1 - - 2 X - - 2 - 1 1 - - - - - - - - -

Wasserstofffluorid Farbloses Gas oder Flüssigkeit 1 - - 1 X X X - 2 X - - - - 1 1 1 - - -

Wasserstoffperoxid (35% oder weniger) Flüssigkeit 1 1 1 1 2 X X 1 X 1 1 1 1 1 X 2 1 1 X -

Wasserstoffperoxid (50% oder weniger) Flüssigkeit 1 2 1 1 2 X X 1 X 1 1 1 2 2 X 2 1 1 X -

Wasserstoffperoxid (70% oder weniger) Flüssigkeit 1 2 1 2 X X X 2 - 1 1 1 X 2 X 2 1 1 X -

Wasserstoffperoxid (unter 90 %) Flüssigkeit 1 - 1 2 X X X 2 - 1 1 - X X X 2 1 1 X -

Wasserstoffsulfid, flüssig Flüssig bei 410 psig und 49 °C 1 - - 1 X X - 2 X X - - - - - - - - - -

Weine Flüssigkeit 1 2 - X X X X X X 1 X 1 1 - 2 2 2 1 - -

Weinsäure Weißes, kristallines Pulver 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 - - - 2 2 2 - -

White & Bagley Nr. 2190 Schneideöl Flüssigkeit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wismutcarbonat Weißes Pulver 1 - - - - - 1 X - - - - - - 1 1 1 - - 1

X
Xylenol (Dimethylphenol) Weißer Feststoff, flüssig bei 20 °C 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Z
Zahnteilung in aromatischen Kohlenwasserstoffen 1 2 X X 2 X X X X 1 X - 1 X - - - - - -

Zellulose Feststoffe, viele Formen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -

Zelluloseacetat (z. B. Ethyletheracetat) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X - - - - X - 1 - 1 1 1 1 - - 1

Zellulosebutyl (z. B. Butylether) Farblose Flüssigkeit 1 1 - 2 X - - - - X - 1 - 1 1 1 1 - - 1

Zement, Portland Graues Pulver 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Zeric - 1 1 - X 1 - - - X - - - 2 2 - - - - - -

Zinkacetat Weißes Kristall 1 1 - 2 X 2 2 X 2 X X - X 1 1 1 1 1 1 -

Zinkchlorid-Lösungen Farblose bis trübe Flüssigkeit 1 1 - - 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 X 2 1 X X -

Zinkchromat Gelber Feststoff 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - 1 1 - - -

Zinkhydrat - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Zinkoxid Weißes oder gräuliches Pulver 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Zinksulfat-Lösungen Farblose bis trübe Flüssigkeit 1 1 - 2 2 X X 2 2 - 2 1 2 2 X 2 1 X X -

Zinnchlorid (unter 150°F) Weiße Masse 1 1 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 - - - - - 1

Zinnsulfid Gelbes bis bräunliches Pulver 1 2 - - 2 - 2 - 2 - 2 - - - - - - - - -

Zinntetrachlorid Farblose Flüssigkeit 1 - - - 2 - 2 X - - 2 - - - - - - - - -

Zitronensäurelösung In Wasser 1 1 1 2 X 2 2 1 2 1 1 - X 1 X X 1 1 X 2

Zucker, flüssig, verschnitten Flüssigkeit 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 2 - - - - - - - - -

Zuckerrohrlösung In Wasser 1 1 - 2 1 2 2 1 2 - 1 1 - 1 1 1 1 1 2 1

Zuckerrübensaft Farblose Lösung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X - X

Zuckersirup Flüssigkeit 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 2 - - - - - - - - -

CHEMIKALIE

FORM 
(BEI RAUMTEMPERATUR, WENN NICHT 

ANDERS ANGEGEBEN)

GATES SCHLAUCH / POLYMERE ARMATUREN
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1 = Hervorragend – Kontinuierlicher Kontakt  
2 = Akzeptabel – Diskontinuierlicher Kontakt
X = Nicht empfohlen
 - = Keine Daten

HINWEIS: Die Bewertungen gelten nur für die 
Auswirkungen auf das Polymer!



AUSWAHL DES RICHTIGEN 
SCHLAUCHES



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

288 GATES.COMHYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

AUSWAHL DES RICHTIGEN SCHLAUCHES

AUSWAHLKRITERIEN FÜR HYDRAULIK- UND INDUSTRIESCHLÄUCHE

Die Auswahlkriterien für Schläuche lassen sich am einfachsten anhand des Akronyms STAMP merken. Bei der Auswahl 
der richtigen Hydraulikschlauchleitung hilft das erweiterte Akronym STAMPED.

STAMPED
S = Size (Größe)

T = Temperature (Temperatur)

A = Application (Anwendung)

M = Medium (Medienbeständigkeit)

P = Pressure (Druck)

E = Ends hose assemblies (Armaturen und Verbindungssysteme)

D = Delivery (Volumenstrom und- Geschwindigikeit)

Größe

Der Innendurchmesser muss mit Bedacht gewählt werden, da ein zu kleiner Schlauchdurchmesser zu erhöhtem 
Druckverlust und zur Wärmebildung durch übermäßige Turbulenzen der Hydraulikflüssigkeit führt. Ein zu großer Schlauch 
führt hingegen zu unnötigen Kosten, Gewicht und Platzverschwendung.

Um die Größe eines Ersatzschlauches zu ermitteln, lesen Sie den Aufdruck auf der Decke des Originalschlauches. Ist der 
Aufdruck auf dem Originalschlauch nicht erkennbar, muss dieser durchgeschnitten und der Innendurchmesser gemessen 
werden.

Der Schlauchaußendurchmesser kann ein kritischer Faktor sein, wenn Schlauchklemmen verwendet werden oder der 
Schlauch durch Engstellen geführt wird. Die Außendurchmesser finden Sie in der entsprechenden 
Schlauchspezifikationstabelle.

Temperatur

Sowohl die Temperatur der Flüssigkeit als auch die Umgebungstemperatur müssen berücksichtigt werden. Der gewählte 
Schlauch muss der minimalen und maximalen Umgebungstemperatur und auch der Höchsttemperatur im 
Hydrauliksystem standhalten. Wenn Schläuche einer äußerst hohen Umgebungstemperatur ausgesetzt, oder nah an 
heißen Komponenten montiert sind, wird der Einsatz von Isolationsmanschetten oder eines Hitzeschildes empfohlen, um 
den Schlauch zu schützen.

Anwendung

Bei der Auslegung eines Hydrauliksystems oder beim Austausch einer Schlauchleitung muss jeder Faktor der Anwendung 
berücksichtigt werden. Stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen der Anwendung bestmöglich erfüllt werden. Die 
offensichtlichsten sind der Anlagentyp, der Arbeits- und Spitzendruck, die Umweltbedingungen, die Verlegeanforderungen 
und die erwartete Betriebsdauer, aber beachten Sie, dass es noch viele weitere Faktoren gibt, die sich auf die Wahl des 
richtigen Schlauchs und auf den optimalen Betrieb des Systems auswirken können. Hierzu gehören beispielsweise 
Umgebungsbedingungen wie erhöhte Ozonbelastung oder chemische Dämpfe, Vibrationen, Bewegungen von 
Maschinenteilen, ungewöhnliche mechanische Belastungen, übermäßiger Abrieb, elektrische 
Leitfähigkeitsanforderungen, gesetzliche Vorschriften und Industrienormen.

Medienbeständigkeit

Bei einigen Anwendungen müssen spezielle Öle oder Chemikalien durch das System gefördert werden. Die 
Schlauchauswahl muss die Beständigkeit der Schlauchseele, der Decke, der Armaturen und der O-Ringe gegen die 
verwendete Flüssigkeit gewährleisten. Achten Sie auf die chemische Bezeichnung, den Aggregatzustand (flüssig, fest 
oder gasförmig) und die Konzentration der zu fördernden Medien. Zur weiteren Orientierung lesen Sie bitte den Abschnitt 
„Medienbeständigkeit“ auf Seite 291 sowie die chemische Beständigkeitstabelle. 
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AUSWAHL DES RICHTIGEN SCHLAUCHES

Druck

Bei der Schlauchauswahl ist es entscheidend, den Systemdruck zu kennen, einschließlich der Druckspitzen. Der 
angegebene Betriebsdruck der Schläuche muss gleich oder größer sein als der Systemdruck. Druckspitzen, die größer 
sind als der angegebene Betriebsdruck, verkürzen die Lebensdauer des Schlauches erheblich. 

Um Schlauchschäden zu minimieren, haben Hydraulikschläuche einen eingebauten Sicherheitsfaktor, der durch das 
Verhältnis zwischen dem Berstdruck und dem maximalen Betriebsdruck bestimmt wird. Dieses Verhältnis liegt gemäß der 
Norm ISO 7751 bei 4:1. Ebenfalls zu berücksichtigen ist der Druckverlust im Hydrauliksystem, siehe Seite 292.

Anschlusstypen der Armaturen

Bei der Ermittlung des benötigten Anschlusstyps sind die beiden Funktionsenden einer Schlaucharmatur zu 
berücksichtigen: 

	� Die Schnittstelle der Verbindung von Schlauch und Armatur. 
Die Armatur muss für den optimalen Halt mit dem Schlauch, dem Draht und dem Schlauchnippel ausgelegt und 
geprüft sein und den einschlägigen internationalen Normen entsprechen. 

	� Das Ende der Armatur, das die Schlauchleitung mit dem Geräteanschluss oder -adapter verbindet. Es gibt 
verschiedene Anschlusstypen mit unterschiedlichen Arten der Abdichtung, beispielsweise Gewindeabdichtung, 
Dichtkante, Dichtkegel, O-Ring oder Flansch. Mit der zunehmenden Globalisierung des Marktes ist es wichtig, die 
Unterschiede und Besonderheiten zu kennen. Die Maße der gängigsten internationalen Verbindungssysteme können 
in Millimetern (metrisch), meist bei europäischen Systemen, oder in Zoll, meist bei amerikanischen und britischen 
Standardrohrgewinden, gemessen und angegeben werden. Japanische oder koreanische Hersteller verwenden oft 
Systeme mit Gewinden, die der JIS (japanische Industrienorm) entsprechen und auch in Millimetern gemessen und 
angegeben werden. Der Dichtkonus (standard, invertiert oder flach), der Sitzwinkel (30°, 12°) und das Gewinde (zöllig 
oder metrisch, parallel oder konisch) werden meist nach Normen wie DIN, SAE, JIC, BSP und ISO bestimmt. Eine der 
wichtigsten internationalen Normen für Hydraulikschlaucharmaturen ist die ISO 12151. 

Nähere Einzelheiten finden Sie im Kapitel „Auswahl der richtigen Armatur“ auf den Seiten 295.

Volumenstrom

Das Volumen der Flüssigkeit, das in der vorgegebenen Zeit durch einen Schlauch hindurchfließen muss, ist ein 
Hauptkriterium für die Bestimmung der Größe des benötigten Schlauches. Die Geschwindigkeit der Hydraulikflüssigkeit 
sollte immer innerhalb eines festgelegten Bereichs liegen. Nach ISO 4413 ist eine maximale Fließgeschwindigkeit von 5 
m/s empfohlen. Wenn die Durchflussrate bekannt ist, kann der Innendurchmesser des Schlauches mit Hilfe des 
Nomogramms auf Seite 290 leicht bestimmt werden.
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NOMOGRAMM ZUR AUSWAHL DER SCHLAUCHNENNWEITE

Anwendung des Nomogramms

Zur Bestimmung der Nennweite einer Schlauchleitung, deren Volumenstrom bekannt ist, legen Sie ein Lineal über die 
drei Säulen, so dass der Volumenstrom in der Skala links der empfohlenen Fließgeschwindigkeit in der Skala rechts 
entspricht. Der Punkt, an dem die gerade Linie die mittlere Skala schneidet, gibt den empfohlenen Innendurchmesser 
an.

Ist die ermittelte Abmessung keine Standard-Nennweite, können Sie das Lineal auf dem Bereich der Fließgeschwindigkeit 
innerhalb des empfohlenen Bereichs A oder B etwas nach unten oder oben bewegen, bis Sie in dem mittleren Bereich 
eine Standard-Nennweite haben.

BEISPIEL

Wenn der Volumenstrom 100 Liter pro Minute und die empfohlene Fließgeschwindigkeit 4,5 Meter pro Sekunde beträgt, wird eine 
Schlauchnennweite von 25 mm (1 Zoll) empfohlen.

HINWEIS

Die Fließgeschwindigkeiten in Bereich A werden für Saug- und Rücklaufleitungen empfohlen.
Die Fließgeschwindigkeiten in Bereich B werden für Förderleitungen empfohlen.
Nach ISO 4413 ist eine maximale Fließgeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde vorgeschrieben.

B
rit

is
ch

e 
G

al
lo

ne
n/

M
in

ut
e

In
ne

nd
ur

ch
m

es
se

r i
n 

Ze
nt

im
et

er
n

In
ne

nd
ur

ch
m

es
se

r i
n 

Zo
ll

M
et

er
/S

ek
un

de

Fu
ß/

Se
ku

nd
e

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 –

 L
ite

r/
M

in
ut

e

Fl
ie

ßg
es

ch
w

in
di

gk
ei

t



IN
HA

LT
ÜB

ER
 G

AT
ES

HY
DR

AU
LI

KS
CH

LÄ
UC

HE
HY

DR
AU

LI
K 

SC
HL

AU
CH

AR
M

AT
UR

EN
TE

CH
NI

SC
HE

 D
AT

EN

291GATES.COM HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

AUSWAHL DES RICHTIGEN SCHLAUCHES

MEDIENBESTÄNDIGKEIT

Bei einigen Anwendungen müssen spezielle Öle oder Chemikalien durch das System gefördert werden. Die 
Produktauswahl muss die Beständigkeit aller Komponenten, wie der Schlauchseele, der Schlauchdecke, den Armaturen 
und O-Ringen mit der verwendeten Flüssigkeit gewährleisten. Besondere Vorsicht ist erforderlich, wenn ein Schlauch für 
Medien in gasförmigem Zustand ausgewählt wird, bei denen es zu Permeation des Mediums kommen kann. Permeation 
beschreibt das langsame Durchwandern und Austreten des flüssigen oder gasförmigen Mediums oder gasförmiger 
Bestandteile vor allem flüssiger Medien, durch die einzelnen Schichten des Schlauchmaterials nach außen, was zum 
Verlust des Mediums führt. Dies kann eintreten, wenn der Schlauch etwa für folgende (und weitere) Flüssigkeiten 
verwendet wird: flüssige und gasförmige Brennstoffe, Kühlmittel, Helium, Heizöl, Erdgas, LPG und Freon.

Mögliche Gefahren der Permeation durch den Schlauch wie Explosionen, Brände und Toxizität müssen in Betracht 
gezogen werden.  
Ziehen Sie bei speziellen Anwendungen mit Medien wie Kraftstoffen und Kühlmitteln die geltenden Normen zu Rate. 
Wenn Flüssigkeiten die Schlauchseele durchdringen, sollte die Verwendung perforierter Decken zur Vermeidung von 
Flüssigkeitsstaus (Blasenbildung) unter der Decke erwogen werden. Auch muss die Kompatibilität der Systemflüssigkeit 
nicht nur mit der Schlauchseele, sondern auch mit der Verstärkung, der Decke, den Armaturen und anderen 
Komponenten gewährleistet sein, da infolge von Permeation die gesamte Schlauchleitung mit der Systemflüssigkeit in 
Berührung kommen kann.

Biologisch abbaubare Flüssigkeiten

Die am häufigsten verwendeten Hydraulikflüssigkeiten sind Öle auf Mineralölbasis. Für Anwendungen in ökologisch 
sensiblen Bereichen werden inzwischen umweltfreundlichere Flüssigkeiten auf synthetischer (v. a. auf Esterbasis) oder 
pflanzlicher Basis verwendet. Pflanzliche Öle werden im Vergleich zu synthetischen Ölen immer beliebter, da sie 
kostengünstiger und schneller biologisch abbaubar sind.

Was sind die Herausforderung bei biologisch abbaubaren Flüssigkeiten? Aufgrund ihrer chemischen Beschaffenheit 
können biologisch abbaubare Flüssigkeiten Schlauchseelen (vor allem basierend auf Materialien geringer Qualität) leicht 
durchdringen und dabei Blasenwurf und „Schwitzen“ an der Schlauchdecke verursachen, was vorzeitigen Verschleiß und 
Ausfall der Schläuche und Leitungen zur Folge hat. Bei der Auswahl des Schlauches muss auch auf das richtige 
Seelenmaterial geachtet werden, um die Verträglichkeit mit umweltfreundlichen Hydraulikflüssigkeiten, die eine 
aggressive Wirkung auf Gummi- Materialien haben können, zu gewährleisten.

Biologisch abbaubare Öle auf pflanzlicher Basis sind dabei in der Regel durch eine gute Kompatibilität mit 
Gummischlauchprodukten gekennzeichnet, während synthetisch hergestellte Esteröle aggressiver und mit besonderer 
Vorsicht zu verwenden sind. Hier nun einige allgemeine Richtlinien für Gummischläuche im Hinblick auf die 
Medienbeständigkeit:

PFLANZENÖL SYNTHETISCHES 
ESTERÖL

Spiralverstärkter Schlauch EFGxK OK Im Allgemeinen OK
Stahldrahtgeflechtschlauch OK Im Allgemeinen OK
Textilgeflechtschlauch OK Im Allgemeinen OK

EMPFOHLENE BIOLOGISCH ABBAUBARE FLÜSSIGKEITEN:

	� Shell Naturelle HF-E46 – Synthetisches Esteröl
	� Binol Hydrap – Rapsöl
	� Hydrolub Bio 46 – Synthetisches Esteröl

Wenden Sie sich bitte an die Gates Anwendungstechnik, wenn Sie mehr über weitere Tests im Hinblick auf die 
Medienbeständigkeit der Gates Schläuche und Ihrer spezifischen Flüssigkeit erfahren möchten.
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Wassertemperaturgrenzwerte für Hydraulikschläuche

Nach ISO 8330 „Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen – Vokabular“ ist die Betriebstemperatur die 
„maximale oder minimale Temperatur, bei der ein Schlauch konstruktionsbedingt einsetzbar ist“. Dieser Temperaturbereich 
ist auf den jeweiligen Schlauch-Datenblättern angegeben. Bitte beachten Sie jedoch, dass die maximale 
Betriebstemperatur je nach Art der verwendeten Hydraulikflüssigkeit niedriger sein kann. In der nachstehenden Tabelle 
werden die maximalen Betriebstemperaturen von Gates-Schläuchen beim Einsatz mit wasserbasierten 
Hydraulikflüssigkeiten aufgeführt. 

Diese Herabsetzung der maximalen Betriebstemperatur eines Hydrauliksystems bei Verwendung wasserbasierter 
Hydraulikflüssigkeiten hat im Wesentlichen folgende Gründe:

	� Heißes Wasser kann die Weichmacher aus der Gummimischung 
auswaschen, wodurch der Schlauch steif und spröde wird. 

	� Erhitztes Wasser kann selbst unter Druck entgasen und Gasblasen bilden. Diese Gasblasen 
enthalten etwa 20 % Sauerstoff, der die Oxidierung der Metallteile des Systems bewirkt. 

	� Es können Mischphasen von Heißwasser und Dampf auftreten, die zu verschiedenen 
Problemen führen wie etwa zur Teilablösung der Seele (dem so genannten „popcorning“), zum 
Entweichen von Dampf durch die Schlauchwand oder sogar zu Dampfschlägen.

ACHTUNG!
Die vom Hersteller der Hydraulikflüssigkeit empfohlene maximale Betriebstemperatur darf nicht überschritten werden.  
Bei Abweichungen von den oben aufgeführten Temperaturen ist der untere Grenzwert maßgeblich

DRUCKVERLUST IM HYDRAULIKSYSTEM
Faktoren, die das Ausmaß des Druckverlustes beeinflussen können:

	� Reibung
Die Turbulenzen der Flüssigkeit an den Innenwänden der Schlauchleitung und in der Flüssigkeit selbst, wobei Wärme und 
Druckverlust entstehen.

	� Art der Flüssigkeit
Verschiedene Flüssigkeiten verhalten sich unter Druck auch unterschiedlich. Dickflüssigere Flüssigkeiten lassen sich 
weniger leicht bewegen und weisen auf Grund stärkerer Reibungsverluste auch einen größeren Druckverlust auf.

	� Temperatur der Flüssigkeit
Bei Erwärmung werden Flüssigkeiten dünnflüssiger, so dass sie sich leichter bewegen lassen.

	� Länge der Schlauchleitung
Je länger die Schlauchleitung, desto mehr Oberfläche ist vorhanden, an der Reibung Druckverlust verursachen kann.

	� Schlauchnennweite
Beeinflusst die Fließgeschwindigkeit bei einem bestimmten Volumenstrom. Höhere Geschwindigkeiten führen zu 
größerem Druckverlust.  
Daher tritt in einem Schlauch mit größerem Innendurchmesser weniger Druckverlust auf.

	� Armatur- und Adaptertypen
Jede Änderung des Durchmessers oder der Richtung (etwa bei einem 45° oder 90° Bogen) kann das Ausmaß des 
Druckverlustes erhöhen.  
Die Schlauchleitung sollte daher möglichst geradlinig geführt werden.

	� Volumenstrom
Der Druckverlust erhöht sich mit dem Volumenstrom bei gleicher Schlauchgröße.

TEMPERATURHÖCHSTWERTE FÜR WASSER, WASSER/ÖL-EMULSIONEN UND WASSER/GLYKOL-LÖSUNGEN

Schlauch Druckleitungen Rücklaufleitungen
EFGxK, MXG, MXT, MxK, M2T, G2, G1, G2L, EFGxKL, M4KL, Pro Series   +93°C +82°C
G2H, G1H, G2XH, G3H, GTH, M4KH, M3KH, GMV +107°C +82°C
TH8, TH7   +70°C +70°C
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AUSWAHL DES RICHTIGEN SCHLAUCHES

Warum ist es so wichtig, den Druckverlust zu kennen?

Nehmen wir an, Sie benötigen einen Betriebsdruck von 275 bar über eine Schlauchleitung, damit die Hydraulikanlage 
effizient läuft. Es entsteht ein gewisser Druckverlust, den Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie das System mit 
Schläuchen, Armaturen und Adaptern versehen. Das bedeutet, dass der Druck am Anfang der Schlauchleitung gleich 
dem Druck am Ende der Leitung plus dem Druckverlust sein muss. Wenn der Druckverlust in diesem Beispiel 10 bar 
beträgt, benötigen Sie einen Eingangsdruck von 285 bar.

Eingangsdruck = Betriebsdruck + Druckverlust

285 bar = 275 bar + 10 bar

Wie lässt sich der Druckverlust exakt berechnen?

Am besten wenden Sie sich an Ihren Gates Ansprechpartner, denn dieser verfügt über die erforderliche Ausbildung und 
Ausrüstung und kann derartige Aufgaben schnell und einfach für Sie lösen. Art der Anwendung, Art der Flüssigkeit und 
Viskosität (bei der gewünschten Temperatur), Temperatur der Flüssigkeit, Volumenstrom, Schlauchnennweite und -länge, 
Anzahl und Art der Armaturen. Die nachstehende Tabelle wird Ihnen dabei helfen, den Druckverlust selbst zu berechnen.

Druckverlust

Basierend auf: �Viskosität der Flüssigkeit 20 cSt Spezifisches Gewicht 0,875
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AUSWAHL DER RICHTIGEN ARMATUR

AUSWAHLKRITERIEN FÜR ARMATUREN

Mehrere Faktoren, wie zum Beispiel Kompatibilität der Anschlüsse, Korrosionsbeständigkeit, Vibrationen, Temperatur, 
Druck, Verwendung von Adaptern und Medienbeständigkeit müssen bei der Auswahl einer Armatur berücksichtigt 
werden.

Kompatibilität der Anschlüsse

Gewindeanschlüsse müssen aufeinander abgestimmt sein, um Leckagen oder das Abreißen von Schlauchleitungen zu 
verhindern. Die Armaturen dichten auf drei Arten: Gewinde, Dichtkonus und/oder O-Ringe. Entscheidend ist, dass alle 
Anschlüsse kompatibel sind, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Nicht korrekte Abdichtungen verursachen 
Leckagen, die zu einer Gefährdung der Sicherheit und Umwelt führen können.  
Weitere Informationen bezüglich der Identifizierung des Armaturengewindes entnehmen Sie bitte Seite 306.

Temperatur

Metallflächen können sich bei extremen Temperaturschwankungen ausdehnen und zusammenziehen. Wählen Sie 
Armaturen mit O-Ring-Dichtungen. Der O-Ring sorgt für eine adäquate Abdichtung, wenn sich das Metall bewegt. Es kann 
erforderlich sein, O-Ring-Materialien zu verwenden, die für hohe Temperaturen geeignet sind.

Medienbeständigkeit

Hydraulikschläuche werden in der Regel auf Grund ihrer Beständigkeit gegen die jeweilige Flüssigkeit ausgewählt, 
Armaturen hingegen häufig nicht. Aber auch andere Bestandteile wie O-Ringe (aus Nitril) können durch die Flüssigkeit 
beeinflusst werden und es empfiehlt sich deshalb, ihre Medienbeständigkeit zu überprüfen (siehe Seite 291). 

Korrosionsbeständigkeit

Die Gates Hydraulikanschlüsse werden aus Kohlenstoffstahl hergestellt und mit einer korrosionsbeständigen 
Beschichtung versehen. Andere Materialien wie zum Beispiel Edelstahl werden ebenfalls verwendet.

Druck

Der Betriebsdruck sollte bei der Auswahl von Armaturen berücksichtigt werden. Einige Armaturentypen ohne O-Ringe sind 
bei hohen Drücken nicht dauerhaft dicht, so dass Leckagen auftreten können. Armaturen mit O-Ringen sowie einteilige 
Ausführungen funktionieren bei hohen Drücken gut.

Vibrationen

Die Armaturenauswahl kann auch davon beeinflusst werden, ob das Hydrauliksystem ein hohes Maß an Bewegung und/
oder Vibrationen aufweist, welches die Armaturen an der Endverbindung potenziell schwächen oder lösen kann. 
Armaturen mit Flansch oder andere Armaturen, die zur Abdichtung mit einem O-Ring versehen sind, verhalten sich bei 
Vibrationen besser. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Armaturen, die nur über das Gewinde abdichten.

Verwendung von Adaptern

Einige Armaturen können direkt am Systemanschluss montiert werden, andere benötigen dagegen zusätzliche Adapter. 
Auch dies kann die Auswahl der Armaturen beeinflussen. Die direkte Verbindung am Systemanschluss macht eine 
zusätzliche Verbindung überflüssig, kann jedoch die Installation beeinflussen. Adapter und Verschraubungen können die 
Installation erleichtern und ein Ausrichten der Armatur überflüssig machen, bedeuten jedoch eine zusätzliche 
Verbindungs- und damit eine mögliche Leckstelle.
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AUSWAHL DER RICHTIGEN ARMATUR

AUßENGEWINDE ÜBERWURFMUTTER OHNE GEWINDE (U.A. 
STECKVERBINDUNGEN)

Metrisch

MDL / MDH FDLORX / FDHORX MSP
MFG FPFL

FFGX MPFL
DBJ

BSP (British Standard Pipe)
MBSPT FBSPORX BSPBJ
MBSPP FBFFX
MBFF

JIC (Joint Industrial Council)
MJ FJX

SAE (Society of Automotive Engineers)

MFFOR FFORX FL
MFA FSX FLH
MS
MB

MBX

NPTF (American Standard Pipe Taper Fuel)
MP

MPX

UNS (Unified National Special)
MIX

Japanisch metrisch FKX FLK

JIS (Japanese Industrial Standard)
FJISX

IDENTIFIZIERUNG DER ARMATUR

Systemanschlusstyp
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AUSWAHL DER RICHTIGEN ARMATUR

BSP FBSPORX
BSP-Dichtkopf mit O-Ring.  
60° Außenkonus.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
04FBSPORX 1/4" - 19 19 11,7
06FBSPORX 3/8" -19 19 15,2
08FBSPORX 1/2" -14 14 18,9
10FBSPORX 5/8" -14 14 20,9
12FBSPORX 3/4" -14 14 24,4
16FBSPORX 1" - 11 11 30,6
20FBSPORX 1.1/4" -11 11 39,3
24FBSPORX 1.1/2" -11 11 45,2
32FBSPORX 2" - 11 11 59,5

ANSCHLUSS MIT ÜBERWURFMUTTER

JIS FJISX
Japanischer Dichtkopf  
30° Innenkonus.  
BSP-Gewinde.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
04FJISX 1/4" -19 19 11,7
06FJISX 3/8" -19 19 15,2
08FJISX 1/2" -14 14 18,9
12FJISX 3/4" -14 14 24,4
16FJISX 1" -11 11 30,6

BSP FBFFX
BSP-Dichtkopf, flachdichtend mit 
Whitworth-Innengewinde.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
06FBFFX 3/8" -19 19 15,2 
08FBFFX 1/2" -14 14 18,9 
10FBFFX 5/8" -14 14 20,9 
12FBFFX 3/4" -14 14 24,4 

JIS FKX
Japanischer Dichtkopf  
30° Innenkonus.  
Metrisches Gewinde.

Gewindegröße mm
04FKX M14 x1,5 12,5
06FKX M18 x1,5 16,5
08FKX M22 x1,5 20,5
10FKX M24 x1,5 22,5
12FKX M30 x1,5 28,5
16FKX M33 x1,5 31,5
20FKX M36 x1,5 34,5

SAE FFORX 
ORFS-Dichtkopf, mit Innengewinde, 
flach dichtend, mit O-Ring.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
04FFORX 9/16" -18 18 12,9
06FFORX 11/16" -16 16 15,9
08FFORX 13/16" -16 16 19,1
10FFORX 1" - 14 14 23,6
12FFORX 1.3/16" -12 12 28,0
16FFORX 1.7/16" -12 12 34,4
20FFORX 1.11/16" -12 12 40,7
24FFORX 2" - 12 12 48,7

JIC FJX
JIC- Dichtkopf mit Innengewinde.  
37° Innenkonus.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
04FJX 7/16" -20 20   9,9
05FJX 1/2" -20 20 11,5
06FJX 9/16" -18 18 12,9
08FJX 3/4" -16 16 17,5
10FJX 7/8" -14 14 20,5
12FJX 1.1/16" -12 12 25,0
14FJX 1.3/16" -12 12 28,2
16FJX 1.5/16" -12 12 31,3
20FJX 1.5/8" -12 12 39,2
24FJX 1.7/8" -12 12 45,5
32FJX 2.1/2" -12 12 61,4



INHALT
ÜBER GATES

HYDRAULIKSCHLÄUCHE
HYDRAULIK 

SCHLAUCHARM
ATUREN

TECHNISCHE DATEN

298 GATES.COMHYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

AUSWAHL DER RICHTIGEN ARMATUR

SAE FSX
SAE-Dichtkopf.  
45° Innenkonus.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
04FSX 7/16" -20 20   9,9
05FSX 1/2" -20 20 11,5
06FSX 5/8" -18 18 15,7
08FSX 3/4" -16 16 17,5
10FSX 7/8" -14 14 20,5
12FSX 1.1/16" -14 14 25,2

DIN FDLX / FDHX
Weibliches DIN-Drehgelenk. 24°/60° Kegel. 
Leichte Reihe/Schwere Reihe.

Gewindegröße Gangzahl/
mm Rohr mm Baureihe

06FDLX 12 x 1,5 10,5 6 L
08FDLX 14 x 1,5 12,5 8 L
08FDHX 16 x 1,5 14,5 8 S
10FDLX 16 x 1,5 14,5 10 L
10FDHX 18 x 1,5 16,5 10 S
12FDLX 18 x 1,5 16,5 12 L
12FDHX 20 x 1,5 18,5 12 S
14FDHX 22 x 1,5 20,5 14 S
15FDLX 22 x 1,5 20,5 15 L
16FDHX 24 x 1,5 22,5 16 S
18FDLX 26 x 1,5 24,5 18 L
20FDHX 30 x 2,0 28,0 20 S
22FDLX 30 x 2,0 28,0 22 L
28FDLX 36 x 2,0 34,0 28 L

FDLORX / FDHORX
DIN-Dichtkopf mit O-Ring.  
24° Außenkonus.  
Leichte Reihe/Schwere Reihe.

Gewindegröße Gangzahl/
mm Rohr mm Baureihe

06FDLORX 12 x 1,5 10,5 6 L
06FDHORX 14 x 1,5 12,5 6 S
08FDLORX 14 x 1,5 12,5 8 L
08FDHORX 16 x 1,5 14,5 8 S
10FDLORX 16 x 1,5 14,5 10 L
10FDHORX 18 x 1,5 16,5 10 S
12FDLORX 18 x 1,5 16,5 12 L
12FDHORX 20 x 1,5 18,5 12 S
14FDLORX 20 x 1,5 18,5 14 L
14FDHORX 22 x 1,5 20,5 14 S
15FDLORX 22 x 1,5 20,5 15 L
16FDHORX 24 x 1,5 22,5 16 S
18FDLORX 26 x 1,5 24,5 18 L
20FDHORX 30 x 2,0 28,0 20 S
22FDLORX 30 x 2,0 28,0 22 L
25FDHORX 36 x 2,0 34,0 25 S
28FDLORX 36 x 2,0 34,0 28 L
30FDHORX 42 x 2,0 42,0 30 S
35FDLORX 45 x 2,0 43,0 35 L
38FDHORX 52 x 2,0 50,0 38 S

FG FFGX
Französische Gaz Reihe. 
24° Außenkonus.

Gewindegröße Gangzahl/mm mm
13FFGX 20 x 1,5 18,5 13,25
17FFGX 24 x 1,5 22,5 16,75
21FFGX 30 x 1,5 28,5 21,25
27FFGX 36 x 1,5 34,5 26,75
34FFGX 45 x 1,5 43,5 33,50
42FFGX 52 x 1,5 50,5 42,25
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AUSWAHL DER RICHTIGEN ARMATUR

NPTF FP
NPTF-Dichtkopf.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll
02FP 1/8" -27 28
04FP 1/4" -18 18
06FP 3/8" -18 18
08FP 1/2" -14 14
12FP 3/4" -14 14

BSP MBSPT
BSP-Außengewinde, kegelförmig.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
 04MBSPT 1/4" - 19 19 13,6
 06MBSPT 3/8" -19 19 17,1
 08MBSPT 1/2" -14 14 21,5
 10MBSPT 5/8" -14 14 23,4
 12MBSPT 3/4" -14 14 27,0
 16MBSPT 1" - 11 11 33,9

NPTF FPX
NPSM Dichtkopf.  
30° Außenkonus.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
04FPX 1/4" -18 18   9,1
06FPX 3/8" -18 18 11,9
08FPX 1/2" -14 14 15,5
12FPX 3/4" -14 14 19,1
16FPX 1" -11.5 11,5 30,7

ANSCHLUSS MIT AUSSENGEWINDE

JIC 37° MJ
JIC-Außengewinde, zylindrisch.  
37° Außenkonus.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
04MJ 7/16" -20 20 11,0
05MJ 1/2" -20 20 12,5
06MJ 9/16" -18 18 14,1
08MJ 3/4" -16 16 18,9
10MJ 7/8" -14 14 22,1
12MJ 1.1/16" -12 12 26,9
14MJ 1.3/16" -12 12 30,0
16MJ 1.5/16" -12 12 33,2
20MJ 1.5/8" -12 12 41,2
24MJ 1.7/8" -12 12 47,5
32MJ 2.1/2" -12 12 63,3

BSP MBSPP
BSP-Außengewinde, zylindrisch. 	 
60° Innenkonus.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
 04MBSPP 1/4" - 19 19 13,0
 06MBSPP 3/8" -19 19 16,5
 08MBSPP 1/2" -14 14 20,8
 10MBSPP 5/8" -14 14 22,8
 12MBSPP 3/4" -14 14 26,3
 16MBSPP 1" - 11 11 33,1
 20MBSPP 1.1/4" -11 11 41,8
 24MBSPP 1.1/2" -11 11 47,7

BSP MBFF
BSP-Außengewinde, flachdichtend.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
08MBFF 1/2" -14 14 20,8
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SAE MFFOR
SAE-Außengewinde, flachdichtend mit O-Ring.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
04MFF0R 9/16" -18 18 14,1
06MFF0R 11/16" -16 16 17,3
08MFFOR 13/16" -16 16 22,0
10MFFOR 1" - 14 14 25,3
12MFFOR 1.3/16" -12 12 30,0
16MFFOR 1.7/16" -12 12 36,3
20MFFOR 1.11/16" -12 12 42,6

SAE 45° MS
SAE Außengewinde, zylindrisch.  
45° Außenkonus.

SAE 45° MIX
SAE Außengewinde, 
zylindrisch.  
45° Innenkonus.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
04MIX 7/16" -24 24 11,0
05MIX 1/2" -20 20 12,5
06MIX 5/8" -18 18 15,7
07MIX 11/16" -18 18 17,3
08MIX 3/4" -18 18 18,9

SAE 24° MFA
SAE Außengewinde, zylindrisch.  
24° Innenkonus.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
04MFA 7/16" -20 20 11,0
05MFA 1/2" -20 20 12,5
06MFA 9/16" -18 18 14,1
08MFA 3/4" -16 16 18,9
10MFA 7/8" -14 14 22,1
12MFA 1.1/16" -12 12 26,9
16MFA 1.5/16" -12 12 33,2

DIN 24° MDL / MDH
DIN-Außengewinde, zylindrisch.  
24° Innenkonus.  
Leichte Reihe/Schwere Reihe

Gewindegröße A 
mm

B 
mm

06MDL 12 x 1,5   6 12
08MDL 14 x 1,5   8 14
08MDH 16 x 1,5   8 16
10MDL 16 x 1,5 10 16
10MDH 18 x 1,5 10 18
12MDL 18 x 1,5 12 18
12MDH 20 x 1,5 12 20
14MDH 22 x 1,5 14 22
15MDL 22 x 1,5 15 22
16MDH 24 x 1,5 16 24
18MDL 26 x 1,5 18 26
20MDH 30 x 2,0 20 30
22MDL 30 x 2,0 22 30
25MDH 36 x 2,0 25 36
28MDL 36 x 2,0 28 36
30MDH 42 x 2,0 30 42
35MDL 45 x 2,0 35 45
38MDH 52 x 2,0 38 52

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
04MS 7/16" - 20 20 11,0
06MS 5/8" - 18 18 15,7
08MS 3/4" - 16 16 18,9
10MS 7/8" - 14 14 22,1
12MS 1.1/16" - 14 14 26,9
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AUSWAHL DER RICHTIGEN ARMATUR

NPTF MP 
NPTF-Außengewindeanschluss.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
02MP 1/8" -27   27 10,3
04MP 1/4" -18   18 13,9
06MP 3/8" -18   18 17,3
08MP 1/2" -14   14 21,6
12MP 3/4" -14   14 26,9
16MP 1" -11.5 11,5 33,7
20MP 1.1/4" -11.5 11,5 42,5
24MP 1.1/2" -11.5 11,5 48,6
32MP 2" - 11.5 11,5 60,7

NPTF MPX
NPTF-Dichtkopf mit Außengewinde. Drehbar.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
04MPX 1/4" -18 18 13,9
06MPX 3/8" -18 18 17,3
08MPX 1/2" -14 14 21,6
12MPX 3/4" -14 14 26,9
16MPX 1" -11.5 11,5 33,7

UNF MB
SAE-Außengewinde- Einschraubanschluss, 
"O-Ring Boss“.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
04MB 7/16" -20 20 11,0
05MB 1/2" -20 20 12,5
06MB 9/16" -18 18 14,1
08MB 3/4" -16 16 18,9
10MB 7/8" -14 14 22,1
12MB 1.1/16" -12 12 26,9
14MB 1.3/16" -12 12 30,0
16MB 1.5/16" -12 12 33,2
20MB 1.5/8" -12 12 41,2

UNF MBX
SAE-Außengewinde- Einschraubanschluss 
„O-Ring Boss“. Drehbar.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
06MBX 9/16" -18 18 14,1
08MBX 3/4" -16 16 18,9
10MBX 7/8" -14 14 22,1
12MBX 1.1/16" -12 12 26,9

FG MFG
Französische Gaz Reihe.  
24° Innenkonus.

Gewindegröße A 
mm

B 
mm

13MFG 20 x 1,5 13,2 20,0
17MFG 24 x 1,5 16,9 24,0
21MFG 30 x 1,5 21,4 30,0
27MFG 36 x 1,5 26,9 36,0
34MFG 45 x 1,5 33,7 45,0
42MFG 52 x 1,5 42,4 52,0

KOBELCO MKB
Kobelco-Typ.

Gewindegröße Gangzahl/Zoll mm
22MKB 30 x 1,5 22 30
28MKB 36 x 1,5 28 36
35MKB 45 x 1,5 35 45
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ANSCHLUSS MIT RINGANSCHLUSS

BSP BSPBJ
BSP-Ringanschluss.

mm Hohlschraubengewindegröße

04BSPBJ 13,2 1/4" – BSP
06BSPBJ 16,8 3/8"– BSP
08BSPBJ 21,0 1/2" – BSP
10BSPBJ 23,0 5/8" – BSP
12BSPBJ 26,5 3/4"– BSP
16BSPBJ 33,5 1”– BSP

DIN DBJ
Metrische Ringanschlüsse.

mm Hohlschraubengewindegröße

10DBJ 10,1 M10
12DBJ 12,1 M12
14DBJ 14,1 M14
16DBJ 16,1 M16
18DBJ 18,1 M18
22DBJ 22,1 M22
26DBJ 26,1 M26
30DBJ 30,1 M30

ANSCHLUSS MIT ROHRSTUTZEN

METRIC MSP
DIN Rohrstutzen.

mm Baureihe
06MSP   6 L 
08MSP   8 L 
10MSP 10 L 
12MSP 12 L 
15MSP 15 L 
18MSP 18 L 
22MSP 22 L
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AUSWAHL DER RICHTIGEN ARMATUR

ANSCHLUSS MIT FLANSCH

SAE FL
SAE-Flansch.  
Code 61.

D

Flanschgröße mm mm
08FL 1/2" 30,2 6,8
12FL 3/4" 38,1 6,8
16FL 1" 44,5 8,0
20FL 1.1/4" 50,8 8,0
24FL 1.1/2" 60,3 8,0
32FL 2" 71,4 9,6

SAE FLH
SAE-Flansch.  
Code 62.

D

Flanschgröße mm mm
08FLH 1/2" 31,8 7,8
12FLH 3/4" 41,3 8,8
16FLH 1" 47,6 9,5
20FLH 1.1/4" 54,0 10,3
24FLH 1.1/2" 63,5 12,6
32FLH 2" 79,4 12,6

FLK
Komatsu Flansch.

FLC
Caterpillar Flansch.

D

Flanschgröße mm mm
12FLC 3/4" 41,4 14,2
16FLC 1" 47,6 14,2
20FLC 1.1/4" 54,0 14,2
24FLC 1.1/2" 63,5 14,2
32FLC 2" 79,5 14,2

FG FPFL
Hochdruck-Flanschanschluss, französische Gaz Reihe.  
24° Poclain-Innenkonus.

A 
mm

B 
mm

17FPFL 40,0 18,2
21FPFL 40,0 18,2
27FPFL 50,8 23,8
34FPFL 57,3 27,3

FG MPFL
Hochdruck-Flanschanschluss, französische Gaz Reihe.  
24° Poclain-Außenkonus.

A 
mm

B 
mm

17MPFL 40,0 18,2
21MPFL 40,0 18,2
27MPFL 50,8 23,8
34MPFL 57,3 27,3

Flanschgröße mm
10FLK 5/8" 34,2
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O-RINGE

Größe
FBSPORX

70 / ** 80 SHORE
mm

MFFOR
90 SHORE

mm

FL
70 SHORE

mm

FLH
90 SHORE

mm

PWSP
90 SHORE

mm

FPWX
90 SHORE

mm
  -4 5,5 x 1   7,65 x 1,78 7,1 x 1,6 11,0 x 1,5
  -5   8,50 x 1,78 7,1 x 1,6 11,0 x 1,5
  -6 7,1 x 1,6   9,25 x 1,78 7,1 x 1,6 11,0 x 1,5
  -8 11,1 x 1,6 12,42 x 1,78 18,64 x 3,53 18,64 x 3,53
-10 12,1 x 1,6   15,6 x 1,78
-12 15,1 x 1,6 18,77 x 1,78 24,99 x 3,53 24,99 x 3,53
-16 20,1 x 1,6 23,52 x 1,78 32,92 x 3,53 32,92 x 3,53
-20 27,1 x 1,6 29,87 x 1,78 37,69 x 3,53 37,69 x 3,53
-24 32,1 x 1,6** 47,22 x 3,53 47,22 x 3,53
-32 44,17 x 1,78 56,75 x 3,53 56,75 x 3,53

Seele
mm

FDHORX
90 SHORE

mm

FDLORX
90 SHORE

mm
  6   4,5 x 1,5 4,5 x 1,5
  8   6,5 x 1,5 6,5 x 1,5
10   8,0 x 1,5 8,0 x 1,5
12   10,0 x 1,5 10,0 x 1,5
14  10,0 x 2,0*
15 12,0 x 2,0
16 13,0 x 2,0
18 15,0 x 2,0
20 16,3 x 2,4
22 20,0 x 2,0
25 20,3 x 2,4
28 26,0 x 2,0
30 25,3 x 2,4
35 32,0 x 2,5
38 33,3 x 2,4
42 38,0 x 2,5

Die O-Ringe entsprechen den Abmessungsanforderungen von ISO 8434-1 und 8434-4
* Die O-Ring-Abmessungen für 14 mm Rohr entsprechen DIN 3865



IN
HA

LT
ÜB

ER
 G

AT
ES

HY
DR

AU
LI

KS
CH

LÄ
UC

HE
HY

DR
AU

LI
K 

SC
HL

AU
CH

AR
M

AT
UR

EN
TE

CH
NI

SC
HE

 D
AT

EN

305GATES.COM HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

AUSWAHL DER RICHTIGEN ARMATUR

EINFACHE IDENTIFIZIERUNG METRISCHER ARMATUREN

Metrische Armaturen für Neukonstruktionen / Anwendungen 
Wenden Sie für alle Neukonstruktionen ihrer Anwendungen immer metrische FDLORX- oder FDHORX-Armaturen an. Der 
weichdichtende O-Ring (Soft Seal) im Dichtkegel bietet während der gesamten Betriebsdauer der Maschine eine 
zusätzliche Abdichtung.

Überwurfmuttern können sich infolge von Schwingungen lockern. Zur Vermeidung von Leckagen ist daher eine 
regelmäßige Wartung erforderlich.  
Die Gates Soft Seal O-Ringe sind unempfindlich gegenüber Schwingungen und gewährleisten somit eine längere 
Abdichtung der Anschlüsse.

FR
EN

C
H

 G
A

Z
D

IN

AUßENGEWINDE INNENGEWINDE

MFG
24° Außenkonus

FFGX
24° Außenkonus

FFGX
FFGX Französische Gaz-Reihe.

AUßENGEWINDE

INNENGEWINDE

INNENGEWINDE

GEWINDELOS

FDLORX/FDHORX
Metrische Armaturenreihe („Soft 
Seal“-weichdichtend), nur für 24° 
Dichtflächen geeignet. Wenn FDLX/
FDHX-Armaturen hierdurch ersetzt 
werden, bitte vorher genauestens 
prüfen.

FDLX/FDHX
Nur als Ersatzarmaturen mit 60° 
Dichtflächen anwenden; für alle 
weiteren Anwendungen die 
FDLORX/FDHORX-Armaturen 
verwenden.

MSP
Rohrstutzen (metrisch) 
komplett mit 
Überwurfmutter und 
Schneidering (muss 
selbst montiert werden).

FDLORX/FDHORX
24° Konus mit O-Ring ISO 8343-1

MDL/MDH
24° Kegel ISO 8343-1

MSP
Überwurfmutter DIN 3870

FDLX/FDHX
Entweder mit 24° oder 60° 
Kegel dichtend
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9,1 1/4" - 18 NPSM 4FPX 9,1

9,9
7/16" - 20 UNF
7/16" - 20 UNF

4FJX
4FSX

9,9

10,3 1/8" - 27 NPTF 2MP 10,3

10,5
M12 x 1,5
M12 x 1,5

6FDLORX
6FDLX

10,5

11,0
7/16" - 20 UNF
7/16" - 20 UNF

4MJ
4MS

7/16" - 24 UNS
7/16" - 20 UNF

4MIX
4MFA

7/16" - 20 UNF 4MB
11,0

11,5
1/2" - 20 UNF
1/2" - 20 UNF

5FJX
5FSX

11,5

11,7 1/4" - 19 BSP 4FBSPORX 1/4" - 19 BSP 4FJISX 11,7

11,9 3/8" - 18 NPSM 6FPX 11,9

12,0 M12 x 1,5 6MDL 12,0

12,5 1/2" - 20 UNF 5MJ 1/2" - 20 UNF
1/2" - 20 UNF

5MIX
5MFA

1/2" - 20 UNF 5MB
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5

8FDLX
6FDHORX
8FDLORX

M14 x 1,5 4FKX 12,5

12,9 9/16" - 18 UNF 6FJX 9/16" - 18 UNF 4FFORX 12,9

13,0 1/4" - 19 BSP 4MBSPP 13,0

13,6 1/4" - 19 BSP 4MBSPT 13,6

13,9 1/4" - 18 NPTF 4MP 13,9

14,0 M14 x 1,5 8MDL 14,0

14,1 9/16" - 18 UNF 6MJ 9/16" -18 UNF 6MFA
9/16" - 18 UNF
9/16" - 18 UNF
9/16" - 18 UNF

6MB
4MFFOR

6MBX
14,1

14,5

M16 x 1,5
M16 x 1,5
M16 x 1,5
M16 x 1,5

10FDLORX
8FDHORX

8FDHX
10FDLX

14,5

15,2 3/8" - 19 BSP 6FBSPORX 3/8" - 19 BSP 6FJISX 3/8" - 19 BSP 6FBFFX 15,2

15,5 1/2" - 14 NPSM 8FPX 15,5

15,7 5/8" - 18 UNF 6MS 5/8" - 18 UNF 6MIX 5/8" - 18 UNF 6FSX 15,7

15,9 11/16” - 16 UN 6FFORX 15,9

16,0
M16 x 1,5
M16 x 1,5

8MDH
10MDL

16,0

16,5

3/8" - 19 BSP 6MBSPP M18 x 1,5
M18 x 1,5
M18 x 1,5
M18 x 1,5

10FDHORX
12FDLORX

10FDHX
12FDLX

M18 x 1,5
6FKX

16,5

17,1 3/8" - 19 BSP 6MBSPT 17,1

17,3
3/8" - 18 NPTF

11/16" - 18 UNS
6MP
7MIX

11/16" - 16 UN 6MFFOR
17,3

17,5
3/4" - 16 UNF
3/4" - 16 UNF

8FSX
8FJX

17,5

18,0
M18 x 1,5
M18 x 1,5

10MDH
12MDL

18,0

18,5

M20 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5

12FDHORX
14FDLORX

12FDHX
13FFGX

18,5

18,9
3/4" - 16 UNF
3/4" - 16 UNF

8MJ
8MS

3/4" - 18 UNS
3/4" - 16 UNF

8MIX
8MFA

3/4" - 16 UNF
3/4" - 16 UNF

8MB
8MBX

1/2" - 14 BSP 8FBSPORX 1/2" - 14 BSP 8FJISX 1/2" - 14 BSP 8FBFFX
18,9

19,1 3/4" - 14 NPSM 12FPX 13/16” - 16 UN 8FFORX 19,1

20,0
M20 x 1,5
M20 x 1,5

12MDH
13MFG

20,0

20,5

M22 x 1,5
M22 x 1,5
M22 x 1,5
M22 x 1,5

14FDHORX
15FDLORX

14FDHX
15FDLX

7/8" - 14 UNF
M22 x 1,5

7/8" - 14 UNF

10FJX
8FKX

10FSX
20,5

20,8 1/2" - 14 BSP 8MBSPP 1/2" - 14 BSP 8MBFF 20,8

20,9 5/8" - 14 BSP 10FBSPORX 5/8" - 14 BSP 10FBFFX 20,9

21,5 1/2" - 14 BSP 8MBSPT 21,5

21,6 1/2" - 14 NPTF 8MP 21,6

22,0
M22 x 1,5
M22 x 1,5

14MDH
15MDL

13/16” - 16 UN 8MFFOR
22,0

22,1
7/8" - 14 UNF
7/8" - 14 UNF

10MJ
10MS

7/8" - 14 UNF 10MFA 7/8" - 14 UNF
7/8" - 14 UNF

10MB
10MBX

22,1

22,5
M24 x 1,5
M24 x 1,5
M24 x 1,5

17FFGX
16FDHORX

16FDHX

M24 x 1,5 10FKX
22,5

22,8 5/8" - 14 BSP 10MBSPP 22,8

23,4 5/8" - 14 BSP 10MBSPT 23,4

23,6 1" - 14 UNS 10FFORX 23,6

24,0
M24 x 1,5
M24 x 1,5

16MDH
17MFG

24,0

24,4 3/4" - 14 BSP 12FBSPORX 3/4" - 14 BSP 12FJISX 3/4" - 14 BSP 12FBFFX 24,4

24,5
M26 x 1,5
M26 x 1,5

18FDLORX
18FDLX

24,5

25,0 1 1/16" - 12 UN 12FJX 25,0

25,2 1,1/16" - 14 UNS 12FSX 25,2

25,3 1" - 14 UNS 10MFFOR 25,3

25.4 M27 x 1,5 25,4

IDENTIFIZIERUNG DER GEWINDEGRÖßEN



IN
HA

LT
ÜB

ER
 G

AT
ES

HY
DR

AU
LI

KS
CH

LÄ
UC

HE
HY

DR
AU

LI
K 

SC
HL

AU
CH

AR
M

AT
UR

EN
TE

CH
NI

SC
HE

 D
AT

EN

307GATES.COM HYDRAULIKSCHLAUCH & ARMATUREN

AUSWAHL DER RICHTIGEN ARMATUR

9,1 1/4" - 18 NPSM 4FPX 9,1

9,9
7/16" - 20 UNF
7/16" - 20 UNF

4FJX
4FSX

9,9

10,3 1/8" - 27 NPTF 2MP 10,3

10,5
M12 x 1,5
M12 x 1,5

6FDLORX
6FDLX

10,5

11,0
7/16" - 20 UNF
7/16" - 20 UNF

4MJ
4MS

7/16" - 24 UNS
7/16" - 20 UNF

4MIX
4MFA

7/16" - 20 UNF 4MB
11,0

11,5
1/2" - 20 UNF
1/2" - 20 UNF

5FJX
5FSX

11,5

11,7 1/4" - 19 BSP 4FBSPORX 1/4" - 19 BSP 4FJISX 11,7

11,9 3/8" - 18 NPSM 6FPX 11,9

12,0 M12 x 1,5 6MDL 12,0

12,5 1/2" - 20 UNF 5MJ 1/2" - 20 UNF
1/2" - 20 UNF

5MIX
5MFA

1/2" - 20 UNF 5MB
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5

8FDLX
6FDHORX
8FDLORX

M14 x 1,5 4FKX 12,5

12,9 9/16" - 18 UNF 6FJX 9/16" - 18 UNF 4FFORX 12,9

13,0 1/4" - 19 BSP 4MBSPP 13,0

13,6 1/4" - 19 BSP 4MBSPT 13,6

13,9 1/4" - 18 NPTF 4MP 13,9

14,0 M14 x 1,5 8MDL 14,0

14,1 9/16" - 18 UNF 6MJ 9/16" -18 UNF 6MFA
9/16" - 18 UNF
9/16" - 18 UNF
9/16" - 18 UNF

6MB
4MFFOR

6MBX
14,1

14,5

M16 x 1,5
M16 x 1,5
M16 x 1,5
M16 x 1,5

10FDLORX
8FDHORX

8FDHX
10FDLX

14,5

15,2 3/8" - 19 BSP 6FBSPORX 3/8" - 19 BSP 6FJISX 3/8" - 19 BSP 6FBFFX 15,2

15,5 1/2" - 14 NPSM 8FPX 15,5

15,7 5/8" - 18 UNF 6MS 5/8" - 18 UNF 6MIX 5/8" - 18 UNF 6FSX 15,7

15,9 11/16” - 16 UN 6FFORX 15,9

16,0
M16 x 1,5
M16 x 1,5

8MDH
10MDL

16,0

16,5

3/8" - 19 BSP 6MBSPP M18 x 1,5
M18 x 1,5
M18 x 1,5
M18 x 1,5

10FDHORX
12FDLORX

10FDHX
12FDLX

M18 x 1,5
6FKX

16,5

17,1 3/8" - 19 BSP 6MBSPT 17,1

17,3
3/8" - 18 NPTF

11/16" - 18 UNS
6MP
7MIX

11/16" - 16 UN 6MFFOR
17,3

17,5
3/4" - 16 UNF
3/4" - 16 UNF

8FSX
8FJX

17,5

18,0
M18 x 1,5
M18 x 1,5

10MDH
12MDL

18,0

18,5

M20 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5

12FDHORX
14FDLORX

12FDHX
13FFGX

18,5

18,9
3/4" - 16 UNF
3/4" - 16 UNF

8MJ
8MS

3/4" - 18 UNS
3/4" - 16 UNF

8MIX
8MFA

3/4" - 16 UNF
3/4" - 16 UNF

8MB
8MBX

1/2" - 14 BSP 8FBSPORX 1/2" - 14 BSP 8FJISX 1/2" - 14 BSP 8FBFFX
18,9

19,1 3/4" - 14 NPSM 12FPX 13/16” - 16 UN 8FFORX 19,1

20,0
M20 x 1,5
M20 x 1,5

12MDH
13MFG

20,0

20,5

M22 x 1,5
M22 x 1,5
M22 x 1,5
M22 x 1,5

14FDHORX
15FDLORX

14FDHX
15FDLX

7/8" - 14 UNF
M22 x 1,5

7/8" - 14 UNF

10FJX
8FKX

10FSX
20,5

20,8 1/2" - 14 BSP 8MBSPP 1/2" - 14 BSP 8MBFF 20,8

20,9 5/8" - 14 BSP 10FBSPORX 5/8" - 14 BSP 10FBFFX 20,9

21,5 1/2" - 14 BSP 8MBSPT 21,5

21,6 1/2" - 14 NPTF 8MP 21,6

22,0
M22 x 1,5
M22 x 1,5

14MDH
15MDL

13/16” - 16 UN 8MFFOR
22,0

22,1
7/8" - 14 UNF
7/8" - 14 UNF

10MJ
10MS

7/8" - 14 UNF 10MFA 7/8" - 14 UNF
7/8" - 14 UNF

10MB
10MBX

22,1

22,5
M24 x 1,5
M24 x 1,5
M24 x 1,5

17FFGX
16FDHORX

16FDHX

M24 x 1,5 10FKX
22,5

22,8 5/8" - 14 BSP 10MBSPP 22,8

23,4 5/8" - 14 BSP 10MBSPT 23,4

23,6 1" - 14 UNS 10FFORX 23,6

24,0
M24 x 1,5
M24 x 1,5

16MDH
17MFG

24,0

24,4 3/4" - 14 BSP 12FBSPORX 3/4" - 14 BSP 12FJISX 3/4" - 14 BSP 12FBFFX 24,4

24,5
M26 x 1,5
M26 x 1,5

18FDLORX
18FDLX

24,5

25,0 1 1/16" - 12 UN 12FJX 25,0

25,2 1,1/16" - 14 UNS 12FSX 25,2

25,3 1" - 14 UNS 10MFFOR 25,3

25.4 M27 x 1,5 25,4
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26,0 M26 x 1,5 18MDL 26,0

26,3 3/4"-14 BSP 12MBSPP 26,3

26,9
1.1/16"-12 UN

1.1/16" - 14 UNS
12MJ

12 MS
1.1/16"-12 UN
3/4"-14 NPTF

12MFA
12MP

1.1/16"-12 UN
1.1/16"-12 UN

12MB
12MBX

26,9

27,0 3/4"-14 BSP 12MBSPT 27,0

28,0

M30 x 2,0
M30 x 2,0
M30 x 2,0
M30 x 2,0

20FDHORX
22FDLORX

20FDHX
22FDLX

13/16"-16 UN 12FFORX

28,0

28,2 1.3/16"-12 UN 14FJX 28,2

28,5 M30 x 1,5 21FFGX M30 x 1,5 12FKX 28,5

30,0

1.3/16"-12 UN
14MJ M30 x 1,5

M30 x 2,0
M30 x 2,0

21MFG
20MDH
22MDL

1.3/16"-12 UN
1.3/16"-12 UN

12MFFOR
14MB 30,0

30,2 1/2" - CODE 61 8FL 30,2

30,6 1"-11 BSP 16FBSPORX 1"-11 BSP 16FJISX 1"-11 BSP 16FBFFX 30,6

30,7 1"-11,5 NPSM 16FPX 30,7

31,3 1.5/16"-12 UN 16FJX 31,3

31,5 M33 x 1,5 16FKX 31,5

31,8 1/2" - CODE 62 8FLH 31,8

33,1 1"-11 BSP 16MBSPP 33,1

33,2 1.5/16"-12 UN 16MJ 1.5/16"-12 UN 16MFA 1.5/16"-12 UN 16MB 33,2

33,7 1"-11,5 NPTF 16MP 33,7

33,9 1"-11 BSP 16MBSPT 33,9

34,0
M36 x 2,0
M36 x 2,0
M36 x 2,0

25FDHORX
28FDLORX

28FDLX
34,0

34,2 5/8" - KOMATSU 10FLK 34,2

34,4 1.7/16"-12 UN 16FFORX 34,4

34,5 M36 x 1,5 27FFGX M36 x 1,5 20FKX 34,5

36,0
M36 x 1,5
M36 x 2,0
M36 x 2,0

27MFG
25MDH
28MDL

36,0

36,3 1.7/16"-12 UN 16MFFOR 36,3

38,1 3/4" - CODE 61 12FL 38,1

39,2 1.5/8"-12 UN 20FJX 39,2

39,3 1.1/4" -11 BSP 20FBSPORX 39,3

40,5 40,5

40,7 1.11/16"-12 UN 20FFORX 40,7

41,2 1..5/8"-12 UN 20MJ 1.5/8"-12 UN 20MB 41,2

41,3 3/4" - CODE 62 12FLH 41,3

41,4 3/4" - CAT 12FLC 41,4

41,8 1.1/4"-11 BSP 20MBSPP 41,8

42,0 M42 x 2,0 30MDH M42 x 2,0 30FDHORX 42,0

42,5 1.1/4"-11,5 NPTF 20MP 42,5

42,6 1.11/16"-12 UN 20MFFOR 42,6

43,0 M45 x 2,0 35FDLORX 43,0

43,5 M45 x 1,5 34FFGX 43,5

44,5 1" - CODE 61 16FL 44,5

45,0
M45 x 1,5
M45 x 2,0

34MFG
35MDL

45,0

45,2 1.1/2" -11 BSP 24FBSPORX 45,2

45,5 1.7/8"-12 UN 24FJX/24NJ 45,5

47,5 1.7/8"-12 UN 24MJ 47,5

47,6
1" - CODE 62

1" - CAT
16FLH
16FLC

47,6

47,7 1.1/2"-11 BSP 24MBSPP/24MU 47,7

48,6 1.1/2"-11,5 NPTF 24MP/24MB 48,6

48,7 2"-12 UN 24FFORX/24FF 48,7

50,0
M52 x 2,0
M52 x 1,5
M52 x 1,5

38FDHORX
42RO52A

42FFGX
50,0

50,8 1.1/4" - CODE 61 20FL 50,8

52,0
M52 x 1,5
M52 x 2,0
M52 x 2,0

42MFG
38MDH

42MZ52B
52,0

54,0
1.1/4" - CAT
1.1/4" - CAT

20FLC
20FLH

54,0

59,5 2"-11 BSP 32MU 2"-11 BSP 32NU 59,5

60,3 1.1/2" - CODE 61 24FL/24PA 60,3

60,5 2"-11 BSP 32MT 60,5

60,7 2"-11,5 NPTF 32MP/32MB 60,7

61,4 2.1/2"-12 UN 32FJX/32NJ 61,4

63,3 2.1/2"-12 UN 32MJ 63,3

63,5
1.1/2" - CAT

1.1/2" - CODE 62
24FLC
24FLH

63,5

71,4 2" - CODE 61 32FL/32PA 71,4

79,4 2" - CODE 62 32FLH 79,4

79,5 2" - CAT 32FLC 79,5
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26,0 M26 x 1,5 18MDL 26,0

26,3 3/4"-14 BSP 12MBSPP 26,3

26,9
1.1/16"-12 UN

1.1/16" - 14 UNS
12MJ

12 MS
1.1/16"-12 UN
3/4"-14 NPTF

12MFA
12MP

1.1/16"-12 UN
1.1/16"-12 UN

12MB
12MBX

26,9

27,0 3/4"-14 BSP 12MBSPT 27,0

28,0

M30 x 2,0
M30 x 2,0
M30 x 2,0
M30 x 2,0

20FDHORX
22FDLORX

20FDHX
22FDLX

13/16"-16 UN 12FFORX

28,0

28,2 1.3/16"-12 UN 14FJX 28,2

28,5 M30 x 1,5 21FFGX M30 x 1,5 12FKX 28,5

30,0

1.3/16"-12 UN
14MJ M30 x 1,5

M30 x 2,0
M30 x 2,0

21MFG
20MDH
22MDL

1.3/16"-12 UN
1.3/16"-12 UN

12MFFOR
14MB 30,0

30,2 1/2" - CODE 61 8FL 30,2

30,6 1"-11 BSP 16FBSPORX 1"-11 BSP 16FJISX 1"-11 BSP 16FBFFX 30,6

30,7 1"-11,5 NPSM 16FPX 30,7

31,3 1.5/16"-12 UN 16FJX 31,3

31,5 M33 x 1,5 16FKX 31,5

31,8 1/2" - CODE 62 8FLH 31,8

33,1 1"-11 BSP 16MBSPP 33,1

33,2 1.5/16"-12 UN 16MJ 1.5/16"-12 UN 16MFA 1.5/16"-12 UN 16MB 33,2

33,7 1"-11,5 NPTF 16MP 33,7

33,9 1"-11 BSP 16MBSPT 33,9

34,0
M36 x 2,0
M36 x 2,0
M36 x 2,0

25FDHORX
28FDLORX

28FDLX
34,0

34,2 5/8" - KOMATSU 10FLK 34,2

34,4 1.7/16"-12 UN 16FFORX 34,4

34,5 M36 x 1,5 27FFGX M36 x 1,5 20FKX 34,5

36,0
M36 x 1,5
M36 x 2,0
M36 x 2,0

27MFG
25MDH
28MDL

36,0

36,3 1.7/16"-12 UN 16MFFOR 36,3

38,1 3/4" - CODE 61 12FL 38,1

39,2 1.5/8"-12 UN 20FJX 39,2

39,3 1.1/4" -11 BSP 20FBSPORX 39,3

40,5 40,5

40,7 1.11/16"-12 UN 20FFORX 40,7

41,2 1..5/8"-12 UN 20MJ 1.5/8"-12 UN 20MB 41,2

41,3 3/4" - CODE 62 12FLH 41,3

41,4 3/4" - CAT 12FLC 41,4

41,8 1.1/4"-11 BSP 20MBSPP 41,8

42,0 M42 x 2,0 30MDH M42 x 2,0 30FDHORX 42,0

42,5 1.1/4"-11,5 NPTF 20MP 42,5

42,6 1.11/16"-12 UN 20MFFOR 42,6

43,0 M45 x 2,0 35FDLORX 43,0

43,5 M45 x 1,5 34FFGX 43,5

44,5 1" - CODE 61 16FL 44,5

45,0
M45 x 1,5
M45 x 2,0

34MFG
35MDL

45,0

45,2 1.1/2" -11 BSP 24FBSPORX 45,2

45,5 1.7/8"-12 UN 24FJX/24NJ 45,5

47,5 1.7/8"-12 UN 24MJ 47,5

47,6
1" - CODE 62

1" - CAT
16FLH
16FLC

47,6

47,7 1.1/2"-11 BSP 24MBSPP/24MU 47,7

48,6 1.1/2"-11,5 NPTF 24MP/24MB 48,6

48,7 2"-12 UN 24FFORX/24FF 48,7

50,0
M52 x 2,0
M52 x 1,5
M52 x 1,5

38FDHORX
42RO52A

42FFGX
50,0

50,8 1.1/4" - CODE 61 20FL 50,8

52,0
M52 x 1,5
M52 x 2,0
M52 x 2,0

42MFG
38MDH

42MZ52B
52,0

54,0
1.1/4" - CAT
1.1/4" - CAT

20FLC
20FLH

54,0

59,5 2"-11 BSP 32MU 2"-11 BSP 32NU 59,5

60,3 1.1/2" - CODE 61 24FL/24PA 60,3

60,5 2"-11 BSP 32MT 60,5

60,7 2"-11,5 NPTF 32MP/32MB 60,7

61,4 2.1/2"-12 UN 32FJX/32NJ 61,4

63,3 2.1/2"-12 UN 32MJ 63,3

63,5
1.1/2" - CAT

1.1/2" - CODE 62
24FLC
24FLH

63,5

71,4 2" - CODE 61 32FL/32PA 71,4

79,4 2" - CODE 62 32FLH 79,4

79,5 2" - CAT 32FLC 79,5
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Außengewinde Überwurfmutter

IDENTIFIZIERUNG DES GEWINDES

An Hand der folgenden Schritte können Sie unbekannte Gewindeanschlüsse in kurzer Zeit identifizieren.

Schritt 1

Gewindedurchmesser ermitteln, Außendurchmesser bei Außengewinden und Innendurchmesser bei Überwurfmuttern.

Hinweis: Es sind Werkzeugsets zur Gewindeidentifizierung erhältlich, die Referenztabellen, Messschieber, Sitzlehren und Gewindelehren enthalten. 
Kontaktieren Sie uns gerne, um weitere Details zu erfahren.

Schritt 2

Weitere Einzelheiten bezüglich Typ und Abmessung entnehmen Sie bitte der Tabelle "Identifizierung der Gewindegrößen" 
(siehe Seite 306).

Beträgt der Außendurchmesser zum Beispiel 11,0 mm, ist 
das Außengewinde Typ 4MJ.

Beträgt der Innendurchmesser 9,9 mm, ist das Innengewinde 
Typ 4FJX.
Hinweis: Bei kegelförmigen MP/MB und MBSBPT/MT-Gewinden ist der 
maximale Durchmesser angegeben.Schritt 3

Überprüfen Sie das Gewinde. Mit einer Gewindelehre lässt sich die Anzahl der Gewindegänge pro Zoll (bei zölligen 
Armaturen) oder die Steigung der Gewindegänge (bei metrischen Armaturen) ermitteln.

Zollgewinde 
Anzahl der Gewindegänge pro Zoll

Metrische Gewinde 
Steigung

SELECTING THE CORRECT COUPLINGSELECTING THE CORRECT COUPLING

ENGINEERING AND TECHNICAL DATA ENGINEERING AND TECHNICAL DATA

9.1 1/4"-18 NPSM 4FPX 9.1

9.9 7/16"-20 UNF
7/16"-20 UNF

4FJX
4FSX 9.9

10.3 1/8"-27 NPTF 2MP 10.3

10.5 M12 x 1.5
M12 x 1.5

6FDLORX
6FDLX 10.5

11.0 7/16"-20 UNF
7/16"-20 UNF

4MJ
4MS

7/16"-24 UNS
7/16"-20 UNF

4MIX
4MFA

7/16"-20 UNF 4MB 11.0

11.5 1/2"-20 UNF
1/2"-20 UNF

5FJX
5FSX 11.5

11.7 1/4"-19 BSP 4FBSPORX 1/4"-19 BSP 4FJISX 11.7

11.9 3/8"-18 NPSM 6FPX 11.9

12.0 M12 x 1.5 6MDL 12.0

12.5 1/2"-20 UNF 5MJ 1/2"-20 UNF
1/2"-20 UNF

5MIX
5MFA

1/2"-20 UNF 5MB
M14 x 1.5
M14 x 1.5
M14 x 1.5

8FDLX
6FDHORX
8FDLORX

M14 x 1.5 4FKX 12.5

12.9 9/16"-18 UNF 6FJX 9/16"-18 UNF 4FFORX 12.9

13.0 1/4"-19 BSP 4MBSPP 13.0

13.6 1/4"-19 BSP 4MBSPT 13.6

13.9 1/4"-18 NPTF 4MP 13.9

14.0 M14 x 1.5 8MDL 14.0

14.1 9/16"-18 UNF 6MJ 9/16-18 UNF 6MFA
9/16"-18 UNF
9/16"-18 UNF
9/16"-18 UNF

6MB
4MFFOR

6MBX
14.1

14.5

M16 x 1.5
M16 x 1.5
M16 x 1.5
M16 x 1.5

10FDLORX
8FDHORX

8FDHX
10FDLX

14.5

15.2 3/8"-19 BSP 6FBSPORX 3/8"-19 BSP 6FJISX 3/8"-19 BSP 6FBFFX 15.2

15.5 1/2"-14 NPSM 8FPX 15.5

15.7 5/8"-18 UNF 6MS 5/8"-18 UNF 6MIX 5/8"-18 UNF 6FSX 15.7

15.9 11/16"-16 UN 6FFORX 15.9

16.0 M16 x 1.5
M16 x 1.5

8MDH
10MDL 16.0

16.5

3/8"-19 BSP 6MBSPP M18 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5

10FDHORX
12FDLORX

10FDHX
12FDLX

M18 x 1.5 6FKX

16.5

17.1 3/8"-19 BSP 6MBSPT 17.1

17.3 3/8"-18 NPTF
11/16"-18 UNS

6MP
7MIX

11/16"-16 UN 6MFFOR 17.3

17.5 3/4"-16 UNF
3/4"-16 UNF

8FSX
8FJX 17.5

18.0 M18 x 1.5
M18 x 1.5

10MDH
12MDL 18.0

18.5

M20 x 1.5
M20 x 1.5
M20 x 1.5
M20 x 1.5

12FDHORX
14FDLORX

12FDHX
13FFGX

18.5

18.9 3/4"-16 UNF
3/4"-16 UNF

8MJ
8MS

3/4"-18 UNS
3/4"-16 UNF

8MIX
8MFA

3/4"-16 UNF
3/4"-16 UNF

8MB
8MBX

1/2"-14 BSP 8FBSPORX 1/2"-14 BSP 8FJISX 1/2"-14 BSP 8FBFFX 18.9

19.1 3/4"-14 NPSM 12FPX 13/16"-16 UN 8FFORX 19.1

20.0 M20 x 1.5
M20 x 1.5

12MDH
13MFG 20.0

20.5

M22 x 1.5
M22 x 1.5
M22 x 1.5
M22 x 1.5

14FDHORX
15FDLORX

14FDHX
15FDLX

7/8"-14 UNF
M22 x 1.5

7/8"-14 UNF

10FJX
8FKX

10FSX
20.5

20.8 1/2"-14 BSP 8MBSPP 1/2"-14 BSP 8MBFF 20.8

20.9 5/8"-14 BSP 10FBSPORX 5/8"-14 BSP 10FBFFX 20.9

21.5 1/2"-14 BSP 8MBSPT 21.5

21.6 1/2"-14 NPTF 8MP 21.6

22.0 M22 x 1.5
M22 x 1.5

14MDH
15MDL

13/16"-16 UN 8MFFOR 22.0

22.1 7/8"-14 UNF
7/8"-14 UNF

10MJ
10MS

7/8"-14 UNF 10MFA 7/8"-14 UNF
7/8"-14 UNF

10MB
10MBX 22.1

22.5
M24 x 1.5
M24 x 1.5
M24 x 1.5

17FFGX
16FDHORX

16FDHX

M24 x 1.5 10FKX
22.5

22.8 5/8"-14 BSP 10MBSPP 22.8

23.4 5/8"-14 BSP 10MBSPT 23.4

23.6 1"-14 UNS 10FFORX 23.6

24.0 M24 x 1.5
M24 x 1.5

16MDH
17MFG 24.0

24.4 3/4"-14 BSP 12FBSPORX 3/4"-14 BSP 12FJISX 3/4"-14 BSP 12FBFFX 24.4

24.5 M26 x 1.5
M26 x 1.5

18FDLORX
18FDLX 24.5

25.0 1.1/16"-12 UN 12FJX 25.0

25.2 1.1/16"-14 UNS 12FSX 25.2

25.3 1"-14 UNS 10MFFOR 25.3

25.4 M27 x 1.5 20RU27A 25.4

THREAD SIZE IDENTIFICATION GUIDE
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SELECTING THE CORRECT COUPLINGSELECTING THE CORRECT COUPLING

ENGINEERING AND TECHNICAL DATA ENGINEERING AND TECHNICAL DATA

9.1 1/4"-18 NPSM 4FPX 9.1

9.9 7/16"-20 UNF
7/16"-20 UNF

4FJX
4FSX 9.9

10.3 1/8"-27 NPTF 2MP 10.3

10.5 M12 x 1.5
M12 x 1.5

6FDLORX
6FDLX 10.5

11.0 7/16"-20 UNF
7/16"-20 UNF

4MJ
4MS

7/16"-24 UNS
7/16"-20 UNF

4MIX
4MFA

7/16"-20 UNF 4MB 11.0

11.5 1/2"-20 UNF
1/2"-20 UNF

5FJX
5FSX 11.5

11.7 1/4"-19 BSP 4FBSPORX 1/4"-19 BSP 4FJISX 11.7

11.9 3/8"-18 NPSM 6FPX 11.9

12.0 M12 x 1.5 6MDL 12.0

12.5 1/2"-20 UNF 5MJ 1/2"-20 UNF
1/2"-20 UNF

5MIX
5MFA

1/2"-20 UNF 5MB
M14 x 1.5
M14 x 1.5
M14 x 1.5

8FDLX
6FDHORX
8FDLORX

M14 x 1.5 4FKX 12.5

12.9 9/16"-18 UNF 6FJX 9/16"-18 UNF 4FFORX 12.9

13.0 1/4"-19 BSP 4MBSPP 13.0

13.6 1/4"-19 BSP 4MBSPT 13.6

13.9 1/4"-18 NPTF 4MP 13.9

14.0 M14 x 1.5 8MDL 14.0

14.1 9/16"-18 UNF 6MJ 9/16-18 UNF 6MFA
9/16"-18 UNF
9/16"-18 UNF
9/16"-18 UNF

6MB
4MFFOR

6MBX
14.1

14.5

M16 x 1.5
M16 x 1.5
M16 x 1.5
M16 x 1.5

10FDLORX
8FDHORX

8FDHX
10FDLX

14.5

15.2 3/8"-19 BSP 6FBSPORX 3/8"-19 BSP 6FJISX 3/8"-19 BSP 6FBFFX 15.2

15.5 1/2"-14 NPSM 8FPX 15.5

15.7 5/8"-18 UNF 6MS 5/8"-18 UNF 6MIX 5/8"-18 UNF 6FSX 15.7

15.9 11/16"-16 UN 6FFORX 15.9

16.0 M16 x 1.5
M16 x 1.5

8MDH
10MDL 16.0

16.5

3/8"-19 BSP 6MBSPP M18 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M18 x 1.5

10FDHORX
12FDLORX

10FDHX
12FDLX

M18 x 1.5 6FKX

16.5

17.1 3/8"-19 BSP 6MBSPT 17.1

17.3 3/8"-18 NPTF
11/16"-18 UNS

6MP
7MIX

11/16"-16 UN 6MFFOR 17.3

17.5 3/4"-16 UNF
3/4"-16 UNF

8FSX
8FJX 17.5

18.0 M18 x 1.5
M18 x 1.5

10MDH
12MDL 18.0

18.5

M20 x 1.5
M20 x 1.5
M20 x 1.5
M20 x 1.5

12FDHORX
14FDLORX

12FDHX
13FFGX

18.5

18.9 3/4"-16 UNF
3/4"-16 UNF

8MJ
8MS

3/4"-18 UNS
3/4"-16 UNF

8MIX
8MFA

3/4"-16 UNF
3/4"-16 UNF

8MB
8MBX

1/2"-14 BSP 8FBSPORX 1/2"-14 BSP 8FJISX 1/2"-14 BSP 8FBFFX 18.9

19.1 3/4"-14 NPSM 12FPX 13/16"-16 UN 8FFORX 19.1

20.0 M20 x 1.5
M20 x 1.5

12MDH
13MFG 20.0

20.5

M22 x 1.5
M22 x 1.5
M22 x 1.5
M22 x 1.5

14FDHORX
15FDLORX

14FDHX
15FDLX

7/8"-14 UNF
M22 x 1.5

7/8"-14 UNF

10FJX
8FKX

10FSX
20.5

20.8 1/2"-14 BSP 8MBSPP 1/2"-14 BSP 8MBFF 20.8

20.9 5/8"-14 BSP 10FBSPORX 5/8"-14 BSP 10FBFFX 20.9

21.5 1/2"-14 BSP 8MBSPT 21.5

21.6 1/2"-14 NPTF 8MP 21.6

22.0 M22 x 1.5
M22 x 1.5

14MDH
15MDL

13/16"-16 UN 8MFFOR 22.0

22.1 7/8"-14 UNF
7/8"-14 UNF

10MJ
10MS

7/8"-14 UNF 10MFA 7/8"-14 UNF
7/8"-14 UNF

10MB
10MBX 22.1

22.5
M24 x 1.5
M24 x 1.5
M24 x 1.5

17FFGX
16FDHORX

16FDHX

M24 x 1.5 10FKX
22.5

22.8 5/8"-14 BSP 10MBSPP 22.8

23.4 5/8"-14 BSP 10MBSPT 23.4

23.6 1"-14 UNS 10FFORX 23.6

24.0 M24 x 1.5
M24 x 1.5

16MDH
17MFG 24.0

24.4 3/4"-14 BSP 12FBSPORX 3/4"-14 BSP 12FJISX 3/4"-14 BSP 12FBFFX 24.4

24.5 M26 x 1.5
M26 x 1.5

18FDLORX
18FDLX 24.5

25.0 1.1/16"-12 UN 12FJX 25.0

25.2 1.1/16"-14 UNS 12FSX 25.2

25.3 1"-14 UNS 10MFFOR 25.3

25.4 M27 x 1.5 20RU27A 25.4

THREAD SIZE IDENTIFICATION GUIDE
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LL

L L

BERECHNUNG DER SCHLAUCHLEITUNGSLÄNGE

Schlauchleitungen werden bei der Bestimmung der Gesamtlänge von Dichtfläche zu Dichtfläche der Anschlüsse oder bei 
Bogenarmaturen entsprechend der unten angegebenen Verfahrensweise bemaßt. 

Bei Ermittlung der Gesamtlänge der Schlauchleitung sollten Sie unbedingt ausreichend Spielraum vorsehen, um zu 
verhindern, dass sich bei Biegebeanspruchung der Schlauchleitung die Belastung auf das Ende der Armatur konzentriert. 
In der Abbildung unten erlaubt das Maß ”B” eine Belastung des Schlauches unterhalb der Armatur, um eine 
Konzentration der Biegebeanspruchung zu vermeiden. ”T” bezeichnet die Weglänge. ”A” bezeichnet den kleinsten 
Durchmesser, bis zu dem der Schlauch gebogen werden kann (2 x kleinster Biegeradius).

T (Weglänge)

B

A

T (Weglänge)

Zwei kritische Maße müssen berücksichtigt werden:

1. Maß „A“ muss mindestens das Doppelte des kleinsten Biegeradius des 
Schlauches betragen.

2. Maß „B“, die freie Mindestlänge an jeder Armatur, darf unter Berücksichtigung 
der vollen Weglänge „T“ bei Betätigung nicht weniger als das Doppelte des 
Schlauchaußendurchmessers betragen.

WICHTIG

Wenn Sie Schläuche schneiden, tragen Sie bitte immer eine Schutzbrille und vermeiden Sie lockere und weite 
Kleidung. Auch die Verwendung eines Gehörschutzes ist sehr zu empfehlen. Sorgen Sie auch für eine 
ausreichende Belüftung.
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AUSWAHL UND INSTALLATION DER SCHLAUCHLEITUNGEN

1. Ende senkrecht

vertikal

2. Ende

1. Ende senkrecht

2. Ende bei 270°

270°

Winkelversatz

Bei gerader Schlauchinstallation muss so viel Schlauch 
verwendet werden, dass Längenänderungen unter Druck 
berücksichtigt werden.

Vermeiden Sie Verdrehungen, indem Sie den Schlauch in 
derselben Ebene biegen, in der sich auch der Anschluss 
bewegt, mit dem der Schlauch verbunden wird.

Bestimmung des Winkelversatzes

Die Bestimmung des Winkelversatzes ist nötig, wenn eine Schlauchleitung zwei Bogenarmaturen erfordert, die, von 
einem Ende eines Schlauches aus betrachtet, zueinander verdreht sind. Die Armaturen müssen so zueinander 
ausgerichtet werden, dass eine sachgemäße Installation mit minimaler Drehbelastung des Schlauches gewährleistet ist.

Die Bestimmung des Winkelversatzes wird von der Mittellinie der ersten Armatur aus im Uhrzeigersinn gemessen, wobei 
die erste Armatur senkrecht gehalten und die Leitung vom zweiten Ende aus betrachtet wird.

Die Toleranz des Winkelversatzes sollte ±3 Grad bei Leitungen bis 600 mm und ±5 Grad bei Leitungen über 600 mm 
nicht überschreiten.

EINBAU VON SCHLAUCHLEITUNGEN

Eine sachgemäße Schlauchinstallation ist essenziell für eine zufriedenstellende Leistung und Lebensdauer. Ist der 
Schlauch zu lang, ist das Erscheinungsbild der Installation nicht zufriedenstellend und es entstehen unnötige Kosten.  
Wenn Schlauchleitungen für ausreichendes Biegen und zur Berücksichtigung von Längenänderungen auf Grund von 
Dehnung oder Kontraktion zu kurz sind, wird die Lebensdauer verringert.

Die nachstehenden Diagramme zeigen das richtige Verlegen von Schläuchen, wodurch maximale Leistung bei minimalen 
Kosten erreicht wird.  
Berücksichtigen Sie diese Beispiele bei der Ermittlung der Länge für eine bestimmte Leitung.

✗FALSCH ✓RICHTIG

✗FALSCH

✓RICHTIG
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AUSWAHL UND INSTALLATION DER SCHLAUCHLEITUNGEN

Führen Sie den Schlauch direkt, indem Sie 45°- und/oder 
90°-Adapter und Armaturen verwenden. Vermeiden Sie 
übermäßige Schlauchlänge, um das Erscheinungsbild zu 
verbessern.

Wenn der Radius unter dem zulässigen Minimum liegt, 
sollten Sie einen Winkeladapter verwenden, um enge 
Biegeradien zu vermeiden.

✓RICHTIG

✓RICHTIG

Ist der Einbauradius kleiner als der minimal zulässige 
Biegeradius des Schlauches, sollten Sie Winkeladapter 
verwenden, um einen zu engen Biegeradius zu vermeiden.

✓RICHTIG

Vermeiden Sie Verdrehungen von Schläuchen, die in zwei 
Ebenen gebogen sind, indem Sie den Schlauch am Punkt 
des Ebenenwechsels befestigen.

✓RICHTIG

Eine ausreichende Schlauchlänge ist erforderlich, um 
Bewegungen von Maschinenkomponenten zu verteilen und 
Abrieb zu vermeiden.

✓RICHTIG

Um Längenänderungen bei unter Druck stehendem 
Schlauch zu berücksichtigen, sollte der Schlauch nicht im 
Biegebereich befestigt werden. Hoch- und 
Niederdruckleitungen nicht zusammen festklemmen.

KEIN DRUCK

HOHER DRUCK

✗FALSCH

✗FALSCH

✗FALSCH

✗FALSCH

✗FALSCH
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AUSWAHL UND INSTALLATION DER SCHLAUCHLEITUNGEN

Hohe Umgebungstemperaturen verringern die Lebensdauer 
des Schlauches.  
Halten Sie den Schlauch von heißen Teilen fern. Ist dies 
nicht möglich, isolieren Sie den Schlauch.

✓RICHTIG

✓RICHTIG

Der Schlauch darf beim Einbau nicht verdreht werden. Wenn 
auf einen verdrehten Schlauch Druck ausgeübt wird, kann 
es zum Ausfall des Schlauches oder zum Lockern von 
Verbindungen kommen.

Um ein Zusammenfallen des Schlauches und eine 
Einschränkung des Volumenstroms zu vermeiden, sollten 
die Biegeradien von Schläuchen möglichst groß gewählt 
werden.

✓RICHTIG

Reduzieren Sie wenn möglich die Anzahl der 
Verbindungsstellen, indem Sie geeignete Hydraulikadapter 
und Verschraubungen verwenden.

✓RICHTIG

✓RICHTIG

Verlegen Sie die Schläuche bei der Installation so, dass 
Scheuern und Abrieb vermieden werden. Oft sind Schellen 
erforderlich, um lange Schlauchstücke zu stützen oder den 
Schlauch von sich bewegenden Teilen fernzuhalten. 
Verwenden Sie Befestigungen in der richtigen Größe. Bei zu 
großen Schellen kann der Schlauch sich in der Schelle 
bewegen und es kommt zu Abrieb.

Kleinste Biegeradien sind den Schlauchspezifikationstabellen 
zu entnehmen. Bögen und Adapter sollten verwendet werden, 
um die Leitung zu entlasten und eine ordentliche Installation 
zu gewährleisten. Dadurch wird außerdem eine einfacherer 
Überprüfung und Instandhaltung der Komponenten erreicht.

✓RICHTIG

✗FALSCH

✗FALSCH

✗FALSCH

✗FALSCH

✗FALSCH

✗FALSCH
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AUSWAHL UND INSTALLATION DER SCHLAUCHLEITUNGEN

EMPFOHLENE ANZUGSDREHMOMENTE FÜR ARMATUREN UND ADAPTER IN NM

Das Installationsdrehmoment ist wichtig, um eine einwandfreie Abdichtung zu gewährleisten. Ein zu starkes Anziehen 
einer Gewindeverbindung kann Gewinde und Dichtkegel dehnen und beschädigen. Es kann auch das Gewinde einer 
Mutter beschädigen oder möglicherweise eine Schraube im Bereich des Anschlusses abscheren. Ein zu geringes 
Anzugsdrehmoment ermöglicht keine ordnungsgemäße Abdichtung. Das Anzugsmoment sollte immer überprüft werden, 
um sicherzustellen, dass es innerhalb der zulässigen Grenzen liegt. Die zuverlässigste Methode zum Anziehen von 
Gewindeverbindungen besteht darin, die Verbindung zunächst von Hand anzuziehen und dann das Drehmoment mit 
einem Drehmomentschlüssel zu messen. Die Drehmomentwerte variieren je nach Gewindekonfiguration wie folgt:

SAE 37° UND 45° 
MJ, FJX, MIX, FSX

Größe DN Min. Nm Max. Nm
  -2   3 5/16" -24     8   10
  -3   5 3/8" -24   11   14
  -4   6 7/16" -20   15   19
  -5   8 1/2" -20   19   24
  -6 10 9/16" -18   24   30
  -8 12 3/4" -16   49   61
-10 16 7/8" -14   77   96
-12 20 1.1/16" -12 107 134
-14 22 1.3/16" -12 127 159
-16 25 1.5/16" -12 147 184
-20 32 1.5/8" -12 172 215
-24 38 1.7/8" -12 215 269
-32 51 2.1/2" -12 332 415

BSP 60° DICHTFLÄCHE 
MBSPT, MBSPP, FBSPORX

Größe DN Min. Nm Max. Nm
  -2   3 1/8" -28     9   12
  -4   6 1/4" -19   15   18
  -6 10 3/8" -19   26   31
  -8 12 1/2" -14   41   49
-10 16 5/8" -14   50   60
-12 20 3/4" -14   70   80
-16 25 1" - 11 105 125
-20 32 1.1/4" -11 170 190
-24 38 1.1/2" -11 225 250
-32 51 2" - 11 360 420

FLACHDICHTEND MIT O-RING 
FFORX

Größe DN Min. Nm Max. Nm
  -4   6 9/16" -18UNF   25   31
  -5   8 5/8" - 18UNF   30   38
  -6 10 11/16" -16UN   40   50
  -8 12 13/16" -16UN   55   69
-10 16 1" - 14UNS   60   75
-12 20 1.3/16" - 12UN   90 113
-14 22 1.5/16" -12UN-2A     -     -
-16 25 1.7/16" - 12UN 125 156
-20 32 1.11/16" - 12UN 170 213
-24 38 2" - 12UN 200 250
-32 51 2.1/2" - 12UN 510 638

DIN-REIHE
MDL, MDH, MSP, FDLX, FDHX, FDLORX, FDHORX

Größe
Min. Nm Max. NmLeichte 

Baureihe
Schwere 
Baureihe

  6     - M12 x 1,5   13   17
  8   6 M14 x 1,5   23   28
10   8 M16 x 1,5   33   38
12 10 M18 x 1,5   38   42
    - 12 M20 x 1,5   48   52
15 14 M22 x 1,5   52   58
    - 16 M24 x 1,5   62   68
18     - M26 x 1,5   80   90
22 20 M30 x 2 105 115
28 25 M36 x 2 125 135
    - 30 M42 x 2 200 220
35     - M45 x 2 205 225
42 38 M52 x 2 290 310
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AUSWAHL UND INSTALLATION DER SCHLAUCHLEITUNGEN

NPTF-ROHR 
MP

Größe DN Min. Nm Max. Nm
  -2   3 1/8" -27 -   25
  -4   6 1/4" -18 -   35
  -6 10 3/8" -18 -   45
  -8 12 1/2" -14 -   60
-12 20 3/4" -14 -   75
-16 25 1" -11,5 -   90
-20 32 1.1/4" -11,5 - 110
-24 38 1.1/2" -11,5 -   410*
-32 51 2" -11,5 -   475*

*�Gewindedichtmittel verwendet, Gates empfiehlt Vibra-Tite 42050 von ND 
Industries.

O-RING BOSS  
MB, MBX

Größe DN
L-Reihe S-Reihe

Min. 
Nm

Max. 
Nm

Min. 
Nm

Max. 
Nm

  -2   3 5/16" - 24UNF     8   10     -     -
  -3   5 3/8" - 24UNF   10   13   10   13
  -4   6 7/16"-20UNF   18   23   20   25
  -5   8   1/2"-20UNF   25   31   25   31
  -6 10 9/16"-18UNF   30   38   35   44
  -8 12 3/4" - 16UNF   50   63   70   88
-10 16 7/8" - 14UNF   60   75 100 125
-12 20 1.1/16"-12UN-2A   95 119 170 213
-14 22 1.3/16" - 12UN 125 156 215 269
-16 25 1.5/16"-12UN-2A 150 188 270 338
-20 32 1.5/8"-12UN-2A 200 250 285 356
-24 38 1.7/8"-12UN-2A 210 263 370 463
-32 51 2.1/2" - 12UN 300 375 540 675

SAE-FLANSCHE CODE 61 
FL

Größe DN Min. Nm Max. Nm
  -8 12 M8 x 1,25   32   35
-12 20 M10 x 1,5   70   77
-16 25 M10 x 1,5   70   77
-20 32 M10 x 1,5   70   77
-24 38 M12 x 1,75 130 143
-32 51 M12 x 1,75 130 143
-40 63 M12 x 1,75 130 143
-48 76 M16 x 2 295 325

  -8 12 5/16" -18   32   35
-12 20 3/8" -16   60   66
-16 25 3/8" -16   60   66
-20 32 7/16" -14   92 101
-24 38 1/2" -13 150 165
-32 51 1/2" -13 150 165
-40 63 1/2" -13 150 165
-48 76 5/8" -11 295 325

SAE-FLANSCHE CODE 62 
FLH

Größe DN Min. Nm Max. Nm
  -8 12 M8 x 1,25   32   35
-12 20 M10 x 1,5   70   77
-16 25 M12 x 1,75 130 143
-20 32 M12 x 1,75 130 143
-20 32 M14 x 2 200 220
-24 38 M16 x 2 295 325
-32 51 M20 x 2,5 550 605

  -8 12 5/16" -18   32   35
-12 20 3/8" -16   60   66
-16 25 7/16" -14   92 101
-20 32 1/2" -13 150 165
-24 38 5/8" -11 295 325
-32 51 3/4" -10 450 495

WICHTIG
Ein zu starkes Anziehen kann Muttern, Adapter und Dichtungssitze beschädigen, was zu Leckagen, Brüchen und 
möglichen Verletzungen oder Sachschäden führen kann. 

Gilt für Gates Standardarmaturen mit TuffCoat-Beschichtung und setzt voraus, dass die Gewinde/Sitze trocken 
sind - ohne Öl oder Schmierung. Bei der Montage an einem Zwischenadapter ist darauf zu achten, dass dieser 
bereits mit einem höheren Drehmoment angezogen wurde.



UMRECHNUNGSTABELLEN
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WIE INTERPRETIERT MAN SIE?

Die nachstehende Tabelle gibt die Umrechnung von metrischen Einheiten (MPa) in britische Einheiten (psi) in 
Übereinstimmung mit der SAE J517-Norm für Hydraulikschläuche (revidiert März 2006). Die Referenzwerte in der Tabelle 
ermöglichen es Ihnen, die neuen MPa-Werte mit den alten psi-Werten zu vergleichen. So entspricht z. B. 3000 psi 
(mathematisch 3045 psi) 21 MPa. Die gebräuchlichsten Werte wurden in die Tabelle aufgenommen, damit Sie 
problemlos die alten psi-Werte mit den ISO-Normen, die entweder MPa- oder Bar-Werte verwenden, vergleichen können.

MPA ZU PSI

ZOLL - MILLIMETER

Zoll
Millimeter

Bruchzahl Dezimalzahl
29/64 0,453125 11,509
15/32 0,46875 11,906
31/64 0,484375 12,303

1/2 0,500 12,700
33/64 0,515625 13,097
17/32 0,53125 13,494
35/64 0,546875 13,891

9/16 0,5625 14,288
37/64 0,578125 14,684
19/32 0,59375 15,081
39/64 0,609375 15,478

5/8 0,625 15,875
41/64 0,640625 16,272
21/32 0,65625 16,669
11/16 0,6875 17,463
45/64 0,703125 17,859
23/32 0,71875 18,256
47/64 0,734375 18,653

3/4 0,750 19,050
49/64 0,765625 19,447
25/32 0,78125 19,844
51/64 0,796875 20,241
13/16 0,8125 20,638
53/64 0,828125 21,034
27/32 0,84375 21,431
55/64 0,859375 21,828

7/8 0,875 22,225
57/64 0,890625 22,622
29/32 0,90625 23,019
59/64 0,921875 23,416
15/16 0,9375 23,813
61/64 0,953125 24,209
31/32 0,96875 24,606
63/64 0,984375 25,003

1/1 1.000 25.400

MPa Bar Relativer psi Tatsächlicher 
psi

3,5   35   500     507,5
  7   70 1.000 1.015
14 140 2.000 2.030
21 210 3.000 3.045
28 280 4.000 4.060
35 350 5.000 5.075
42 420 6.000 6.090
49 490 7.000 7.105

Hinweis: 1 MPa = 10 bar = 145 psi

Zoll
Millimeter

Bruchzahl Dezimalzahl
1/64 0,015625   0,397
1/32 0,03125   0,794
3/64 0,046875   1,191
1/16 0,0625   1,588
5/64 0,078125   1,984
3/32 0,09375   2,381
7/64 0,109375   2,778

1/8 0,125   3,175
9/64 0,140625   3,572
5/32 0,15625   3,969

11/64 0,171875   4,366
3/16 0,1875   4,763

13/64 0,203125   5,159
7/32 0,21875   5,556

15/64 0,234375   5,953
1/4 0,25   6,350

17/64 0,265625   6,747
9/32 0,28125   7,144

19/64 0,296875   7,541
5/16 0,3125   7,938

23/64 0,359375   9,128
3/8 0,375   9,525

25/64 0,390625   9,922
13/32 0,40625 10,319
27/64 0,421875 10,716

7/16 0,4375 11,113
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METRISCHE (SI) - BRITISCHE EINHEITEN ZUR ANWENDUNG IM 
HYDRAULIKBEREICH

Einheit Britische Einheit Metrische Einheiten (SI) Umrechnung - britische 
Einheit in SI-Einheit

Umrechnung - SI-Einheit 
in britische Einheit

Fläche Quadratzoll (in²) Quadratmeter (m²) (in2) x (6,4516 x 10-4) = (m²) (m²) x 1550,003 = (in²)

Kraft Pfund (lbf) Newton (N) (lbf) x 4,4482 = (N) (N) x (2,2481 x 10-1) = (lbf)

Frequenz Zyklen/Sekunde (cps) Hertz (Hz) 1 (cps) = 1 (Hz) 1 (Hz) = 1 (cps)

Länge Zoll (in) Meter (m) (in) x (2,540 x 10-2) = (m) (m) x 39,370 = (in)

Masse Pfund (lbm) Kilogramm (kg) (lbm) x 0,4536 = (kg) (kg) x 2,2046 = (lbm)

Leistung Elektrische Pferdestärke (HP) Watt (W) (HP) x (7,460 x 102) = (W) (W) x (1,3405 x 10-3) = (HP)

Druck Pfund/Quadratzoll (psi) Newton/Quadratmeter (N/m²) (psi) x (6,8948 x 103) = (N/m²) (N/m²) x (1,4504 x 10-4) = (psi)

(psi)

(psi)

(bar)

Mega Pascal (MPa)

Bar (bar)

(N/m²)

(Nicht bevorzugte Umrechnung)

psi/145 = MPa

psi/14,5 = bar

(bar) x 100000 = (N/m²)

(MPa) x 145 = (psi)

(bar) x (1,4504 x 101) = (psi)

(N/m²) x (1,00 x 10-5) = (bar)

Temperatur Grad Fahrenheit (°F) Grad Celsius (°C) (°Celsius) = 0,556 (°F-32) (1,8 °C) + 32 = °F

Drehmoment Pfund-Zoll (lbf-in) Newton-Meter (Nm) (lbf-in) x (1,1298 x 10-1) = (Nm) (Nm) x 8,8507 = (lbf-in)

Volumen US-Gallone (gal) Kubikmeter (m³) (gal) x (4,543 x 10-3) = (m³) (m³) x (2,201 x 102) = (gal)

Liter (l)

(Nicht bevorzugte Umrechnung)

(gal) x 4,543 = (l) (l) x (2,201 x 10-1) = (gal)

Arbeit Fuß-Pfund (ft-lbf) Joule (J) (ft-lbf) x 1,3558 = (J) (J) x (7,3756 x 10-1) = (ft-lbf)



WARNUNG
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WARNUNG
 Hydraulikflüssigkeiten unter Druck können gefährlich sein!

Das Ausreißen des Schlauches aus der Armatur oder ein anderer Defekt kann zu ernsthaften Verletzungen, Tod oder der 
Beschädigung der Ausrüstung führen. Achten Sie darauf, dass die Schlauchleitung:

	� nicht beschädigt oder verschlissen ist;
	� korrekt montiert oder installiert wurde.

 Schützen Sie sich selbst und andere.

	� Stellen Sie sicher, dass Sie im Gebrauch von Gates Schläuchen, Armaturen 
und Schlauchmontagemaschinen richtig geschult sind.

	� Verwenden Sie korrekte Pressmaßdaten. Stellen Sie sicher, dass Ihre 
Schlauchmontageausrüstung richtig gewartet und kalibriert ist.

	� Verwenden Sie nur neue Gates Schläuche, Armaturen und Schlauchmontagezubehör. 
Kombinieren Sie nie Produkte verschiedener Hersteller.

	� Tragen Sie eine Schutzbrille und Schutzkleidung.

 Schlauchauswahl und -montage.

	� Die Basisinformationen und Tipps finden Sie in diesem Katalog.
	� Detaillierte Auswahl- und Montageinformationen finden Sie in dem Handbuch “Safe Hydraulics” von Gates.

 Untersuchen Sie Schlauchleitungen regelmäßig auf Defekte, Verschleiß oder Alterung.

Die Lebensdauer eines Produktes wird beeinflusst durch:

	� die Bedingungen der Anwendung;
	� die Einsatzhäufigkeit.

 Vermeiden Sie Verletzungen.

	� Stellen Sie zwischen sich und unter Druck stehenden Hydraulikschlauchleitungen eine Schutzabschirmung 
auf, wenn Sie in der Nähe von Hydrauliksystemen arbeiten, oder schalten Sie den Druck ab.

	� Berühren Sie niemals unter Druck stehende Hydraulikschläuche oder -schlauchleitungen.
	� Suchen Sie nie mit bloßen Händen nach Leckagen.
	� Überprüfen Sie Schlauchleitungen nie in Gefahrenbereichen oder in Bereichen, in denen Maschinen laufen.
	� Denken Sie daran, dass bestimmte hydraulische Flüssigkeiten leicht entflammbar sind.

Sollten Sie unter Druck stehende Hydraulikflüssigkeit unter die Haut (Injektion) bekommen, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

 Nominale Abmessungen.

Alle Abmessungen sind nominal und nicht zur Kontrolle geeignet. Wir behalten uns Änderungen der Abmessungen ohne 
Ankündigung vor. Die Klassifizierungen der ab Lager erhältlichen Standardprodukte entnehmen Sie bitte der Gates 
Preisliste.

 Achtung!

Gates empfiehlt nur den Einsatz der in diesem Katalog beschriebenen Schlauch-Armaturen-Kombinationen. Gates haftet 
nicht für den Fall, dass Schlauchleitungen nicht entsprechend den Gates Hinweisen oder Instruktionen sowie den 
korrekten Pressmaßdaten hergestellt oder inkorrekt installiert wurden. Strenge Tests zur Überprüfung der angeführten 
Hinweise und Instruktionen wurden ausgeführt. Die Evaluierung einer Schlauch-Armaturen-Kombination erfordert eine 
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gründliche Überprüfung der Impulsfestigkeit und kann nicht auf eine einfache Überprüfung der Berst- oder 
Druckbeständigkeit reduziert werden.

Bei jeder Schadensanzeige ist das RR (Return Report)-Verfahren einzuhalten (Informationen hierzu erhalten Sie von 
Ihrem Gates Ansprechpartner). Nur so kann Gates Defekte beurteilen, melden und entsprechend tätig werden.

 Lagerfähigkeit von Schläuchen

Schläuche und Schlauchleitungen können während der Lagerhaltung soweit degenerieren, dass es kurz nach Entnahme 
aus dem Lager zu einem vorzeitigen Ausfall kommt. Die Lagerungsbedingungen können zusammen mit den 
Gummimaterialien die Haltbarkeitsgrenze verändern.  
Einige Schlauchmaterialien wie etwa EPDM lassen sich dank ihrer inhärenten Beständigkeit länger lagern. Da jedoch 
noch eine Vielzahl anderer Variablen eine Rolle spielt, lässt sich die Lagerfähigkeit von Schläuchen nur schwer exakt 
beziffern, z. B. in Jahren und/oder Betriebsstunden. 

Die Normen SAE J517, SAE J1273, BS 5244, ISO 2230 und ISO 8331 enthalten Richtlinien für die Schlauchlagerung 
Orientieren Sie sich an diesen Spezifikationen und beachten Sie, dass die Einhaltung bestimmter Lagerbedingungen die 
Lagerfähigkeit Ihrer Schläuche verlängern kann.

Gelagerte Schläuche und Schlauchleitungen dürfen keinen Beschädigungen ausgesetzt werden, die ihre erwartete 
Lebensdauer verkürzen könnten, und müssen mit verschlossenen Enden an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort 
aufbewahrt werden. Die gelagerten Schläuche dürfen keinen extremen Temperaturen, Ozon, Ölen, ätzenden Flüssigkeiten 
oder Dämpfen, Lösungsmitteln, hoher Luftfeuchtigkeit, Nagetieren, Insekten, ultraviolettem Licht, elektromagnetischen 
Feldern oder radioaktiven Stoffen ausgesetzt werden.

Die Lagerdauer sollte auf ein Mindestmaß beschränkt werden, daher ist ein regelmäßiger Lagerumschlag unerlässlich. 
Die Schläuche müssen so gelagert werden, dass eine Alterskontrolle möglich ist und die Schläuche entsprechend ihrem 
Herstellungsdatum zuerst verwendet werden. 
Vor dem Einbau sind alle Schlauchleitungen einer Sichtprüfung auf Anzeichen von Qualitätsminderung zu unterziehen.  
Die Lagerfähigkeit ab Fertigung von Hydraulikschläuchen oder Hydraulikschlauchleitungen aus Gummi, die diese 
Sichtprüfung bestanden haben, richtet sich nach den untenstehenden Empfehlungen. Die Haltbarkeit von 
thermoplastischen Hydraulikschläuchen wird als unbegrenzt angesehen.  
Für nicht-hydraulische Schlauchanwendungen, wie Motorschläuche und Industrieschläuche, empfiehlt Gates eine 
Haltbarkeit von maximal 8 Jahren ab dem Herstellungsdatum.

Prüfempfehlungen für Schläuche

Alter Empfehlungen (bei Lagerung gemäß ISO 8331)

Bis zu 4 Jahre Verwendung ohne weitere Prüfung

4 bis 6 Jahre Verwendung nach Überlastungs-Druckprüfung repräsentativer Stichproben

6 bis 8 Jahre
Verwendung möglich, nachdem repräsentative Stichproben Nachweis-, Impuls- und Berstprüfungen sowie Kaltbiege- und 

Elektrotests bestanden haben

Über 8 Jahre Ausschuss
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 AUFLISTUNG DER ANWENDUNGEN MIT BESCHRÄNKTEM ZUGANG ZU GATES PRODUKTEN

Der Zweck dieser Liste ist es, Anwendungen zu identifizieren, für die Gates keine Produkte 
empfiehlt. Bei diesen Anwendungen wurde festgestellt, dass sie ein Risikopotenzial 
aufweisen, das über das vertretbare Maß hinausgeht. Im Allgemeinen stellt Gates keine 
Produkte her, die für die meisten dieser Verwendungszwecke geeignet sind, und verkauft 
sie auch nicht. Diese Anwendungen bergen das Potenzial für schwere Verletzungen, den 
Verlust von Menschenleben und/oder hohe Schäden. In den meisten Fällen handelt es 
sich um Anwendungen, die nicht überwacht oder gewartet werden können, um 
katastrophale Brüche und Risse in der Schlauchleitung zu verhindern. In dieser Liste sind 
auch die empfohlenen Antworten auf Anfragen zu diesen Anwendungen aufgeführt. 

ANWENDUNGSBEREICH UND ANWENDBARKEIT

Diese Liste umfasst Schläuche und Schlauchleitungen für Anwendungen in der Industrie, der Hydraulik und der 
Automobilindustrie. Sie gilt nicht als allumfassend, sondern repräsentiert Anwendungen, die das maximal akzeptable 
Risikoniveau überschreiten. Die Vorhersage neuer Anwendungen, die ebenfalls Risikogrenzen überschreiten könnten, ist 
schwierig; daher werden in dieser Liste auch Merkmale genannt, die bei der Bewertung anderer Anfragen berücksichtigt 
werden sollten.

VERANTWORTUNG

Es wird erwartet, dass die Mitarbeiter von Gates und die Vertriebshändler auf Anfragen mit den in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen antworten. Sie sollten auch dazu beitragen, andere Anwendungen zu definieren und zu 
identifizieren, die diese Risikofaktoren aufweisen. Die Vertriebsmitarbeiter beraten sich mit einem 
Produktanwendungstechniker, bevor sie Anfragen zu übermäßig riskanten Anwendungen bearbeiten.

VERFAHREN ODER ARBEITSANWEISUNG

In der Tabelle auf der folgenden Seite sind Anwendungen aufgeführt, die so hohe Schadens- oder Sicherheitsrisiken 
aufweisen, dass sie vermieden werden sollten. Diese Liste ist nicht vollständig. Wenn eine Anwendung nicht speziell 
aufgeführt ist, aber ähnliche Risikofaktoren wie die angegebenen aufweist, wird kein Gates Produkt ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung durch ein Mitglied der Gates Produktanwendungstechnik empfohlen.
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ANWENDUNG BESCHREIBUNG

Bestimmte Arten von gefährlichen Materialien 
Alkalimetalle (Lithium, Natrium, 
Kalium) 
Nervengase 
Wasserfreies Ammoniak 
Chlorgas 
Chlorsulfonsäure 
Fluorgas 
Wasserstoffgas 
Schwefelwasserstoffgas 
Maliec-Säure 
Quecksilberdampf 
Phosphor 
Kryogene atmosphärische Gase (verflüssigter Sauerstoff, 
Stickstoff)

Tod oder schwere Verletzungen können die Folge sein, wenn der Bediener oder Unbeteiligte 
giftigen Substanzen ausgesetzt sind, Verbrennungen erleiden oder ersticken.

Hydraulische Bremssysteme, bei denen der Schlauch der 
Norm SAE J1401 entsprechen muss.

Gates verkauft keine hydraulischen Bremsschläuche oder Anschlüsse, bei denen 
Flüssigkeitsdruck zur Aktivierung des Bremssystems und zum Anhalten des Fahrzeugs 
verwendet wird. Ein Bremsverlust durch einen unsachgemäßen Schlauch kann zu 
Sachschäden, schweren Verletzungen oder zum Tod des Fahrers, der Fahrgäste und 
umstehender Personen führen.

Hochdruck-Gas oder -Luft (über 500 psi), außer Dampf.
Tod oder schwere Verletzungen durch explosive Dekompression.  
Verminderte Gebrauchstauglichkeit aufgrund von Permeation und Ablösungen der Decke.

Flugzeuge (in der Luft), bemannte und unbemannte 
Anwendungen.

Tod oder schwere Verletzungen durch Verlust der Flugtauglichkeit aufgrund eines 
Systemausfalls.

Verborgene Anwendungen
Verborgen vor regelmäßiger Inspektion und Wartung. Umweltschäden. 
Permeation des geförderten Mediums an die Oberfläche.

Unterwasseranwendungen, z. B. U-Boot-Transfer und einige 
Anwendungen von Dock zu Schiff.

Verborgen vor regelmäßiger Inspektion und Wartung. Umweltschäden. 
Permeation des geförderten Mediums an die Oberfläche.

Alle "permanenten" Installationen.
Der Schlauch hat eine begrenzte Lebensdauer. 
Verborgen vor regelmäßiger Inspektion und Wartung. Hohe Wiederbeschaffungskosten. 
Kostspielige Strukturschäden.

Fußboden- und Wandstrahlungsheizungen.
Verborgen vor regelmäßiger Inspektion und Wartung. Hohe Wiederbeschaffungskosten. 
Kostspielige Strukturschäden.

Außerhalb der Sichtweite liegende Anwendungen, 
insbesondere in Geschäftsgebäuden, bei denen eine 
Inspektion nicht sinnvoll oder möglich ist.

Verborgen vor regelmäßiger Inspektion/Wartung. Hohe Wiederbeschaffungskosten. 
Kostspielige Strukturschäden.

"Mix and Match" Hydraulikschläuche und -armaturen.  
(Verwendung von Armatur- und Schlauchkombinationen, die 
von Gates nicht ausdrücklich empfohlen werden).

Komponentenkompatibilität - Unbekannte Leistung. Tod oder schwere Verletzungen durch 
herausgeschleuderte Armaturen oder peitschende Schlauchleitungen.

Wiederverwendbare Armaturen an LPG-Schläuchen. Tod oder schwere Verletzungen durch Feuer und Erstickungsgefahr.
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DEFINITIONEN 

ANWENDUNG - Die Verwendung des Produkts für bestimmte Zwecke. Eine Anwendung wird durch die Schlauchgröße, den 
Temperaturbereich, den Verwendungszweck, das beförderte Medium/Material, den Betriebsdruck und die Zyklen, die 
Endanschlüsse und die Fluiddynamik definiert. Andere Umwelt- und Betriebsbedingungen können ebenfalls angegeben 
werden. 

BREMSSYSTEME - Die Verwendung von hydraulischen Bremssystemen gemäß SAE J1401, bei denen Flüssigkeitsdruck 
zur Aktivierung der Bremssysteme verwendet wird, ist eingeschränkt. Hydraulische Bremssysteme, die mit einer 
Flüssigkeit, aber nicht mit Druck (Schwerkraft usw.) arbeiten, sind zulässig, z. B. zwischen dem Behälter und dem 
Zylinder. Druckluftbremsanlagen nach SAE J1402 und SAE J844, bei denen die Bremsanlage mit Luftdruck betätigt wird, 
sind zulässig. Unterdruckbremssysteme gemäß SAE J1403, bei denen ein Unterdruck zur Aktivierung der Bremssysteme 
verwendet wird, sind zulässig.  

VERBORGENE ANWENDUNG - Eine Anwendung, die unter der Erde liegt oder bei der die Schlauchleitung mit Erde, Sand, 
Kies, Schlamm, Beton oder ähnlichen Materialien bedeckt ist. 

SCHLAUCHMONTAGE - Die Kombination aus einem Schlauch und seinen Armaturen (Zubehörteile wie Muffen, 
Schutzvorrichtungen und Biegebeschränkungen sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden, wenn sie erforderlich oder 
wünschenswert sind). 

IN-FLIGHT FLUGZEUG ANWENDUNGEN - Jede Anwendung, die ein luftgestütztes System mit beiden Endanschlüssen an 
einem bemannten oder unbemannten Luftfahrzeug beinhaltet, das vom Boden aus operiert. Dazu gehören 
Hubschrauber, Drohnen, Leichtflugzeuge und Ballons, Lenkflugkörper, Versuchsflugzeuge und Segelflugzeuge.  
Ausgenommen sind Anwendungen für die Wartung von Flugzeugen, die verwendet werden und mit bodengestützten 
Geräten verbunden sind, während sich das Flugzeug, das Bordgerät oder die Maschine am Boden befindet, z. B. für die 
Betankung. 

ANWENDUNG VON STRAHLUNGSWÄRME IM BODEN UND IN WÄNDEN - Jede Anwendung, bei der Wärme durch Wände 
und Böden von Gebäuden oder Straßen und Zufahrten mit Hilfe von Flüssigkeiten bereitgestellt wird. 

"MIX AND MATCH" - Die Verwendung von nicht qualifizierten oder ungeeigneten Schläuchen, Endverbindungen oder 
anderen Armaturen mit Gates Komponenten. Zum Beispiel Schlauchnippel und Fassung eines Wettbewerbers auf einem 
Gates Schlauch, Gates Endverbindungen auf einem Schlauch eines Wettbewerbers oder Gates Endverbindungen auf 
einem Gates Schlauch in einer Weise, die nicht von den Gates Crimpdaten empfohlen wird. 

ANWENDUNG AUßERHALB DES SICHTBEREICHS - Jede Anwendung, bei der die Baugruppe für eine regelmäßige 
Inspektion oder vorbeugende Wartung nicht sichtbar ist. 

PERMANENT INSTALLATION - Jede Anwendung, bei der nicht zu erwarten ist, dass die Baugruppe verschleißt oder 
ausgetauscht werden muss. Dabei kann es sich auch um Anwendungen handeln, bei denen die erwartete Lebensdauer 
der Baugruppe kürzer ist als das für die Anwendung angemessene Inspektions- oder Wartungsintervall. 

PERMEATION - Die Migration oder Diffusion von Flüssigkeiten oder Gasen durch die Schlauchschichten. Richtungen 
können sowohl nach innen als auch nach außen gerichtet sein. Bei einem mit Flüssiggas gefüllten Schlauch 
beispielsweise kann das Flüssiggas durch die Schlauchschichten in die Umgebung diffundieren. Außerdem kann Wasser 
durch die Schlauchschichten in einen Kältekreislauf eindringen. 

RISIKOANALYSE - Eine systematische Bewertung der geschäftlichen, sicherheitstechnischen und rechtlichen Risiken 
einer Anwendung. 

RISIKOFAKTOR - Ein Element, das zum Risiko von Verletzungen oder Verlusten beiträgt. Ein Risiko oder eine gefährliche 
Chance. 

UNTERWASSERANWENDUNG - Eine Anwendung, die sich unter der Oberfläche eines Gewässers befindet oder von 
Wasser bedeckt ist.
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