LAS CORREAS TRAPEZOIDALES
PERFECTAS PARA SUS
CONDICIONES IMPERFECTAS

La combinacion de amplios tipos de trabajos, la tecnologia en constante
evolucion y numerosas aplicaciones emergentes puede hacer que la eleccion
de la adecuada transmision por correa industrial sea complicada.
Afortunadamente, pase lo que pase, Gates esta ahi con soluciones por correas
trapezoidales de calidad, como Super HC Molded Notch (MN) y Tri-Power.

Estas dos populares familias de correas trapezoidales flexibles, rentables y
que transportan grandes cargas estan fabricadas con un elastomero de

etileno (EE) de alto rendimiento que destaca tanto en plantas embotelladoras CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
de bebidas como en instalaciones de mezcla y molienda.
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

SUPER HC MN:
MAS POTENCIA EN MENOR ESPACIO

Correa sin forro y dentado moldeado
Seccion ESTRECHA.
Reduce el espacio al permitir disefios mas compactos

RECOMENDADA PARA Transmisiones industriales con correa de seccion
estrecha para trabajos pesados donde el espacio, el peso y potencia
son fundamentales. Ideal para disefiar nuevas unidades o reducir
poleas en unidades ya existentes.

TRI-POWER:
OPCION DE RECAMBIO PROBADA Y FIABLE

Correa sin forro y dentado moldeado
Seccion CLASICA.
La correa ideal para las poleas de seccidn clasica

RECOMENDADA PARA Aplicaciones industriales en las que se requieren
didmetros de polea muy pequefios. Ideal para aplicaciones en las que
el cambio de la polea clasica no es posible o se prefiere un cambio
igual por igual.
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XPZ/3VX 10 8 575-3550 I-‘I
XPA 13 10 690-4000 |
XPB/5VX 16 13 1000-5070

“La seccion CX es manufacturada y vendida fuera de los Estados Unidos.
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COMPARACION DE ESFUERZOS DE FLEXION

Cuando el espacio es escaso, las
transmisiones suelen disenarse con poleas
muy pequenas. Las correas con dentado
moldeado sobresalen al reducir la tension
de flexion, la generacion de calor,
prolongando la vida Util de la correa.

No todas los dentados se crean de la misma
manera, sino que requieren un equilibrio
entre la flexibilidad y la distribucion de la
tension. Cumplir con uno de esos parametro
es facil, cumplir con ambos presenta todo
un desafio.

Con el analisis de elementos finitos (FEA), el
aumento y las tensiones de flexion son
claramente visibles en una correa sin
moldeado.

ESFUERZO DE FLEXION CONCENTRADO

El dentado moldeado en la correa ayuda a
reducir y distribuir estas tensiones.

TENSION DE FLEXION DISTRIBUIDA DE FORMA OPTIMA

SUPER HC MN Y TRI-POWER PUEDEN MEJORAR EL RENDIMIENTO
DE SU OPERATIVA EN NUMEROSOS MERCADOS:
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