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MEGASYS"™ M2T° & MXT"
UNGEAHNTE MOGLICHKEITEN MIT 2-LAGEN STAHLDRAHTGEFLECHT SCHLAUCHEN

Da die Anwendungen und Systeme zunehmend anspruchsvoller werden, sind immer hohere
Anforderungen zu erfiillen — daher hat die Firma Gates ihr Hydraulikschlauchportfolio weiter
diversifiziert. Im vergangenen Jahr hat die innovative Umsetzung materialwissenschaftlicher und
designtechnologischer ~ Erkenntnisse  eine  revolutiondre  Lésung zur  Verstdrkung von
Stahldrahtgeflechten mdglich gemacht: MegaSys MXT. Ab sofort ist diese funktionsiibergreifende,
mulitfunktionale Losung in allen géngigen Nennweiten verfiigbhar, einschlieBlich der neuen
GroRen -04 (DN6) und -05 (DN8). Doch das ist noch nicht alles! Neben der Vervollstandigung unserer
MXT-Reihe stellen wir nun auch die kompakten M2T- und M2T-XTF-Lésungen vor, die Premium-Eigenschaften und ein ganz neues
Leistungsniveau maglich machen. Sie entscheiden, welche Losung Ihre Anforderungen am besten erfilllt!

DRIVEN BY POSSIBILITY

MXT

Vielleicht sind Sie ja bereits mit dem MegaSys-MXT-System vertraut: Dies ist unsere extrem
leichtgewichtige Hydraulikschlauchldsung, die durch ein Hochstmal an Flexibilitdt und eine
uniibertroffene Lebensdauer Uberzeugt. Indem wir unser MXT-Programm um Schlduche mit
kleinerem Durchmesser erganzen, fiigen wir einen weiteren Baustein zu dieser innovativen
und vorteilhaften Produktreihe hinzu. Mithilfe dieser multifunktionalen Lésung kdnnen Sie jetzt
Ihren Bestand konsolidieren und wertvollen Platz sparen.

M2T und M2T-XTF

In der Welt moderner Hydrauliksysteme bestehtimmer oOfter Bedarf an platzsparenden
Lésungen, die Uber unser aktuelles Portfolio an kompakten Lédsungen mit erstklassiger Leistung und Uber die heutigen CM2T-Funktionen
hinausgehen. Mit der Einfihrung der neuen M2T- und M2T-XTF-Produkte bieten wir Lésungen fir hohe Arbeitsdriicke, welche die
Anforderungen der Norm EN 857 2SC (bertreffen und darliber hinaus minimale Biegeradien sowie branchenflihrende Vorziige in puncto
Impulsbestandigkeit und Lebensdauer bieten. M2T und M2T-XTF sind auch in GréRen bis zu 2" erhaltlich, sodass wir einen umfassenden
und hochwertigen Ersatz lber die gesamte G2-Schlauchserie hinweg bieten kénnen.

Bis zu 80 % der CM2T-Reihe
Bis zu 65 % der CM2T-Reihe

Bis zu 112 % der CM2T-Reihe
Bis zu 75 % der CM2T-Reihe

25 x besser
800 Std. gemaf’ ISO 7326
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WISSENSWERTES ZUM THEMA OZON

Ozon ist fast Uberall in geringen Mengen vorhanden, (iblicherweise in einer Konzentration von 10 ppb (parts per billion). Es entsteht in
Gegenwart von Sonnenlicht und wird auch durch dieses aktiviert, wenn ultraviolettes Licht (UV-Licht) Sauerstoff (O2) in Ozon (O3)
umwandelt. Ozon kann bestimmte Materialien (wie beispielsweise Gummi) oxidieren und destabilisieren. Wenn auf diese Weise Ozonrisse
entstehen, sind zuerst die am stérksten beanspruchten und gedehnten Oberflachen betroffen, in der Regel also der Aulenradius eines
gebogenen Schlauches. Folglich sind Schlduche, die im Rahmen einer Anwendung héufig gebogen werden, anfalliger fur Ozonrisse.

Von daher wird die Ozonbestandigkeit von Gummimischungen bei
der Wahl des optimalen Schlauches zu einem immer wichtigeren
Kriterium.  MXT- und M2T-Systeme verwenden dieselben
Deckenmaterialien und reagieren auf diese zunehmende
Anforderung mit einer verbesserten Ozonleistung im Vergleich zu
den CM2T-Produkten. Gemal den Prifvorgaben der Norm
ISO 7326 werden die Proben extremen Umgebungsbedingungen
ausgesetzt, die eigentlich nirgends auf der Welt zu finden sind.

Die zu prifenden Produkte werden in einem speziellen
Ozonschrank Dauertests mit einer Konzentration von 50 pphm und
kompakten Mindestbiegeradien unterzogen. Diese
Testkonzentration ist etwa 50-mal hoher als die normalen
Ozonwerte der Erde.

Sowohl die MXT- als auch die M2T-Produkte haben die Priifvorgaben ubererflllt: Auch nach einer Testdauer von 72 Stunden waren bei
zweifacher Vergroerung keine Ozonrisse erkennbar. Beide Schlauchleitungen eignen sich fiir extreme Bedingungen, haben den 400-
Stunden-Ozontest ohne Deckenrisse bestanden und die [1SO-7326-Vorgaben weit (bertroffen. Noch beeindruckender ist die
Ozonbestandigkeit der M2T-XTF-Serie: Sie bewahrt sich flir mehr als 800 Stunden unter 1SO-7326-Testbedingungen bei minimalen
Nennbiegeradien.
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Beiliegend finden Sie PressmalRdaten und Katalogseiten mit weiterflihrenden Angaben sowie Verkaufsmaterialien fiir die Schlauchserien
MegaSys M2T und MXT. Damit verfiigen Sie Uber alle erforderlichen Informationen zu den héherwertigen Ersatzprodukten fiir den CM2T-
Schlauch, der in den kommenden Monaten aus dem Sortiment genommen wird.

Ob es um Kraftstoffeinsparungen, ein kompakteres Design, erhohten Systemdruck oder raue

Umgebungen geht: Gates hat das richtige Produk!
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