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MEGASYS™ M2T® et MXT"
REPOUSSER LES LIMITES DES TUYAUX 2 TRESSES ACIER

Les applications et les systémes de plus en plus exigeants créent des besoins toujours plus élevés, ce
qui a incité Gates a diversifier davantage sa gamme de tuyaux hydrauliques. L'an dernier, I'utilisation
innovante de la science des matériaux et de la technologie de la conception a apporté une solution
révolutionnaire de renforcement des tuyaux tressés acier . Le MegaSys MXT. Aujourd'hui, cette
solution polyvalente multi-standard est disponible pour tous les modules courants, y compris les
nouveaux -04 et -05. Mais ce n'est pas tout! En plus de compléter notre gamme MXT, nous
introduisons également le M2T et le M2T-XTF dans notre gamme de solutions compactes qui
peuvent apporter un nouveau niveau de fonctionnalités et de performances de pointe. Vous choisissez la solution qui vous convient le
mieux !

DRIVEN BY POSSIBILITY

MXT

Vous connaissez peut-étre déja le MegaSys MXT ; notre solution de tuyau hydraulique,
extrémement légére, offrant une flexibilitt maximale et une durée de vie optimale. En
complétant notre gamme de tuyaux MXT avec l'arrivée des petits modules, nous ajoutons un
autre élément a la liste des avantages de ce produit innovant : cette solution multi-standard
vous permet maintenant de consolider votre inventaire et d'économiser un précieux espace
au sol.

M2T et M2T-XTF

Dans le monde hydraulique d'aujourd’hui, nous sommes parfois confrontés & un besoin de solutions compactes qui vont au-dela de notre
offre actuelle de tuyaux compacts haute performance et des capacités du CM2T. Avec l'introduction des nouveaux tuyaux M2T et M2T-XTF,
nous répondons aux pressions de service élevées au-dela des exigences de la norme EN 857 2SC en conjonction avec des performances
de pointe de lindustrie concernant les rayons de courbure minimums et la durée de vie en impulsions. Le M2T et le M2T-XTF sont
également disponibles dans des dimensions allant jusqu'a 2", offrant une solution alternative compléte et de qualité supérieure a toute la
gamme de tuyaux G2.

Jusqu'a 80 % du CM2T

800 heures selon ISO 7326

Sl Jusqu'a 65 % du CM2T
o Jusqu'a 112 % du CM2T
Jusqu'a 75 % du CM2T
| M2T-XTF
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FOCUS SUR L'OZONE

L'ozone est présent pratiquement partout en faibles concentrations avec des niveaux normaux de 10 parties par milliard (ppb). Il est généré
et apparait en présence de lumiére du soleil, lorsque la lumiére ultraviolette (UV) transforme I'oxygéne (O2) en ozone (Os). L'ozone peut
oxyder et dégrader des matériaux (tels que le caoutchouc). Lorsque cela se produit, des fissures dues a I'ozone apparaissent, d'abord sur
les surfaces les plus exposées et les plus étirées, ce qui correspond généralement au coté extérieur de la courbure du tuyau. Logiquement,
les tuyaux qui sont fréquemment courbés en application sont plus sensibles a la fissuration par I'ozone.

En conséquence, la résistance a l'ozone des mélanges de
caoutchouc devient une exigence de plus en plus importante pour
les tuyaux. Le MXT et le M2T - qui utilisent sur les mémes
mélanges de couverture — répondent a ce besoin croissant et
offrent de meilleures performances face a l'ozone que le CM2T.
Selon les exigences de la norme 1SO 7326, des échantillons sont
exposés a des conditions environnementales extrémes que I'on ne
rencontre nulle part dans le monde. Les échantillons sont soumis a
des tests d'endurance sous une concentration de 50 pphm et a des
rayons de courbure minimums compacts dans un cabinet de test
dédié a 'ozone. Cette concentration de test est environ 50 fois plus
élevée que les niveaux normaux d'ozone terrestre.

Le MXT et le M2T ont tous deux dépassé les exigences des tests — aucun signe de fissures dues a l'ozone n'a été décelé aprés 72 heures
de test avec un grossissement x2. Les deux types de tuyaux offrent des solutions pour des conditions extrémes et ont subi un test de
400 heures a l'ozone sans fissuration de la robe, dépassant largement les exigences de la norme ISO 7326. La résistance a I'ozone de M2T-
XTF est encore plus impressionnante : supérieure a 800 heures dans des conditions de test ISO 7326 a des rayons de courbure minimums
nominaux.

COMNETEICIYER T ) - 29,6 MPa (4300 PSI) 1/2” [12.5 mm) IS0 11237 R16 / SAE 100R16 / Flame Resistant MSHA 26-11C

'GATES MEGASys™ 12MXT™ D ) ~ st 250 saE 1 Flame Resistant MSHA 2G-11C

Vous trouverez dans les documents en annexe les fiches de sertissage et les pages du catalogue dédiées aux tuyaux, ainsi que de plus
amples détails et des supports commerciaux consacrés aux lignes de tuyaux MegaSys M2T et MXT, afin de disposer de toutes les
informations nécessaires pour remplacer le tuyau CM2T existant qui devrait progressivement disparaitre dans les prochains mois.

Qu'il s'agisse d'économies de consommation de carburant, de conceptions plus compactes,

d'augmentation de la pression du systéme, d'environnement plus difficile... Gates a un produit
a portée de main !
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